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1. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji prac konserwatorsko-
restauratorskich elewaciji XI1X wiecznej elewacji budynku publicznej szkoty podstawowej imienia
ks. Piotra Skargi usytuowanego w Grojcu przy ulicy Armii Krajowej 34, w zakresie powierzchni
tynkowanych i detalu sztukatorskiego. Cze$¢ opisowa uwzglednia podstawowe dane o zabytku,
analize stanu obecnego poszczegodlnych stref architektonicznych na podstawie ktorej
sformowano wnioski i zatozenia konserwatorskie a takze propozycje rozwigzan

technologicznych.

2. Podstawa opracowania:

* Wpis obiektu do rejestru zabytkéw pod numerem
* Archiwalne materiaty i opracowania udostepnione przez Inwestora

* Wizja lokalna obiektu

3. Podstawowe dane zabytku:

W ogodlnodostepnej literaturze przedmiotu informacje odnoszace sie do czasu powstania
budynku i jego dalszych loséw sg bardzo lakoniczne. Pierwotnym przeznaczeniem budowli byty
carskie koszary oraz cerkiew, ktére wybudowano przed rokiem 1860. Warto doda¢, ze cerkiew
wzniesiona na terenie koszar byta pierwszg swigtynig prawostawng w regionie centralnej Polski.
Po odzyskaniu przez Polske niepodlegtosci w budynku utworzono gimnazjum im. ks. Piotra
Skargi. W latach powojennych utworzono szkofe ktéra nieprzerwalnie funkcjonuje do dnia
dzisiejszego.

Obiekt pomimo przebudowania na przetomie wieku XIX i XX posiada charakterystyczne
cechy architektoniczne dla budowli klasycystycznej. Znajdujgca sie w przesztosci cerkiew
zostata znacznie obnizona i spetnia funkcje sali gimnastycznej. Na podstawie ogledzin

konserwatorskich struktury zewnetrznej mozna stwierdzic¢, ze obiekt kilkukrotnie poddawany byt



Fot. nr 1 XIX wieczny budynek publicznej szkoty podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Grojcu. Widok stanu
istniejgcego elewacji frontowej (potudniowej) w lutym 2021 roku.



Fot. nr 2 XIX wieczny budynek publicznej szkoty podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Grojcu. Widok stanu
istniejgcego elewacji pétnocnej w lutym 2021 roku.



4. Stan zachowania i przyczyny zniszczen:

Stan obecny elewacji budynku jest zréznicowany pod wzgledem stopnia zniszczen,
powstatych w wyniku proceséw fizyko-chemicznych zwigzanych bezposrednio ze zmianami
atmosferycznymi oraz czynnikbw mechanicznych. Stwierdzono takze zmiany estetyczne
bedace skutkiem niewtasciwych dziatan o charakterze renowacyjnym. Zawarte ponizej wnioski
dotyczgce stanu zachowania elewacji opracowano na podstawie jej ogledzin i podzielono na
poszczegolne strefy architektoniczne:

Powierzchnie tynkowane:

Zniszczenia powierzchni  tynkowanych to gfownie miejscowe odspojenia
cienkowarstwowej szlichty cementowej, spekania oraz uszkodzenia powstate w procesach
krystalizaciji soli budowlanych. Najwieksze powierzchniowe odspojenie szlichty zaobserwowano
na elewacji zachodniej bezposrednio nad dachem przylegtej oficyny (fot nr 3). Sadzac po
odznaczajgcych sie wtérnych uzupetnieniach mozna stwierdzi¢, ze odspojenie tynku nastgpito
w wyniku zawilgocenia spowodowanego wadliwym montazem obrébki blacharskiej.
Charakterystyczne odspojenia w mniejszym zakresie zaobserwowano takze na elewac;ji

wschodniej.

Fot. nr3 XIX wieczny budynek publicznej szkoty podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Grojcu.
Widok miejscowego odspojenia tynku na elewacji zachodniej.



Kolejng grupg zniszczen to spekania warstw tynkarskich ktére w najwiekszym stopniu

wystepujg na elewacji frontowej ponad otworami okiennym (fot. nr 4). Ze wzgledu na ich
stosunkowo uporzgdkowany, pionowy charakter mozna stwierdzi¢, ze ich powstanie nalezy
wigzac z czynnikami mechanicznymi, budynku usytuowanego w strefie 0 wzmozonym ruchu
kotowym.
Charakterystyczne zmiany spowodowane mechanizmem krystalizacji soli budowlanych
zaobserwowano w obrebie rur spustowych (fot. nr 5). Przyczyng powyzszych zniszczenh jest zte
odprowadzenie wod opadowych ktore poprzez nieszczelnos¢ niespoinowanej kostki brukowej
wnikajg w cokotowg strukture muru. Sole budowlane majgc cykliczny dostep do wilgoci migrujgc
w oryginalny materiat konstrukcyjny tworzg hydraty, ktére w procesach krystalizacyjnych
odspajajg wtorne tynki cementowo-wapienne oraz niedyfuzyjne warstwy malarskie.

Warstwy malarskie ulegty zabrudzeniom i nieestetycznym zaciekom ktére znacznie
obnizajg walory estetyczne elewacji. Ponadto stwierdzono niespéjne w stosunku do trzech stron

elewacji wprowadzenie odmiennej kolorystyki w elewacji pétnocnej od strony dziedzinca.

Fot. nr 4 XIX wieczny budynek publicznej szkoty podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Grojcu.
Widok spekan w obrebie otworéw okiennych na elewaciji frontowe;j.



Fot. nr5 XIX wieczny budynek publicznej szkoty podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Grojcu.
Widok miejscowego uszkodzenia strefy cokotowej powstatego w procesach krystalizaciji soli
budowlanych.

Wystroj sztukatorski:

Zniszczenia wystroju sztukatorskiego przedmiotowego budynku majg podobny
charakter co powierzchnie tynkowane. Jednak w tym przypadku najwieksze znaczenie majg
btedy technologiczne ktdre popetniono podczas ostatniej renowacji zabytku. Niewtasciwe
zastosowane materiaty przyczynity sie do miejscowego odspojenia wierzchniej warstwy gzymsu
gornego (fot. nr 6), ktéry ze wzgledu na dawne nieszczelnosci potaci dachowej ulegt destrukgciji
solnej. Ponadto wykonanie szczelnej szlichty cementowej na ostabionych zaprawach
wapiennych spowodowato fragmentaryczne jej odspojenia w skutek braku dyfuzji pomiedzy
materiatem oryginalnym i wtérnie wprowadzonym. Woda opadowa poczatkowo wnikajgca w
mikrospekania w procesach jej krystalizacji podczas ujemnych temperatur mechanicznie
uszkadzata poszczegélne strefy detali sztukatorskich (fot. nr 7). Podobnie jak w przypadku
powierzchni tynkowanych na elewacji stwierdzono spekania o charakterze konstrukcyjnym
(fot. nr 8). Najwiekszy ich zakres wystepuje na elewacji frontowej. Stwierdzono takze
nieczytelno$¢ detalu rzezbiarskiego w postaci kimationu johskiego a takze jego niewtasciwe
rekonstrukcje (fot. nr 6). Podczas ostatnich dziatar renowacyjnych powyzszy element zostat

pomalowany bez uprzedniego odczyszczenia z wtornych nawarstwien.



Fot. nr6 XIX wieczny budynek publicznej szkoty podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Grojcu.
Widok ubytku naroznej czesci gzymsu goérnego oraz niewtasciwych wtérnych uzupetnien
kimationu jonskiego.

Fot. nr7 XIX wieczny budynek publicznej szkoty podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Grojcu.
Widok uszkodzen spowodowany btedami technologicznymi podczas ostatnich dziatan
renowacyjnych.
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Fot. nr 8 XIX wieczny budynek publicznej szkoty podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Grojcu.
Widok spekan dekoracji sztukatorskiej w czesci srodkowej frontonu.

5. Program prac konserwatorskich

5.1 Whnioski i zatozenia konserwatorskie

Zabytkowy budynek publicznej szkoly podstawowej nr 3 jest interesujgcym pod
wzgledem architektonicznym obiektem a szczegdlnych wartosciach historycznych dla gréjeckiej
spotecznosci. Pomimo dziatan renowacyjnych jakimi poddano w przesziosci elewacje, ulegty
one zniszczeniom ktore obnizajg walory estetyczne budynku.

W zwigzku z powyzszym gtébwnymi celami planowanych dziatan konserwatorskich
elewacji bedg powstrzymanie postepujgcego procesu zniszczeh substancji zabytkowej oraz
nadanie strukturze zewnetrznej wtasciwej estetyki.

W przypadku powierzchni tynkowanych proponowane rozwigzania technologiczne, w
pierwszej kolejnosci, powinny uwzgledni¢ usuniecie wtérnych nawarstwieh w postaci zapraw
cementowych, warstw malarskich oraz skucie tynkéow charakteryzujgcych sie destrukcjg solng,
Usuniecie wtérnych powiok malarskich i odspojonych cienkowarstwowych zapraw nalezy
przeprowadzi¢ metodami mechanicznymi za stosowaniem piaskowania. Na catosci strefy
cokotowej narazonej na zawilgocenie zaleca sie wprowadzi¢ systemowe tynki renowacyjne
zgodne z WTA. Pozostate uzupetnienia nalezy wykonaé zaprawami konserwatorskimi
przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych. Majac swiadomos$¢ specyfiki zniszczen zapraw
tynkarskich rekomenduje sie wykonanie na catosci ich powierzchni cienkowarstwowej warstwy

scalajgcej, ktora uporzadkuje estetyke wprowadzonych uzupetnien.
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Wystroj sztukatorski elewacji, nalezy oczysci¢ z wtérnych nawarstwien metodg
mikroskopowania lub skalpeli w miejscach o utrudnionej dostepnosci. Partie charakteryzujgce
sie ostabionym materiatem wymagajg przed oczyszczeniem wzmochienia strukturalnego
specjalistycznym hydrofiinym preparatem krzemoorganicznym metodg iniekcji. Usuniecia
wymagajg takze strefy charakteryzujgce sie destrukcjg solng. Do uzupetniania ubytkéw zaleca
sie zastosowanie specjalistycznych zapraw sztukatorskich przeznaczonych do obiektéw
zabytkowych. Wszelkie wielkoobszarowe rekonstrukcje powinno sie wykonaé¢ zgodnie z
technologig oryginalna.

Uszkodzone lub niewtasciwie wykonane obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe
z blachy tytanowo-cynkowej ktérg zastosowono na potaci dachowej oraz w rurach spustowych.

Rozwigzania kolorystyczne powierzchni tynkowanych i wystroju sztukatorskiego
powinny by¢ spdjne z rozwigzaniami historycznymi.

Zabytkowy charakter obiektu i specyfika jego zniszczen obliguje, iz wszelka ingerencja
w jego materie powinna mie¢ charakter konserwatorski. W zwigzku z powyzszym
specjalistyczne dziatania powinny by¢ nadzorowane przez kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia do kierowania robotami w obiektach zabytkowych. Nalezy rowniez zapewnic
nadzér konserwatorski nad pracami zwigzang z dekoracjg sztukatorskg. Wszelkie zabiegi
nalezy wykona¢ w oparciu o uprzednio przeprowadzone préby w miejscach mniej
eksponowanych. Zabiegi konserwatorsko-renowacyjne elewacji powinny zosta¢ wykonywane z
zastosowaniem materiatdbw wysokiej jakosci przeznaczonych do obiektow zabytkowych a
przebieg prac nalezy systematycznie dokumentowaé fotograficznie. O wszelkich odkryciach
elementéw lub fragmentow o cechach historycznych ktére wynikng w trakcie prowadzenia prac
oraz zmianach w proponowanym postepowaniu konserwatorskim nalezy powiadomic
Inwestora, ktéry zobowigzany jest powiadomi¢ Stuzby Konserwatorskie. Wykonawca prac jest
zobowigzany do wykonania powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej, ktérej forma

powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem dziatah konserwatorskich.
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5.2

10.

11.

Proponowane postepowanie konserwatorskie

Proponowane postepowanie konserwatorskie dotyczace powierzchni tynkowanych

Wykonanie szczegdtowych ogledzin powierzchni tynkowanych z rusztowania w celu
identyfikacji stref przeznaczonych to usuniecia (tynki zasolone, odspojone od podfoza,
mocno spekane, wtérne cementowe i niewtasciwe wykonane uzupetnienia, zewnetrzna
szlichta cementowa )

Reczne skucie zapraw przeznaczonych do usuniecia wraz z rozkuciem peknieé
konstrukcyjnych w uwzglednieniem ich pogtebienia w strefe materiatu konstrukcyjnego

Usuniecie obecnych warstw malarskich oraz cienkowarstwowych szlicht metodg
mikropiaskowania

Catosciowe umycie powierzchni tynkowanych wodg o odpowiednio dobranym cisnieniu

Wzmocnienie strukturalne oryginalnych tynkéw wapiennych charakteryzujgcych sie
dobra spoistosdcig z materialtem konstrukcyjnym z zastosowaniem uelastycznionego
preparatu, opartego na estrach etylowych kwasu krzemowego. Dziatania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta

Dezynfekcja zainfekowanych mikrobiologicznie obszaréw scian za pomocg roztworéw
wodnych preparatéw specjalistycznych nie zawierajgcych srodkéw powierzchniowo
czynnych i metali ciezkich. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
technologicznymi danego producenta

Wypetnienie peknie¢ i rys konstrukcyjnych z zastosowaniem zaprawy iniekcyjnej
sktadajgca sie z bardzo drobno-ziarnistego, hydraulicznego spoiwa oraz ptynnych
dodatkow. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
danego producenta

Wykonanie systemowych tynkow renowacyjnych zgodnych z WTA w miejscach
charakteryzacjach sie degradacjg solng z uwzglednieniem warstwy gruntujgcej
srodkiem o dziataniu wzmacniajgcym podtoze. Tynki nalezy aplikowa¢ zgodnie z
wytycznymi technologicznymi danego producenta.

Wykonanie uzupetnien tynkarskich z zastosowaniem specjalistycznej zaprawy
przeznaczonej do budowli zabytkowych, charakteryzujgca sie  wysokg
paroprzepuszczalnoscig, matym skurczem, odpornoscig na dziatanie wody, warunkéw
atmosferycznych i mrozu. Zaprawe nalezy aplikowa¢ zgodnie z wytycznymi
technologicznymi danego producenta.

Wykonanie warstwy scalajgcej powierzchnie tynkowane z zastosowaniem
cienkowarstwowej zaprawy, zbrojonej mikrowtoknem, przeznaczonej do obiektow
zabytkowtych o wtasciwosciach hydrofobowych, wysokim stopniu przepuszczalnosci
dla pary wodnej, odpornej ma wode i czynniki atmosferyczne . Zaprawe nalezy
aplikowac¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta.

Wykonanie warstwy malarskiej z zastosowaniem elewacyjnej, wysokojakosciowej farby
silikatowej ze zmodyfikowanym szkiem wodnym potasowym, posiadajgcej wyjatkowe
wiasciwosci kryjgce zawierajgcej nieorganiczne pigmenty odporne na promienie UV.
Farba musi charakteryzowa¢ sie wysokg paroprzepuszczalnoscig i by¢ odporna na
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6.2

czynniki biologiczne. Przed wykonaniem warstwy malarskiej nalezy uwzgledni¢ warstwe
gruntujgca podtoze.

Proponowane postepowanie konserwatorskie dotyczace wystroju sztukatorskiego

Wykonanie szczegétowych ogledzin w celu identyfikacji detali sztukatorskich
charakteryzujgcych sie ostabiong strukturg. W przypadku stwierdzenia stref ostabionych
nalezy je wzmocni¢ metoda iniekcji z zastosowaniem uelastycznionego preparatu,
opartego na estrach etylowych kwasu krzemowego. Dziatania nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta

Ostrozne usuniecie wtérnych nawarstwieh metodg mikropiaskowania oraz skalpelami w
miejscach o utrudnionej dostepnosci.

Dezynfekcja zainfekowanych mikrobiologicznie stref wystroju sztukatorskiego za
pomocg roztworow wodnych preparatow specjalistycznych nie zawierajgcych srodkow
powierzchniowo czynnych i metali ciezkich. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi technologicznymi danego producenta

W przypadku dekoracji wykonanej w zaprawie wapiennej wieksze rekonstrukcje nalezy
wykonac¢ w technologii oryginalnej z zastosowaniem szablondw i listew kierunkowych.
Zaprawa do uzupetnien musi spetnia¢ wymagania dotyczgce zastosowania w obiektach
zabytkowych. Aplikacje zaprawy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
technologicznymi danego producenta

W przypadku aplikacji gipsowych (kimation jonski) ubytki nalezy uzupemni¢ gipsem
sztukatorskim.

Zabezpieczenie srodkiem gruntujgcym wystroju sztukatorskiego z zastosowaniem
impregnatu gruntujgcego wzmacniajgcego podtoze.

Wykonanie warstwy malarskiej z zastosowaniem elewacyjnej, wysokojakosciowej farby

silikatowej ze zmodyfikowanym szkiem wodnym potasowym, posiadajgcej wyjgtkowe
wiasciwosci kryjgce zawierajgcej nieorganiczne pigmenty odporne na promienie UV.
Farba musi charakteryzowa¢ sie wysokg paroprzepuszczalnoscig i by¢ odporna na
czynniki biologiczne.
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