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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego
-Nazwa inwestycji

-Adres inwestycji

-Nazwa i adres zamawiagcego

-Dane kontaktowe

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
-Zestawienie obiektow

-Zakres i rodzaj robot budowlanych

-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore prawiduje dokumentacja
projektowa

1.3.WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy
-organizacja robo6t budowlanych
-zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich
-ochronasrodowiska
-warunki bezpieczaistwa pracy
-zaplecza dla potrzeb wykonawcy
-warunki dotyczace organizacji ruchu
-ogrodzenia
-zabezpieczenia chodnikow i jezdni
1.5.Nazwa i kody

-grupa robot



-klasa robot
-kategoria robot
1.6.0kreslenia podstawowe, zawiergice definicije pogé i okreslen nigdzie
wczeniej niezdefiniowanych, a wymagaycych zdefiniowania w celu
jednoznaczego rozumienia zapisow dokumentacji profgowanej i specyfiakcji
technicznej wykonania i odbioru robot.
-certyfikacja zgodndsci
-deklaracja zgodndgci
-dokumentacja projektowa
-europejskie zezwolenia techniczne
-grupy, klasy, kategorie robét
-inspektor nadzoru inwestorskiego
-istotne wymagania
-normy europejskie
-obmiar robot
-odbior czesciowy (robot budowlanych)
-odbidr gotowego obiektu budowlanego
-przedmiar robo6t
-roboty podstawowe
-Wspolny Stownik Zamowien
-wyréb budowlany
-zarzadzajacy realizacja umowy
I WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI

2.1.wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatow i wyrobow

2.2. wymagania ogolne zvwgzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontro4 jakosci materiatéw i wyrobow

2.3. materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i sepwania w budownictwie

2.4.materiaty nieodpowiadagce wymaganiom



2.5wariantowe stosowanie materialow

' WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

IV WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. transport poziomy
4.2. transport pionowy

V WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot
5.2. projekt zagospodarowania placu budowy
5.3.projekt organizacji budowy

5.4 .likwidacja placu budowy

VI OPIS DZIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

6.2. pobieranie probek

6.3. badania i pomiary

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego
6.5.dokumentacja budowy

VIl WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robo6t i prowdzenia ksazki obmiaru
7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow

7.3. urzadzenia i sprat pomiarowy

7.4. czas przeprowadzenia pomiarow

VIl OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

8.2. odbior robot ulegapcych zakryciu lub zanikajacych



8.3. odbior kaacowy
8.4. odbior po okresie gkojmi
8.5. odbior ostateczny — pogwarancyjny

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploaciji i konserwacji
urzadzen

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

IX ROZLICZENIE ROBOT

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia
techniczne



A) SPECYFIKAC JA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawmiego

-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbiér robot budowlanych tj. wymianalatki okiennej i drzwiowej (zewstrznej)
wraz z remontem schodow wejowych

do budynku Publicznej Szkoty Podstowej nr 3 im. Ks. Piotra Skargi

przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu

na dziatce nr ew. 1216 i ¢xi dziatki nr ewid. 1334

-Adres inwestycji:

ul. Armii Krajowej 34

05-600 Grojec

dziatki nr ewid.: 1216,

obreb 0001 Gréjec, jednostka ewidencyjna: 140605 _4earoMiasto,
powiat: grojecki, wojewddztwo: mazowieckie

-Nazwa i adres zamawiajcego:

Gmina Grojec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Dane kontaktowe

telefon: +48 (48) 664-30-91
fax: +48 (48) 664-21-03
strona www: www. grojecmiasto.bip.info.pl

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
- Zestawienie obiektow:

Prace budowlanerzewidziane w istnigtym budynku i polegagych na wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej (zewgtrznej)wraz z remontem schodow wejowych

do budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 ima. Riotra Skargi

przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu

na dziatce nr ew. 1216 i ¢xi dziatki nr ewid. 1334

-Zakres i rodzaj robot budowlanych: Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuj
czynndci umazliwiajagce i magce na celu przeprowadzenie robo6t remontowo-budoelan
ktorych celem jest Wymiana stolarki okiennej i drawej (zewretrznej) wraz z remontem
schodow wejciowych

do budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 ira. Riotra Skargi

przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu na dziatce ew. 1216 i cgsci dziatki nr ewid. 1334



-Zakres i rodzaj robo6t specjalistycznych, ktére prawiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje jgiko roboty typowe. W zwizku
z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjatizhej.

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysgeych i robét tymczasowych.
Brak.
1.4.Informacje o terenie budowy

-Organizacja robét budowlanych:

Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robét, wsleaoznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dogp do wody, energii elektrycznej. Zamavdigy okreli zasady wejcia
pracownikow i wjazdu pojazdow i spitt Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdxujgcych przepiséw oraz
powinien zapewri ochrore wtasndgci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny szczegétowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamayeego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoobazany do szczegOtowego oznaczenia instalacji
I urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, aetalo natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiiela instalacji i urgdzen, jezeli zostag
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji roMdykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i wdzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych
wczesniej przez Zamawigfgego, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegine dziatania, aby stosowaic do
przepisow i normatywéw z zakresu ochramgdowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. &lzie unikal szkodliwych dziata szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmego halasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych diredscia przy
wykonywaniu robét budowlanych.

-Warunki bezpieczaistwa pracy:

Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robo6t przepisy zakresu
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw jest zoobowgzany do wykluczenia
pracy personelu w wankach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
I niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budow i bedzie utrzymywal wyposanie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wahkama przed
przysgpieniem do robot przeka Inspektorowi Nadzoru swiadczenie o
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudniorogdb na budowie od nagtych
zdarzaé i ich skutkdw. Wyhczna odpowiedzialrig za przestrzeganie warunkow bhp i
ppaz. oraz nadzoér nad zatrudnionych przy robotach pvad@mi ponosi kierownik
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni teeenie budowy mugz



posiadé aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownymiwizalczeniem.
Szkolenia, o ktérych mowa powsj przeprowadza wtasnym staraniem I na wikasny
koszt Wykonawca robot. Przed przyseniem do robdt Wykonawca sklada pisemne
oswiadczenie Zamawiagemu o przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy
realizacji robot. Uznaje size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlega odbnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umownej. Dodatkowo, Wykonawca ¢dizie przestrzega przepisow ochrony
przeciwpaarowej. Wykonawca  duzie utrzymywa  sprawny  spra
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na tereatego placu
budowy. Materialy tatwopalnee¢ds sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsim o0s6b trzecich. Wykonawcacdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultaty
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. \Wykwca bdzie stale
utrzymywat wyposzenie przeciw pgarowe w Stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpiéshsa przeciwpgarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajcy udosgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawcaedzie mogt

zoorganizowé zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeliorwyania

robot obgtych zamdwieniem. Po zakczeniu prac oljfych w umowie teren
przekazany pod organiza@aplecza zostanie upgdkowany i przywrécony do stany
pierwotnego.

-Warunki dotycz ace organizaciji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zosbk@any do opracowaai

I uzgodnienia z zagglem drOog projektu organizacji ruch drogowego w majo
budowy.

-ogrodzenia:

Wykonawca jest zoobowzany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu gagdarowania placu budowy lub
szkicoéw planow organizaciji i ochrony placu budowzyskania jego akceptacji,

b)ogrodzenia i utrzymania paidku na placu budowy,

c)wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadia materiatow i
elementow budowlanych,

d)utrzymania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie w
okresie wywozu odpadéw budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnik@rdg wewrtrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.

1.5.Nazwa i kody

Wspolny Stownik Zaméwig(CPV):



Grupa: CPV NAZWA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletmmbktéw budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrkiektow budowlanych;
roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie pokriy konstrukcji dachowych i inne podobpe
roboty specjalistyczne
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarkdoanej oraz roboty
ciesielskie
Kategoria:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobny&dmeentow
45262512-3 Kamieniarskie roboty wyk@zeniowe




1.6.0kreslenia podstawowe, zawiergice definicje pogé i okreslen nigdzie
wczegniej niezdefiniowanych, a wymagaycych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji prektowanej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot.

-Certyfikacja zgodnosci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jedkest
certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyrob proces jego wytwarzaniag ggodne ze
zharmonizowa# specyfikacy technicza.

-Deklaracja zgodndci-oswiadczenie producenta Ilub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyjczrs odpowiedzialnéc, ze wyréb jest
zgodny ze sharmonizowaspecyfikacj techniczig

-Dokumentacja projektowa-stuzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest poen@ na budow+skiada s; w
szczegOlnéci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczyptzedmiaru robot.

-Europejskie zezwolenia techniczn@znacza aprobagg ocerg techniczi zdatngci
produktu do @aycia, dokonaa w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy iyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz ckoaeych
warunkow jego zastosowaniaiycia.

-Grupy, klasy, kategorie robotnalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w \g@a
Wspolnego Stownika Zamowie(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pazm.). Patrz
nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamowie

-Inspektor nadzoru inwestorskiegeosoba posiadgga odpowiednie wyksztalcenia
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoscg

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, égtdnwestor powierza nadzor
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i
wykonuje biegacg kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zajdych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymaganiaoznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jalkagrapetnia roboty budowlane.

-Normy europejskieoznaczag normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standacyi Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy  europejskie  (EN)” lub  ftdonenty
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadaniai@mia tych organizaciji.

-Obmiar robot-pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywadnye celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartoi robot dodatkowych, nie ofdiych przedmiarem.

-Odbior czesciowy (robot budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét
ulegapcych zakryciu i zanikaniu, a taé& dokonywanie prob i sprawdzenstalacji,
urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbioremsciowym nazywa s
do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kibidudowlanego, ktory
jest traktowany jako “odbior kmowy”

-Odbior gotowego obiektu budowlanegeformalna nazwa czynioi, zwanych te”
odbiorem kacowym”, polegagcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od
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wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez esdbb grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo@abioru dokonuje gipo
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zaA&penia robot budowlanych i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanyetkg plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaycze

-Przedmiar robot-to zestawienie przewidzianych do wykonania rolaitgtawianych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegolnyrsem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegotowy opis, oraz wskazania szczegotovepetyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

-Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktore po wykonaniy mozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety
stopier scalenia robat.

-Wspolny Stownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robd
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwipublicznych. Skfada si ze
stownika gtbwnego oraz stownika uzupelp@ggo. Obowjzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowienidRozporadzenia 215/2003,
stosowanie kodow CPV do okfenia przedmiotu zamowienia przez zamaugago z
owczesnych Rsstw Czionkowskich UE stato giobowizkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamoéuii@ublicznych przewidziato od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyrob budowlany-nalezy przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudoimanwmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly hiekeie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyréb pojeatyy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym integralia calg¢ uzytkowa.

-Zarzadzajacy realizacjg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, ckoea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej gdgapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia
umowg W zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

Il WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI

2.1.Wymagania o0golne dotycrce wiaciwosci materiatdbw i wyrobow-podczas
wykonywania robot budowlanych mody¢ stosowane wykznie wyroby budowlane
o wiaciwosciach wytkowych oraz spetniage wymagania podstawowe ollane w
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, adggbowinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczego6towej specyfikacji technicznej. Viplawca robo6t przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowermtbcje azrodle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i uggdzen przewidywanych do realizacji robdt- wewie
oznaczonych posiadgjych certyfikat na znak bezpiearstwa, certyfikat zgodriui,
deklaracg zgodndci z Polskk Normg, a take inne prawnie ok&bone dokumenty.
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Kierownik budowy jest obowrzany przez okres wykonywania robo6t budowlanych
przechowywa dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale agwiadczenia
dotyczce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanyaibigkcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamiateriatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi oaglanwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwaleg na korzystanie z tegérdédta oraz okrdajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogoélne zwjzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontroj jakosci materiatdw i wyrobéw-Wykonawca
zapewni widciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtdw nacipldoudowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ byuzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy zgdzenia powinny by dostpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stasvania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
I urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane wcigakealizacji roboét
budowlanych  odpowiadaty wymaganiom aofonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegoOlowej  specyfikacji technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegeksposoéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym zyciu podstawowych materiatdbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, tako aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

2.4 .Materialy nieodpowiadapce wymaganiommaterialy i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonagvna plac budowy, ktére nie uzyskajkceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny dyiezwiocznie usugte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inws&gemo, w uzgdnieniu
Z projektantem oraz Zamawsaym (inwestorem) mie pozwolé Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdbw lub elementéw budowlanyatie odpowiadajcych
wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikagjac
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiaem tych materiatow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, eldpndsudowlane lub urgzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi patdpowiedzialnéc techniczg i
kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewidgjwariantowe stosowanie materialdw i elementéw budoych
oraz uradzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi gldpra nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym evygk. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamagagm, podejmuje odpowiednidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzortemad (element budowlany lub
urzadzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.
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' WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowrany do uywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.
Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami okdlenymi w szczegotowegpecyfikacji
technicznegdla konkretnych rodzajéw robét. W przypadku brakip@wiednich ustale
w specyfikacji technicznej- niegtina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeli w specyfikacji przewidziano nibwos¢ wariantowego gycia
sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru  wybdmprzesu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe&iego kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia niegwarantage realizacji umowy lub
kontraktu mog by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwesti@go

i niedopuszczone do realizacji robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktérecla
okreslone w projekcie organizacji roboét oraz jakie niptyng niekorzystnie na stan

i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiaflaymaganiom okrdonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy wykonawca bdzie wywat tylko takich srodkow transportu
poziomego, jakie nie spowodujuszkodzé przewaonych materialdw i elementow,
(szczegolnie wielkogabarytowych) oraz adzen. Liczba i rodzajesrodkow transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot.

4.2 Transport pionowy- Wykonawca jest zobowtany do stosowaniasrodkow
transportu  pionowego ustalonego z inspektorem rradzanwestorskiego.
Wybér srodkdédw transportu pionowego (npzwigi, zurawie i inne.) wymaga
szczegolnej staranka przy realizacji robot .

V WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g6lne wymagania dotycrce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umowy; za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows i wymaganiamspecyfikacji techniczngprojektem
organizaciji robot oraz poleceniami inspektora nagaowvestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lubwapeopracowania projektu
organizacji placu budowy.
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5.3.Projekt organizacji budowy Wykonawca, dla tego typu robét, nie opracuje (lub
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy -\Wykonawca jest zobowkany do likwidacji placu
budowy i petnego upogzlkowania terenu wokét budowy. Uptniccie terenu budowy
stanowi wymaég okrdony przepisami administracyjnymi o padku.

VI OPIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci robét -Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok
robot, jakdci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni systentroli oraz
mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.ddowigzkow Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzowestorskiego opracowania
pt. Program zapewnienia jakoi.

Program winien sktadasic z cz$ci ogolnej i czsci szczegotowe,.

1. czes¢ ogoblnaokresla

* system (sposob i procedlkontroli i sterowania jakécia wykonywanych robat,

* Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego lalboram
lub wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonawy

* Sposob oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapisow pomiarow,
ustawienia mechanizmow stegaych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* sposob i forma przekazywania informacji inspektorowi nadzoru istegskiego.

2. Czes¢ szczegotowdla kadego asortymentu robot podaje:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techigioz
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz uradzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatdbw budowlanych plgw,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* Sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych arggonywania poszczegolnych
robot,

* SposOb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS©BQest zobowgzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraaatoz czstotliwoscia
gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagaro do zakresu ba@&h
czestotliwosci 53 okreslone wszczegdtowych specyfikacii techniczRejdzaj i ilas¢
bada zostan ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dazhainspektorowi nadzoru
inwestorskieg@dwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okiéajacych proceduy
bada. Inspektor nadzoru inwestorskiegedaie miat nieograniczony dagt do
pomieszcze laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru seowymagéa dokumentow potwierdzagych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania ketrkych bada.
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6.2.Pobieranie prébek

Prébki do badabeda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor
nadzoru inwestorskiegatizie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub batiaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiab badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wyniki bada.
Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportw
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w
Programie zapewnienia jad@.

6.4.Badaniaprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiegdnspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonyav&ontroli pobierania probek i
badania materiatow trodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wsz@@trzebn
pomoc w tych czynniiach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskieg
Wykonawca bdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych matevigktdre budz
watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe
usuntte z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bageokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodicoz normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj Probki dostarczone przez
Wykonawe do badé wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inevektego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb priagorzaakceptowany.
6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvwawo budowlane,

obejmuije:

* pozwolenie na budoywvraz z zadczonym projektem arch. — budowlanym, proj.
technicznymi i projektem zagospodarowania terenu,

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw cgciowych i kaxcowych,

* ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polskk Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robét dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcanyav
jej we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz u@psiania do wgjdu
przedstawicielom uprawnionych organow.

VIl WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot prowadzenia kshzki obmiaru
Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 rprzedmiar
robét powinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejriei technologicznej ich wykonania, ze szczegétowysisem
lub wskazaniem podstaw ustal@ych szczegotowy opis oraz wskazaniesetaych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot podstawowychs Sgiatéw
przedmiaru rob6t powinien przedstaw@odziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwi@alszy podziat przedmiaru
robot naley opracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lubpoalstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawigrggh normy naktadow rzeczowych.
Tabele przedmiaru rob6t powinny zawie@ozycje przedmiarowe odpowiadeg
robotom podstawowym.

Ogolne zasadgbmiaru robo6tdotycz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robotdalzie okrgla faktyczny zakres robot wykonywanych
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zgodnie z dokumentagcprojektow i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca@@mnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i @ale obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nagi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksazki obmiaréw. Ksjzka obmiaréw jest
niezlezdna do udokumentowania wykonanych robot ulggajh zakryciu lub
zanikapcych, robot rozbiérkowych oraz zgwianych z remontami, modernizadjib
przebudow obiektow budowlanych. Jakikolwiekdal lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technej nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnycjdbiv
lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpishia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskipggorozumieniu z Zamawiggym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robo6t nie stanowcaeg

7.2.Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktamétls obmierzone poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w m. deli szczegdétowe specyfikacje technicaieewymagag
dla kreslonych robét inaczej, objosci beda wyliczone w [ni], powierzchnie w [, a
sprzt i urzagdzenia w [szt.]. Przy podawaniu diusgg objtosci i powierzchni stosuje si
doktadna¢ do dwoch znakoéw po przecinku.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzane wagowoglla wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiegoame swiadectwa.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy lgda przez Wykonaweg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wyepaakceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajcych zakryciu przeprowadzacgrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksjzki obmiardow, wzgtdnie umieszczonymi na karcie
obmiarowej

VIl OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbidr €xiowy, odbiér etapowy, odbiér
roboét zanikagcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kiecowy, odbior po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow robot oksia umowa.

8.2.0dbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkow Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robét ulegajcych zakryciu lub zanikagych. Odbidr robét ulegggych zakryciu lub
zanikapcych polega na ocenie #ld i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegreakryciu. Odbidr taki &dzie przeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagidnego posipu
robét. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomiengpektora nadzoru
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inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestiego.

8.3.0dbiér koncowy

Odbior kaxcowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami oltlenymi w
umowie.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeagjo — W obecriei
inspektora nadzoru i Wykonawcy — spgatzapc Protokot odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usura przez Wykonawge

W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznajec realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonanych robét uzupetnigjych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjiewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych, Komisja mée przerwa swoje czynnéci i
ustali nowy termin odbioru kiecowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jaka¢ wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznieyothganej dokumentag)
projektowy i specyfikacy techniczi (z uwzgbdnieniem tolerancji) i nie ma gkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwédpKomisja dokona pojcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4.0dbidr po okresie gkojmi

Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy organizuje odbior ,po okresiekojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania naptijagcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzggych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentow nieztinych do przeprowadzenia czydnoodbioru.

8.5.0dbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocemgleonanych robét zwazanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregs@arancyjnym.

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatgi i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfevszelkich zmian w
dokumentacji projektowe] unibwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustal®rawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwole@doudow.

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olagamy przygotowadokumenty
wskazane w umowie.
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IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot i ptatrio za wykonane roboty zostadokonane zgodnie z zawart
umowg.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ulZeromskiego 31, tel.504-282-322
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl

jednostka autorska specyfikacji technicznych wradesem, nr telefonu, faksem,
e-mailem,

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ulZeromskiego 31, tel.504-282-322
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZrl89\ poz 414) z piniejszymi
zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200RZ(U.Nr.108 poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zg&xino
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z4p0 zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowdan (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881) oraz Rozporzlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodsowyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 136 n. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 20062, poz. 628, z gm. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627,
Z pan. zm

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2008Ir.120, poz.
1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekicspecyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d3r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiadabudynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz20%9

18



B) SZCZEGOtLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

|. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego
-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbior robot budowlanych tjymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewtrznej)
wraz z remontem schodow wejowych

do budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 ira. Riotra Skargi

przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu

na dziatce nr ew. 1216 i ¢xi dziatki nr ewid. 1334

-Adres inwestycji:

ul. Armii Krajowej 34

05-600 Grojec

dziatki nr ewid.: 1216,

obreb 0001 Gréjec, jednostka ewidencyjna: 140605 _4e8roMiasto,
powiat: grojecki, wojewddztwo: mazowieckie

-Nazwa i adres zamawiajcego:
Gmina Grojec

ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grdjec

Dane kontaktowe

telefon: +48 (48) 664-30-91
fax: +48 (48) 664-21-03
strona www: www. grojecmiasto.bip.info.pl

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuzynndci umazliwiajace i majce na celu
przeprowadzenie robét budowlanych polegggh na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
(zewretrznej) wraz z remontem schodow wepwych

do budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 ima. Riotra Skargi

przy ul. Armii Krajowej 34 w Grojcu

na dziatce nr ew. 1216 i ¢xi dziatki nr ewid. 1334
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-Nazwa i adres jednostki, opracowujca szczegotow specyfikacg techniczm

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,

26-600 Radom ulZeromskiego 31, tel.504-282-322
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl

- Nazwa i adres jednostki opracowujcej dokumentacg projektowa

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,

26-600 Radom ulZeromskiego 31, tel.504-282-322
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl

- Imie i nazwisko autorow specyfikacji:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytmeentow
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykazeniowe

Wyzej wymienione szczegodtowe specyfikacje techniczmacowat:
mgr inz. arch. Marcin Nowakowski

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegoétowej sfikayji technicznej-mgr in. arch. Marcin Nowakowski)

-Data opracowania specyfikacji

grudzien 2023r
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-Nazwa szczegodtowych specyfikacji technicznych wraznumeracija

l.p. CpPV Opis

1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2 45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

3 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytdmeentow
4 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykazeniowe
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét ollych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnaci umazliwiajace i magce
na celu wykonanie rozbiorek.
W zakres tych rob6t wchodzozbiorki:

- istniegcych okien i drzwi (zewgtrznych) oraz montar nowej stolarki okiennej i drzwiowej

- istniepcej okladziny schodow waiowych i wykonanie nowej oktadziny

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obovazujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodad z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy

2.1. Dla wyej wymienionych robét materialy nie wgpuija.

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie
- teren ogrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
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- przy prowadzeniu robot rozbiérkowych najeadba o odhczenie instalacii , elektrycznej, gazowej,
telefonicznej, alarmowej oraz wodegowej oraz wszelkie istnigie uzbrojenie w zakresie
niezkednym do przeprowadzenia w sposob bezpieczny peaygh prac.

Przed dokonaniem prac rozbiérkowych agleabezpieczy przed zniszczeniem/uszkodzeniem
istniejaca zielen i chodniki.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpowzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietztsva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbiorkowe:
- istniegce okna i drzwi (zewgirznych) oraz montanowej stolarki okiennej i drzwiowej

- istniepcej okladziny schodow waiowych i wykonanie nowej oktadziny

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbiorkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

Rozbiorki obiektéw wraz z jego elementami — @éwykonanych prac rozbiérkowych]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1.Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbuattiev mae zakwalifikowa tylko Inzynier.

10.2. liasci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjryniera
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE ROBOTY BUDOWLANE
WYKONCZENIOWE POZOSTALE

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru: parapetow, podokiennikow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét ollych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu
wykonanie: parapetow, podokiennikow.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

Podokienniki, parapety.
Podokienniki, blacha stalowa ocynkowana powlekabaluminiowa. Parapety
wewretrzne np. sztuczny kanfigkonglomerat w kolorze Bewym (potmat).

2.1. Sktadowanie blachy

2.1.1. Blacha powinny ldysktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwfolii.
Elementy powinny b¥ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach reantzonych w
taki spos6b aby nie powodowach deformacji. Odlegk® skladowanych elementéw od
poditaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.1.2. fgczniki i materialy do blachy natg skladow& w oryginalnych opakowaniach w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyely przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzysgkakceptag

Inzyniera.
Odbi6r materiatébw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do

dziennika budowy.
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3.

5.

Sprzt
Roboty mana wykon recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy pékdachowych powinny hkiy zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrasstateczngci.

Wykonanie robot

Podokienniki, parapety.

Podokienniki, blacha stalowa ocynkowana powleKabaluminiowa.

Parapety wewgtrzne np. sztuczny kamigkonglomerat w kolorze hewym (potmat). Przed
obsadzeniem sprawdziloktadnie wymiary w naturze.

5.1. obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci. Robot nie wykonyeva

temp. nie niszej n -15°C oraz na oblodzonych podfach. Uwaga!

5.2. Obrébki blacharskie

—obrdbki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia pofaci,

—roboty blacharskie nina wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesagj od —
15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Kontrola jakosci
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednosti obmiarowy robét jest:
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu/kosztorysu z uwrylieniem zmian zaaprobowanych

przez lrzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Wszystkie roboty olgte niniejsa specyfikaci podlegag zasadom odbioru robot zanikaeych.

Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyriiwowymienione w SST oraz upaakowaniem stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaie przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze Wiatee).

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkiklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-B-02361:1999 Pochylenia potathowych.

PN-61/B-10245 Robblacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkusya

i cynkowej. Wymagania i badania techniczney mdbiorze.

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowarmcynkowane oraz ocynkowane i

powlekane.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE DRZW!I | OKIENI | PODOBNYCH
ELEMENTOW

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru stolarka okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie:
Wymiana: okien, drzwi.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotye robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
Wbudowa nalezy stolarle/drzwi/witryny kompletnie wykaczorg wraz z okuciami/zamkami.

2.1 Okna — wymiary wq projektu

Stan istniejey:

Istniejgca stolarka okienna przeznaczona do wymiany to m@wkna écieznicowe typu
polskiego. Charakteryzujegsbna ztym stanem technicznym, brakiem szczenoisks
izolacyjnacig cieplmg oraz licznymi wypaczeniami.

Zaktada st, ze okna ohjte wymiary na nowe bda usytuowane w tym samym miejscu
zewnretrznej elewacji, zachowagwoje pierwotne wymiary, a podziat otworow okigaoin
zostanie zachowany.

Wymieniane oknadaa miaty podwy:szony wspotczynnik izolacyjroi ciepta U<0,9W/ma3K.

Materiaty:
Drewno

Do wykonania wszystkich elementow stolarki riglezy¢ tarcicc sosnowy wg PN-75/D-96000,
ktorej jaka¢ w elementach powinna odpowigdaymaganiom PN-EN 942:202. Dopuszcza si
zastosowanie drewna drzevcliastych. Wilgotné¢ drewna w poffabrykatach nie by
wieksza nk 15%. Natomiast rnica wilgotngci drewna w kolejnych sklejonych warstwach w
obrebie pojedynczego przekroju pétfabrykatu niezmevy¢ wicksza nk 2%.
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Szyby

Polczenie pakietu szybowego jednokomorowego oraz gofkj szyby typu float.
Wspbiczynnik przenikania ciepta dla catego okna a¥s0,9 W/m2 K lub mniejszy.

W oknach jednoramowych zastosowano pakiet dwukowyro

Parametry dla szyb: przepuszczathewiatta Lt>55%, odbicigwiatlta — Lr<15%, catkowita
przepuszczalng energii - g<40% . Wykonawca prac przedstawi gtpsbducentow oraz
dokumenty potwierdzage w/w parametry.

Kleje
Do klejenia elementow drewnianych okien ngleastosowaklej wodoodporny , ktéry
zapewni klas twardaci drewna D4 wg PN-EN 204:2002.

Kolor, srodki gruntugce, farby.

Wszystkie elementy drewniane okna kolor biaty.

Elementy stolarki okiennej mugby¢ powlekane systemowo, natomiast zastosowane
impregnaty musgcharakteryzowasie wiasciwosciami grzybobojczymi, wodochronnymi. Do
gruntowania powierzchni drewnianych nagleizy¢ farb akrylowych, wodorozciezalnych z
podktadem barwgicym.

Uszczelki, podktadki
Stolarke okienry uszczelni uszczell przylgows. Uszczelki muszby¢ w kolorze jasny szary.
Do osadzenia zestawOw szybowych — twarde PCV,ydkw stzyby z wgbem — uszczelka PES.

Okucia.

Okucia: z funkci mikrowentylacji, nayca mikrowentylacji wyposa@na w standardzie w
zatrzask pozycji uchylnej, zawias dolny regulowamyrzech ptaszczyznach. Klamki okienne,
zawiasy od strony wewtrznej w kolorze mogdzu.

Przed przysipieniem do prac wykonawca stolarki okiennej mudia@ jeszcze raz pomiaréw
Z natury.

2.2 drzwi zewntrzne drewniane — wymiary wq projektu

Stolarka drzwiowa.

Projektuje s wymiarg drzwi zewrgtrznych w budynku na nowe. W projekcie
zaznaczono lokalizagdrzwi przeznaczonych do wymiany na nowe.
Nowe drzwi projektuje sijako drzwi drewniany o konstrukcji ramowej z piyami

wykonanymi z paneli termoizolacyjnych, wyk@zonych okleig drewnian. Drzwi wykonane z
drewna klejonego wielowarstwowo sosnowego lub ewrksciastych. Powtoki lakiernicze
wykonane z 3 lub 4 warstw gwaranfcych wysolg odpornd¢ na warunki atmosferyczne.
Okucia mosizne lub podobne stylizowane na historyczne leczwajgace spetnienie
wspotczesnych standardow. Kolor drzwi ciemny ohzé@nsparentny (np. RAL 8016 lub
podobny) do uzgodnienia z inwestorem i projektant&/spotczynnik przenikania ciepta dla
drzwi Umax<1,3 W/m2 K lub mniejszy.

Drzwi do kottowni wykonane jako drzwi przeciwjsrowe o odporriei min. EI30 z

zastosowaniem uszczeleécgniepcych lub rozwgzan rownowanych
Przed przysipieniem do prac wykonawca witryn musi dokéfeszcze raz pomiardw z natury.
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3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinraviera wszystkie elementy przewidziane
normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa transportowd w odrbnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomniare mazliwosci przy wyciu palet lub

jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgsam lub utrad statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Osadzanie i uszczelnianie okiennej/witryn

Montaz stolarki okiennej

Przed montzem naley wykona jedno okno i dado akceptacji sktbom konserwatorskim.

W celu montau stolarki okiennej nafy wykona&: demonta parapetow, rozkucie gliféw
okiennych od strony wewitrznej, demontaokna, oczyszczenie i wyréwnanigceezy,
wypoziomowanie i wypionowaniesciezy, zamocowanie za pomgtulei kotwigcych
pionowych i gérnych elementowé@eznic, uszczelnienie od strony zegtrznej luzu pomidzy
oscieznicg asciang za pomog wodoodpornej tany rozpezonej, uszczelnienie luzoéw pogazy
oscieznica 0 murem écieznicy za pomog pianki poliuretanowej, zamontowanie nowych
obrébek blacharskich , mortparapetow (parapety wewtrzne ze sztucznego kamienia,
konglomerat w kolorze Bewym), uzupetnienie wyprawy tynkowej wszystkichf@i od strony
wewretrznej i zewrtrznej oraz wykonanie nowej powtoki malarskiej.

5.2. Drzwi wewntrzne montowawraz z dcieznicami wedtug zalecdeproducenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ocena jaki&i powinna obejmowa

-sprawdzenie zgodi§oi wymiarow,
-sprawdzenie jaki@i materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie dziatania, elementéw ruchomych¢akaz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarovy robot jest:

Okna, drzwi podanw kosztorysie

8. 0Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej podlegagsadom odbioru robot zanikeych.
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Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w puekgj oraz czynngi wyszczegdlnione w

punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuije:
-dostarczenie gotowych elementéw
-osadzenie
-dopasowanie i wyregulowanie,

—ewentualg naprawg powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr¥Mymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKO NCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwmagania naprawy schoddéw
zewretrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji drenicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace
i majgce na celu naprawschodow zewgtrznych.

1.4. Ogdblne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentacja projektow
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2.MATERIALY
2. 1.Bieg schod6w oraz balustrada od strony wschoidj wejscia.

Przed budynkiem od strony potudniowej znagdsig schody wejciowe. Na powierzchni
schodéw utaone zostaty ptytki ceramiczne. Okladgischodow przeznaczagsio demontau.
Przewiduje si rowniez skucie betonowego podktadu betonowego w celu zypaofilu stopni
(podniesienie podestu wejowego do poziomu -0,02m w stosunku do posadzkvejgciu do
budynku). Oktadzia schodow wykon&az granitu promieniowanego w kolorze jasny ge.3cm.
W stopnicach schodow dodatkowo nglevyfrezowa rowki antypglizgowe.

3.SPRZET

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaas¢pujacy sprzt i narzdzia:

» do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniaskdnospadowa, naczynia i mieszadlio na
wolnoobrotowej wiertarce

» do naktadania warstwy szczepnej - szczotkdzel

» do naktadania i zacierania zapraw - kielnia, paca

* do odkucia uszkodzonych fragmentow schodow seveyvych - miotki, przecinaki, mioty
pneumatyczne lub elektryczne miotki udarowe

* do odmierzania iléci sktadnikow do zapraw - waga i naczynie do odeaar wody,

* do oceny podia - miotek , zrywarka, termometr do pomiaru tempeyapowietrza i podiga,
wilgotnosciomierz do pomiaru wilgotrigi powietrza i podioa.

4. TRANSPORT

Materiaty mana je przewozi dowolnymi srodkami transportu wiellégia dostosowanego do #oi
tadunku. tadunek powinien byzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy hakkladowg w
zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza termin wanosci produktu.
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Wode, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) rgledowozi w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacthrznia si przewaenia i przechowywania wody w
opakowaniach pé&rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne ptyny
lub substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Naprawy wykoné zgodnie ze sztukbudowlan oraz zaleceniami producentaytych
materiatdw oraz pkt.2 niniejszej specyfikacji. Qkiane schoddéw przeznaczagsio demontau.
Przewiduje si rowniez skucie betonowego podktadu betonowego w celu zympaofilu stopni
(podniesienie podestu wejowego do poziomu -0,02m w stosunku do posadzkvejgciu do
budynku). Oktadzia schoddéw wykon&az granitu promieniowanego w kolorze jasny lge. 3cm.
W stopnicach schodow dodatkowo rglevyfrezowa rowki antypglizgowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla rob6t podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymaiaig ogolne”
Przy robotach zwgzanych z wykonaniem okitadziny z granitu ptomienioego naley
dokona odbi6r prac zanikagych. Odbior prac naky dokond& przed rozpooxiem roboét
oktadzinowych. Jeeli wszystkie badani i wyniki daty wynik pozytywnmozna uzné ze
podbudowa zostata wykonana prawidtowo. Odbi@scpwy polega na ocenie Hoi i jakosci
wykonanej czsci robot. Odbioru ogciowego dokonuje i dla zakresu ok&onego w
dokumentach umowy. Celem odbioru¢g@owego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek. Odbioru e#ciowego dokonuje inspektor nadzoru. Natomiast adlmétateczny
stanowi kaicows ocery rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu doogak ilosci i
zgodndci z dokumentagj projektowy.

8. OBMIAR ROBOT

Dla napraw schodéw obmiar robét prowadzivszir'n2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwyminiejszej specyfikacji i odebrane
przez Irkyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcieP&tngé obejmuje: zakup
materiatéw, transport, morta ewentualne badania oraz upmizowanie miejsca pracy i
sktadowania materiatow.

Cena obejmuje:

* prace przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonaoisbt,

* mont& i demonta rusztowa, namiotow, zabezpiecaeuktadow odwodnienia itp.,
* przygotowanie i 0czyszczenia pogko

* wykonanie warstwy gruntggej (szczepnej),

* wykonanie warstw wierzchnich,

» przeprowadzenie niezbnych bada i pomiardw,

» oczyszczenie i upogdkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera rownigapas (rezery) na odpady i ubytki materiatlowe.

10. Przepisy zwhzane
Normy
PN-EN 1504-1:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidsewych. Definicje, wymagania,
kontrola jakdci i ocena zgodnwi Definicje
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PN-EN 12058:2004

Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowehicglowe. PN-B-14501- Zaprawy
budowlane zwykte

PN-EN 1524:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidsewych. Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie

PN-EN 206-1:2003

Beton. Wymagania, $davosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Oznaczaniesgtasci
nasypowej i jamistei.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tgddnolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr
207, poz. 2016, z gaiejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach bu@dowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881)

ZUAT - 15/V1.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia jgrachni betonowych
przed korozj. Cz$¢ V. Mineralne wyprawy ochronne
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