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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

1. Remont pokrycia dachu ptywalni Delfin

2. Remont pokrycia dachu ptywalni budynku Stadion
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
Przedmiotem Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjq zadania Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowad
W powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Specyfikacje Techniczne, a takze pozostate dokumenty przetargowe, 1. Specyfikacja
Warunkdéw Zamodwienia (SWZ) oraz wszelkie uzupetnienia do SWZ wydane przez
Zamawiagjgcego w toku procedury przetargowej joko odpowiedZz Zamawiajgcego
na zapytania Wykonawcdw zadane na pismie, stanowiq integralng cze$¢ umowy o roboty
budowlane, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawecy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznq:
- Rozebranie rynien.
- Rozebranie obrébek blacharskich

- Sprawdzenie konstrukcji (mocowania) starej potaci dachu, uzupetnienie i naprawa ptytg osb

25mm
- Montaz tat i kontralt (38mmx58mm) konstrukcyjnych pod blache na rgbek
- Montaz desek czotowych
- Montaz membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej.
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej - pasy nadrynnowe

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej - listwa startowa do blachy na rgbek.

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy na rgbek — wiatrownice

- Pokrycie dachu ok 590,0 m2 blachg stalowq powlekang na rgbek kolor RAL 7016
- Montaz taSmy pod ggsiory.

- Montaz ggsioréw.

- Wykonanie obrébek komindw wentylacyjnych z blachy na rgbek,

- Wykonanie obrébek blacharskich klap dymowych i wyrzutni wentylacyjnych

- Montaz rynny ér. 150mm z blachy stalowej powlekanej

- Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na systemowe do blachy na rgbek
- Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej ( pret ptaskownik).

- Wymiana ztgczy instalacji odgromowej do rynny montowanej na dachu.

- Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowe;.

- Wymiana przewodoéw instalacji odgromowe;. z preta 120mm?

- Wywiezienie i utylizacja gontu oraz papy.

- Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz odpaddw powstatych podczas wykonywania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i
stosowac w powigzaniu z nastepujgcymi specyfikacjami branzowymi:

SST-01 Remont dachu,
SST-01.01.01 Roboty rozbidrkowe,
SST-01.01.06 Instalacja odgromowa,



1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Wymagania ogodlne

a) Wszelkie decyzje nalezy konsultowad z wtascicielem obiektu.

b) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony uzgodniq sprawy
organizacyjne, jak:

e zasady wjazdu pojazddw Wykonawcy na teren obiektu,

* miejsce do sktadowania materiatéw, narzedzi i drobnego sprzetu,

c) Wykonawca jest zobowigzany do:

* odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony robdt w czasie ich trwania, 1j. od przejecia
terenu budowy do kohcowego odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

e zabezpieczenia materiatéw i sprzetu przed kradziezq,

e utrzymania porzgdku i czysto$ci na terenie budowy,

* uUsuwania na biezgco zbednych materiatéw, opakowan, sprzetu,

* biezgcego wywozu z terenu budowy odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg robdt,
tji. gruzu budowlanego z rozbidrek, elementdw drewnianych, ztomu stalowego i zeliwnego,
materiatdw izolacyjnych, materiatdw elekiroinstalacyjnych, $mieci, itp., bez zbednego
sktadowania w pomieszczeniach budynku lub na terenie przylegtym do budynku,

* zabezpieczenia uzbrojenia terenu i innej infrastruktury Zamawiajgcego przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego, jezeli zostanie
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacjirobét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych,

Sprawy organizacyjne wynikte w trakcie wykonywania robdt, Wykonawca bedzie uzgadniat z
Inwestorem lub osobqg przez niego wskazang.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé
prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacii zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne. Jako
wytwoérca odpaddw, Wykonawca ma obowigzek ich segregacii, tfransportu i utylizacji zgodnie
z ustawg o odpadach. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia
robot przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

e Podczas wykonywania robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

*  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
odpowiednie zaplecze socjalno — sanitarne.

*  Wykonawca zapewni pracownikom — odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac —
srodki ochrony osobistej: odziezy ochronnej, maseczek, okulardw ochronnych, hetmoéw
ochronnych, itp., oraz sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym.

* Przedrozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w
zakresie bhp i technologii prowadzonych prac, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt
niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia. Bezposrednio przed uzyciem
nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i sprzetu.



* Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie, w tym wysokosciowe.

* Podczas pracy z materiatami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) nalezy stosowac sie Scisle do
wytycznych producenta podanych w kartach bezpieczehstwa/charakterystyki dla
danego wyrobu.

* Na miejscu rozbidrki powinna znajdowad w oznaczonym migjscu sie apteczka oraz numery
telefondw alarmowych oraz sprzet przeciwpozarowy na stanowisku spawaczy.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym

prowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo. Bedzie utrzymywat srodki ochrony

przeciwpozarowe] w stanie gotowosci, zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wykonawca
bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny przed

Zamawiajgcym za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizaciji

robdt albo przez wykonujgcych roboty.

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy

W przypadku robdét wykonywanych poza budynkiem wymagane jest odgrodzenie miejsca
pracy i odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

1.4.6. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamodwien roboty bedqce przedmiotem ninigjszej
specyfikacji zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdét (kody
CPV):

Roboty budowlane

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45312310-3 Ochrona odgromow

1.5. Okreslenia podstawowe

Okrellenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi ustawami,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

ZLECENIODAWCA AKCEPTUJE WYLACINIE
MATERIALY | URZADZENIA W GATUNKU I

a) Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom spetnienie wymagan,
okreslonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobdw, ktdre sq:
e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-EN) albo europejskg aprobatqg techniczng (EAT), albo
* umieszczone w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa,
¢ oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na swojq
wytgczng odpowiedzialnos¢ krajowq deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu
albo aprobatg techniczng krajowq,
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¢ dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta.

c) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacii
wbudowanych w obiekt wyrobdéw, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej
dokumentaciji kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego. Do dokumentéw tych Zamawiajgcy
zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne, wazne na czas realizacji robot.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqgce przechowywania, tfransportu i skladowania

1) Przechowywanie materiatdw — wyrobdw i urzgdzen, a takze ich sktadowanie powinno odbywac sie
zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla
robdt. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
witasciwosci.

2) Sktadowanie materiatéw moze odbywacd sie wytgcznie na terenie budowy lub na terenie bazy
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw na budowie.

3) Wielko$¢ i czestotliwo$¢ dostaw powinna gwarantowad wtasciwy postep robdt zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem.

4) Materiaty i wyroby budowlane nalezy transportowacé srodkami zalecanymi przez producenta, w
oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez producenta w instrukcjach.
Niedopuszczalne przy wytadunku jest zrzucanie materiatéw z pojazdu.

3. Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robét.

3) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowaq.

4) Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma bycé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4, Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robdt.

3) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowaq.

4) Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowg,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbiorurobdt (STWIORB), zasadami wiedzy technicznej,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bhp i ppoz.

b) Nadzér nad prawidtowq realizacjg robdt bedzie sprawowata osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego

c) Likwidacja terenu budowy
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Wykonawca, po zakohczeniu robdt, zobowigzany jest do likwidacii i uporzgdkowania terenu

budowy oraz petnego uporzgdkowania terenu wokét budynku. Fakt uporzgdkowania terenu
budowy i jego przywrdcenia do stanu pierwotnego zostanie stwierdzony zapisem w protokole
odbioru kohcowego robét.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wyrobdw i robdt budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamdwienia oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z  wykonaniem wszystkich instalacji oraz robdt
ogdinobudowlanych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.

b) Roboty powinny by¢ wykonane estetycznie.

c¢) Wykonawca ma obowigzek egzekwowaé od dostawcy materiaty i urzgdzenia
odpowiedniej jakosci wraz z dokumentami dopuszczajgcymi je do obrotu i stosowania w
budownictwie.

d) Zamawidjgcy moze kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty. Wykonawca
przedstawi Zamawiagjgcemu do zaakceptowania prébki wyrobdw przeznaczonych do
wbudowania, co najmniej 7 dni przed planowanym ich wbudowaniem.

e) Zamawiajgcy bedzie przekazywaé  Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych jakosci robdt i wbudowanych wyrobdw. Wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem dodatkowych prac wyniktych z nieprawidtowego wykonania robét
lub/i zastosowania niewtasciwych materiatdéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6.2.  Odbiér robét budowlanych
6.2.1. Rodzaje odbioréw
Dla robét objetych zamodwieniem okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
- odbidrrobdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr kohcowy,
- odbidr ostateczny.
a) Odbiodr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca robdét ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robdt
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni fego obowigzku Zamawiajgcy ma
prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkry¢ te roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrécic je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru, ktéry niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty zgtoszenia, dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robdt lub
nakazuje usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Zamawiajgcego

Odbidr robodt zanikowych i ulegajagcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z wymaganiami STWIORB oraz specyfikacjgtechniczng, ktére w dalszym procesie
redlizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robdt nalezy dokona¢ w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego
postepu robdét. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego-
czesciowego.

b) Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z specyfikacjg techniczng
SST. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie dla zakresu okreslonego w harmonogramie robdt w
celu prowadzenia.



c¢) Odbiér koncowy

Celem odbioru kohcowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z
projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz z umowa,.
Catkowite zakonhczenie robdt i gotowos$¢ do odbioru kohcowego Wykonawca zgtasza,
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy w ciggu 14 dnipowiadomi Wykonawce o wyznaczonym
terminie odbioru. Komisja odbiorowa, wsktad ktorej wchodzg

przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonuje  oceny
przedtozonych dokumentdw odbiorowych oraz oceny wizualnej wykonanychrobdt.

L przeprowadzonych czynnosci sporzgdza sie protokdt odbioru kohcowego, ktory zawierac
bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Zauwazone w czasie odbioru wady (réwniez w
odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentdw) zapisuje sie w tre$ci protokotu odbioru.
Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca powinien usung¢ na wtasny koszt w terminie
ustalonym w protokole. Protokdt podpisujg wszystkie strony umowy.

Doprecyzowanie warunkdw odbioru kohcowego zostanie ujete w zawartej umowie o prace
budowlane.

6.3. Dokumenty odbiorowe

Przy odbiorze konhcowym robdt Wykonawca jest zobowigzany przykaza¢ Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

e protokoty odbioréw technicznych — cze$ciowych robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

e protokoty badan, sprawdzen i pomiardw instalacji elektrycznych,

* dokumenty dopuszczajgce do stosowania wyroby budowlane, z ktérych wykonano roboty
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty higieniczne, opinie i atesty techniczne),
deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

e karty gwarancyjne wystawione przez producenta lub sprzedawce na wbudowane

wyroby,

* instrukcje obstugi, konserwacji i montazu wbudowanych wyrobdw,

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Przedmiar robét

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilosci i obmiaréw
przedstawionych przez Zamawiajgcego. Dla zminimalizowania ryzyka ryczattu zaleca sie, aby
Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze
zdobyt na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére
mogqg by¢ konieczne do prawidtowego ustalenia cenyofertowej i wykonania zamdwienia
zgodnie z zawartg umowa.

7.2. Obmiar robot
Z uwagi na forme rozliczenia olbmiary nie bedg opracowywane.



8. Rozliczenie robét

Podstawqg ptatnosci jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo- finansowy
oraz podpisany przez przedstawiciela zamawiajgcego protokdt odbioru robdt. Wynagrodzenie
umowne jest wynagrodzeniem ryczattowym.

9. Dokumenty odniesienia
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409, z pdin. zm)
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2013 poz.

907, z pdzin. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 z zm)

[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

[6] bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.)
(7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r. Nr 120, poz. 1126)

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041, z pdzn. zm.)

[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

[10] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

[11] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.)

[12] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie . Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.)



SST-01.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbidrkowymi dla zadania:
Remont dachu budynku Stadion.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

e Rozebranie rynien.

* Sprawdzenie konstrukcji (mocowania) starej potaci dachu i ewentualne uzupetnienie |
naprawa.

e Montaz tat i kontralt (38mmx58mm) konstrukcyjnych pod blache na rgbek

e Montaz desek czotowych

*  Montaz membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalne;.

e Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej - pasy nadrynnowe

¢ Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej - listwa startowa do blachy na
rgbek.

*  Wykonanie obrébek blacharskich z blachy na rgbek — wiatrownice

e Pokrycie dachu ok 590,0 m2 blachg stalowg powlekang na rgbek kolor RAL 7016

*  Montaz tadmy pod ggsiory.

* Montaz ggsiorow.

e Wykonanie obrébek komindw wentylacyjnych z blachy na rgbek,

e Wykonanie obrébek blacharskich klap dymowych i wyrzutni wentylacyjnych

e Montaz rynny ér. 150mm z blachy stalowej powlekanej

*  Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na systemowe do blachy na rgbek

*  Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej ( pret ptaskownik).

«  Wymiana ztgczy instalacji odgromowej do rynny montowanej na dachu.

«  Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowe.

*  Wymiana przewododw instalacji odgromowej. z preta 120mm?

*  Wywiezienie i utylizacja gontu oraz papy.

e Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz odpaddw powstatych podczas wykonywania.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniegjszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00,,0gdina specyfikacja techniczna”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt iich zgodnos¢ z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY

Do wykonania prac rozbidrkowych materiaty nie wystepujqg.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”



3.2 Sprzet do wykonania robét 1

Do wykonania robét zwigzanych z demontazami i rozbidrkami Wykonawca powinien dysponowad
nastepujgcymsprzetem:

- mtotami hydraulicznymi i udarowymi

- kontenerami do gromadzenia odpadow

- samochodami do wywozu odpaddw (samochdd skrzyniowy, samowytadowczy itp.)

- drobnym sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST-00 ,,0gdina specyfikacja techniczna”
4.2. Transport materiatéw z demontazy i rozbiérek

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatdw, gruzu i odpaddw z wykonanych
prac. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, przy zapewnieniu
zabezpieczenia przed ich wypadnieciem i zanieczyszczeniem srodowiska. Srodki fransportowe
nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatdéw. Gruz i odpady nalezy wywiezé w
miejsce utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji harmonogram robét.

Prace demontazowe i rozbiérkowe nalezy przeprowadzac z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401)w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.2 Przygotowanie do robét

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

- oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac przygotowac urzgdzenia i sprzet
koniecznydo transportu odpaddw, gruzu i $mieci

- uzgodni¢ z Zamawiajgcym nadzoru harmonogram rozbidrek i demontazy uwzgledniajgcy
kolejnos¢ ich wykonywania.

5.3. Rozbidrka
W ramach zadania do wykonania rozbidrki i demontaz zgodnie z pkt. 1.3
Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbidrki wykonac w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,0gdina specyfikacja techniczna™.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru Roboét



zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna” 12
8.2 Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbidrkg elementdw budynku i wyposazenia
podlegajg odbiorowi robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie
wynikéw pomiardéw oraz wizualnejoceny wykonania roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdina specyfikacja
techniczna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczneji dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych iterendw. (Dz. U. Nr 121).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisdw, norm, rozporzgdzen.

S$ST-01.01.02 ROBOTY POKRYWCZE
CPV:45261000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru prac zwigzanych wykonaniem pokrycia dachowego wraz z obrébkami
blacharskim i odwodnieniem dla zadania: Remont dachu budynku Stadion

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celuwykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:
- Rozebranie rynien.
- Rozebranie obrébek blacharskich, wiatrownic itp.
- Sprawdzenie konstrukcji (mocowania) starej potaci dachu, ewentualne uzupetnienie i
naprawa
- Montaz tat i kontralt (38mmx58mm) konstrukcyjnych pod blache na rgbek



- Montaz desek czotowych 13
- Montaz membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej - pasy nadrynnowe
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej - listwa startowa do blachy na rgbek.
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy na rgbekj — wiatrownice
- Pokrycie dachu ok 590,0 m2 blachg stalowq powlekang na rgbek kolor RAL 7016
- Montaz taSmy pod ggsiory.
- Montaz ggsioréw.
- Wykonanie obrébek komindw wentylacyjnych z blachy ba rgbek,
- Wykonanie obrébek blacharskich klap dymowych i wyrzutni wentylacyjnych
- Montaz rynny ér. 150mm z blachy stalowej powlekanej
- Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na systemowe do blachy na rgbek
- Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej ( pret ptaskownik).
- Wymiana ztgczy instalacji odgromowej do rynny montowanej na dachu.
- Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowe;.
- Wymiana przewododw instalacji odgromowe;j. z preta 120mm?2
- Wywiezienie i utylizacja gontu oraz papy.
o Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz odpaddw powstatych podczas wykonywania

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczqgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Ogdina specyfikacja techniczna”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacijqg
Projektowq,Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY,
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
,Ogdlna specyfikacjatechniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robét

a) Membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna:
- materiat wysoko paroprzepuszczalny o Sd < 0,02m
- reakcja na ogien —Klasa E
- wodoszczelnos¢ (2 kPa) - klasa W1
- przenikanie pary wodnej (paro przepuszczalnose) (g/m?2)/24h >1700
- zakres temperatur stosowania - -30° + +80°

b) Instalacja odgromowa:
- materiat: drut stalowy ocynkowany ogniowo
- zastosowanie: instalacja odgromowa — zwdd pionowy i poziomy.
- wymiary: fi 8mm.
- normy: PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62561-2:2018-04

c) Blacha

- blachy stalowa o masie 275g/m2 lub stopu aluminium-cynk (AZ 150) o masie 150 g/m2

i powtokami poliestrowymi o grubosci 25um, 30um, 35um

- w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2, C3, - blachy z powtokg Z 350 lub AZ
185 g/m?
do zastosowan zewnetrznych w srodowiskach C1, C2, C3,Normy: PN-EN 62305-3:2011,
PN-EN 62561-2:2018-04
- grubos¢ min. 0,5 mm
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2.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie zinstrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty
sypkie chroni¢ przed wilgociq.

Przestrzegac terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,,Ogdina specyfikacja techniczna™.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Pape
termozgrzewalna nalezy mocowacsprzetem zgodnym z informacjg producenta.

4.TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,0gdina specyfikacja
techniczna” Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty ielementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBO
5.1. Pokrycie blachqg powlekanqg na rgbek

Przystgpi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych (murarskie, ciesielskie) oraz
wykonaniu obrébek blacharskich.

Kalenice i grzbiety wykonczyé akcesoriami systemowymi dedykowanymi do blachy na rgbek w
kolorze RAL 7016

5.2. Obrobki blacharskie
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- obrébki blacharskie komindw wentylacyjnych wykona¢ catosciowo z blachy na rgbek RAL 7016

- obrébki blacharskie klap dymowych, czerpni i wyrzutni wentylacyjnych wykonac z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7016

- Istniejgce kominki wentylacyjne zastgpi¢ rozwigzaniami dedykowanymi do blachy na rgbek w
kolorze RAL 7016

5.3. Rynny
- Rynny wykonane z blachy powlekanej w kolor RAL 7016 o srednicy 150 mm
- mocowanie do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50
cm,
- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach,
- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw ,
- powinny by¢ tgczone na zaktad szeroko$ci 40mm,
- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty,

7. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne zasady konftroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Ogdina specyfikacja techniczna”

7.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$S¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na



opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. 15

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowad zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawiony
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wstawionym

przez producenta - powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajgwymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
9. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”

9.1. Odbiér robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw cze$ciowych. Badania
w czasie odbioruczesSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podtoza
— jakosci zastosowanych materiatdw,
— doktadnosci wykonania poszczegdlinych warstw pokrycia,
— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.
Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obréobek
blacharskich ipotgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a fakze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien, powinien obejmowaé:

- sprawdzenie prawidtowosci potqczeh poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg
by¢ montowane posprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna”.,

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltfowa na tekturze

budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowaneji cynkowej.Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowaneji cynkowej.PN-B-12020 , DINEN-1304
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
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Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisdéw, norm, rozporzgdzenh

SST-01.01.06 INSTALACJA ODGROMOWA
CPV: 45312310-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z demontazem i wykonaniem nowej instalacji odgromowej dla zadania:
Remont dachu budynku Stadion.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Zakres robot obejmuje:
- Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na systemowe do blachy na rgbek
- Wymiana ztqczy kontrolnych instalacji odgromowej ( pret ptaskownik).
- Wymiana ztqczy instalacji odgromowej do rynny montowanej na dachu.
- Wymiana ztqczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowe.
- Wymiana przewoddw instalacji odgromowej. z preta 120mm?
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Ogdina specyfikacja techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjqg
Projektowq, Specyfikacjamii poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
,Ogdlna specyfikacja techniczna”.

2.2. Materiaty stosowane do wykonywania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacii sa:

e Drut stalowy ocynkowany .

e Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;.

e Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury.

e Szyny wyrbwnawcze.

¢ Wsporniki odgromowe

e Bednarka stalowa ocynkowana.

e Itgczki

e Ruryinstalacyjne.

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chronic
przed wilgociaq.

Przestrzegacd terminu przydatnosci do uzycia.



3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”. Roboty
mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Ogdina specyfikacja techniczna”
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

6. WYKONANIE ROBO
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontéw. Wskazane
jest, aby prze- biegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
odgromowa bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.
Montaz sztucznych zwoddw odgromowych na budynku:

a. zwody poziome.
Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowad na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdw.
Wymiary poprzeczne powinny byc¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowac do
powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza.
Iwody prowadzone na blasze powinny byé mocowane trwale za pomocg wspornikéw nitowanych
lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

b. zwody pionowe.
Zwody pionowe wykonane bedqg z pretdw stopu aluminium AIMgSi o srednicach zgodnych z Tab. 6
nor- my PN-EN 62305 -3. Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzgdzeniach w sposéb
zapewniajgcy galwaniczne potgczenie z nimi.

c. przewody odprowadzajgce.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku w rurach BE
32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi
z ociepleniem budynku. Na potaciach $ciany, na ktérej nie przewiduje sie ocieplenia nalezy
prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w projekcie. Przewody
odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po naj- krétszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem
kontrolnym. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy
pomocy ztgczy kontrolnych zabudowanych skrzynce.

d. uziomy.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe z mozliwoscig doinstalowania
uziomow pionowych. Uziomy poziome uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m
Po zakonczeniu robdét nalezy przeprowadszi¢ préoby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préob obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych
- pomiar ciggtosci przewoddw odprowadzajgcych.

7. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”

9. ODBIOR ROBOT.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlina specyfikacja
techniczna”.,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania stawiane
elementom potgczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzqgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotyczgce
przewodow i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4: Wymagania dotyczgce
elementdw mocujgcych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5: Wymagania dotyczgce
uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektro- magnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tqgczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacii
informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekfroenergetycznych.
Wytyczne prze- prowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

Uwaga:

Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisdw, norm, rozporzgdzeh



