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Elektromechanika Urzadzen Diwigowych

Przekroj kabiny i szybu = Fitr Ragias | Spitn

%fi%22222%2222222222222222?7

N\

&\\

~ 1455

4430

.
pisen)

7 <

170

W

140

500kg

4, LH=500kg

L1400
1380

1100
4 |H
2100

W

2100
1380
3500kg
1260kg

LH

14
49

< F J o :

e g o 'pltva Iny e

Obiekt: Glucholazy i

008 00¥L 008 ‘Nrrys. 2 e
e Ooos,wmwmwum,MWWMMM.MWWWUMM ,MWJSmed”'”Z'a@e”@E§ETE@'..




-'\\.\./."/f'
N
Elektromechamnilka Urzadzet Diwlgowych f

l DZWIG :
HYDRAULICZNY

Plotr Koplec i Spdiika

2100

| T P [EE

SR\
R
<.

4
_ i :

|

oove

....1400
1100
1380

SN L ——

. sew 7 g8 T )
008 00¥1L 008

000t

: % H Wii ...... 1

250 170

,%W%g T

o S8 g
{ H -— %
. oX¥e5 2
J izexgwm

S
A\

N O
i .IHWS

.. 2100



ELEKTROMECHANIKA URZADZEN DZWIGOWYCH

Piotr Kopiec i Spélka s.c.

41-104 Siemianowice ul. Okre¢zna 16/51

) SCHEMAT OLINOWANIA
DZWIGU HYDRAULICZNEGO typ OH-1600 Nr fab. H07/EUD/2000
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Ogranicznik predkosci

Instrukcja obstugi

Dostarczony ogranicznik predkosci moze byc
przystosowany do montazu w maszynowni fub w
nadszybiu.

Ustawienie w maszynowni

Ogranicznik
predkosci

Podstawa

ogranicznika
Kulisa | s |
wigczajgca "‘

Chwytaczeﬂ

Zamek linowy_I

Linka
ogranicznika

Obcigzka

Anderungen voroehalten’
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Blattfstrona 65.200.203.5
Datum/data 01.08.1997
Stand/wersja 01.09.1999

Gepriift/sprawgzone RO [ AD

Dla montazu ogranicznika predkosci w nadszybiu
moze on by¢ wyposazony w zdalne wyzwalanie.

Montaz w nadszybiu

- Podstawa
ogranicznika

Wszelkie zmiany zastrzeione
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2.1.2 Montaz w nadszybiu

przy pracach z urzadzeniami dzwigowymi. koéci musi by¢ wyposazony w zdalne wy-
zwalanie lub posiadaé¢ fatwe dojscie z ze-
wnatrz (np. przez drzwi dla konserwacji).

ﬁ Zwroci¢ uwage na Srodki bezpieczenstwa @ Przy montazu w szybie ogranicznik pred-

Montaz podstawy ogranicznika firmy WITTUR Montaz ogranicznika predkosci
e Ustali¢ wedlug rysunku budowlanego, czy ® Sprawdzi¢ kierunek obrotow ogranicznika
ogranicznik predkosci bedzie zamontowany predkosci.
przy lewej czy prawej prowadnicy. e Ogranicznik predkosci zamontowa¢ jak pokaza-
¢ Konsole ogranicznika zamontowac¢ na wymaga- no na rys. 2 (lub w odbiciu lustrzanym).

nej wysokosci (Rys. 1).
[@? Otwory dla zamocowania zalezg od typu
" (Rys. 2)

» Konsole z ogranicznikiem predkosci przesunac
mozliwie wysoko w gore i zablokowa¢ jg
trzpieniami.

Rys. 1

Anderungen varbehaiten! Wazelkie zmiany zastrredone !

THE LMC LIFTCOMPONENTS MANUFACTURING AND COMMERCE COMPANY
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Ogranicznik predkosci

Instrukcja obstugi

2.2

Bezbtedne

Montaz linki ogranicznika/obcigzki

techniczne dziatanie ogranicznika

predkosci mozliwe jest tylko przy poprawnym
montazu linki ogranicznika i obcigzki.

Przy ustalaniu  wysokosci ~ montazu

obcigzki nalezy uwzglednic:

- Obcigzka (Rys. 1) w zadnym wypadku
nie moze dotyka¢ podiogi. W przeci-
wnym wypadku ogranicznik predkosci
nie bedzie dziatat.

- Gdy rama kabiny osiggnie swoj3
najnizszg pozycje (przy $cisnigtym zde-
rzaku), dolny zamek linowy i wystajgcy
w dot koniec linki nie moga dotykac
kotka obcigzki.

e Linke ogranicznika odeig¢ z wystarczajacym
nadmiarem i natozy¢ na tarcz¢ linowg ogra-
nicznika predkosci.

~ £50

Rys. 1

l Ogranicznik predkosci

—— Chwytacz
N &
Zamki linowe
\% I Trzymanie dobudowy
Rolka naprezajaca

Ciezar naprezajacy

Anderungen vorbehalten!

Blatt/strona 65.200.211.5
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e Zatozy¢ zamek linowy na pierwszej koncowce

linki (Rys. 1) i zamocowac jg do chwytacza

* Druga cze$t linki opuscic w szybie

THE LMC LIFTCOMPONENTS MANUFACTURING AND COMMERCE COMPANY

Uchwyt mocujgcy zamocowac ok. 450 mm (wy-
miar orientacyjny; Rys. 1) nad podtogg szybu

Podtozy¢ cos pod obcigzke, aby znalazia si¢ ona
w pozycji ukosnej (Rys. 2)

Zatozy¢ zamek linowy na drugiej kofcowcee fin-
ki i zamocowac jg do chwytacza.

Wyciggna¢ podkiadke aby naprezy¢ linke.

Przy prawidlowym montazu obcigzka
powinna znajdowac sic w pozycji lekko
ukosnej (Rys. 3).

~ 300

Rys. 3

Wszelkie zmiany 2astrzezone !




