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Podstawa opracowania:

Ustawy z dnia 7 lipcal994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz.
88.)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U.
2021 poz. 2454 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1225
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego tj. z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1697 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1065);

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (t.J. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 667 ze zm.);

Polskie Normy

PN-EN 81-20:2014-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw
— Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towarow — Czes¢ 20: Dzwigi osobowe 1 dzwigi
towarowo-osobowe;

PN-EN 81-21:2018-07 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw
— Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw — Czes$¢ 21: Nowe dzwigi osobowe 1
dzwigi towarowo-osobowe w istniejacym budynku;

PN-EN 81-28:2018-08 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow
— Dzwigi przeznaczone do transportu osob i1 towardw — Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w

dzwigach osobowych i towarowo-0sobowych;



PN-EN 81-70:2018-07 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow
— Szczegblne zastosowania dzwigow osobowych i towarowo-osobowych — Cze$¢ 70:
Dostepnos¢ dzwigoéw dla oséb, w tym 0sob niepetnosprawnych;

PN-EN 81-73:2016-04 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw
— Szczegolne zastosowania dzwigow osobowych i dzwigow towarowo-0sobowych — Czgsc¢
73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru;

Wizja lokalna

Wszystkie pozostale przepisy i Polskie Normy, majace wplyw na kompletnosé i
prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania
wraz z trwato$cig i ekonomika rozwiazan technicznych:

Wszelkie wskazania 1 propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie stanowig
minimalne wymagania jako$ciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé jako sugestie
Zamawiajacego, ktore moga by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiazaniach

projektowych.



1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych informacji do
wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robot polegajacych na
demontazu istniejagcego dzwigu oraz dostawa i montaz nowego dzwigu 0sobowego wraz z robotami
towarzyszacymi w obrebie wykonywanych robot:
- wykonaniem dokumentacji projektowej
- demontazem istniejgcej windy szpitalnej
- wzmocnieniem konstrukcji stalowej szybu windowego
- wzmocnieniem kotwienia szybu windowego do $ciany budynku
- wykonaniem remontu $cian szybu windowego oraz wykonanie nowych powlok malarskich
konstrukcji
- dostawg 1 montazem nowego dzwigu szpitalnego
- wykonaniem robét elektrycznych niezbednych do powyzszego zakresu robot
- uzyskaniem wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien oraz prob i badan pozwalajacych na
wykonanie robdt 1 zezwalajacych na uzytkowanie windy szpitalnej,
W systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Glownym celem przedsiewziecia jest zapewnienie poprawienia warunkow funkcjonowania
catego budynku, a takze zwigkszenia dostgpnosci obiektu dla osob z niepetnosprawnoscia ruchowa,

wzroku oraz innymi szczegdlnymi potrzebami.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamowienia

Przedmiot zamowienia obejmuje:

- wykonanie  dokumentacji  projektowej na wymian¢ dzwigu osobowego wraz z robotami
towarzyszgcymi, zaakceptowanego przez zamawiajacego,

- uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalajacego na realizacj¢ zamowienia (jezeli jest
wymagane przepisami),

- wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego projektu
budowlanego oraz przeprowadzenie wymaganych pomiarow robot,

- zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamowienia podczas realizacji
catego przedsiewziecia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jezeli takie bedzie

wymagane.



Zakres dokumentacji projektowej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przedmiotem zamodwienia jest Wykonanie robot budowlanych w formule zaprojektu;j i
wybuduj

ZamoOwienie podzielone jest na 2 odrgbne czgsci:

1) etap nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany windy.

2) etap nr 2: Wykonanie robo6t zwigzanych z wymiang windy i robotami towarzyszacymi
zgodnie z zatwierdzonym projektem przez Zamawiajgcego

Na realizacj¢ przedmiotu Umowy sktada si¢ opracowanie dokumentacji projektowe;,
ktora musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ 1 zawiera¢ wszelkie
opracowania i uzgodnienia wymagane prawem, w tym m.in. z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm) i musi zosta¢ opracowana
zgodnie art. 99 - 103 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U. 22022 r. poz. 1710 z pézn. zm) oraz z przepisami z Ustawy z dnia 19 lipca 2019
r o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062 ze zm.) a takze Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz robot
budowlanych.

Wszelkie opisy musza by¢ wykonane w sposob wykluczajacy uzycie nazw wiasnych i
znakow towarowych, jesli nie bedzie to mozliwe, dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne
W sposob okreslony w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢, aby wszystkie wyroby 1 materialty byly
fabrycznie nowe 1 posiadaly wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje przez Zamawiajacego kazdego
wystapienia do urzedoéw 1 innych podmiotéw w sprawach dotyczacych niniejszego
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane zgodnie z projektem, umowa,
PFU, warunkami wynikajagcymi z przepisOw technicznych 1 prawa budowlanego oraz
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36-miesigcznej gwarancji
jakosci od protokolarnego przekazania przedmiotu umowy bez wad 1 usterek.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych na wezwanie
Zamawiajacego. Szczegotowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z

uzasadnieniem i opisem przyjetej technologii robét;

II1. Dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ w ilosci:

1. Projekt budowlany - 3 egzemplarzy



2. Projekt wykonawczy — 3 egzemplarzy,
3. Dokumentacja powykonawcza — 1 egzemplarz

Zakres robét budowlanych

1.  Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow winno by¢
zorganizowane w Sposob zapewniajacy ciaglo$¢ pracy uzytkownikow budynku - realizacja
zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie.

2.  Zakres robodt objetych zamédwieniem obejmuje kompleksowe wykonanie wymiany dzwigu wraz
z robotami budowlanymi towarzyszgcymi w obrebie dzwigu na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej.

3. Zakres rob6t winien obejmowac w szczegdlnosci:

- opracowanie projektu budowlanego 1 wykonawczego uwzgledniajacego uniwersalne projektowanie

w tym art.4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami dla poszczegélnych pomieszczen ujetych w zakresie zamowienia oraz minimalizacje

utrudnien w normalnym uzytkowaniu budynku.

- realizacje zamodwienia zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem w tym

wykonanie demontazu i montaz zewnetrznego dzwigu osobowego oraz niezbedne roboty budowlano

— instalacyjne

- opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz

instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanych urzadzen, instrukcji BHP 1 ppoz. jezeli takie

beda wymagane na podstawie obowigzujacych przepisow,

- zapewnienie wlasciwego oznakowania zamontowanych urzgdzen w tym wyposazenie w niezbedne

Instrukcje.

- przekazanie Zamawiajacemu obiektu do uzytkowania.

- Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich procedur formalno — prawnych oraz

uzyskania zgod, uzgodnien, zezwolen, dopuszczen itp. wraz z wszelkimi kosztami, w tym kosztem

rejestracji w UDT oraz kosztami okresowych dopuszczeni do eksploatacji w okresie udzielanej
gwarancji.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzaf zawarte w niniejszym programie stanowig minimalne

wymagania jako$ciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé jako sugestie Zamawiajacego, ktore moga

byé zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach projektowych.

e PARAMERTY ISNIEJACEGO DZWIGU:
Wykaz parametrow technicznych istniejagcego dzwigu przeznaczonego do demontazu stanowi
Zatagcznik Nr 1 do PFU tj. wyciag z DT-O dzwigu szpitalnego osobowego z napedem

hydraulicznym.



¢PARAMETRY NOWEGO DZWIGU:

Zgodnos¢ z norma
Typ

Rodzaj

Naped

Maszynownia

Szafa sterowa

Udzwig nominalny
Wysoko$¢ podnoszenia
Predkos¢

Liczba przystankdéw

Liczba dojs¢

Oznaczenie przystankow
Przystanek podstawowy
Zasilanie / moc

SZYB

Rodzaj

Wewngetrzne wymiary szybu
Wysokos¢ nadszybia
Glebokos¢ podszybia
Wysoko$¢ otwordw drzwiowych
DRZWI KABINOWE
Rodzaj

Wymiary

Typ zabezpieczenia
Liczba drzwi
DRZWI SZYBOWE

EN 81-20/50, EN 81-70

MRLG1600KG

Osobowy

Elektryczny, linowy, bezreduktorowy, z
falownikiem,

Prawy/lewy

Bez maszynowni, naped umieszczony w

szybie

Umieszczona na ostatniej kondygnacji obok

o$cieznicy drzwi szybowych, wykonana ze

stali nierdzewnej szczotkowanej
1600 lub 21 0so6b

9,7m

1,0 m/s

4

5

011|123

0

400V, 50Hz; 10,4 kW

Szyb istniejacy murowany
2100 x 3000 mm (szer. x gt.)
3600 mm

1200 mm

2200 mm

Automatyczne teleskopowe 2-panelowe,
wykonane ze stali nierdzewnej

1100 x 2000 mm ( szer. X wys.)
Kurtyna $wietlna

2 szt.



Rodzaj

Wymiary

Liczba drzwi

Odpornos¢ ogniowa wedtug EN 81-58

Automatyczne teleskopowe 2-panelowe,
wykonane ze stali nierdzewnej

1100 x 2000 mm ( szer. X wys.)

5 szt.

Drzwi bez odpornosci ogniowej — 4 szt.

Drzwi na poziomie piwnicy — EI60

KASETY WEZWAN I PIETROWSKAZYWACZE

Wyswietlacz pozycji kabiny
Strzatki kierunku jazdy

Polozenie kaset wezwan

Potozenie pigtrowskazywacza

STEROWANIE

Rodzaj sterowania

KABINA

Wymiary kabiny
Rodzaj

Kabina

Podtoga

Sufit
Oswietlenie

Wentylacja elektryczna
Lustro

Porecz

Panel dyspozycji

Urzadzenie gtosnoméwiace
Przycisk otwierania drzwi

Na przystanku podstawowym
Na kazdym przystanku
W oscieznicy drzwi szybowych

W oscieznicy drzwi szybowych

Mikroprocesorowe, pojedyncze, zbiorcze
,,gora/dot

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy
(wymaga doprowadzenia sygnalu pozarowego
do dzwigu praz podtrzymania zasilania dzwigu
do momentu zjazdu na przystanek) —w
przypadku otrzymania sygnalu o pozarze z
centrali pozarowej budynku kabina zjezdza do
przystanku ewakuacyjnego, otwiera drzwi i nie
przyjmuje nowych wezwan | TAK
Automatyczny dojazd do najblizszego
przystanku w przypadku zaniku napigcia oraz
otwarcie drzwi | TAK

1400 x 240 x 2100 mm (szer. x gt. X wys.)
Przelotowa pod katem 180°

Sciany wykonane ze stali nierdzewnej
Wyktadzina antyposlizgowa trudnos$cieralna
Stal nierdzewna

Oswietlenie halogenowe LED 1 120 min.
akumulatorowe — awaryjne

Tak

Tak

Tak

Stal nierdzewna z przyciskami z oznaczeniami
Braille’a,

Pigtrowskazywacz ze strzatkami kierunku
jazdy

Tak

Tak



Przycisk zamykania drzwi Tak

Laczno$¢ telefoniczna GSM

Wskaznik przecigzenia Tak

Interkom Nie

Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych Przystosowana pod uzytkowanie przez osoby
niepetnosprawne

Listwy przypodtogowe Stal nierdzewna

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.

Obiekt objety niniejszym opracowaniem jest potozony w Gluchotazach przy ul. Parkowej 9.
Budynek peini funkcj¢ Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SPZOZ. Budynek posiada trzy
kondygnacje naziemne, nieuzytkowe poddasze i jest czesSciowo podpiwniczony. Geometryczny
ksztalt budynku w rzucie przedstawia prostokat — o jednolitym gabarycie bryly.

Wyposazenie w instalacje :

Budynek wyposazony jest w instalacje :

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- elektryczng sily 1 $wiatta,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania z wtasnej kottowni na paliwo stale,,

- odgromowa,

- telefoniczng.

Podstawowe parametry budynku:

- rodzaj zabudowy: wolnostojacy

- rok budowy: 1900

- powierzchnia zabudowy -510,0 m?,
- powierzchnia uzytkowa -1399,30 m?,
- kubatura - 6200,00 m?,

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
Zamawiajacy udostepnia inwentaryzacj¢ budowlang budynku w postaci Zatagcznika Nr 2 do

PFU oraz rysunki istniejgcego szybu windowego w postaci Zatgcznika Nr 3 do PFU.

3. Zamawiajacy wymaga, aby kazdy z Wykonawcow, ktory ubiega si¢ o zaméwienie dokonat

wizji lokalnej, celem weryfikacji informacji znajdujacych si¢ w programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz innej dokumentacji udostgpnionej przez Zamawiajacego. Zamawiajacy, w
uzgodnionym wczesniej terminie, zapewni mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej, oraz

wykonania niezbednych obmiardéw i oceny stanu technicznego przedmiotu zaméwienia.



1.3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadac
wymaganiom obowiazujacych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt jest uzytkowany, a
zatem planowanie realizacji inwestycji nalezy dokonaé¢ tak, aby nie zaklocié¢

funkcjonowania pracy uzytkownikom obiektu.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.  Przedmiot zamoéwienia z uwagi na swoja specyfike roztozony zostat na etapy:
1) ETAP 1 - Wykonanie i odbioér dokumentacji projektowej,
2) ETAP 2 -Wykonanie wymiany dzwigu osobowego wraz z robotami towarzyszacymi
w obrebie dzwigu zgodnie z zatwierdzonym projektem przez Zamawiajacego

2. Wymagany przez Zamawiajacego termin wykonania przedmiotu zamowienia — do 5
miesiecy od daty podpisania umowy.

3. W gestii Wykonawcy lezy:

- opracowanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezb¢dnym do opracowania
dokumentacji projektowej,

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- uzyskanie niezbednych dokumentacji technicznych, uzgodnien, pozwolen i zgtoszen
w imieniu Zamawiajacego, ktore beda niezbedne do wykonania przedmiotu
ZamoOwienia.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu zaproponowane, zawarte
w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe, celem ich akceptacji. W przypadku uwag
Zamawiajacego odnos$nie zastosowanych rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
poprawki do dokumentacji projektowej uwzgledniajace powyzsze uwagi.

5.  Wymaga si¢, aby Wykonawca przedlozyt Zamawiajagcemu dokumentacje oraz szczegdtowa
specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, celem sprawdzenia ich
zgodno$ci z ustaleniami PFU oraz ich akceptacji.

6. Wykonawca ponadto powinien rowniez wykonaé, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
harmonogram realizacji robdt, plan organizacji i technologii robo6t, dokument z informacjami
projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz opracowac¢ dokumentacje
powykonawczg (lacznie z protokotami §wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja
0 udzielonej gwarancji).

7. Po akceptacji przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej, Wykonawca moze

przystapi¢ do realizacji robot, przy ustaleniu terminu wejscia na obiekt z Zamawiajacym.
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Po wykonaniu prac bedacych przedmiotem zadania Wykonawca zgtosi je do odbioru
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Prace uznaje si¢ za skonczone po odbiorze, ze skutkiem pozytywnym, wszystkich robot
wchodzacych w sktad zamowienia w tym pozytywnej Decyzji UDT dopuszczajacej dzwig
do eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji

powykonawczej, bedacej w zgodzie ze stanem rzeczywistym.

Materialy budowlane i urzadzenia - wymagania

1.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
I zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce usunigte z
terenu budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw na
terenie budowy.

Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzZzszym standardzie od
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié

Z Zamawiajacym.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbgednymi
informacjami celem prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ z obiektem, instalacjami i urzadzeniami, ktore
znajdujg si¢ na terenie wykonywania prac i ktorych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze
stanowi¢ naruszenie interesow o0sob trzecich.

Wykonawca na terenie budowy jest zobowigzany ulokowaé¢ miejsce Czasowego
przetrzymywania materiatow i urzadzen w sposéob nie powodujgcy trudnosci komunikacyjnych
dla uzytkownikow obiektu oraz nie powodujacy szkoéd w srodowisku naturalnych
(zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod powierzchniowych oraz podziemnych).

Wymaga sig, by organizacja robot zapewniata bezpieczne i ciggte funkcjonowanie obiektu.

Wymagania dotyczace wykonczenia

1.

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzor autorski w ramach swojej pracy

zwiazanej z wykonaniem projektu.
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty pod nadzorem Kkierownika robot
z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru i jest odpowiedzialny za jakos¢ robot.

Czas prac montazowo-budowlano-remontowych (dni i godziny) nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Zdemontowane i zbg¢dne Zamawiajacemu (po uzgodnieniu z Zamawiajacym) elementy i inne
materiaty rozbiorkowe Wykonawca wilasnym kosztem istaraniem usunie z terenu
budowy, odda do utylizacji na wiasny koszt lub podda innemu procesowi uzgodnionemu z
Zamawiajacym.

Prace nie moga narusza¢ calej infrastruktury sieciowej i elektrycznej budynku.

Zabezpieczenie terenu budowy

1.
2.

Wykonawce zobowiazuje si¢ do zorganizowania i utrzymania terenu budowy.

Przez zorganizowanie rozumie si¢: zabezpieczenie doj$cia do budynkéw w trakcie trwania
robot oraz utrzymanie ruchu publicznego0, zainstalowanie, utrzymanie i obstuge odpowiedniego
oznakowania, wlacznie z wymaganym os$wietleniem, niezbednego do prawidtowego
wykonania robot. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do umieszczenia wszelkiego rodzaju
tablic ostrzegawczych w miejscach tego wymagajacych. Ponadto wykonawca powinien
zabezpieczy¢ teren budowy uzywajac taSm ostrzegawczych w miejscach, ktoére wymagaja
zastosowania takich $rodkow.

Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem 1 utrzymaniem terenu budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie ponosi optat z tytutu wykorzystania w trakcie robot wody i energii

elektrycznej. Zamawiajacy wskaze miejsca ich poboru.

Wymagania dotyczace wykonania robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno- uzytkowym, harmonogramem robot oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wilasny koszt.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
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Wymagania odbiorowe

1.

10.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Zamawiajgcy przewiduje odbiory czesciowe zgodnie z postanowieniami projektu umowy.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg przez pisemne powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows.

Podstawowym dokumentem z dokonania odbioru koncowego robot jest protokot koncowego
odbioru robot sporzadzony wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do zgtoszenia o zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- o$wiadczenie o zakonczeniu podpisane przez kierownika budowy,

dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi poprawkami,

wyniki pomiaréw kontrolnych, protokoty badan i sprawdzen,
Decyzja UDT
certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacej jego prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, iz dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig objeta

niniejszym programem, na cele budowlane.
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3.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektem i wykonaniem robét budowlanych.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot. Jesli dla okreslonych robot nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda

miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Uzyskanie map zasadniczych, o ile bedzie to konieczne, lezy w gestii Wykonawcy.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja obiektu w zakresie
niezbgdnym do prawidlowego zaprojektowania i wykonania  przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wiasny
koszt wszelkie niezb¢dne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

Podczas wykonywania dokumentacji nalezy dokonywa¢ uzgodnien przyjetych
rozwigzan z przedstawicielem Zamawiajacego i W razie koniecznosci dokonaé
aktualizacji dokumentéw Zamawiajacego na dzien realizacji inwestycji.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Nie dotyczy.

Inwentaryzacja zieleni.

Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Nie dotyczy.

4. CZESC RYSUNKOWA

Siedziba Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w
Ghuchotazach 48-340 Gtuchotazy, ul. Parkowa 9
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Elewacja budynku.
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