OGOLNA CHARAKERYSTYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM SEGMENTU
GOSCINNEGO NR- 112 W DOMU STUDENTA NR-6 UW w Wagazie przy ul. Radomskiej 11.

DZIAL NR.1 - ROBOTY DEMONTAZOWE

roboty polegaly keda na:

Demontau i wyniesieniu wyposaenia pomieszcze(z roletami izaluzjami okiennymi)na czas
prowadzenia prac i ich ponownym maata&Rozebraniu wyktadzin§ciennej z ptytek.
Rozebraniu wyktadzirégiennej z ptytek na ptycie GK w tazience- WSP. @6R. Rozebraniu
oktadzirsciennych z ptyt GK. Rozebraniu posadzki z ptyteknibntau kolidujgcego
wyposzenia pomieszczenia tazienki przy wymianie oktadziennych np: uchwyty, grzejnik,
poétki, pojemnik na mydto, papier toal®io drzwiczki rewizyjne, lustro itp.

DZIAL NR.2 -ROBOTY IZOLACYJNE POSADZKI SCIAN NATRYSKU W LAZIENCE

roboty polegaty lgda na:

— Przygotowaniu powierzchni poziomych - piiEa - pod uszczelnienia przeciwwilgociowe -
gruntowaniesrodkiem wyrownujcym chtonné¢ podtaza recznie. Przygotowaniu
powierzchni pionowych betonowych i otymlemych pod uszczelnienia przeciwwilgociowe -
gruntowaniérodkiem wyrownugcym chtonnéé¢ podtaza recznie. Izolacji poziomych
narenikow (posadzkadciana) tamami uszczelnigpymi- izolacja pionowych nagmikow
gcianasciana) tamami uszczelnigcymi. Wykonaniu wysoko elastycznej izolacji
powierzchni POZIOMYCH | PIONOWYCH - dwvarstwowa izolacja przeciwwilgociowa
-folia w ptynie.

DZIAL NR.3 ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN | PODLOG

roboty polegaty keda na:

- GLAZURA uktadana na klej - Przygaianiu poditaa, poprzez usugtie warstw

zwietrzatych, wyrdwnaniu nierbwdtddo 5mm, oczyszczeniu powierzchni i nagiie .
Gruntowaniu podiy preparatami wyréwnagymi ich chtonné¢ - powierzchnie pionowe.
Licowaniucian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wymx30 cm lub 30x60 na
zaprawie klejowej . Uteniu oktadziny blatu stotu kuchennego z ptytek kamkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kigjoo grub. warstwy 5 mm - ULZENIE
PLYTEK GRES NA NOWYM BLACIE KUCHENNYMpsadzeniu listew
wykaczapcych przy licowaniucian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2.
Utaeniu posadzek ptytkowych z kamieni sztucznych ukagah na klej - przygotowaniu
poditea poprzez usuecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nierévéaoodo 5mm,
oczyszczeniu powierzchni i naeihiu . Gruntowaniu podky preparatami wyrownggymi
chtonn&@ - powierzchnie poziome. Uteniu posadzki jednobarwnej z ptytek
kamionkowych GRES o wym. 30x 30 lulx®D® cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 mgkaianiu cokolikéw z ptytek kamionkowych
GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie kigjow pomieszczeniach o pow.do 10 m2.
Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES raprawie klejowej, listwa wykazapca.
Zerwaniu posadzki z tworzyw sztugzh w salonie. WyrGwnaniu podia, naprawieniu
uszkodaeposadzki, zdarciu starego kleju i przeszlifowagoosadzki. Gruntowaniu
podiza preparatami szczepnymi pod posadzki cement@ewierzchnie poziome.



Wykonaniu warstwy wyrowniggj i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomuggj gr. 4 mm.
Gruntowaniu podta preparatem gruntigym kompatybilnym z zastosowanym klejem do
wyktadziny - powierzchnie pozioni#ozeniu posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
dywanowej z warsivizolacyjrg rulonowej - PCV - cokot wywirty na sciare.

DZIAL NR.4 ROBOTY MURARSKIE
roboty polegaly keda na:

- Uzupetnienigcianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanieoidw wscianach na
zaprawie cementowej- ZABUDOWA WANNY. Mi@zu drzwiczek rewizyjnych o
wymiarach 200 x 250 mm - zabudowa wakiviymianie w scianie z GK - tazienkowej
kratki wentylacyjnej nad drzwiami wapwymi typu (kratka do drzwi WC i tazienki) .
Przyjto 2 r-g + koszt kratki. Demonta skrzydet drzwiowych .Wykuciu z murg@eznic
stalowych o powierzchni do 2 m2. Obsamilz gcieznic drewnianych o pow. otworu do 2.0
m2 wécianach wewetrznych z cegiet .Zateeniu i dopasowaniu skrzydet drzwiowych
wewagtrznych, tazienkowych, szklonych gdszyly matows (W pozycji naley wstawi cerg
skrzydet drzwi) 90/210. Dostarczeni@iaeniu na nowym miejscu klamek z szyldami.
Zalageniu na nowym miejscu zamkow zatrzaskowych do ng: ZAMEK, WKELADKA Z
GALKA. Wykuciu z muru podokiennikow betonowych z lastryldbsadzeniu
podokiennikéw granitowych ponad 1.5aianach z cegiet 1,75 x ~0,45 wymiar sprawdzi
w naturze.

DZIAL NR. 5 ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty beda na:

- Przecieraniu istniggych tynkdw wewn. z zeskrob. farby lub zdzierantapet nacianach.
Przecieraniu istnigjych tynkow wewn. z zeskrob. farby lub zdzierantaet na stropach,
biegach i spocznikach. Uzupetnieniu oktagz ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.),
pojedyicze nacianach na zaprawie bez paskéw. Robota w pomiesizca@iejszym ni 5
m2. Nowa oktadzina w tazience. Uzupetnieynkéw zwyktych wewstrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-wapiennejsnenach i stupach prostgiaych na podtéu z cegly i
pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu). Uzupetniggnkdéw zwyktych wewstrznych kat. Il z
zaprawie cementowo-wapiennegai@nach i stupach prostatkych na podtou z cegtly i
pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu) — po phgtkav kuchni. Wykon.tynku uzupet. zwyk.kat.lll
na murach na podio z cegiet lub betonowym po obsadz. puszkachgarytitp. oraz
hakach,wspornikach itp.

DZIAL NR.6 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty keda na:

- Gruntowaniu podty preparatami wyrownggymi chtonnd¢ - powierzchnie poziome.
Dwukrotnym malowaniu farbami latekgomw starych tynkéw wewgtrznych sufitow -
FARBY DO POMIESZC2& O PODWYZSZONEJ WILGOTNGCI. Gruntowaniu
poditay preparatami wyrdwnagymi chtonndg¢ - powierzchnie pionowe. Dwukrotnym
malowaniu farbami lateksowymi staryghkdéw wewrtrznychscian - FARBY DO
POMIESZCZK O PODWYZSZONEJ WILGOTNGCI. Dwukrotnym malowaniu
farh olejmg grzejnikdw radiatorowych -Dwukrotnym malowaniuldauolejrg rur
wodoeigowych i gazowych érednicy do 50 mm. Wykonaniu zabezpieczenia z fod
czas prowadzenia prac.



DZIAL NR.7 WYMIANA BLATU KUCHENNEGO | WYMIAN AWENTYLATORA

roboty polegaty keda na:

- Wymianie blatu na stole kuchennym polgggj na demontar starego blatu z oktadzin
z ptytek ceramicznych, deciu nowego z ptyty wiérowej wodoodpornej z wykorean
otworu na zlewozmywak i moata nowego blatu z listyvboczry . Przygto 4,5 r-g/mb
plus cena blatu w wyrobie. Materiaty pomioza 5% od M. OBL@ENIE BLATU
PLYTKAMI W ODDZIELNEJ POZYCJI. Wymiana wicianie z GK - tazienkowej i w
kuchni wentylatora elektrycznego.

DZIAL NR. 8 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

roboty polegaly keda na:

- Demontau oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przy&anych, demonta opraw
zarowych zawieszanych. Przygotowaniu padipod oprawy swietleniowe przykgcane na
betonie mocowane na kotkach kaiwyich (ilas¢ mocowa 4). Kompletowaniu opraw
agwietleniowych. Montau oprawswietldwkowych - plafon hermetyczny -Mortaopraw
gwietleniowych przykgcanych (zwyktych) - trzypunktowy reflektor LED lubwnorzdny.
Dostarczeniu i monta okapu kuchennego pod szafkowego z filtreeglawym z szafl
okapow oraz podjczeniem urzdzenia do pdu. Przygto 6 r-g , w pozycji naley uwzgkdni¢
cer okapu i szafki nad okapowej, materiaty pomocnis¥Zeod M. Dostawie i monta  plyty
indukcyjnej 2-palnikowej wolno stajej. Przygto monta 1 r-g. Demontau tacznikow
instalacyjnych podtynkowych o gzgniu pgdu do 10 A - 1 wylot (wydcznik lub przedcznik
1 biegunowy). Monfal gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem acimym,
podtynkowych 2-biegunowych, ik@wych o obcjzalnasci do 10 A i przekroju przewodoéw do
2.5mma2. gczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pesinstalacyjnej- Montau
do gotowego podta gniazd wtyczkowych bryzgo szczelnych 2-biegundwyciziemieniem
klejonych 16A/2.5 mm2 spagtzeniem. Wykonaniu pgtzen przewodow kabelkowych o
przekroju do 2.5 mm2 w puszkach szczgin® odgazienia) Wkuciu pod tynk przewodow
instalacyjnych dla instalacji 4-ch ddaatych gniazd, instalacji gniazd i uzupetnieniekiyn
Pomiarze rezystancji izolacji instalabgktrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar
pierwszy).Pomiar rezystancji izolaogialacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy ( remsty
pomiar).

DZIAL NR. 9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE | SANITARNE

roboty polegaty leda na:

- Demontau urzadzex sanitarnych z korkowaniem poééepoptywowych i odptywowych -
zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzevuiejz tworzyw sztucznych. Monta
zlewozmywakow stalowych na szafce -Demantzaterii umywalkowej lub zmywakowej
-Demontau baterii wannowej. Montal baterii umywalkowej i zmywakowej stojacefronom.
15 mm. Montau baterii wannowej stggej osr.nom. 15 mm. Demonta urzadzei sanitarnych
z korkowaniem pod&j doptywowych i odptywowych — umywalka. Demoatieurzdzen
sanitarnych z korkowaniem pagegloptywowych i odptywowych — wanna. Moatawanny
lkypielowej stalowej bez obudowy -Momtaumywalki pojedynczej, porcelanowej z syfonem
gruszkowym na szafce tazienkowej. Dostawm®ntazu szafki tazienkowej pod umywaik
podwieszanej 50x40 cm. Demantarrzdzen sanitarnych z korkowaniem poéej



doptywowych i odptywowych - ugt z misky porcelanow. -Elementy montaowe stela
podtynkowy do miski ughowej montowany nécianie. Uradzenia sanitarne na elemencie
montaowym — usgp. Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznyd¢tmesmowane.
Dostawie i monza konstrukcji zastony prysznicowej nad wanBemontau elementow
uzbrojenia ruroggu - wpustzeliwny podtogowysr. 50 mm. Montau wpustusciekowego z
tworzywa sztucznego z kotnierzem uszcagoym i kratlg ze stali nierdzewnej . 50 mm.
Wykonaniu pod&j odptywowych z PVC d&r. 50 mm o pajczeniach wciskowych. Monta
fragmentow ruroggow z PVC kanalizacyjnych @. 50 mm nacianach w budynkach
mieszkalnych o pgdzeniach wciskowych - Wykonaniu poélepdptywowych z rur i ksztattek
z nieplastyfikowanego PCWsn 110 mm. Wykonaniu proby szczefeoinstalacii
wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mikedzych (rurocag osr. do 63
mm) Dostawie i monta uchwytu do papieru toaletowego 1 szt, kosza maaki 1 szt,
dozownika mydta 1 szt. kontenera naaah z 3 lub 4 potkami na kosmetyki i przybory do
mycia. Dostawie i morialustra uchylnego w tazience. Wykonaniu pééejoptywowych do
zaworéw wyptywowych, baterii, hydramdnieszaczy itp. ér.nominalnej 15 mm. Wymianie
istnigjcych zaworow odcinagych woa do baterii.

DZIAL NR. 10 ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
roboty polegaly keda na:

- Zamkngciu doptywu wody, spuszczeniu jej z instalagfaz ponownym napetnieniu z
odpowietrzeniem 0,3r-g/ pionggpd. Demontau na czas prac glazurniczych i mocowaniu
na gotowym podta po ich zakaczeniu - GRZEJNIK LtAZIENKOWY DRABINKOWY
do wymiany, prébie szczefoogrzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2

DZIAL NR. 11 ROBOTY DEKORATORSKIE | DOSTAWA WYPOSZENIA
roboty polegaty lgda na:

- Elementy wykaczenia boazerii - cokot- LISTWY ODBOJOWE KLEJONEAN
SCIANACH szer ~ 50 cm. W pozycji naie ujaé cere odbojnic i kleju lub wersj
samoprzyleproraz demontaistniegcych meblowych. Dostarczeniu i ustawieniu
wyposzenia pomieszczenia - pojathze tapczany z materacami ( materace wysokie i
twarde typ i rodzaj uzgodra kierownictwem obiektu)4 szt, oraz biurko z minim 1
szuflagl 1 szt, regaly meblowe 1 modut 80-100 cm 3 safssmbraniowa do przedpokoju
modut 80-100 cm 1 szt, toaletka przedpokgodné z kierownictwem obiektu 1szt.
KPL=10 szt wyposgania .Dostarczenie i morit&arniszy sufitowych dt ~ 180 cm z
zastonami. -Rodzaj karniszy i zastonagtye z kierownictwem obiektu

DZIAL NR. 12 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaly keda na:

- usuniciu poza budynek gruzu z rozbiérek i wywierde go na zwakk na odl.do
30km. w celu utylizaciji.



