OGOLNA CHARAKERYSTYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM SEGMENTU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH NR-21 W DOMU STUDENTA NR-6 Ww Warszawie przy ul.
Radomskiej 11.

DZIAL NR.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
roboty polegaly leda na:

- Demontau i wyniesieniu wyposgenia pomieszcze(z roletami izaluzjami okiennymi)na czas
prowadzenia prac i ich ponowny mant&rzygto 2,5r-gx2ludzi x 2 = 10, rozebraniu
wyktadzinyciennej z ptytek, rozebraniu posadzki z ptytek aprawie cementowej, wykuciu z
muru kratek wentylacyjnych, drzwiczgk itvykuciu z muru kotkow drewnianych, hakow i
innych — analogia. Demomtigkolidujgcego wyposzenia pomieszczenia przy wymianie
oktadzirsciennych np:, zastona prysznica, lustro, potkigpmjiki na mydto i papier toaletowy
uchwyty dla niepetnosprawnych itp. B¢y 3 rg/pomieszczenie. Materiaty pomocnicze 10%
od R. Demonta skrzydet drzwiowych wégiowych do pomieszcae Wykuciu z muru
dcieznic- drzwiowych o powierzchni do 2 m2. Wykuciu z myodokiennikéw betonowych z
lastryko. Zerwaniu posadzki z listwgsmzysciennymi.

DZIAL NR.2 ROBOTY POSADZKARSKIE - TARKET
roboty polegaty keda na:

- Wyréwnaniu podi@, naprawie uszkodagosadzki i zdarciu starego kleju i
przeszlifowaniu posadzki. Gruntowapodtaza preparatami szczepnymi pod posadzki
cementowe - powierzchnie poziomgk@aniu warstwy wyrownggej i wygtadzajcej z
zaprawy samopoziorpegj gr. 4 mm. Gruntowaniu pocha preparatem gruntgym
kompatybilnym z zastosowanym klegontarketu - powierzchnie poziome. Gémiu
posadzki z wyktadzin z tworzyw sztnych z warstwizolacyjm rulonowe - PCV - cokot
wywingty na $ciarg. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wagsizolacyjm
rulonowe - COKOLY -wsp-1,5 do R.dadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wyktadzin rulonowych.

DZIAL NR.3 - ROBOTY IZOLACYJNE POSADZKI SCIAN NATRYSKU W tAZIENCE
roboty polegaty leda na:

— Przygotowaniu powierzchni poziomych - e - pod uszczelnienia przeciwwilgociowe -
gruntowaniesrodkiem wyrownugcym chtonnéé poditaza recznie. Przygotowaniu
powierzchni pionowych betonowych i otymlemych pod uszczelnienia przeciwwilgociowe -
gruntowaniérodkiem wyrownugcym chtonné¢ podtaza recznie. Izolacji poziomych
narenikOw (posadzka&ciana) tdmami uszczelniggymi- izolacja pionowych nagmikow
gcianasciana) tamami uszczelnigpymi. Wykonaniu wysoko elastycznej izolacji
powierzchni POZIOMYCH | PIONOWYCH - dwvarstwowa izolacja przeciwwilgociowa
-folia w ptynie.

DZIAL NR. 4 ROBOTY OKtLADZINOWE

roboty polegatly leda na:



- Naprawie gknig¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko-naprposadzki
cementowej z zatarciem na gtadko o powtanzdo 0.25 m2 w jednym miejscu, naprawie
posadzki cementowej z zatarciem na gtadgowierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu.
Wykonaniu posadzki ptytkowej z kamienisznych uktadanej na klej - Przygotowaniu
podiaa, poprzez usuetie warstw zwietrzatych, wyrbwnaniu nierowscodo 5mm,
oczyszczeniu powierzchni i naieihiu . Gruntowaniu podky preparatami wyrOwnggymi
ich chtonng - powierzchnie pionowe - Gruntowaniu poggreparatami wyrdwnggymi
chtonnét - powierzchnie poziome Uteniu posadzek jednobarwnych z ptytek
kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zap&lejowej o grub. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 i ponath20Wykonaniu cokolikow z ptytek
kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na za&lejowej. Oktadziny potek, parapetow i
lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x3n na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm - ULGENIU PLYTEK GRES NA NOWYM BLACIE KUCHENNYM. GLAZURA W
ANEKSIE KUCHENNYM uktadana na klej - Bgotowaniu podtza nascianach, poprzez
usurdgcie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nierévénpbdo 5mm, oczyszczenie powierzchni i
nawitenie . Licowaniucian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wymx29 cm na
zaprawie klejowej , osadzeniu listew wfyzapcych przy licowaniucian ptytkami w
pomieszczeniach, Montalistew progowych z aluminium - w drzwiach.

DZIAL NR. 5 ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaly beda na:

- Uzupetnieniu tynkow zwyklych wewtnznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na
scianach i stupach prostatkiych na podtéou z cegty i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu) z
obiciem odparzonych. Prztg 5% powierzchni. Uzupetnieniu tynkow zwyktych
wewntrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej tiaach, belkach, podmgach,
biegach i spocznikach na padia cegty i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu) z obitie
odparzonych. Przyp 5% powierzchni, wykonaniu paséw tynku zwykteg. kll o
szerokdi do 15 cm na murach z cegiet lédianach z betonu pokrywsggego bruzdy
REPERACJE TYNKU POD NOWY COKOLIK Z PLYTEERRES. Wykon. tynku uzupet.
Zwyk. kat.lll na murach na podtoz cegiet lub betonowym po obsadz. Puszkachgamyt
itp. oraz hakach,wspornikach itp. Przemsiau istniegcych tynkdw wewn. z zeskrob. farby
lub zdzieraniem tapet f@anach 95% powierzchni. Przecieraniu istgoggh tynkow wewn.
z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapestnapach,biegach i spocznikach 95% powierzchni,
przecieraniu istniggych tynkow wewstrznych nie malowanych i nie tapetowanych na
scianach 0,05% powierzchni, przecieraniu istriggh tynkdéw wewgtrznych nie
malowanych i nie tapetowanych na stropagygach i spocznikach. Wykonaniu obudowy
stupow ptytami gipsowo-kartonowymi naztach metalowych pojedynczych jedno warstwo
50-01.

DZIAL NR.6 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty keda na:

- Gruntowaniu podty preparatami wyrownggymi chtonnd¢ - powierzchnie poziome.
Dwukrotnym malowaniu farbami latekgomw starych tynkéw wewgtrznych sufitow -
FARBY DO POMIESZC2& O PODWYZSZONEJ WILGOTNGCI. Gruntowaniu
poditay preparatami wyrdwnagymi chtonndg¢ - powierzchnie pionowe. Dwukrotnym
malowaniu farbami lateksowymi staryghkdéw wewrtrznychscian - FARBY DO
POMIESZCZN O PODWYZSZONEJ WILGOTNGCI. Dwukrotnym malowaniu faeb
olejg krat i balustrad z ptow ozdobnych. Dwukrotnym malowaniu farblejn



grzejnikow radiatorowych -Dwukrotnymalowaniu farh olejng rur wodociggowych i
gazowych grednicy do 50 mm. Dwukrotne malowanie uzupehuajfarky olejrng réznych
powierzchni w pokojach. Wykonaniu eapieczenia z folii na czas prowadzenia
prac.

DZIAL NR.7 WYMIANA BLATU KUCHENNEGO | WYMIAN AWENTYLATORA
roboty polegaly keda na:

- Wymianie blatu na stole kuchennym polgggj na demontar starego blatu z oktadzin
z ptytek ceramicznych, deciu nowego z ptyty wiérowej wodoodpornej z wykorean
otworu na zlewozmywak i moata nowego blatu z listyvboczry . Przygto 4,0 r-g/mb
plus cena blatu w wyrobie. Materiaty pomioza 5% od M. OBL@ENIE BLATU
PLYTKAMI W ODDZIELNEJ POZYCJI. Demonta i montau wentylatoréw
elektrycznych z ich wymiama nowe.

DZIAL NR.8 ROBOTY MURARSKIE
roboty polegaty leda na:

- Obsadzeniu &ieznic drewnianych o pow. otworu do 2.0 mZXgvanach wewegtrznych z
cegiet . Montal skrzydet drzwiowych, ptytowych wewtiznych, jednodzielnych, petnych
fabrycznie wykwzonych -skrzydta drzwiowe ptytowe wegtrene wewatrz lokalowe,
drewnopodobne z elementami ze szldBwego, tazienkowe dla niepetnosprawnych pow.
2,1m2 dodatkowo ze szczghiventylacyjm - CENA USREDNIONA. w komplecie zamek
podklamkowy i okucia oraz ewentualisevy wykonczeniowe. Uszczelnienie stykow
écieznic zescianami - OBROBKA OSADZENIA

Obsadzeniu kratek wentylacyjnychéeranach z cegiet, obsadzeniu drzwiczek rewizyjnych

scianach z cegiet, obsadzeniu podokiennikow granithwponad 1.5 wcianach z cegiet
1,75 x ~0,45 wymiar sprawélzv naturze.

DZIAL NR.9 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty polegaly keda na:

- Demontau oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przy&anych, demonta opraw
zarowych zawieszanych. Przygotowaniu padipod oprawy swietleniowe przykgcane na
betonie mocowane na kotkach kaiwyich (ilas¢ mocowa 4). Kompletowaniu opraw
agwietleniowych. Montau oprawswietldwkowych - plafon hermetyczny -Mortaopraw
gwietleniowych przykgcanych (zwyktych) - trzypunktowy reflektor LED lubwnorzdny.
Dostarczeniu i monta okapu kuchennego pod szafkowego z filtreeglawym z szafl
okapow oraz podjczeniem urzdzenia do pdu. Przygto 6 r-g , w pozycji naley uwzgkdnic¢
cer okapu i szafki nad okapowej, materiaty pomocnis¥Zeod M. Dostawie i monta  plyty
indukcyjnej 2-palnikowej wolno stajej. Przygto monta 1 r-g. Demontau tagcznikow
instalacyjnych podtynkowych o gzgniu pgdu do 10 A - 1 wylot (wydcznik lub przedcznik
1 biegunowy). Monfai gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem acimym,
podtynkowych 2-biegunowych, ik@wych o obcjzalnasci do 10 A i przekroju przewodoéw do
2.5mma2. gczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pesinstalacyjnej- Montau
do gotowego podta gniazd wtyczkowych bryzgo szczelnych 2-biegundwyciziemieniem
klejonych 16A/2.5 mm2 spagtzeniem. Wykonaniu pgtzen przewodow kabelkowych o
przekroju do 2.5 mm2 w puszkach szczgin® odgazienia) Wkuciu pod tynk przewodow
instalacyjnych puszczonych w listwachsgianie w kuchni i w salonie : demonthstwy,



wykucie bruzdy w tynku, utenie istniegcych przewodow i uzupetnienie tynku. Pomiarze
rezystancji izolacji instalacji elekteywej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy).Pomiar
rezystancji izolacji instalacji elekteywej - obwod 1-fazowy ( naginy pomiar).

DZIAL NR. 10 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE | SANITARNE
roboty polegaty lkeda na:

- Demontau urzadzex sanitarnych z korkowaniem poééepgoptywowych i odptywowych -
zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzeviumiejz tworzyw sztucznych, Monta
zlewozmywakow stalowych na szafce -Demantaterii umywalkowej lub zmywakowej
-Demontau baterii prysznicowej. Monta baterii umywalkowj lub zmywakowej stojacej o

sr.nom. 15 mm. Montau baterii natryskowej z natryskiem przesuwnysr.cmominalnej 15
Demontau urzdzen sanitarnych z korkowaniem poééegdoptywowych i odptywowych
umywalka. Montas umywalki pojedynczej, porcelanowej z syfonem gkasvym - dla
niepetnosprawnych. Demontiaurzdzen sanitarnych z korkowaniem poééegoptywowych i
odptywowych - ugp z misk porcelanow -Montazu ustpu pojedynczego z ptuczk
tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompdREmontau urzdzei sanitarnych z korkowaniem
podej¢ doptywowych i odptywowych — brodzik. Mor#a brodzika natryskowego- dla
niepetnosprawnych - montaowego brodzika w posadzce odtworzeniowo. Dodzaki
wykonanie pod&j odptywowych z PVC @r. 50 mm o pajczeniach wciskowych. Monta
uzupetni& rurochgow z PVC kanalizacyjnych @. 50 mm na&cianach w budynkach
mieszkalnych o pgtzeniach wciskowych — brodziki. Momawpustusciekowego z
tworzywa sztucznegosa 50 mm - Przyjto jako wymiana -wsp do R -1,5. Wkuciusaiare
instalacji wodnej i kanalizacyjnej zlewopwaka w kuchni z koniecarprzeroblg podegé i
trasy ruroaigow. Wykonaniu proby szczelém instalacji wodogigowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach mieszkalnych (rwwaisr. do 63 mm). Dostawie i morta lustra
uchylnego w tazience. Przig 1,0 r-g/szt. Dostawie i mor#a uchwytu do papieru
toaletowego 1 szt, kosza na odpadki 1deztpwnika mydta 1 szt. potki szklanej pod lustrem-
przygto monta kompletu 1,5 r-g. Dostawie i mortazastony prysznicowej z wieszakiem.
Przygto monta 2 r-g. Montau uchwytéw dla niepetnosprawnych w natrysku nadibitoem
- uchwyt ktowy specjalny fi 32mm 30/30cm. Momtasiedziska dla niepetnosprawnych z
podp6rk. Montazu uchwytéw dla niepetnosprawnych umywalkowych 60bontazu
uchwytéw dla niepetnosprawnych prosty 6@nitézu i dostawie uchwytow dla
niepetnosprawnych : uchwigienny 160 cm . Przgfo monta 1 r-g/szt.

DZIAL NR. 11 ROBOTY DEKORATORSKIE | DOSTAWA WYPOSZENIA
roboty polegaty lgda na:

- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wiypeniem ptytami z widkien mineralnych
z zast.profili poprz.o diug. 60 cm - W8&R -0,2 - w materiale zostaty ptyty mineralne
60x60 wodoodporne i materiaty pomocnidx® MIANA PLYT WYPELNIAJACYCH
SUFIT W LAZIENCE. Dostarczeniu i momtaszafek kuchennych z piyty wiérowej
okleinowanej oklegndrewnopodob# (rodzaj drewna ustéliz inwestorem) . Szafki wycena
indywidualna - w pozycji kosztorysowejbocizna za monta r-g/szt, materiaty
pomocnicze 2% od M. szafki kuchennegsp szt 80cm , Dostarczeniu, manita
ustawieniu elementow wypasaia pomieszczenia - 4 krzesta iso. Elementy igkenia
boazerii - cokot- LISTWY ODBOJOWE KLEJEGNNASCIANACH  szer ~ 50 cm. W
pozycji naley uja¢ cere odbojnic i kleju lub wergj samoprzylepp Dostarczeniu i
ustawieniu wypogania pomieszczenia - pojathze tapczany z materacami ( materace
wysokie i twarde dla niepetnosprawnyghitrodzaj uzgodii z kierownictwem obiektu)



oraz biurko z minimum 1 szuftadegaty meblowe 1 modut 80-100 cm, szafa ubraaida
przedpokoju modut 80-100 cm, toaletkzegpokoj uzgodriz kierownictwem obiektu.
KPL=6 szt wyposgania

DZIAL NR. 12 ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

roboty polegaty lkeda na:
- Zamkngciu doptywu wody, spuszczeniu jej z instalagjaz ponownym napetnieniu z
odpowietrzeniem 0,3r-g/ piongpd. Demontau na czas prac glazurniczych i mocowaniu

na gotowym podia po ich zakaczeniu - GRZEJNIK LtAZIENKOWY DRABINKOWY
do wymiany, probie szczeloogrzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2

DZIAL NR. 13 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegaly keda na:

- usuniciu poza budynek gruzu z rozbiérek i wywierde go na zwakk na odl.do
30km. w celu utylizaciji.



