UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIE $-
CIE 26/28

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwie A
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

NAZWA INWESTYCJI : REMONT RYNIEN | OBROBEK BLACHARSKICH DOM STUDENTA NR-6 UW
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, ul. RADOMSKA 11
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BRANZA :  Budowlana

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz Razem
1/45261900-3|ROBOTY BLACHARSKIE
1 KNR-W 4- |Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy tytanowo cynko- |szt.
d.1/01 0528-04 |wej w odcinkach o dtugosci do 1.0 m
analogia-
STWIOR-
pn.1-1
1+1+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR-W 4- |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pek-'m
d.1/01 0528-06 |nie¢ oraz ich oczyszczenie- WSP-2 do R - mocno zanieczyszczone
STWIOR- |wnetrza rynien oraz przepychanie i udraznianie rur spustowych.
pn-1-1
<front budynku> 74.6 m 74.600
<tyt budynku> 74.6 m 74.600
RAZEM 149.200
3|STWIOR- |Regulacja spadkéw rynien-utrudnienia kable grzewcze. Przyjeto 0,05 r- |m
d.1l|pn-1-1 g/mb
analiza in-
dywidualna
149.2 m 149.200
RAZEM 149.200
4/KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - praca na wysokosci  |m?2
d.1/1213-01 10-20 m - MALOWANIE MASA ASFALTOWO ALUMINIOWA OBRO-
2.82.2.2 BEK BLACHARSKICH.
9912-02
analogia,
STWIOR
pn-1-1
<przyjeto > 20 m?2 20.000
RAZEM 20.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9419




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprz et Kp Z Kz RAZEM

Kosztorys

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9419



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1./robocizna r-g 57.9568
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9419




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto$é | Grupa
jedn.
1.|blacha tytanowo cynkowa ptaska gr.0.50- kg 7.0000 7.0000
0.55 mm
2.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 7.4600 7.4600
3./spoiwo cynowo-otowiowe (prety)' kg 0.6000 0.6000
4./gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.1000 0.1000
5.|kwas solny techniczny kg 2.6856 2.6856
6./kwas solny techniczny' kg 0.0900 0.0900
7.|Masa asfaltowo aluminiowa dms3 3.1800 3.1800
8.|rozcienczalnik do wyroboéw lakierowych dms3 0.4400 0.4400
9./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9419



ZESTAWIENIE SPRZETU

[Lp. |
Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9419
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