OGOLNA CHARAKTER/'STYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH REMONTEM TYPOWEGO
SEGMENTU 2-POKOJOWEGO W BUDYNKU DS-6 UW w Waasvie przy ul. RADOMSKIEJ
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DZIAL NR.1 - ROBOTY DEMONTAOWE

roboty polegaty keda na:

- usungciu z pomieszczewyposaenia oraz przechowywanych przedmiotéw na czas
prowadzenia prac i ich ponownym wniegigrozebraniu posadzki z ptytek oraz szlichty
cementowej. Rozebraniu wyktadzigiennej z ptytek

DZIAL NR.2 -ROBOTY POSADZKARSKIE | WYMIANA GLAZURY

roboty polegaty lgda na:

— Wykonaniu warstwy wyréwnawczej pod rpektadzirg ceramiczp z zaprawy cementowej,
przygto gr.4 cm, zagruntowaniu podi emulsy wyrownugca chtonng¢ podiaza, utazeniu
nowej posadzki z ptytek gres 30x30 zadiiem wys.10 cm w pomieszczeniu,
zamontowaniu w przejach do gsiednich pomieszcadistew progowych.

- Gruntowaniu podtg preparatami wyrownggymi ich chtonné¢ - powierzchnie pionowe
pod glazamuktadan na klej - Przygotowaniu podta pod now glazug, poprzez
usurcie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nierévsebdo 5mm, oczyszczenie
powierzchni i naw#nie. Licowaniuscian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej. Crsamiu listew wykdczapcych przy licowaniucian
ptytkami -Utgeniu na nowym blacie kuchennym ptytek gres.

DZIAL NR. 3 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegaty keda na:

- przetarciu istnigjcych tynkow scian i sufitbw z zeskrobaniem starej farby asgkonaniu
drobnych napraw tynku . Wykonaniu gtagzilnowarstwowych wewtrznych grubéci 3
mm z gipsu szpachlowegogdtganach i sufitach na podto z tynku

DZIAL NR. 4 ROBOTY MALARSKIE

roboty polegaty keda na:

- dwukrotnym malowaniu farbami lateksomiydo pomieszczewilgotnych tynkéw
wewmtrznychscian i sufitbw z gruntowaniem preparatem wyrowgeym chtonnéé¢ podiaza.
dwukrotnym malowaniu fagoolejmg lub ftalows, rur wodnych oraz zabezpieczeniu pomieszcze
folig podczas prac malarskich.

DZIAL NR.5 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

roboty polegaty keda na:

- wymianie zlewozmywaka w kuchni na tglk istniepcy z wykonaniem podsgia oraz



wymianie baterii zmywakowej stfogj. Wymianie zaworéw odcirgjych wod do baterii
zlewozmywakowej.

DZIAL NR. 6 ROBOTY ELEKTRYCZNE

roboty polegaly keda na:

- demontau istniepcych opraw éwietleniowych sufitowych oraz plafoniery §téennej nad
zlewozmywakiem, przygotowaniu pogigpod nowe oprawy LED, kompletowaniu nowych
opraw i zamontowaniu ich na przygotowanysdtpzu

- Montau okapu kuchennego pod szafkowego z filtreeglawym z przetaeniem szafki nad
okapowej do odpowiedniej wysakd oraz podiczeniu urgdzenia do mdu i wykonaniu
pomiarow rezystencji izolacji. Upaadkowanie istnigjcych instalacji pgdowych poprzez
ukrycie ich pod tynkiem, zmianie kolidaych tras przewodoéw, demontakorytek,
montau dodatkowych gniazd i wyptznikow. Zakres prac ustalany indywidualnie dla
segmentu. DEMONT2U WENTYLATORA KUCHENNEGO | MONTAZU NOWEGO - z
oddzielnym wyicznikiem i konieczg przeroblg instalacji. Dostarczeniu i morialedow
podszawkowych na listwie w kuchniankeczrn przerdblg instalacji elektrycznej i z
osobnym wytznikiem. Pomiarach rezystancji izolacji instaladgktrycznej - obwod 1-
fazowy — dwa pomiary.

DZIAL NR.7 WYMIANA BLATU KUCHENNEGO | DOSTARCZENIE WYPOSAENIA

roboty polegaty keda na:

- demontau starego blatu kuchennego, doii nowego na wymiar z ptyty widrowej
laminowanej z wyetiem otworu na zlewozmywak, momtianowego blatuMontazu
listew nargnikowych z PCV na klej jako zabezpieczenie aaikdw scian w wefciach do
pomieszczenia, naprawie istaggich szaf ubraniowych polegagj na wzmocnieniu
konstrukcji, uzupetnieniu bralgoych elementow, flekowaniu ubytkow, itp. Dostardmen
zamontowaniu wyposania pomieszczenia - wieszak na ubrania na paoéianiagcym
sciare rodzaj i wykaczenie uzgodiiz kierownictwem obiektu. Dostarczeniu i
zamontowaniu wyposania pomieszczenia - lustro wase, przedpokojowe, rodza;j i
wykaiczenie uzgodwiz kierownictwem obiektu. Dostarczeniu i zamontowan
wyposaenia pomieszczenia - tablica korkowasai@nna o wymiarach
min.60x40cmi, rodzaj i wykazenie uzgodwiz kierownictwem obiektu.

DZIAL NR. 8 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegaty keda na:

- usurgciu poza budynek gruzu z rozbidérek i wywierée go na zwakk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



