ROWEROWNI W BUDYNKU DS-6 UW W BUDYNKU DS-6 UW Warszawie przy ul.
RADOMSKIEJ 11:

DZIAL NR.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

roboty polegaty leda na:

- Zabezpieczeniu wypagnia pomieszczenia na czas trwania robot. Wykaienuru
kotkéw drewnianych, hakow i innych.rbentau skrzydet drzwiowych wégiowych do
pomieszcheWykuciu z muru écieznic - drzwiowych o powierzchni do 2 m2

DZIAL NR.2 - ROBOTY MURARSKIE

roboty polegaly lkeda na:

- Montazu drzwi stalowych bezklasowych z okienkiem ggéym "bulajem” (90/210 wwietle
éciezy- wymiar sprawdzi w naturze) - naltey uwzgkdni¢ cere z dcieznicg , okuciami i
zamkiem podklamkowym. Zamki mal¢ kompatybilne z systemem ujednoliconych kluczy
w budynku. Drzwi m@apy¢ wyposaone w otwory nawiewne w dolnej strefie (jak
tazienkowe). Uszczelnieniu stykésgieznic zescianami - OBROBKA OSADZENIA.
Wykuciu w murze trasy dla kanatu tyéacyjnego tzw. PRZEWALANKI w ksztalcie litery
zet vicianie zewgtrznej po prawej stronie okna. Diugdkanatu minimum 1,3 metra od
poziomu posadzki w pomieszczeniugeng w przestrzeni pod schodami zeivanymi.

Srednica blaszanego kanatu z blachy stalowej ocyakey 25 cm x 10 cm. Wyloty
zabezpieczone kratkami. Kanat osagao wykutej brudzie i otynkowany. Dodatkowo
wykucie vgcianie zewntrznej pod schodami otworu wentylacyjnego zabudagarkratlg
od zewgirz w gornej strefie pod spocznikiem schoddw.

DZIAL NR. 3 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegaly lkeda na:

- Wykon. tynku uzupet. zwyk. kat.Ill na murach nadfmau z cegiet lub betonowym po
obsadz. puszkach, wyt. itp. oraz hakach,wspornikach itp.

DZIAL NR. 4 ROBOTY MALARSKIE

roboty polegaty leda na:

- Przygotowaniu powierzchni pod malowanid&mi emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwico Gruntowaniu podiay preparatami wyrownggymi ich
chtonnéc- powierzchnie pionowe . Gruntowaniu poddqreparatami wyrownggymi ich
chtonnéc - powierzchnie poziome. Dwukrotnym malowaniu farbbéateksowymi starych
tynkdw wewastrznych sufitow - FARBY DO POMIESZC2& O PODWYZSZONEJ
WILGOTNGSCI. Dwukrotnym malowaniu farbami lateksowymi stamytynkow
wewstrznychscian - FARBY DO POMIESZCZN O PODWYZSZONEJ
WILGOTNGSCI. Dwukrotnym malowaniu fagpolejra rur wodocigowych i gazowych o
sr.do 50 mm. Gruntowaniu podip preparatami wyrownggcymi chtonnd¢ - powierzchnie
poziome -POSADZKA. Dwukrotnym malowaniuldami epoksydowymi do betonu
powierzchni wewgtrznych - posadzka w pomieszczeniu. Zabezpieczeoitog folg przy
prowadzeniu prac malarskich.



DZIAL NR.5 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty polegaty keda na:

- Demontau oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przygkanych. Przygotowaniu
podiea pod oprawy ewietleniowe przykgcane na betonie mocowane na kotkach
kotwacych (ilos¢ mocowa 4). Kompletowaniu opraw swietleniowych. Montau Opraw

swietlowkowych - plafon hermetyczny LED 60xSMD na suficie. Demontau tagcznikow
instalacyjnych podtynkowych o gagniu padu do 10 A - 1 wylot (wydcznik lub
przejcznik 1 biegunowy)-wymiana istnigjych. Montau facznikéw i przyciskow
jednobiegunowych podtynkowych w pusinstalacyjnej. Montau gniazd instalacyjnych
wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtiywe 2-biegunowe kacowe o obgjzalnacsci do
10 Ai przekroju przewodoéw do 2.5 mm2ykéhaniu padczen przewodow kabelkowych o
przekroju do 2.5 mm2 w puszkach szga#in(3 odgajzienia). Wykonaniu pomiarow
rezystancji izolacji instalacji elektanej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy).Pomiar
rezystancji izolacji instalacji elektgnej - obwod 1-fazowy ( pomiar kolejny).

DZIAL NR.6 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaly keda na:

- usungciu poza budynek gruzu z rozbidrek i wywiezéel go na zwatk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



