OGOLNA CHARKTERYSTYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWI AZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZENIA
SALI SPORTOWEJ W BUDYNKU DS-6 UW w Warszawie przy ul. RADOMSKIEJ 11:

DZIAL NR.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

roboty polegaty kda na:

- Wyniesieniu wyposgenia pomieszczena czas trwania roboét i ponownym wniesiena p
ich zakiczeniu. Wykuciu z muru kratek wentylacyjnych. Wylaiz muru kotkéw
drewnianych, hakow i innych — analo@amontau skrzydet drzwiowych wégiowych do

pomieszczenia. Wykuciu z musgieznic - drzwiowych o powierzchni do 2 m2. Rozebraniu
wyktadzinyciennej z ptytek nad umywagk

DZIAL NR.2 - ROBOTY MURARSKIE

roboty polegaty keda na:

- Obsadzeniu kratek wentylacyjnychseianach z cegiet. Monta drzwi stalowych
bezklasowych z okienkiem gdiym "bulajem” (90/210 véwietle cciezy- wymiar sprawdzi
w naturze) - nale uwzgkdni¢ cere z ascieznicg , okuciami i zamkiem podklamkowym.
Zamki majby¢ kompatybilne z systemem ujednoliconych kluczy wiymku. Drzwi mag

by wyposaone w otwory nawiewne w dolnej strefie (jak tazienke).Uszczelnieniu stykow
écieznic zescianami - OBROBKA OSADZENIA

DZIAL NR. 3 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegaty keda na:

Wykon. tynku uzupet. zwyk. kat.lll na murach nalfmiu z cegiet lub betonowym po obsadz.
puszkach, watz. itp. oraz hakach,wspornikach itp. Uzupetniggnkow wewrgtrznych
zwyktych kat. 11l wykonywanychecznie na podtzu z cegly i pustakdéw naianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogigebh m2 .-PO OBITEJ GLAZURZE

DZIAL NR. 4 ROBOTY POSADZKARSKIE | OKLADZINOWE

roboty polegaty beda na:

Dostarczeniu i uik@niu nawierzchni bezpiecznej, amortyggj upadek z 1,5 m grubm 5

cm. Nawierzchnia syntetyczna, wodeptszczalna, dwuwarstwowa, kolor ciemny np:
RUBBIFLY RFO001 do uzgodnienia z kienictwem DS-6.

DZIAL NR.5 ROBOTY MALARSKIE

roboty polegaty keda na:
- Przygotowaniu powierzchni pod malowaiaoami emulsyjnymi starych tynkoéw z
poszpachlowaniem nieréwoio Gruntowaniu podtay preparatami wyroOwnggymi ich
chtonng- powierzchnie pionowe. Gruntowaniu pogfgoreparatami wyréwnagymi ich
chtonn& - powierzchnie poziome. Dwukrotnym malowaniu farbdateksowymi starych
tynkéw wewgtrznych sufitow - FARBY DO POMIESZC2% O PODWYZSZONEJ



WILGOTNGCI. Dwukrotnym malowaniu farbami lateksowymi starytgnkow
wewaetrznychscian - FARBY DO POMIESZCZN O PODWYZSZONEJ
WILGOTNGCI. Dwukrotnym malowaniu faepolejra rur wodochgowych i gazowych o
$r.do 50 mm. Dwukrotnym malowaniu farblejrg grzejnikdw radiatorowych.
Zabezpieczeniu podidg #oli

DZIAL NR.6 ROBOTY DEKORATORSKIE — MONTA WYPOSAZENIA
POMIESZCZE

roboty polegaty keda na:

- Demontau wieszakéw rowerowych geiennych z reperaggladow po kotwach.
Dostarczeniu i mor#a drabinki docwiczen. Montazu w stropie kotew do wypogania sali
datwiczen. dostarczeniu 1 kompletu hantli, sztangi z kongstetiezarkéw, oraz Ieanki.
Dostawie i monta nascianie bocznej (lewa strona) zestawu luster o wymsi&cznym
400 cm x 200cm. Lustra akrylowe lub and podklejane fali(bezpieczne) z brzegami
oszlifowanymi na gtadko. Sposéb mauntaaleny od wybranego wyrobu i specyfikacji
producenta.

DZIAL NR.7 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
roboty polegaty keda na:

- Demontau baterii umywalkowej -Demonta — umywalki. Zlikwidowaniu podé¢
wyptywowych wodne i kanalizacyjne po dertao umywalki z bates.

DZIAL NR.8 ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE
roboty polegaty keda na:

- Demontau oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przgganych. Przygotowaniu
podtaa pod oprawy awietleniowe przykgcane na betonie mocowane na kotkach kagtygh
(ils¢ mocowa 4). Kompletowaniu opraw swietleniowych. Montau nowych opraw
swietlowkowych - plafon hermetyczny LED 60xSMD na suficie iscianach od
tworzeniowo. Demonta tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o pzgéniu pgdu do 10 A
- 1 wylot (wydcznik lub przedcznik 1 biegunowy)-wymianie istniggych. Montau nowych
dcznikow i przyciskow jednobiegunowych podtynkowyelpuszce instalacyjnej. Moriia
gniazd instalacyjnych wtyczkowychstgkiem ochronnym podtynkowych 2-biegunowych
kacowych o obgjzalnacsci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2. Wykoia
pajczen przewoddw kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 wzgash szczelnych (3
odgakienia). Wykonaniu Pomiaréw rezystancji izolaogtalacji elektrycznej - obwaéd 1-
fazowy (dwa pomiary).

DZIAL NR.9 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaty keda na:

- usungciu poza budynek gruzu z rozbidrek i wywiezée go na zwalk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



