OGOLNA CHARAKERYSTYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH REMONTEM TYPOWEGO POKOJU
NA PIETRZE Z WYMIANA POSADZKI W BUDYNKU DS-6 UW w Warszawie przyl.u
RADOMSKIEJ 11:

DZIAL NR.1 - ROBOTY DEMONTAZOWE
roboty polegaty keda na:

- Usunkciu z pomieszczewyposaenia oraz przechowywanych przedmiotéw na czas
prowadzenia prac i ich ponownym wniegiedemontau skrzydet drzwiowych weégiowych
do pomieszczenia, wykuciu z mugaieznic- drzwiowych o powierzchni do 2 m2, zerwaniu
posadzki z tworzyw sztucznych z listwamzysciennymi lub cokotami.

DZIAL NR. 2 ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty keda na:

- Przetarciu istniggych tynkow scian i sufitow z zeskrobaniem starej farby oraz
wykonaniu drobnych napraw tynku. Wykaooiegtadzi jednowarstwowych gruba 3 mm z
gipsu szpachlowego f@anach i sufitach na podto z tynku.

DZIAL NR.3 - ROBOTY POSADZKARSKIE
roboty polegaty beda na:

- Wyrownaniu podtaa , zdarciu i zeszlifowaniu resztek kleju z posadfkruntowaniu
podiaza preparatami szczepnymi pod giaamopoziomuca. Wykonaniu warstwy
wyrownujcej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomggj gr. 4 mm. Uteeniu posadzki z
wyktadzin z tworzyw sztucznych z warsizolacyjrg rulonowej - TARKET - cokét
wywingty na sciare. Wklejeniu gumowych listew pod zagia cokotéw w nargnikach
(listwy wyobleniowe). Monta listwy progowej z aluminium w wiu do pomieszczenia.

DZIAL NR. 4 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty keda na:
- Dwukrotnym malowaniu farbami lateksowynoi gpomieszczewilgotnych tynkow
wewmtrznychscian i sufitdw z gruntowaniem preparatem wyrowgeym chtonnéé¢ podiaza.

Dwukrotnym malowaniu fagtolejrg lub ftalowg, rur wodnych, krat w oknach, grzejnikow
radiatorowych oraz zabezpieczenie calpgmieszczenia falipodczas prac malarskich.

DZIAL NR.5 ROBOTY MURARSKIE

roboty polegaty keda na:

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtnzne jednodzielne petne fabrycznie wykaone
wewntrzlokalowe, drewnopodobne z elementami ze szkkowego w komplecie zamek



pod klamkowy i okucia oraz ewentualniéwg wykonczeniowe. DRZWI O
PODWY.SZONYM STANDARDZIE | WYTRZYMALOSCI. Uszczelnieniu stykow
gcieznic zescianami - OBROBKA OSADZENIA. Wykuciu z muru istjiaeego
podokiennika i osadzeniu nowego granggavgr. minimum 3 cm. Kolor i rodzaj
kamienia ust&liz kierownictwem obiektu.

DZIAL NR-6 ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE
roboty polegaty keda na:

— Demontau istniepcej oprawyzarowej, przygotowaniu podia pod oprawy
éwietleniowe przykgcane na betonie mocowane na kotkach kgitygh (ilos¢ mocowa 4)
Kompletowaniu opraw swietleniowych. Montau oprawy éwietleniowej (zwyktej) —
trzypunktowy reflektor LED. Demortatacznikow instalacyjnych podtynkowych o
nagzeniu pgdu do 10 A - 1 wylot (wydcznik lub przedcznik 1 biegunowy). Montau
gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze sgykiochronnym podtynkowych 2-biegunowych
0 obcjzalncsci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mmz2. Montdgcznikow i
przyciskow jednobiegunowych, podtynkowyelpuszce instalacyjnej. Wykonaniu
podczen przewodow kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 wzpash szczelnych (3
odgaizienia). Wykonaniu 2-ch pomiarow rezystancji izglatstalacji elektrycznej —
obwdd 1-fazowy.

DZIAL NR-7 MONTAZ ROLET W OKNIE | PRACE ZABEZPIECZANCE
roboty polegaty keda na:

- Montau na skrzydtach okiennych rolet materialowydsétowych, 1-roleta na skrzydto.
Kasety aluminiowe malowane proszkowo. kam listew naranikowych z PCV na klej
jako zabezpieczenie namikow scian w wegciach do pomieszczenia. MONTA-

LISTEW ODBOJOWYCH KLEJONYCH NACIANACH PRZY tOZKU szer ~ 50cm
W pozycji naley uja¢ cere odbojnic i kleju lub wergj samoprzylepsn Dostarczeniu i
montal elementow wypogsania pomieszczenia krzesta iso 2 sztvidebeniu regatdw
w pokojach ( czyszczeniu, malowan zakres ustatiz kierownictwem obiektu.

DZIAL NR.8 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaty keda na:

- usuriciu poza budynek gruzu z rozbiérek i wywiexée go na zwakk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



