SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
ZWI AZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZENIA SMIETNIKA W BUDYNKU DS.-6 UW
- w Warszawie przy ul. Radomskiej 11.

DZIAL NR.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
roboty polegaly keda na:

1-1 Zerwaniu posadzki cementowej. Skuciu nierd@enbetonu przy gibokasci skucia do 1 cm na
podtogach -PRZ¥TO JAKO PRZESZLIFOWANIE STAREGO POD{AA ORAZ
NAPRAWY. Wykuciu z murusgieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2- Drzwi do

smietnika. Wymianie wpustéciekowegozeliwnego podtogowego &. 50 mm w posadzce -
obiekty stby zdrowia lub szkolnictwa wgzego

DZIAL NR.2 -ROBOTY OKLADZINOWE
roboty polegaty leda na:

2-1 — Wykonaniu warstwy wyréwnawczej pod posadzkaprawy cementowej z dodatkiem
widkien polimerowych gr.20 mm zatartejastro -- PRZYETO JAKO WYROWNANIE
PODLTA POD NOWE PLYTKI DO GR. 6 cm. Gruntowaniu pogjopreparatami
wyrownujcymi chtonndc¢ - powierzchnie poziome pod ptytki. Ueniu posadzki
jednobarwnej z ptytek kamionkowych GRE®ym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeriCIANY POMIESZCZENIA - Przygotowaniu podia,
poprzez uswtie warstw zwietrzatych, wyréwnaniu nierowscodo 5mm, oczyszczeniu
powierzchni i nawikeniu .Gruntowaniu podiy preparatami wyrOwnggymi chtonndgé -
powierzchnie pionowe - pod ptytki Licowarcian o pow.do 10 m2 ptytkami
kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na aape klejowej o grub. warstwy 5 mm

DZIAL NR. 3 ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaly leda na:

3-1 Uzupetnieniu tynkdéw zwyktych wewetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, pogigach, biegach i spocznikach na padta cegty i pustakow (do 1 m2
w 1 miejscu)- NAPRAWY TYNKU NA STROPIE RRRJETO 15% catéci. Uzupetnieniu
tynkow zwyktych wewgtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennegaianach i
stupach prostgtnych na podtau z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu). Przetiau
istniejacych tynkdéw wewn. z zeskrob. falltb zdzieraniem tapet na stropach,biegach i
spocznikach 85% ca&. Przecieranie istniggych tynkdw wewagtrznych nie malowanych i
nie tapetowanych na stropach, biegaplocanikach 15% catoi

DZIAL NR. 4 ROBOTY MURARSKIE
roboty polegaty leda na:

4-1 Dostarczeniu i mortia listwy odbojowej dla pojemnikéw rimieci z ptyty OSB
laminowanej szer 40cm. Momatadrzwi stalowych bezklasowych, dwuskrzydtowych,
fabrycznie wykaczonych - 200/210 (4wietle dsciezy- wymiar sprawdzi w naturze)
petnych- naley uwzgkdni¢ cere z dscieznica - oraz okuciami. Zateenie na nowym miejscu
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OSADZENIA.
DZIAL NR.5 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty keda na:

5-1 Dwukrotnym malowaniu faglwlejmg rur wodocagowych i gazowych érednicy do 50 mm.
Gruntowaniu podiy preparatami wyrownggymi chtonnd¢ - powierzchnie poziome-sufit.
Dwukrotnym malowaniu farbami latelgmi starych tynkéw wewgtrznych sufitow -
FARBY DO POMIESZC2EO PODWYZSZONEJ WILGOTNGCI - do uwzytku w
niskich temperaturach. Zabezpieezpomieszczenia falipodczas prac malarskich

DZIAL NR.6 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty polegaty lkeda na:

6-1 Demontau oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przg&anych. Demontau
hcznikow instalacyjnych podtynkowych o az¢niu pgdu do 10 A - 1 wylot (wydcznik lub
przedcznik 1 biegunowy). Przygotowaniu podéopod oprawy swietleniowe przykgcane na
betonie mocowane na kotkach kajoyich (ilos¢ mocowa 4). Kompletowaniu opraw
agwietleniowych. Rcznym wykuciu bruzd dla przewodéw wtynkowych w ggpgynku,
gazobetonie. Uieniu przewodu wtynkowegadzny przekropyt do 7.5 mm2 (podize nie-
betonowe) uktadany w tynku - gniazdo. Wy&oio paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer.
do 10 cm na murach z cegiet kdianach z betonu pokrywggych bruzdy z przewodami
elektrycznymi-Rcznym wykonanidlepych otworéw o gibokasci do 8 cm ir. do 80 mm w
podiau ceglanym - POD PUSZKI BAKIELITOWE - likwidacja @wizorki. Montau na
gotowym podteu puszek bakelitowych @. do 80mm; ilé¢ wylotéw 3, przekrdj przewodu
2.5 mm2. -zwkszenie ildci gniazd w pomieszczeniu. Moatado gotowego podia gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowyalzemieniem przykicanych 16A/2.5 mm2
z podiczeniem. Montau oprawswietldowkowych - plafon hermetyczny , bryzgoszczelny
LED - model uzgodaiz kierownictwem DS-6 .Monta do gotowego podia gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowyalzemieniem przykicanych 16A/2.5 mm2
z podiczeniem. Montau na gotowym podtau tacznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przyciskbw mocowanych ppeykrcenie z podiczeniem. Wykonaniu
pohczer przewoddw kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 wzgash szczelnych (3
odgadzienia). Pomiarze rezystancji izolacji instaladgiktrycznej - obwod 1-fazowy (dwa
pomiary).

DZIAL NR.7 KANAL ZSYPOWY REMONT KO NCOWEK ZSYPU
roboty polegaly leda na:
7.1 Dezynfekcji pomieszczenia i rury zsypowej. Dos@wivymianie elementdéw kanatow
Zsypu 2 szt. w pomieszczeniu z demeata starych i monteem nowych. Wyréb nietypowy,
zamowienie indywidualne np. z blachy stalowejrd@wanej lub PCV.

DZIAL NR. 8 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegaly keda na:



8-1 usunjciu poza budynek gruzu z rozbidrek i wywierge go na zwatk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



