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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwie A
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/pn.1-1 Zabezpieczenie wyposazenia pomieszczenia na czas kpl
d.1|STWIiOR trwania robét. Przyjeto 2 ludzi x 1,5h
analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kotkéw drewnianych, hakéw i innych - ana- |szt.
d.1/0354-13, logia.
poz.1-1-
STWIOR
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wejsciowych do pomiesz- szt.
d.1/0903-01,pkt. |czen..
1-1 STWIOR |Krotnos¢ = 0.5
analogia
<wejsciowe do rowerowni> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic - drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-04 m2
pkt.1-1-
STWIOR
<jw>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45262522-6 |ROBOTY MURARSKIE
5|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi stalowych bezklasowych z okienkiem okrggtym|m?2
d.2|1040-01,pkt.2- |"bulajem" (90/210 w Swietle osciezy- wymiar sprawdzi¢ w na-
1 STWIOR turze) - nalezy uwzgledni¢ cene z oscieznicag , okuciami i za-
analogia mkiem podklamkowym. Zamki majg by¢ kompatybilne z sys-
temem ujednoliconych kluczy w budynku. Drzwi majg by¢
wyposazone w otwory nawiewne w dolnej strefie (jak tazien-
kowe)
<drzwi wejsciowe do rowerowni lewej z bulajem> 0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
6/KNR 4-01 Uszczelnienie stykow oscieznic ze $cianami - OBROBKA m
d.2|0320-10,pkt. |OSADZENIA
2-1 STWIOR
analogia
<drzwi j.w> 2.1*4+0.9*2 m 10.200
RAZEM 10.200
7 Wykucie w murze trasy dla kanatu wentylacyjnego tzw. kpl
d.2|analiza indywi- PRZEWALANKI w ksztalcie litery zet w $cianie zewnetrznej
dualna po prawej stronie okna. Dlugos¢ kanatu minimum 1,3 metra
od poziomu posadzki w pomiesczeniu, wyjscie w przestrzeni
pod schodami.Srednica blaszanego kanatu z blachy stalowej
ocynkowanej 25 cm x 10 cm. Wyloty zabezpieczone kratka-
mi. Kanat osadzony w wykutej bruzdzie i otynkowany. Dodat-
kowo wykucie w $cianie zewnetrznej pod schodami otworu
wentylacyjnego zabudowanego kratkg od zewnatrz w gérnej
strefie pod spocznikiem schodéw.
kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE
8/KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z ce-|szt.
d.3/0707-03, giet lub betonowym po obsadz.puszkach,wytacz.itp. oraz ha-
poz.3-1- kach,wspornikach itp.
STWIOR
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE
9/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- |m2
d.4|1204-08 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
pn.4-
1.STWIOR
<$ciany> (4.96+3)*2*2.55 m?2 40.596
<sufity> (4.96*3)-(2.71*1.36) m?2 11.194
RAZEM 51.790
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wyrownujgcymi ich |[m2
d.4|1134-02, chtonnosé- powierzchnie pionowe - w celu wyréwnania
poz.4-1 chtonnosci podtoza.
STWIOR
<s$ciany pod malowanie> 40.596 m?2 40.596
RAZEM 40.596
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wyréwnujgcymi ich |m?2
d.4|1134-01, chtonnosé - powierzchnie poziome
poz.4-1
STWIOR
<sufity pod malowanie> 11.194 m?2 11.194
RAZEM 11.194
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow |m2
d.4/1204-01,pn.4- |\wewnetrznych sufitow - FARBY DO POMIESZCZEN O
1-STWIOR PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI
<sufity>11.194 m?2 11.194
RAZEM 11.194
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow |m2
d.4|1204-02,pn.4- \wewnetrznych scian - FARBY DO POMIESZCZEN O
1-STWIOR PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI
<$ciany> 40.596 m?2 40.596
RAZEM 40.596
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i ga- |m
d.4|1212-28, zowych o $r.do 50 mm
poz.4-1
STWIOR
30 m 30.000
RAZEM 30.000
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wyréwnujgcymi m?2
d.4|1134-01 chtonnosé - powierzchnie poziome -POSADZKA
pn.4-
1.STWIOR
<posadzka>11.194 m?2 11.194
RAZEM 11.194
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi do betonu po- |m2
d.4|1506-01 wierzchni wewnetrznych - posadzka w pomieszczeniu.
analogia,pn.4-
1.STWIOR
<jw>11.194 m2 11.194
RAZEM 11.194
17|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig przy prowadzeniu prac malars- |m?2
d.4/1216-01, kich
poz.4-1-
STWIOR
11.194*1.5 m?2 16.791
RAZEM 16.791
5/45310000-3 |ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
18|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d.5|1133-07 przykrecanych
pn.5-
1.STWIOR
<cate pomieszczenie> 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykre- |kpl.
d.5|0502-10 cane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢
analogia pn.5- |mocowan 4)
1,STWIOR
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
20/KNR 5-08 Kompletowanie opraw oswietleniowych szt.
d.5/0820-01
pn.5-
1.STWIOR
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 5 0512- |Oprawy $wietléwkowe - plafon hermetyczny LED 60xSMD - |kpl.
d.5/02 na suficie.
poz. 5-1
STWIOR
3 kpl. 3.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
22|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o nateze- |szt.
d.5/1124-01 niu prgdu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 bie-
pn.5- gunowy)-wymiana istniejgcych
1.STWIOR
<wytgczniki > 1 szt. 1.000
<gniazda> 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 5 0306- |Lgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce |szt.
d.5|02 instalacyjnej
pn.5-
1.STWIOR
<jw>1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod- |szt.
d.5|01 tynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i
pn.5- przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
1.STWIOR
<jw>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 5-18 Wykonanie potgczen przewodéw kabelkowych o przekroju  |szt.
d.5/1705-01 do 2.5 mm2 w puszkach szczelnych (3 odgatezienia)
pn.5-
1.STWIOR
<lampy,gniazda,wytgczniki> (3+1+1)*3 szt. 15.000
RAZEM 15.000
26|/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1- |pomiar
d.5|01 fazowy (pomiar pierwszy)
pn.5-
1.STWIOR
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
27|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- |pomiar
d.5|02 fazowy (kazdy nastepny pomiar)
pn.5-
1.STWIOR
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
6/45111220-6 |ROBOTY TRANSPORTOWE
28|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.6/0108-09,pn.6- |wymi na odl.do 1 km
1 STWIOR
<poz. 3,4 > 2.1*0.9*0.08 m3 0.151
<poz. 7> 0.5 m3 0.500
RAZEM 0.651
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |ms3
d.6/0108-10,pn.6- |wymi - za kazdy nast. 1 km do 30 km.
1 STWIOR Krotnos¢ = 29
<j.w>0.651 m3 0.651
RAZEM 0.651
30|pn.6-1 Koszt utylizacji materiatdw z rozbiorki. t
d.6|STWIOR
analiza indywi-
dualna
2.444*1.5 t 3.666
RAZEM 3.666
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp Z Kz RAZEM

1|ROBOTY ROZBIORKO-
WE

ROBOTY MURARSKIE

ROBOTY TYNKARSKIE

2

3

4/ROBOTY MALARSKIE
5|ROBOTY INSTALACYJNE
ELEKTRYCZNE

6/ROBOTY TRANSPORTO-
WE

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1./robocizna r-g 3.0000
2.|robocizna r-g 80.5582
3.[robocizna" r-g 3.2477
4.robocizna™" r-g 0.6716
5.[robocizna™™" r-g 6.6000
6.robocizna™" r-g 0.9571
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Wartos$é | Grupa
jedn.
1./ koszt utylizacji t 3.6660 3.6660
2.|benzyna do lakieréw dms3 0.1800 0.1800
3.|listwy maskujgce m 4.8195 4.8195
4.|drzwi stalowe bezklasowe, 90/210 (w $wietle |m?2 1.8900 1.8900
oscieznicy)z okuciami, zamkiem podklamko-
wym, nawiewnikami w dolnej strefie, petne .
5.]silikon kg 0.1890 0.1890
6.|pianka poliuretanowa dms3 0.6426 0.6426
7.|Emulsja gruntujgca kg 11.2819 11.2819
8.|farby lateksowe nawierzchniowe do po- dms3 3.3358 3.3358
mieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.-bia-
te
9./|farby lateksowe nawierzchniowe do po- dms3 11.6105 11.6105
mieszczeh do pomieszczeh o podwyzszonej
wilgotnosci- kolor
10.|farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.4200 0.4200
wania
11.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto- |dm3 0.3900 0.3900
sowania
12.|Farba epoksydowa do znakowania jezdni - |dm3 2.2724 2.2724
szara
13.|Farba epoksydowa do znak.jezdni-biata dms3 1.9366 1.9366
14.|rozcienczalnik dms 0.5507 0.5507
15.folia polietylenowa m?2 5.9944 5.9944
16.|piasek do zapraw' m3 0.0408 0.0408
17.|piasek do zapraw" m3 0.0270 0.0270
18.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw' t 0.0078 0.0078
19./cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0050 0.0050
20.|wapno suchogaszone' t 0.0070 0.0070
21.|gips szpachlowy t 0.0155 0.0155
22.|preparat gruntujgcy dms3 2.3507 2.3507
23.|papier $cierny w arkuszach ark 6.0000 6.0000
24.|woda z rurociggu m3 0.0172 0.0172
25.|-Plafon hermetyczny LED 60x SMD - komp- |szt. 3.0000 3.0000
let z zaréwka led
26.|przyciski instalacyjne' szt. 1.0200 1.0200
27.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe' szt. 1.0200 1.0200
28. |kotki kotwigce szt. 12.0000 12.0000
29. |kotki rozporowe szt. 9.4500 9.4500
30./materiaty pomocnicze zt
31.|materialy: kanat blaszany w wyrobie, kratki, |zt
siatka stalowa, zaprawa
RAZEM
Stownie:
-7 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./$rodek transportowy" m-g 0.0122
2.|$rodek transportowy™" m-g 0.0034
3.|wyciag m-g 0.0126
4.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g 0.1000
5.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t" m-g 0.1020
6.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0945
7.|$rodek transportowy" m-g 0.1134
8./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8463
9.|$rodek transportowy m-g 0.0034
10./$rodek transportowy' m-g 0.0045
RAZEM
Stownie:
-8-
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