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fartuch
3 zestawy gniazd podwójnych nad blatem
2 pojedyncze pod blatem
pod okap
pod lodówkę

lodówka wolno stojąca

blenda

fartuch z gresu 60 x 60

pralka wolno stojąca

zabudowa
lodówki i pralki

pałąk na wieszaki

L

szafka dolna 110
zlewozmywakowa

prosta narożna
szafka dolna 50

4 szuflady

bojler bojler

szafka 30
 dolna

3 szuflady

szafka dolna 60
4 szuflady

szafka  30
dolna prawa

szafka dolna 120
narożna prosta

szafka wisząca 60
 z okapem

szafka wisząca 60
lewa

szafka wisząca 60
lewa

szafka wisząca 30
prawa

szafka dolna 110
zlewozmywakowa

prosta narożna szafka dolna 50
4 szuflady
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ŁUKĘCIN - KUCHNIA I POKÓJ 1A

P

x2 h=150

x2 h=170

x2 h=110

x2 h=110

x2 h=200

UWAGI OGÓLNE DO ZABUDOWY MEBLOWEJ:

- PŁYTY MEBLOWE  I KORPUSOWE I BLATOWE NALEŻY WYKONAC Z MATERIAŁÓW
NIENASIĄKLIWYCH, ODPOWRNYCH NA ZAWILGOCENIA
- UDŹWIG SZUFLAD W POMIESZCZENIU MAGAZYNOWYM 50kg
- KORPUSY W MAGAZYNACH - KOLOR BIAŁY LUB JASNY POPIEL
- KOLORYSTYKĘ POZOSTAŁYCH ELEMNETÓW (M.IN. FRONTY I BLATY) NALEŻY PRZED
ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZATWIERDZIĆ Z UŻYTKOWNIEKIEM I ZAMAWIAJACYM
- PÓŁKI DO REGAŁÓW O ROZPIETOŚCI <65cm NALEŻY WYKONAĆ Z PŁYT GR. min. 20mm
- PÓŁKI DO REGAŁÓW O ROZPIĘTOŚCI >65cm NALEŻY WYKOANĆ Z PŁYT GR. min. 25mm
- ELEMENTY OKUĆ NALEŻY WYKOAĆ Z MARETIAŁÓW KTÓRE NIE ULEGAJĄ KOROZJI
- WYSOKOŚCI MONTAŻU PÓŁEK (ROZSTAW) NALEŻY OSTATECZNIE USTALIĆ
Z UŻYTKOWNIKIEM PRZED MONTAŻEM
- WSZYTSKIE MEBLE MUSZA BYĆ USZTYWNIONE, SPIĘTE ZE SOBĄ I MOCOWANE
DO PRZEGRÓD STAŁYCH  (OCHRONA PRZED WYWRÓCENIEM MEBLA)
- DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY W ROZPIĘTOŚCIACH I WYSOKOŚCIACH ZABUDOWY, WYNIKAJĄCE
Z TECHNOLOGII MONTAŻU I PRODUKCJI, PO UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYCM I UŻYTKOWNIKIEM

ANEKS KUCHENNY SZAFA - 2 SZT.

 RYS 3

MODEL POGLĄDOWY

MODEL POGLĄDOWY

MODEL POGLĄDOWY


