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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - REMONTOW
PUSTOSTANOW W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA

W WARSZAWIE.

Zamawiajgcy: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami
w Dzielnicy Wola m.st Warszawy
01-225 Warszawa ul. Bema 70

Adres inwestyciji: Warszawa Dzielnica Wola

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje ogdine zasady wykonania
i odbioru robét - remontéw pustostanow w zasobach m. st Warszawy
administrowanych przez ZGN Wola.



Czesé |
ROBOTY BUDOWLANE

1. CZESC OGOLNA:
1.1. Nazwa zamodwienia:

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ ST SA WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH LOKALI - PUSTOSTANOW.

Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem zamoéwienia jest remont pustostanéw na terenie Dzielnicy Wola m. st.
Warszawy wedtug wykazu adresowego — zatgcznik nr 1.

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu jakosci
wykonania rob6t budowlanych, w aspekcie sposobu ich wykonania, wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Zakres prac remontowych okreslajg protokoty oceny technicznej lokali w
ktérych okreslony zostat zakres prac remontowych do wykonania- zatgcznik nr 2.

1.2 Przedmiot i zakres prac budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w branzy budowlanej. Roboty budowlane majg odbywa¢ sie zgodnie
z podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zakres robét budowlanych obejmuje miedzy innymi realizacje nw. robét:
odbicie odparzonych tynkow wewnetrznych,

skasowanie zaciekdw i wykwitéw na scianach i sufitach,

skucie glazury,

rozebranie elementéw zabudowy (pawlacze, szafy wnekowe) lub naprawa,
rozebranie boazerii,

rozbidrka $cian ( bez wzgledu na rodzaj zastosowanego materiatu)
skucie nieréwnosci betonu z posadzek

zerwanie tapet i innych okiadzin $ciennych

skucie nieréwnosci betonu z posadzek

zerwanie posadzek z plytek ceramicznych wraz z cokotami

zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami

zerwanie paneli podtogowych wraz z listwami przypodiogowymi
zerwanie posadzek z deszczutek wraz z listwami przypodtogowymi
zerwanie podtog drewnianych wraz z warstwami wypetnienia — polepy,
wykucie kotkdw, gwozdzi , hakow

demontaz obudowy wanien bez wzgledu na rodzaj zabudowy

wykucie oscieznic drewnianych lub stalowych wraz z obrébka osciezy
wymiana lub montaz drzwi wejsciowych wraz z obrobkg obsadzenia
wymiana lub montaz progow drzwiowych

wymiana lub montaz wizjera i numeru lokalu w drzwiach wejsciowych,
wymiana lub montaz drzwi wewnetrznych wraz z obrébka obsadzenia ,
wymiana lub montaz oku¢ drzwiowych tj. zamkoéw, klamek z szyldami, zawiaséw
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zamontowanie skrzydet drzwiowych do istniejgcej oscieznicy.

dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej,

wymiana lub dorobienie klucza do drzwi lub skrzynki pocztowe;j

wymiana lub montaz stolarki okiennej, naswietli wraz z obrébkg obsadzenia

regulacja i dopasowanie stolarki okiennej z wymiang lub zamontowaniem oku¢ okiennych
montaz nawiewnikow okiennych,

wymiana lub naprawa podokiennikéw wewnetrznych ,

wymiana zewnetrznych obrébek blacharskich stolarki okiennej

wymiana kratek wentylacyjnych,

wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek,

wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu twardego,

utozenie plyt OSB pod warstwe wierzchnig podiug

wykonanie warstw wyréwnawczych samopozmmu;qcych pod podsadzku

utozenie paneli podiogowych na podkiadzie z pianki i folii,

wymiana lub utozenie wyktadziny PCV

montaz listew aluminiowych na potaczeniach posadzek

wymiana lub uzupetnienie listew przypodtogowych,

utozenie, wymiana lub uzupetnienie ptytek z glazury i terakoty wraz z cokolikami wraz
z przygotowaniem podtoza pod ptytki ceramiczne,

utozenie paséw technologicznych z ptytek glazury w 2-3 rzedach w kuchni i fazience wraz
z listwami wykonczeniowymi PCV,

wymiana, uzupetnienie lub naprawa posadzek lastrykowych, posadzek z parkietu,
cyklinowanie podtog drewnianych z lakierowaniem

uzupelnienie, naprawa lub potozenie nowych tynkéw wewnetrznych kat Ill,
zamurowania, zabetonowania istniejgcych otwordéw, przebi¢ na scianach i stropach wraz
z otynkowaniem

zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem

przemurowania $cianek i nadprozy (wewnetrzna stolarka drzwiowa )

wykonanie s$cianek dzialowych (cegla, pustak ceramiczny, lub ptyta GK na stelazu
z wypetnieniem weing)

wykonanie nowych ekranéw instalacjii wod-kan z GK wraz konstrukcja stalowa
z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi,

wykonanie obudowy wanien $ciankg gr. 1/4c otynkowana pokryta oktadzing z plytek
ceramicznych lub pomalowang farbg olejng z drzwiczkami rewizyjnymi lub piytg GK
pomalowang z drzwiczkami,

przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem
hierownosci

tugowanie farby olejnej z tynkow lamperii

przecieranie istniejgcych tynkéow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem
tapet,

gruntowanie i malowanie pomieszczen farbg emulsyjng,

malowanie farba olejna lamperii ze szpachlowaniem (pomieszczenia kuchni. wc. tazienki)
malowanie farbg olejng grzejnikow i rur instalacji sanitarnych,

malowanie farbg olejna stolarki drzwiowej i innych elementow drewnianych
tj. podokiennikow wewnetrznych, wbudowanych szaf, pawlaczy,

malowanie farbg olejng stolarki okiennej

malowanie farbg olejng innych drobnych elementéw metalowych

wymiana szyb lub ptyt plexi w stolarce drzwiowej i stolarce okiennej

zabezpieczenie posadzek folig polietylenowg

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg

mycie stolarki okiennej, drzwiowej i $wietlikow

mycie podtdg bez wzgledu na rodzaj warstwy wierzchniej posadzek

mycie parapetdw wewnetrznych

mycie wyposazenia po robotach malarskich,



wywiezienie gruzu i materialéw z rozbidrki wraz z ich utylizacja

sprawdzenie wraz z ewentualnym udroznieniem (udroznienie w budynkach 100%
wilasnosci m.st. Warszawy) potwierdzone pozytywna opinig kominiarska,

dokumentacja powykonawcza w formie inwentaryzacji budowlanej lokalu.

inne roboty towarzyszgce, pomocnicze oraz wynikajgcymi z technologii wykonania
podstawowych robét budowlanych.

1.3.
Organizacji robét budowlanych:

1.4.

1.

10.

Informacje o terenie budowy w zakresie:

Prace prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy ucigzliwosci (miedzy innymi kurz, hatas)
dla mieszkanncéw budynku oraz jego otoczenia i Srodowiska naturalnego, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami porzadkowymi i ppoz.

Realizacja . robot z wytgczeniem godzin nocnych oraz zgodnie z przyjetym
regularninem na budynku. Prace ucigzliwe nalezy realizowa¢ poza godzinami
rannymi i wieczornym.

Wykonawca ponosi koszty poboru wody na zasadach okreslonych w umowie lub
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

Wykonawca ponosi koszty poboru energii elektrycznej wraz z uzgodnieniami
i zgodami na zasadach okreslonych w umowie lub w uzgodnieniu z wiascicielem
budynku. W przypadku braku ww. zobowigzany jest do zawarcia umowy ryczattowej
z dostawca energii.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zajecie terenu od jego
wlasciciela pod zaplecze budowy, miejsca do sktadowania materiatéw lub kontenera
dia potrzeb usuwania materiatow z rozbiorki.

Utrzymac teren budowy oraz budynek w nalezytej czystosci,

Baczy¢ na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwos¢ powstania pozaru.
Harmonogram robét nalezy sporzadzi¢ przy spetnieniu wymogu statych godzin pracy
od 7%°do 21%,

Wszelkie uzgodnienia i zgody w ww. zakresie Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
we wilasnym zakresie i na wiasny koszt.

W przypadku budynkéw wspodlnotowych ingerencia w czesci wspoélne budynku
(miedzy innymi piony kanalizacyjne, cieptej i zimnej wody, instalacja centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami, wewnetrzna linia zasilajgca, spuszczanie
i nawadnianie instalacji), po wczesniejszym uzgodnieniu prac z administratorem
budynku.

Nazwy i kody grup, klas, kategorii robét:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-7 Roboty tynkarskie

45422100-2 Stolarka drewniana

45263700-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262321-7 Wyrownywanie podiog
45431100-8 Kladzenie terakoty

45432113-9 Kladzenie parkietu

45442100-8 Roboty malarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe’
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej i roboty ciesielskie

45111300-1 Roboty rozbiérkowe'

45441000-0 Roboty szklarskie’

45450000-6 Roboty wykonczeniowe i pozostate



PN

2.2

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Zastosowane materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania nw. przepiséw:

e Prawo budowlane

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ‘
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:
- posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- posiadajgce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
Aprobatg Techniczng,
- posiadajace oznakowanie CE itp.,
- materiaty malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny. X
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowaé¢ wszystkim materiatom warunki
przechowywania i skladowania, zapewniajgce zachowanie ich, jako$ci i przydatnosci do
robot. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania
i skladowania ponosi Wykonawca. Skitadowanie powinno byé prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy inspekcje materiatéow. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH MATERIALOW

Drzwi wejsciowe powinny otwiera¢ sie do wewnatrz lokalu i mie¢ szerokos¢ skrzydta
wynoszacg co najmniej 90 cm w swietle oscieznicy, chyba ze w okresie wybudowania
obowigzywaly inne przepisy, co dotyczy rowniez innych parametrow. Drzwi wejsciowe do
lokalu zewnetrzne, wewnatrz-klatkowe wzmocnione, wyposazone w dwa zamki, zamek
goérny klasy C, zamek podklamkowy z wktadka typu yale, w oscieznicy metalowej lub
drewnianej z progiem drewnianym lub metalowym zgodnie z przepisami prawa, numerem
lokalu i wizjerem. Kolorystyka drzwi dobrana do koloru drzwi na klatce schodowe;j.
Grubos¢ skrzydita minimum 45 mm. Rama drewniana, wzmocniona profilem aluminiowym
lub stalowym, Zawiasy dwuczopowe z regulacjg w ptaszczyznie poziomej. Trzy bolce
antywywazeniowe po stronie zawiaséw. 1zolacyjnos¢ akustyczna drzwi minimum Rw=31
db. W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytkow lub pod
ochrong Konserwatora Zabytkéw drzwi w wersji odtworzeniowej w zakresie podziatu,
wzoru i materiatu. W przypadku, gdy wejscie do lokalu jest bezposrednio z terenu nalezy
stosowa¢ drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone, odporne na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych. Dopuszcza sie stosowanie drzwi zewnetrznych otwieranych do
zewnatrz jezeli spetnione zostang obowiazujgce przepisy dotyczgce szerokosci drég
ewakuacyjnych na zewnatrz lokalu.

Drzwi wewnetrzne — oscieznice drewniane, skrzydia ptytowe w kolorze biatym lub
brazowym — szklone, drzwi do tazienki - oscieznice metalowe lub drewniane, skrzydta
ptytowe w Kkolorze bialym lub brazowym —szklone, wyposazone w normowg powierzchnie
nawiewu.

Okna PVC, skrzydta rozwieralne (w tym jedno skrzydio w oknie rozwieralno — uchyine)
o profilu pieciokomorowym o szerokosci 70 mm, zbrojonym ocynkowanymi
ksztaltownikami lub wiéknem szklanym, szklenie pakietem jednokomorowym (szyba
4/16/4 o minimalnym wspdtczynniku przenikania U = 0,9 [W/m2K], okucia obwiedniowe
z funkcja blokady btednego potozenia klamki oraz mikro rozszczelnieniem w skrzydtach
rozwieralno — uchylnych, zawiasy regulowane, umozliwiajagce korygowanie potozenia
skrzydta, minimalny wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 36 dB dla okna



rozszczelnionego, zastosowanie nawiewnikow okiennych cisnieniowych min.Qmax 30m?*h
lub systemowych o parametrach technicznych nie gorszych jak podane wczesniej.
Okna wykonane z profili drewnianych, skrzydta rozwieralne (w tym jedno skrzydio
w oknie rozwieralno — uchylne), szklenie pakietem jednokomorowym (szyba 4/16/4
o minimalnym wspétczynniku przenikania U = 0,9 [W/m?2K], okucia obwiedniowe z funkcjg
blokady btednego potozenia klamki oraz mikro rozszczelnieniem w skrzydtach
rozwieralno — uchylnych, zawiasy regulowane, umozliwiajgce korygowanie potozenia
skrzydta, minimalny wspéiczynnik izolacyjnosci akustycznej Rn 36 dB dla okna
rozszczelnionego, zastosowanie nawiewnikéw okiennych cisnieniowych min.Qmax 30m?h
lub systemowych o parametrach technicznych nie gorszych jak podane wczesniej.
Wykaz zastosowanych pétproduktéw i elementéw wyposazenia:
* drewno sosnowe,
* wodorozcienczalne farby,
» uszczelka wrebowa profilowana,
» silikon neutralny uszczelniajacy wragb przyszybowy.
W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytkéw lub pod ochronag
Konserwatora Zabytkéw okna w wersji odtworzeniowej w zakresie podziatu, wzoru
i materiatu.
Parapety wewnetrzne PVC lub z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o grubosci 28 -
30mm.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej o grubosci od 0,50 do 0,55 mm, lub
lakierowanej, malowane proszkowo lub laminowane w zaleznosci od zastosowanych
w budynku w zakresie materiatu i kolorystyki.
W przypadku wymiany drzwi wejsciowych lub stolarki okiennej glify zewnetrzne nalezy
dostosowac do istniejacej kolorystyki i technologii wykonania malatury scian
W przypadku wymiany drzwi wewnetrznych lub stolarki okiennej glify wewnetrzne nalezy
dostosowac do istniejagcej kolorystyki scian i technologii wykonania malatury scian.
Posadzki:
-panele podiogowe minimum klasie scieralnosci AC3 i grubosci min. 8 mm na podktadzie
z pianki i folii., listwy przyscienne drewniane lub PCV w kolorystyce podiogi.
- terakota min. w lll klasie scieralnosci.
- wyktadzina PCV o minimalnej grubo$ci 2 mm, listwy przyscienne drewniane,
laminowane lub PCV w kolorystyce podtogi.
Podtoza pod posadzki :
- podioze drewniane - ptyta OSB o grubosci od 12 do 28 mm w celu wyrownania
poziomow,
- podioze wylewne - warstwy wyréwnawcze samopoziomujgce o grubosci do 5Smm.
- szlichty cementowe
Farby emulsyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni wewnetrznych ogéinego
stosowania w kolorze biatym.
Farby olejne podktadowa i nawierzchniowa do malowania powierzchni lamperii ogolnego
stosowania w kolorze jasnym.
Szpachléwki przygotowane fabrycznie w formie suchych mieszanek lub mas gotowych
do stosowania, jednorodne dobrane do rodzaju podtoza.
Piyty GK do zabudowy ekranéw i wanien gr 12,50 mm, wodoodporne i ognioochronne
Szkio ptaskie walcowane- zbrojone bezbarwne gr 4- 6mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Sprzet uzywany w trakcie realizacji robot powinien spetniaé wymogi obowigzujace

w budownictwie i spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obstugi. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone a 'sprzet wykorzystywany
zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych
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robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku
braku ustalen w dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportowymi
umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy. Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp
i ruchu drogowego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét zgodnie z technologig
wykonania, sztukg budowlang i wiedza techniczna, za ich zgodnosé z dokumentacja,
specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z dokumentacjg oraz dotyczgcych akceptacji
i wypelienia warunkow umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie
spelniajg wymagan jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1. Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakos¢ materiatow.

6.2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

6.3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnosé materiatow i robét. Inspekior Nadzoru moze
pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

6.4. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
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6.5.

6.6.

6.7.

7.

zyczenie. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich whasciwosci to
takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy - dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
konca trwania budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny byé czytelne dokonane trwalg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposredni jeden pod drugim bez przerw. Zalgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:

* date objecia obowigzkow przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebiegu robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajacych zakryciu,

czesciowych

i ostatecznych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce jakosci materiatow,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
powinny by¢ przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

» decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wykonania lub zajecia stanowiska.

Obmiar stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek 2z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

e & o o

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Zgodnie z warunkami umowy.

Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ wedtug zatozen przyjetych w sporzadzonych
protokotach oceny technicznej lokali w ktérych okreslony zostat zakres prac remontowych
celem sporzadzenia prawidlowej oferty oraz innych dodatkowych zatozen ustalonych
z Zamawiajacym.

Po zapoznaniu sie z zakresami robot, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
ogledzin lokali celem sporzgdzenia prawidtowej i kompletnej oferty pod wzgledem zakresu
prac i ceny. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia prac ktorych zamawiajgcy nie
przewidziat a sg niezbedne do prawidlowego wykonania prac i poézniejszego uzytkowania
lokalu. Prace nalezy skalkulowac w tgcznej cenie oferty.



Przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Obmiar robét stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzgdzony po wykonaniu robét,

Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robot nalezy kierowaé sie przyjetymi
zasadami obliczania ilosci robot podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR, itp.,
Tabele przedmiaru robét powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca robot

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora, Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Jakikolwiek bftad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora-Nadzoru na pismie.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczenia pola powierzchni robot, beda
wykonywane w poziomie i w pionie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacy
zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

. W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czes$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbiér robét przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi-w umowie
o wykonanie robét budowtanych,
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzgdzajgc protokot odbioru robdt budowlanych
oraz wad i usterek do usuniecia przez wykonawce,
W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Zze jako$¢ poszczegodlnych asortymentow
odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma wplyw na cechy eksploatacyjne
i ich trwalosé, Komisja moze dokonac potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robat,
Zamawiajacy lub wykonawca pod koniec rekojmi zorganizuje odbidr. Odbior taki
wymaga przediozenia nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonanie robét budowlanych,

- protokotu koncowego odbioru robét,

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia

usuniecia wad, - dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polegaé bedzie na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Do odbioru robdt wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania robét (zgodnie
z dokumentacjg), /

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu,

- deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty, na znak bezpieczenstwa

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

9.1. Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy.

9.2. Cena ryczaltowa jest ceng ostateczng i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robot nie objetych zawartg umowa.

9.3. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej realizacje

9.4. Cena ryczaltowa obejmuje: wiec koszty robocizny’, warto§¢ zuzytych materiatow z
kosztami zakupu, wartos¢ sprzetu z kosztami zakupu , kosztami posrednimi (od R i S)
oraz zyskiem ( od Kp. R i S) koszty robét towarzyszgcych i pomocniczych.

10. WYTYCZNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

PUSTOSTANOW W FORMIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ.
Inwentaryzacja budowlana powinna zawierac:

e naniesienie na rzutach lokalizacji $cian, stropow, podtdg, stolarki okiennej

i drzwiowej z podaniem materiatéw budowlanych, z jakich zostaty wykonane
e naniesienie lokalizacji kominéw wentylacyjnych, ze wskazaniem wlotow kanatéw
. wywiewnych
s zestawienie powierzchni pustostanu, w podziale na poszczegdlne pomieszczenia
,2 wyliczeniem powierzchni mieszkalnej i uzytkowej oraz udziatéw w czesciach
wspoinych /WC, korytarzy/

Wyliczenie powierzchni powinno by¢ zgodne z zasadami normy PN-EN SO
4157:2001, PN-B-01029:2000,,PN-ISO 9836:1997,PN-B-01025 2004z zastrzezeniem, ze do
obliczen nalezy przyjmowaé rzeczywiste wymiary (bez powiekszania ich o grubosé tynku).
Inwentaryzacje budowlang pustostanu nalezy opracowaé na podstawie przeprowadzonych
pomiardw z natury.

Forma dokumentacji inwentaryzacyjnej powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia branzowe oraz nalezace do witasciwej izby. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢
oswiadczenie osoby uprawnionej o prawidtowosci jej wykonania, uprawnienia budowlane
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. Dokumentacje
nalezy wykona¢ w dwéch egzemplarzach oraz w wersiji elektronicznej (PDF).
Zamawiajacy nie zapewnia podktadéw budowlanych oraz dokumentacji budynku.
Wykonawca robét ponosi wszelkie koszty niezbedne do opracowania ww.
inwentaryzacji. Koszty opracowania inwentaryzacji budowlanej wykonawca rohét
zobowiazany jest uwzglednié¢ w kosztach posrednich zlozonej oferty.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA:
PN-B-10085: 2001 stolarka budowlana
PN-70-B-10100 roboty tynkarskie
PN-62/C-81502 szpachlowki i kity szpachlowe
PN-C-81901: 2002 farby olejne
PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne
PN-B-30000: 1990 cement portlandzki
PN-86/B-30020 wapno
PN-85/0-79252 $rodki transportu
PN-91/B-10130 posadzkowe ptytki
PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykie
PN-79/B-06711 kruszywa mineralne
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Czesc i
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu jakosci
wykonania robot, w aspekcie sposobu ich wykonania, wiasciwosci wyroboéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych prac. 0
Opracowanie wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Organizacja budowy zgodnie z pkt 1,3 czesc¢ |.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wymiany
instalacji elektrycznych, remontu pustostanu. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi budowy instalacji elektrycznych, obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz posiadang wiedzg.

Wymiana instalacji elektrycznych ma sie odbywaé¢ zgodnie podstawowym aktem
prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
normg N SEP — E - 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnosc
z poleceniami inspektora nadzoru i przedmiarem robdt. Specyfikacja obejmuje roboty
demontazowe i montazowe instalacji elektrycznych tgcznie z pomiarami i odbiorem tych
robot.

1.2.1 Zakres prac

Demontaz instalacji elektrycznej podtynkowe;j,

DemontaZ rozdzielni mieszkaniowej z zabezpieczeniami,

Wymiana zasilania do lokalu (WLZ),

Wymiana urzadzen elektrycznych (bojler c.w.u, kuchenka dwuptytowa, kuchnia
czteroplytowa z piekarnikiem elektrycznym, aparat kontroli dostepu - domofon);
Wykucie i zaprawienie bruzd,

. Wykucie (poszerzenie) wnek dla tablic licznikowych lub rozdzielczych (TML/TM),

° Wymiana (montaz) tablic dla licznikéw i aparatéw; roztgcznikdw, wytgcznikéw

przeciwporazeniowych réznicowopradowych i nadmiarowo-pradowych,
zabezpieczen przeciwprzepigeciowych oraz dzwonkéw modutowych (zasilanych z
TM/TML),

e Uktadanie przewodow instalacyjnych ptaskich w przygotowanych bruzdach (p/t),
° Udokumentowanie fotograficzne utozonych instalacji — przed zakryciem,
o Wymiana (rozbudowa obwoddéw, montaz, demontaz) gniazd wtyczkowych
uszczelnionych i nie uszczelnionych podtynkowych,
° Wymiana (montaz, demontaz) puszek do osprzetu montowanego na wkrety lub
pazurki i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych,
° Demontaz i montaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych,
. Montaz i pomiar ciagtosci instalacji przewodow wyréwnawczych,
o Préby samoczynnego wylgczania zasilania z punktéw odbiorczych (petla zwarcia
oraz czas i prad wyzwalania wyt. roznicowo-pradowych),
° Pomiary izolacji WLZ i obwoddw elektrycznych oraz uplywnosci zabezpieczen
przeciw-przepieciowych,
o Wymiana domofonu, sprawdzenie i kodowanie systemu kontroli dostepu.
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1.3. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z niezbednymi wytycznymi.

1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Ponadto w okresie trwania prac
remontowych Wykonawca bedzie zobowigzany:

o utrzymac teren budowy w nalezytej czystosci,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgce
z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e baczy¢ na zanieczyszczenie powietrza pylami i mozliwos¢ powstania pozaru

1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany obowigzujacymi przepisami.
Materiaty tatwopalne lub zZrace bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowiazujacymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez
dla ochrony 2zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej
okreslonym w obowigzujgcych przepisach. Wysoki standard czysto$ci i higieny musi by¢
utrzymywany przez caly czas trwania robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
Ekipa monterska powinna byé¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz oraz poddawana
okresowym badaniom lekarskim. Prace eksploatacyjne przy czynnych instalacjach i
urzgdzeniach elektrycznych moga wykonywaé osoby uprawnione i upowaznione. Pracownicy
powinni by¢ nadzorowani przez osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne eksploatacyjne
i dozorowe (E+D). Dodatkowo przy pracach pod napieciem lub w poblizu napiecia nalezy
zapozna¢ osoby wykonujgce te prace z zasadami bezpiecznej pracy oraz wymogami
technologii, wyposazyé w odpowiednie narzedzia oraz indywidualne srodki ochronne.

Obowigzujgacym aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporzadzenie Ministra Klimatu w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

1.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty,
urzgdzenia uzywane podczas realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. i
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2 MATERIALY
21 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania n/w przepisow:

e Prawo budowlane

2.2  Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
UE do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru — przed wbudowaniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Przewody nalezy
przechowywa¢ w krazkach. Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomochiczym
nalezy przechowywa¢ w oryginainych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

24  Zastosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sg to
materialy powszechnie stosowane, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie (UE). Materialy powinny posiada¢ wlasciwosci okreslone w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

2.41 Przewody instalacji elektrycznej

Przewody elektryczne uktadane w budynkach posiada¢ muszg podwdjng izolacje z
wyjatkiem potgczen wyréwnawczych. Jako materialy przewodzace mozna stosowac
wylgcznie miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5, ptaskie, przeznaczone do uktadania pod tynkiem. llos¢
zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji nie
mog3g byé nizsze od 450/750 V, przekroje uktadanych przewodéw wynosié moga — dla
obwodow oswietlenia 1,5mm2, gniazd wtykowych 2,6mm?, WLZ : W instalacji telefonicznej
(domofonowej) nalezy stosowac kable typu YTKSY3x2x0,5mm? a do instalacji internetowej /
antenowej stosowac kable koncentryczne 75 W typu RG-6 (lub zamienniki).

2.4.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow '

Rury instalacyjne mozna zastosowac z materiatéw niepalnych lub trudno zapalnych,
ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez ich materiat w wysokiej temperaturze
gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane.

2.4.3. Systemy mocujace przewody, kable i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych - stosowaé z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne - stosowac standardowe o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepainych lub trudno zapalnych, nie podtrzymujacych ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez materiat gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka ze szczelnoscig
minimum IP2X. ) "

Wszystkie puszki rozgatezne dla obwoddéw osSwietleniowych oraz gniazd wtyczkowych majg
by¢ wyraznie widoczne i posiada¢ dekle ochronne. taczenia zyt przewoddw nalezy
wykonywac wytgcznie w systemie WAGO (lub zamiennika).
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Gniazda wtyczkowe

» w pokojach (duzy pokoj min. 4 gniazda podwdjne, maty pokéj min. 3 gniazda
podwdjne) i w przedpokoju ( 1 szt. ) na wysokosci h=30cm,

e w tazience gniazda hermetyczne ogdlne montowaé na wysokosci ok. 140 cm. Dia
bojlera na wysokosci ok. 170cm, zasilenie pralki odrebnym obwodem (gniazdo w
zakresie 90-110 cm),

e w aneksie kuchennym lub kuchni ( min. trzy gniazda podwdjne) nalezy montowaé
powyzej blatu szafek kuchennych tj. od 110-130 cm od podtogi, obwod dedykowany
dla kuchni elektrycznej, piekarnika, zapalarki 60 cm.

Wyltaczniki, przetaczniki w lokalu nalezy montowac¢ w poblizu oscieznicy drzwi po stronie
klamki na wysokosci 140 cm, w odleglosci od oscieznicy od 10cm do 30cm. Instalacja
oswietleniowa powinna umozZliwiaé zalgczanie zrédet swiatta za pomocg tgcznika
wieloobwodowego (Swiecznikowego) w pokojach, kuchni i tazience.

Dzwonek - Zasilanie instalacji dzwonkowej nalezy wykona¢ z obwodu oswietlenia - preferuje
sie instalowa¢ dzwonek modutowy 230 V umieszczany w tablicy mieszkaniowej TM/TML.
Gniazda RTV - W mieszkaniu 1-2 pokojowym instalowaé jedno gniazdo abonenckie RTV w
wiekszym pokoju - przewodem 75Q w rurce ostonowej wyprowadzonym do skrzynki
telekomunikacyjnej nad drzwiami wejsciowymi do lokalu, a w przypadku jej braku zakoriczy¢
puszkg instalacyjnej p/t z pokrywa i wykonanym przepustem rurowym - wypust ok. 1,5m;
Odpowiednio do lokali o wiekszej liczby pokoi ponad 2, stosowaé 2 gniazda RTV (przelotowe
i koricowe). Gniazda powinny mie¢ co najmniej 2 wyjscia multimedialne do odbiornikéw.
Pozostaly osprzet - Tablice mieszkalne i licznikowe montowa¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy energii na wysokosci od 90 cm do 170 cm (okienko licznika). Tablice
mieszkaniowe (12-modutéw) dla instalacji 1-fazowej. Tablice mieszkaniowe 18 lub 2x12
modutéw odpowiednio dla instalacji 3-fazowych.

Tablice mieszkalne (TM) i mieszkalno — licznikowe (TML) wyposazy¢ w ochronny wytgcznik
roznicowo pragdowy 30 mA oraz ochronnik przed przepieciami typu 2 wg PN-HD 60364-4-41
(dawniej klasa C). '

2.5 Wykonanie robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana,
wytycznymi niniejszej specyfikacji i opisem robot. Wykonawca musi uwzglednic
wykonywanie robot w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie oséb na terenie
remontowanego obiektu. Nalezy zgtasza¢ na biezaco do odbioru inspektorowi nadzoru
roboty zanikowe a kazdorazowo wykonywaé¢ dedykowang dokumentacje fotograficzng jej
wykonania przed zakryciem. Przed wbudowaniem materialéw przedstawi¢ atesty
dopuszczajace wyrob do wbudowania.

Zakres robo6t obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowe;j,

e zloZzenie na miejscu montazu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd
w podiozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢
kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
$cianach lub podtozach,

¢ osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodow (pkt 2.2.2.),

e oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
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podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi,
w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa s$cian po przekuciach i osadzeniu przepustow,
przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364-6. :2008.

Dopuszczalne jest wykonanie obwodow elektrycznych gniazdowych - bez puszek, {j.
od gniazda do gniazda, przy zastosowaniu pogtebionych puszek i osprzecie
montowanym na odplywach z systemu taczen WAGO (przelotowego dla instalacji),
nie wolno stosowac polaczen poprzez osprzet.

o Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku,
korozjg itp.

2.5.1 Montaz sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzeh. Sprzet instalacyjny, urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej
montowane na scianach montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Nalezy zapewni¢ réwnomierne, obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach
i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$é na wycigganie
wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowac w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Gniazdo obok umywalki
nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ od tryskacza umywalki, a w- przypadku wanny lub
brodzika odlegtos¢ od obrysu, w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 0,6 m.
Potozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu
byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowal u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych
nalezy podtacza¢ w taki sposodb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu
wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i zolte;.
Trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z planami instalacji
i schematami. Nalezy dokonaé oznakowania zabezpieczen i gniazd (punktéw odbiorczych)
zgodnie z numeracjg oznakowania w tablicy TM/TML (stosowa¢ dedykowane drukarki).

2.6 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przyltaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Diugosé odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewniaé prawidtowe przylgczenie. Zdejmowanie izolacji i 6czyszczenie przewodu
nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).
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2.7  Przejscia przez sciany

Przej$cia obwodéw instalacji elektrycznej przez $ciany, muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. W przypadku przej$cia miedzy réznymi strefami pozarowymi przejscie przez
$ciane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami p.poz wraz z oznaczeniami.

2.8 Armatura tacznikowa i osprzet
Osprzet modutowy montowany na szynach montazowych w tablicy bezpiecznikowej
0,23/0,4 kV, w tazienkach i kuchni gniazda wtykowe hermetyczne podtynkowe,
pozostaty osprzet w wykonaniu podtynkowym.

2.9 Trasowanie

Trasa instalacji elekirycznej powinna przebiega¢ bez kolizji z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz
remontdw. Zasade prowadzenia tras przewodoéw elektrycznych i teletechnicznych w liniach
prostych, réwnolegltych do krawedzi $cian i stropu. Strefy instalacyjne poziome powinny
mieé szeroko$é do 30 cm i byty lokalizowane 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu.
Pionowe strefy instalacyjne powinny mie¢ szerokos¢ do 20 cm i byty lokalizowane przy
drzwiach 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi; strefy przy oknach 10 do 30 cm od skraju
o$cieznicy okna; i strefy w katach pomieszczen 10 do 30 cm od linii zbiegu scian w kacie.
Przy drzwiach i oknach dwuskrzydiowych pionowe strefy prowadzone sg po obu stronach
okna czy drzwi. Przy drzwiach jednoskrzydiowych strefe pionowg prowadzi¢ po stronie
zamka drzwi.

2.10 Przytacze odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp. Potaczenia moga byé¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznoéci od
konstrukgji odbiornika i warunkéw technologicznych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1 Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: :
e odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e przejecie robét - wystawienie swiadectwa wykonania - odbidr koricowy

4.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikajg w wyniku postepu robot, jak np.: wykonanie bruzd, przebi¢, ktérych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbidr robot bgdzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku/ksigzce budowy jezeli sg wymagane.
Przed zatynkowaniem przewodéw wykonanej instalacji elektrycznej obowigzkowo nalezy
zgtasza¢ te roboty Inspektorowi nadzoru i udokumentowa¢ je — wg pkt. 1.2.1. i 25,
przesytajac powyzsze na poczte elektroniczng lub nosnik pamigci przenosne;j.
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4.3  Przejecie robét - odbiér koncowy
Gotowosé do przekazania catosci robét, stwierdzona przez Wykonawce zgodhie z
warunkami umowy, obejmowaé bedzie sprawdzenie jakosci i ilosci robét w oparciu o
kosztorys, wytyczne umowy, uwagi inspektora i obowigzujgce przepisy.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg obejmujgca miedzy innymi:
e protokoty odbioréw czesciowych
o certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen
e os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonanej instalacji z obowigzujgcymi
przepisami, przekazanie druku ,Zgtoszenie gotowosci instalacji odbiorczej klienta do
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej” i inwentaryzacji instalacji z wbudowanym
osprzetem i przebiegiem tras przewoddéw (plan i schemat identyfikowalny z
wykonanymi pomiarami elektrycznymi), itp.,
Po wykonaniu prac Wykonawca dokona sprawdzen odbiorczych (pomiary po montazowe
instalacji) wg PN-HD 60364-6:2008 ) oraz sporzadzi schemat jednokreskowy instalacji
odbiorczej lokalu zgodnie ze wzorem dostawcy ,Zgloszenie gotowosci instalacji odbiorczej
klienta do przylaczenia do sieci elektroenergetycznej" oraz ,oéwiadczenie wykonawcy
przytaczanej instalacji” (niezbedna dokumentacja dla przysziego najemcy celem
zainstalowania licznika energii elektrycznej),
e wykonania rob6t z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

4.4 Nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin
czesciowych i koncowych oraz badan i pomiaréw polegajacych na:
e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
e zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
e stanu kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu
i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
e sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,
e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,
e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikdw energii elektrycznej,
e pomiarach skutecznos$ci ochrony przed porazeniem,
e pomiarach rezystancji izolacji,
o Bezwzgledny odbiér sprawdzajacy robét : po podaniu napiecia elektrycznego, facznie z
potaczeniem tzw. budowlanych punktéw oswietleniowych.
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 1 MQ przy
pomiarach wykonanych miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1000 VDC.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie
Zz wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6: 2008 :

45 ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE
¢ PN-HD 60364-4-41 :2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
e PN-EN 60947-5-1:2018 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
PN-IEC 60898 :2000 Sprzet elektroinstalacyjny - Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych
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Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5.11.2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien CPV /Dz. u. WE L 340 z dnia
16.12.2002 z p6zn. zm./

Ustawa z dnia 11.09.2019r- Prawo zaméwien publicznych
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Czesc lll
INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN, GAZ 1 C.0O.
Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, kiore sa niezbedne do okreslenia standardu
jakosci wykonania robdt, w aspekcie sposobu ich wykonania, wlasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych prac.

Wszystkie wykonywane prace, sposéb ich wykonania, uzyty sprzet oraz zastosowane
materialy i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, powszechnie
stosowanymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym obowigzujgcymi aktami
prawnymi
e podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r.
e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu.
e ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie zasadniczych wymagan dla
przyrzgdéw pomiarowych.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Organizacja budowy zgodnie z pkt 1.3 czes¢ I
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wymiany
instalacji sanitarnych - remont pustostanu.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami
(przedmiotowe), warunkami technicznymi opublikowanymi w ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”™ czesé Il instalacje sanitarne i
przemysfowe, odpowiednimi wymaganiami opublikowanymi w poszczegdlnych
zeszytach przez COBRTI INSTAL, sztukg budowlang oraz umowg z Zamawiajacym.
Wymiana instalacji sanitarnych ma sie odbywaé zgodnie podstawowym aktem
prawnym, ktorym jest ustawa Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za ich zgodnosé z
obowigzujacymi przepisami, z poleceniami inspektora nadzoru oraz z zakresem prac
remontowych, ktéry okreslajg protokoty oceny technicznej lokali stanowigce zatacznik nr 2 i
przedmiarem robét. Specyfikacja obejmuje roboty demontazowe i montazowe instalacji
sanitarnych tacznie z prébami i odbiorem tych robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez sprawdzenie zgodnosci robét opisanych
w dostarczonych dokumentach i stanem faktycznym, uzgodnienie ostatecznego zakresu
prac z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci lub
watpliwosci jak roéwniez biezgce sprzatanie miejsca pracy, sprzatanie koncowe, wywoéz i
utylizacja elementéw z demontazu, wykonanie dokumentacji powykonawczej
Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej, kanalizacji, centralnego ogrzewania i instalaciji
gazowej obejmuja; :

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajace wode do celéw socjalno-
bytowych poczgwszy od wejscia do lokalu rozpoczynajacego sie zaworem odcinajgcym
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znajdujgcym sie bezposrednio za wodomierzem lokalowym od strony lokalu, pierwszym
odcinkiem rurociagu za wodomierzem w przypadku braku zaworu lub pierwszym
odcinkiem rurociggu na wejsciu do lokalu w przypadku braku wodomierza poprzez
instalacje lokalowa do istniejgcej armatury czerpalnej,

e przewody i urzgdzenia rozprowadzajgce centralng cieptg wode w lokalu mieszkalnym,
przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce Scieki od istniejgcych
przyboréw sanitarnych, znajdujgcych sie wewnatrz budynku,

« przewody i urzadzenia instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym wraz z urzadzeniami do
odprowadzenia spalin, jesli w lokalu znajdujg si¢ piecyki gazowe,

e przewody i urzadzenia instalacji c.0. w lokalu mieszkalnym wraz z przej$ciami przez
sciany i stropy,

1.1.1 Zakres prac

e Wymiana lub montaz baterii wannowej, umywalkowej i zlewozmywakowej,

e Wymiana Ilub montaz umywalki, wanny, brodzika, kabiny natryskowej,
zlewozmywaka, zestawu klozetowego typu kompakt, deski sedesowej, miski
klozetowej , zbiornika ptuczgcego,

e Wymiana lub montaz kuchni gazowej z piekarnikiem gazowym |ub elektrycznym;
podigczenie za pomocg gazowego zlgcza elastycznego (szybkoztgcza) ,

e Wymiana lub montaz pieca /kotta/ gazowego wieloczerpalnego, elektrycznych
podgrzewaczy cieptej wody,

e Montaz, demontaz lub wymiana wodomierzy wraz z plombowaniem, (w przypadku
demontazu istniejgcych wodomierzy wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentacji fotograficznej demontowanego i montowanego licznika z widocznym ich
stanem pomiarowym). Wodomierze montowaé horyzontalnie —poziomo ze wzgledu
na klase metryczng wodomierza; obowigzkowe jest spisanie protokotu z wymiany,

e Obsadzenie blatu kuchennego lub montaz szafki zlewozmywakowej przy wymianie

zlewozmywakow,

¢ Wymiana lub montaz zaworéw wodny i gazowych oraz filtréw gazowych,

e Demontaz instalacji gazowej z rur stalowych tgczonych na gwint,

e Montaz instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu tgczonej przez spawanie, lub
miedzianej taczonych na lut twardy lub poprzez zaciskowe ksztattki systemowe,

e Demontaz rurociggu stalowego cieptej i zimnej wody,

e Montaz rurociggu zimnej wody z rur polipropylenowych PP-R typ 3,

e Montaz rurociggu cieptej wody z rur polipropylenowych PP-R typ 3 stabilizowanych
wkiadkg z aluminium, lub wkiadka z wiékna szKklanego,

¢ Wymiana lub montaz podejs¢ doptywowych i odplywowych instalacji wod-kan
umozliwiajgcych podtgczenie odplywow od pralek, zmywarek i innych tego typu
urzgdzen, montaz zaworow katowych i wezykéw na podigczeniu baterii umywalkowe;j,
zlewozmywakowej sptuczki WC,

* Wymiana lub montaz syfonow do urzadzen sanitarnych umozliwiajgcych podtgczenie

odptywow od pralek, zmywarek i innych tego typu urzadzen,

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych pod wymiane instalacji lokalowej,
Wykucie otwordw przebi¢ w $cianach, stopach jesli istnieje taka potrzeba,
Zamurowanie, zabetonowania otworéw, przebi¢ bruzd wraz z ich otynkowaniem,
Dwukrotnie malowanie farbg olejng rur wodociggowych, c.o. i gazowych,

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych,

Proba szczelnosci instalacji gazowej wraz ze sporzadzeniem protokotu do gazowni,
Wymiana grzejnikéw c.o.,

Demontaz grzejnika i montaz w nowym miejscu,

Wymiana rur przytagcznych, ’

Wymiana zaworow grzejnikowych, zaworéw grzejnikowych z gtowica termostatyczna,
Wymiana rur przytagczanych grzejnikow,
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o Wywo6z gruzu i materiatédw z demontazu,
e Zamkniecie doptywu, spuszczenie oraz uzupetnienie wody w instalacji, sprawdzenie
instalacji zw, cw ,c.o.,
[ ]
11.2 Podczas wymiany instalacji nalezy stosowaé¢ minimalne wymagania
w zakresie wykonania instalacji oraz standardéw wyposazenia mieszkan:

e W kuchni lub fazience stosowaé¢ dodatkowe zasilenie zimnej wody z zaworem pod
zasilenie pralki wraz z odptywem,

* W pomieszczeniu sanitarnym nalezy montowac urzadzenie do mycia (brodzik, wanna)
oraz umywalke. W przypadku koniecznosci wydzielenia dodatkowej powierzchni na
potrzeby montazu urzadzen sanitarnych dopuszcza sie wydzielenie z powierzchni
uzytkowej lokalu (kuchnia, przedpokdj).

e Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odciecia zaworem odcinajgcym od instalacji zbiorczej
(pionu) kazdego z zamontowanych urzadzen sanitarnych wspélnie dla catego lokalu,
grupy urzadzen lub poszczegélnych pojedynczych urzadzen przy braku mozliwosci
odciecia grupowego.

1.1.3. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
zobowigzany:

° utrzymac teren budowy w nalezytej czystosci,

° unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajace
z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

o baczyé na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwo$s¢ powstania pozaru,

nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych przepiséw i norm w tym zakresie.

1.1.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
choé nie tylko, przy prowadzeniu robét spawalniczych. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne
lub Zzrgce beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

1.1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy ‘

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej
okreslonym w przepisach. Wysoki standard czystosci i higieny bedzie utrzymywany przez
caly czas trwania robét. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz oraz poddawana
okresowym badaniom lekarskim. -

22



1.1.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy,
urzadzenia uzywane podczas realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.1.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania n/w przepisow:

o artykut 10 ustawy Prawo Budowlane Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

s Ustawa o wyrobach budowlanych,

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie wymagan, ktorym powinny
odpowiada¢ wodomierze, oraz szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych

 nalezy dazy¢ do zachowania istniejgcych okladzin sciennych w przypadku wymiany
instalacji w pomieszczeniach sanitarnych,

e dopuszcza sie uzupetnienie oktadzin sciennych w zblizonej kolorystyce,

« dopuszcza, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, wykonanie instalacji
nasciennie,

2.2 Instalacja wody zimnej i cieplej
Instalacie wody zimnej i cieptej wykonang z rur stalowych ocynkowanych nalezy
zdemontowac. Instalacje wody zimnej wykonywa¢ z rur polipropylenowych typ PP-R typ 3,
wody cieptej z rur polipropylenowych PP-R typ 3, stabilizowanych wktadkg aluminiowg lub
wkladkg z widkna szklanego metodg zgrzewania. Nalezy montowac¢ baterie $cienne lub
sztorcowe. Zawory odcinajgce stosowac typu kulowego z dtawicg. W przypadku sprawnych
odbiornikéw nalezy bezwzglednie wymieni¢ elastyczne weze przylaczeniowe z zaworami. W
przypadku wymiany instalacji lokalowej nalezy wykona¢ nowa podtynkowo z zastosowaniem
elastycznych wezy do odbiornikow.
Materialy do instalacji zimnej wody (ZW) oraz cieptej wody uzytkowej (CWU) rury i ksztattki
polipropylenowe PP-R typ 3:

e ZW —rury PP-R typ 3 PN 20

e CWU - rury PP-R stabilizowane wktadka aluminiowa, lub wktadka z widkna szklanego
typ3 PN 20
ksztattki polipropylen PP-R typ 3 z wktadkg aluminiowg lub z wtékna szklanego,
uchwyty do rur z wktadkg gumowa lub systemowe PP-R
armatura kulowa PN 0,6 MPa
wodomierze: zw- wodomierz skrzydetkowy klasy metrologicznej R160 JS o
przeptywie nominalnym 2,5 m®h; instalacja cw. wodomierz skrzydetkowy klasy
metrologicznej R 80 JS o przeptywie nominalnym 1,6 m3%h wodomierze montowacé
horyzontalnie —poziomo ze wzgledu na klase metryczng wodomierza, (wersja
antymagnetyczna)
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spetia wymogi Gtéwnego Urzedu Miar,
posiadajg atest higieniczny PZH (dopuszczenie do kontaktu z woda pitna),
posiadajg $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
Rok produkcji wodomierzy — pierwszej legalizacji taki sam jak rok ich
montazu.

» zawor przelotowy kulowy( przy montazu)

e mosiezne fgczniki do montazu wodomierzy

e bateria umywalkowa Scienna lub sztorcowa

e bateria zlewozmywakowa $cienna lub sztorcowa

e bateria wannowa $cienna lub sztorcowa

e bateria natryskowa lub kolumna natryskowa.
Urzadzenia do podgrzania wody
[ ]
[ ]
[ ]

O 0 0 O

Elektryczny podgrzewacz wody pojemnosciowy o pojemnosci 5- 80litrow
Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody jedno i trojfazowy
Terma gazowaGazowy przeptywowy podgrzewacz wody.

2.3 Instalacja kanalizacyjna .
Do wykonania podej$¢ kanalizacyjnych odptywowych stosowac rury i ksztattki z PVC lub
kanalizacji niskoszumowej. Piony kanalizacyjne nalezy wygtuszy¢ (owing¢) wetng mineralng
gr. 3cm i zabudowaé¢ ekranem, Przy zabudowie wspdlnej instalacji wodnej i kanalizacyjnej
zapewni¢ dogodny dostep do zaworéw i wodomierzy poprzez drzwiczki rewizyjne.
Zastosowane materiaty do instalacji kanalizacyjnej:
¢ Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC taczone metodg wciskowa na uszczelki wargowe
(przewody i ksztattki powinny odpowiada¢ normom: PN-80/C-89205, PN-81C-89203).
PN-92/B-10735, PN-92/B-01707,PN-EN-1401:1998
e Zlewozmywak w zaleznosci jedno lub dwukomorowy blaszany nierdzewny lub
emaliowany na szafce, z syfonem z tworzywa sztucznego
e Wanna blaszana emaliowana lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy lub z
obudowg, z syfonem nad stropowym i zestawem przelewowym wykonanym z
tworzywa sztucznego
o Zestaw klozetowy typu kompakt ze spluczkg i deskg sedesowg z tworzywa
sztucznego z odplywem pionowym lub odplywem poziomym w zaleznosci od
podejscia
o Miska klozetowa podwieszana do montazu do istniejacego zabudowanego stelaza
wcC
o Deska sedesowa z tworzywa sztucznego
Zbiornik ptuczacy typ dolnopluk
¢ Umywalka na wsporniku lub na szafce.; do odprowadzania $ciekéw stosowac syfon
pojedynczy z tworzywa sztucznego
¢ Brodzik natryskowy z kabing prysznicowg szklong lub z polistyrenu peing bez
koniecznosci wykonania izolacji pionowej(wszystkie Sciany brodzika potaczone z
kabing) lub przyscienna z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i zmywalng oktadzing
scienng (glazura) syfonem nad stropowym i wyposazona w bateri¢ prysznicowg lub
kolumne natryskowa,

2.4 Instalacja gazowa

Instalacje gazowg skrecang nalezy zdemontowaé. Instalacje gazowg wykonywaé po
istniejgcym $ladzie odtworzeniowo z bezszwowych rur stalowych typu R 35 tgczonych przez
spawanie, lub miedzianych fgczonych na Iut twardy lub poprzez zaciskowe ksztattki
systemowe.

Instalacja gazowa wewnetrzna mieszkan z rur stalowych spawanych z zastosowaniem kolan
hamburskich. We wszystkich przejsciach przez przegrody budowlane (sSciany, stropy)
zamontowa¢ tuleje ochronne wraz z uszczelnieniem. Nie wykonywac¢ ztaczy rur w
przegrodach budowlanych (Sciany, stropu). Instalacje gazowa oznakowaé¢ zgodnie
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z BN-8976-05, pokazaé strzatkami kierunek przeplywu gazu. Instalacjg¢ gazowg wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1775:2009.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacjg gazowa nalezy podda¢ ja probie szczelnosci
do. uzyskania pozytywnego wyniku, a nastepnie pomalowac, zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.

Montujgc piec /kociot/ gazowy wieloczerpalny cieptej wody uzytkowej w lokalu nalezy
w instalacje gazowg wmontowa¢ odpowiedni filtr gazowy i zawor odcinajgcy, oraz filtr wody
na instalacji zimnej wody.

Kuchnie gazowg nalezy montowaé czteropalnikowg z piekarnikiem gazowym lub
elektrycznym lub kuchnie gazowag dwupalnikowa; kuchnie nalezy podigczy¢ wezem
elastycznym z atestowang szybkoztgczka wraz z zaworem odcinajgcym.

Zastosowane materiaty:

e Rury stalowe czarne ze szwem wzdiuznym przewodowe i konstrukcyjne PN-EN 1775
Rury stalowe bez szwu ciggnione na zimno PN-EN 1775

e tagczniki z zeliwa ciggnionego PN-76/H-74392

e Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i gazowych PN-EN1057:1999

e Lagczniki instalacyjne miedziane PN-EN 1254:2002
Elastyczny przewod z szybkoztagczem wyposazonym w zawér zamykajgcy PN-EN
14800:2010

e Kurki gazowe kulowe o parametrach pracy 1,6 MPa

e Kuchnie gazowe dwu, trzy i czteropalnikowe bez piekarnika
Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym.

2.5 Instalacja centralnego ogrzewania.
Przy wymianie grzejnikdw nalezy zastosowac grzejnik o takich samych parametrach
technicznych i takiej samej mocy jak istniejacy.
Instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych pomalowac 2x farbg olejng na kolor biaty.
Instalacje z rur polipropylenowych wykonywaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta systemu w jakim wykonujemy instalacje.
Zastosowane materiaty:
e Rury polipropylenowe PP-R3 PN 20 z wktadkg aluminiowg lub wkiadkg z witékna
szklanego typ3 PN 20 lub inne dostosowane do istniejgcego systemu
Ksztattki z polipropylenu danego systemu z jakiego sg rury
Grzejniki Zzeliwne cztonowe typ TA1, TA4
Grzejniki cztonowe aluminiowe o rozstawie 350, 500,800 mm — nie zalecane
Grzejnik stalowy jedno, dwu i trzyptytowe, ptytowe lub typu drabinka
Zawor grzejnikowy z gtowica termostatyczng o blokadzie 16° C prosty i katowy
Zawor grzejnikowy powrotny prosty i katowy
Gtowica termostatyczna z blokada przeciwzamrozeniowg i 16°C

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Materialy z polipropylenu nie mogg by¢
wystawione na bezposrednie oswietlenie stoneczne przez czas nie diuzszy, niz jest to
potrzebne do montazu i nie mogg styka¢ sie z materiatami bitumicznymi ani
weglowodorowymi.

3. WYKONANIE ROBOT
31 Polaczenia z rur PVC

Podstawowym ztaczem rur, facznikéw i ksztattek z PVC sg ztacza kielichowe faczone
na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Potgczenie takie wykonuje sie przez
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wprowadzenie bosego konca jednej rury do kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Nalezy przed
przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zalozong uszczelkg, bosy koniec
posmarowac¢ cienko srodkiem antyadhezyjnym zalecanym przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu smaréw lub olejéw jest niedopuszczalne. Warunkiem wykonania
zlgcza kielichowego jest takie utozenie rur, aby osie taczonych odcinkéw znajdowaly sie na
jednej proste;j. :

3.2 Polaczenia z rur polipropylenowych

Potgczenia rur wykonaé za posrednictwem typowych ksztattek w systemie z jakiego
wykonana jest instalacja. Potgczenie polega na podgrzewaniu dwéch tgczonych elementéw
do temperatury, w ktorej materiat bedzie dostatecznie uplastyczniony. Nastepnie usuwa sie
zgrzewarke i dociska je do siebie pozostawiajgc docisniete do czasu schtodzenia.

3.3 Instalacja gazowa

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach w uchwytach. Na zatamaniach zastosowaé
typowe kolanka hamburskie. Instalacje tgczy¢ przez spawanie i pomalowa¢ — jeden raz farbg
podktadowa przeciwrdzewng oraz dwa razy farbg nawierzchniowg chiorokauczukowsg koloru
z6Mtego. Przy odbiorze instalacji gazowej nalezy skontrolowac:

* Wykonanie zgodne z dokumentacja techniczng lub po istniejgcej trasie

e Sposoéb prowadzenia przewodow,

e Sprawdzenie wykonania przej$c¢ rurociagu przez przegrody budowlane,

e Sprawdzenie odlegtosci od przegréd budowlanych oraz innych instalacji,
Proby szczelnosci przeprowadzié po przedmuchaniu instalacji sprezonym powietrzem przy
cisnieniu 50kPa, a dla czesci znajdujacej sie¢ w pomieszczeniu mieszkalnym przy cisnieniu
0,1MPa, wigczony manometr nie powinien wykazaé w przeciggu 30 minut spadku cisnienia.
Probe nalezy dokonaé¢ za pomocg manometru posiadajgcego aktualnego $wiadectwa
wzorcowania wydane przez Urzad Miar. o zakresie pomiarowym 0-0,06 MPa dla ci$nienia
probnego 0,05 MPa i 0-0,16 MPa dla cisnienia prébnego 0,1 MPa. Manometr uzyty do
przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetniac wymagania klasy 0,6 i posiadac
swiadectwo legalizacji.

3.4 Podtaczenie wodomierzy

Montaz wodomierzy wykonaé¢ zgodnie z PN-ISO 4064 ,Pomiar objetosci wody
w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne” oraz PN-B-
10720; 1999 ,Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wodomierze montowac
horyzontalnie —poziomo ze wzgledu na klase metryczng wodomierza. PN-EN
14154:2007 "Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej. Wymagania metrologiczne i
techniczne. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie wymagan, ktorym
powinny odpowiada¢ wodomierze, oraz szczegolowego zakresu sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych

3.5 Miejsce wbudowania wodomierzy mieszkaniowych

Wodomierz powinien byé zamontowany w miejscu tatwo dostepnych dla montazu,
demontazy, obslugi , konserwacji oraz odczytu jego wskazan. Wodomierze zaleca sie
montowaé¢ w szybach szachtach instalacyjnych (w tazienkach, wc., lub kuchniach).
Dopuszcza sie montaz wodomierza w miejscu zamknietym, jezeli po jego otwarciu
bezposredni stan wskazan liczydta bedzie mogt by¢ odczytany i bez utrudnien bedzie mozna
wymieni¢ zawory odcinajgce jak tez sam wodomierz.
Miejsce wbudowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu 0sob niepowotanych.
Wodomierze mieszkaniowe nie powinny by¢ narazone na uderzenia lub wibracje
pracujgcych w poblizu urzgdzen oraz zalanie woda i korozyjne dziatanie $rodowiska
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zewnetrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza niz
4°C.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania oraz posiadat wszelkie badania i dopuszczenia do uzytkowania.

5. PROBY RUROCIAGOW ZW, CWU

Wykonawca winien przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg rurociagébw ZW, CWU pod
ci$nieniem 1,5 razy wyzszym od maksymalnego ci$nienia roboczego: Badania szczelnosci
instalacji nalezy wykonaé w temperaturze powietrza wewnegtrznego powyzej 4°C. Minimalne
ciSnienie proby instalacji ZW ,CWU — 10 bar . Prébe mozna uzna¢ za pozytywna jesli w
ciggu 30 min nie wykaze spadku cisnienia.

6.  ODBIOR ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wodno-kanalizacyjnych okreslajg

umowa oraz normy i obowiazujgce warunki techniczne wykonania robét instalacyjnych:

o PN-EN 1717:2003

e PN-81/B-10700 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”,

e PN-71/B-10420 ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

e PN-83/B-10700.04 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz. |l

Jnstalacje sanitarne i przemystowe” , Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

okreslone w poszczegolnych zeszytach,

Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu instalacji z Polipropylenu PP-R typ 3.

6.1 Rodzaje odbioréw robaét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢ odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e przejecie rob6t — wystawienie Swiadectwa wykonania — odbiér koricowy.

6.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikajg w wyniku postepu robot, jak np.: wykonanie- bruzd, przebi¢, ktérych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego, wykonanie instalacji ulegajacych
zakryciu, zatynkowaniu, przykryciu ekranem, a takze wykonanie ptukania i prob szczelnosci.
Odbidr robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

6.3 Przejecie robét - odbior koncowy

Gotowos¢é do przekazania catosci robot bedzie zgtoszona przez Wykonawce zgodnie
z warunkami umowy.

Obejmowac bedzie sprawdzenie jakosci i ilosci robot w oparciu o wytyczne umowy,
obowigzujace przepisy. Wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru robét Wykonawca jest
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zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg obejmujgcg co najmniej krotki opis
wykonanych prac i zastosowanych materiatdw, szkic usytuowania urzadzen z opisem
wskazujgcym czy sg nowe czy istniejgce, informacje o dopuszczeniu do obrotu i stosowania
w budownictwie wbudowanych materiatléw i urzadzen, protokoty przeprowadzonych préb i
badan, kopie uprawnien osoby nadzorujgcej prowadzenie prac, oswiadczenie o zgodnos$ci
wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami i normami .

Przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$c
stanu istniejgcego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych. Przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozyé¢ protokoty
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

e uzycie wiasciwych materiatow i elementow urzadzen,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,
jakosé zastosowania materiatow uszczelniajgcych wielko$¢ spadkéw przewodow,
odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidlowos¢ ustawienia armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakosé wykonania izolacji cieplne;j,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

Do uzyskania swiadectwa przejecia robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

e protokoty odbioréw czesciowych

o certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m in. oswiadczenie

Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
: Normami. '

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

7. NORMY | APROBATY TECHNICZNE

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo system otwarty

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo-system zamkniety

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo-Instalacje centralnego ogrzewania-Terminologia
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie-Grzejniki-Nazwy i okreslenia

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Cze$¢3:0cena zgodnosci

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania-Ogélne wymagania i badania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo-lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki-Wymagania i warunki techniczne

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym-
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10420 Urzadzenia ciepinej wody w budynkach-Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (nr 1CS:91.140.30)

PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-szczelno$é-wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 2z cegly-
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe (nr 1CS:91.140.60)
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PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.

Polietylen (PE) Cze$é1: Wymagania ogdine

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej -Armatura toaletowa - Gtowice
suwakowe

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/B-19799.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody Zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne, wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

IN SPENTOT{
Nadzoru Inwestorskiego
Nr upr. MAZ/0253/0W0O 04
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