SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTNr4
Wykonanie przegréd gipsowo kartonowych

Kod CPV 45421141-4 instalowanie $cianek z GK

Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoZerom
w ZSiPKZ w Bielawie ul.Zeromskiego 41

Lokalizacja: 58-260 Bielawa, ul.S.Zeromskiego 41
Odbiorca:  Zespot Szkot i Placowek Ksztatcenia Zawodowego w Bielawie
ul.S. Zeromskiego 41, 58-260 Bielawa

Ninigjszg SST nr 4 nalezy rozpatrywac i stosowac facznie z OST dla tego obiektu.

1. Wstep.
Niniejsza SST nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z OST dla tego obiektu.

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST-4) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek szkieletowych
systemu 3.40.04 - Sciana dziatowa na konstrukgji z profili ryflowanych CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem plyta
gipsowo-kartonowa z krawedziami sptaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukaciji Informatycznej InfoZerom w
ZSiPKZ w Bielawie ul.Zeromskiego 41

1.2Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac ujetych w dokumentacii
projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt.1.1:

Zakres podstawowych rob6t montazu $cian dziatowych systemowych obejmuje:
+ Wykonanie szkieletu nosnego sciany dziatowej,
 Wypetnienie $ciany dziatowej systemu $ciany dziatowe,
+ Montaz ptyt gipsowo-kartonowymi,
» Szpachlowanie potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi,

1.4.0Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w OST "Wymagania
0golne".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem, SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST "Wymagania ogéine".

1.6.Dokumentacija robét instalowania $cianki z GK.
Dokumentacje robét stanowig;
»  Przedmiar rob6t na podstawie projektu technicznego.
+ SST.
» Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych. zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
»  Protokdty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych.




2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cianek dziatowych muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do
wykonania rob6t opisanych w niniejszym punkcie powinny spetniac nizej okre$lone wymagania techniczne i estetyczne

a) Plyta gipsowo-kartonowa typ A z czterema krawedziami sptaszczonymi Plyta gipsowo-kartonowa typ A o grubosci 12,5
mm skiadajaca sie z rdzenia gipsowego ostonigtego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami
kartonowymi o gramaturze lico: G = 200 g/m?, spod: G = 160 g/m?, tworzacymi ptaskg i prostokatna powierzchnie. Plyta o
wadze min. 8,80 kg/m? i gestosci 704 kg/m® przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotno$¢
wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2- s1,d0. Plyta z czterema krawedziami
typu KS o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz
krawedzi plyty utatwiajagce montaz. Plyta spemiajgca wymagania w zakresie krajowych przepisow dotyczacych
wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajacy
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

b) CW 50 Pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o0 50%
zwiekszong, sztywnoscig i trwato$cig w pordwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gladkiej, — co zostato
udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej’ — dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzigki
ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie” wkretow na ryflowanej powierzchni i
Klawiszowania” ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm, profil posiada
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

c) UW 50 Poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, wysokos$¢ $cianki 40 mm, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy sie 0 50% zwigkszong sztywnoscig i trwatoscig w pordwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali
gtadkiej,, co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia
techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej" — dostepna na
stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sig" wkretow
na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,55
mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

d) Tasma uszczelniajgca piankowa systemowa Uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potaczen $cian
dziatowych ze stropami oraz Scianami bocznymi.

e) Masa szpachlowa systemowa Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania
potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykarnczania powierzchni w jednej lub kilku warstwach. Masa
szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna z normg EN 13963. Masa wigzaca, rozrabiana w
proporciji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody. Reakcja na ogien A1. Produkt posiada Atest Higieniczny.

f) Tadma spoinowa szklana Tasma spoinowa z wiokna szklanego fizelina" stuzaca do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

g) Masa szpachlowa wykonczeniowa Lekka, gotowa do uzycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie
precyzyjnie dobranych sktadnikéw: co-polimeréw lateksowych oraz najdrobniejszych maczek dolomitowych, stuzaca do
wstepnego i finiszowego szpachlowania potaczen piyt g-k z zastosowaniem tasmy zbrojacej. Masa szpachlowa do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3A zgodna z normg EN 13963. Reakcja na ogien A2, s1-d0, wytrzymato$¢
na zginanie >320N, kolor kremowy. Produkt posiada Atest Higieniczny.

2.2. Pty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w_normie  PN-B-79405 —wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
Zwykta ognioodporna | wodoodporna ognioodporna
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego | karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
przy odrywaniu rekq rwa si¢, nie powodujac odklejania sie od rdzenia

Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,540,5; 12,540,5; 15+0,5; D18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugose [2000 3000] (+0; -6)
Prostopadios¢ [roznica w dtugosci przekatnych o 5
Masa 1m2 ptyty o grubosci [kg] |9,5 5 - - -
12,5 2,5 11,0 13,0 112,5 11 13,0
15,0 5,0 13,5 16,0 115,0 13,5 15,0
D18,0 8,0 16,0119,0 - -

Wilgotnosé [%] 10,0



http://www.rigips.pl/
http://www.rigips.pl/

Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - 20 - 20
Nasigkliwo$¢ [%)] - - 110 10
Oznakowanie napisna  |nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosc; PN ................. o

tylnej stronie | data produkcji

piyty

kolor kartonu |szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa napisu |niebieska czerwona niebieska czerwona

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3. W szczegdle :

Trasowanie

Niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otéwek, tata

2-3m z libella, katownik metalowy, metréwka, pion murarski.

Montaz konstrukcji i plytowanie

Niezbedne narzedzia montazu konstrukcji i ptyt: nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 -
1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik
do ptyt, podesty robocze, drabiny.

Szpachlowanie i malowanie

Niezbedne narzedzia do szpachlowania i malowania: paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne
urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie,

wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano OST pt. 4.
4.2. Transport i skladowanie materiatow:

Niezbedne maszyny do wykonania $cian dziatowych: $rodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS),
$rodek transportowy wewnetrzny Sktadowanie materiatéw podiogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych.
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i skladowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami. Piyty przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.

Plyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwrdconymi stronami licowymi do siebie, na paletach drewnianych lub
podktadach, rozstaw miedzy podktadami powinien wynosi¢ wigcej niz 350mm. Sktadowane ptyty powinny by¢ posegregowane
wedtug typow i wymiaréw.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST pt. 5.

Sciany dziatowe systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng opracowana dla okre$lonego obiektu,
uwzgledniajac wymagania przepiséw budowlanych oraz wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176.
Publikacja pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych", uwzglednia
zasady pracy prawidiowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetianych btedéw wykonawczych oraz zalecanej
kolejnosci prac budowlanych.

Wymagania szczegétowe:

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Sciany z plyt gipsowokartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. - Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.




5.2. Konstrukcja
Konstrukcje szkieletowg systemu $ciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Szkielet nosny $ciany dziatowe] skiada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych
stupkow — profili CW 50 wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW 50 w rozstawie co 600 mm.  Ksztattowniki obwodowe
mocowane sg do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami
konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajaca piankowa z polietylenu spienionego o min. grubo$ci 3 mm. Taéma na
calym obwodzie $ciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW 50 — pionowych i UW 50 - poziomych na potgczeniach ma szczelnie
przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej diugosci szczelnie dolega¢ do podioza i profili (brak widocznych "gotym okiem"
przeswitdw miedzy tasma, a profilami i podiozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysoko$ci wiekszej niz maksymalna diugo$¢ handlowa ksztattownikéw stupowych CW 50
ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany dziatowe systemowe powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie
wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z blachy gtadkiej wykazuja o
50% wiekszg sztywnos¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia
techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej".

5.3. Izolacja
Wypetnienie $ciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gesto$ci spetniajgca wymagania Krajowej Oceny

Technicznej ITB-KOT-2018/0176 ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania
odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagarn dotyczacych izolacyjno$ci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie piyt o szeroko$ci zapewniajacej montaz izolacji bez potgczeri pionowych miedzy stupkami i wysokosci
réwnej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na catej szeroko$¢ miedzy stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie
przestrzeni migdzy srodnikami profili CW 50 Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki
sposéb aby wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi byé szczelnie utozona na
wysokos$ci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy
koficami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczeg6ing uwage nalezy zwrdci€ na staranne wypetienie przestrzeni miedzy potkami
gdrnego i dolnego profilu UW 50

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa na jakos¢ przegrod.

5.4. Montaz plyt gipsowo-kartonowych

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych z krawedziami sptaszczonymi mocowane sg do profili ryflowanych CW 50 wkretami
do plyt gipsowo-kartonowych di. 25 mm w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa plyt gipsowo-kartonowych z krawedziami
sptaszczonymi mocowana jest wkretami do ptyt gipsowo-kartonowych dt. 35 mm w rozstawie co 250 mm. Plyty gipsowo-kartonowe
na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej przylegaé. Potaczenia pionowe z
dwaoch stron Scian w pierwszych warstwach oktadzin Sciany sg przesuniete o 60 cm. Potaczenia poziome w obrebie sasiednich
pasm w kazdej z warstw oktadziny, sg przesunigte wzgledem siebie o minimum 40 cm. Pofaczenia poziome kolejnych warstw
oktadziny, po kazde;j stronie Sciany sg przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 40cm.

Sposadb potaczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy potaczeniami poziomymi i
pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak réwniez potaczenia poziome i pionowe w
obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.
Szczegoty montazowe dotyczace potaczen miedzy ptytami opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

5.5. Szpachlowanie potaczer miedzy ptytami

Do wykonywania potaczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do wykonywania
uszczelnien na obwodzie Scian dziatowych muszg by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe. Potgczenia muszq
zosta¢ wykonane zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy pltytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢é wzmocnione tasmami spoinowymi
systemowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy taSm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna
("siatka"), taSma papierowa lub z wtokna szklanego tzw. fizelina.

W $cianach gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potaczenia miedzy ptytami z krawedziami
sptaszczonymi oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny byé wypetnione systemowa, konstrukcyjng masg
szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen plyt gipsowo-
kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego
szpachlowania.

Szczegoty dotyczace szpachlowania $cian gipsowo-kartonowych opisane sgq w publikacji pt.: ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

5.6. Wykonanie otworu drzwiowego
W $cianach dziatowych mogg byé montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw oscieznicowych UA.
Drzwi mogq by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW, jezeli




spetnione sg wszystkie ponizsze warunki: szeroko$¢ otworu drzwiowego < 900mm, wysoko$¢ Sciany < 2600mm, masa skrzydta
drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwojnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci otworu drzwiowego nie
przekraczajacego 120 cm; wysokosci Sciany do 650 cm oraz tacznej masie skrzydet nie przekraczajacej: 50 kg - dla montazu na
profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na profilach UA 75, 100 kg - dla montazu na profilach UA 100.

5.7. Informacje dodatkowe

W $cianach dziatowych moga by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z ksztattownikéw UA lub ryflowanych CW
zgodnie z Krajowg Ocena Technicznag ITB-KOT-2018/0176.

W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne zgodnie z zaleceniami dostawcy
systemu.

Do $cian mogg by¢ mocowane szafki lub pdtki zgodnie z zakresem obcigzer podanym w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-
2018/0176

5.4. Pozostate roboty do wykonanie w ramach zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla plyt gipsowo-
kartonowych”. W szczegolno$ci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Opis badan

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez porédwnanie wykonanych suchych tynkow z
projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz innych
dokumentéw przediozonych w trakcie czynno$ci wstepnych. Materiaty i elementy, ktérych jako$C nie jest potwierdzona
odpowiednim zadwiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepiséw.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni z
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1mm w
trakcie odbioru migdzyoperacyjnego.

6.4. Badanie prawidtowosci wykonania
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez dostawce
systemu.
Sciany systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in. w
przytaczanych publikacjach.
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktérych ocena jest niezbedna w trakcie
odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojgce i
szpachlowanie potaczen.
W celu petnej kontroli prawidtowo$ci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapdw prowadzonych robét.
Odbiér montazu konstrukcji

* sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie,

* sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych,

* sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajacej,
Odbiér montazu izolacji

« sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi dla

systemu konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta),
* sprawdzenie rodzaju wetny,
« sprawdzenie dokfadnosci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych,




Odbiér montazu plyt gipsowo-kartonowych
* sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
* sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikow mocujacych ptyty do konstrukgji,
* sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,
* sprawdzenie potaczen piyt,
* sprawdzanie réwnosci powierzchni,
Uzyte tasmy klejace i odbior szpachlowania potaczen
* sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie,
* sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowe;j i ilosci warstw

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykoriczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach  oraz

przy szczelinach dylatacyjnych i przefaczeniach okladziny $Sciennej =z sufitem  nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie tych robdt z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg  kontroli  zapisow
w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw oktadzin z plyt gipsowych nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie z
dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidiowoSci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy dokonywac¢ tasma stalowq z podziatkg centymetrowa.

Sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania  powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ na
zgodno$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwéch prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej dtugo$ci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu migdzy ta tatq a powierzchnig
suchego tynku z doktadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjq konta pomigdzy przecinajgcymi sig powierzchniami suchych
tynkébw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni  przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim(a w
przypadku katéw roznych od 90° katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), fatg kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

Sprawdzenie  réwnosci  powierzchni i  prostoliniowosci  krawedzi nalezy  przeprowadzat przez  przykladanie
oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej ditugosci 2m oraz przez pomiar wielkoSci przeSwitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1mm.

Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicq i fatg kontrolng lub poziomnica wezowg sprawdzenie
kata pomiedzy  przecinajgcymi  sie  powierzchniami  muru  nalezy  przeprowadza¢  stalowym katownikiem
murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg przewit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekracza¢ warto$ci podanej w normie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST pt. 7.
7.2 Jednostki okreslone sg w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot podano w OST pt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania ibadania
przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

- Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- Rodzaj zastosowanych materiatow,

- Przygotowanie podioza,

- Prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

- Wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym — w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocq
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatq a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabel.



Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny
i odchylenia krawedzi
od linii proste;

Odchylenia powierzchni

i krawedzi od kierunku

Pionowego

Poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacii

Nie wieksza niz2 mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej diugosci faty
kontrolnej o dtugosci

Nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogdtem nie
wiecej niz 3 mmw
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie

Nie wigksze niz2 mm na 1 mb i ogtem
nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp

Nie wigksze niz2 mm

2mb wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosSci

Jezeli wszystkie pomiary dadza wynik dodatni odbierane suche tynkinalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami Normy.
W  przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo calos¢ odbieranych rob6t albo
niewtasciwie wykonang ich cze$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy:
- Poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,
- Nakaza¢ usuniecia suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom
jego wykonania.

tylko

normy i zada¢ ponownego

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych",
PSG, Warszawa 2013,

« Katalog producenta,

* Instrukcja producenta,

 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

» Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

* PN-B-02151-3:2015-10 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania."

* PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 — ,Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych."

* PN-EN 12354-1:2017-10 — ,Akustyka budowlana. Okre$lenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementow-Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych migdzy pomieszczeniami.”,

» PN-EN 13501-2:2016-07 - ,Klasyfikacja oghiowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja
na podstawie badan odporno$ci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej",

» PN-EN 520+A1:2012 — ,Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.",

» PN-EN 14190:2014-10 ,Wyroby wytworzone w procesie obrdbki ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan,

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0176 wydanie 1
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