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Nr rew Nr Kor Nazwa korekty Data

Lista rewizji

PROJEKTOWANIE i KOSZTORYSOWANIE
Krzysztof Markowski
48-370 Paczków ul.Polna 17

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I 

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN 
NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI 
OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI 
NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY 
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 
EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z INWESTOREM I 
GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, 
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD 
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

6. NINIEJSZE  OPRACOWANIE  JEST CHRONIONE  USTAWĄ  PRAWO  AUTORSKIE,  
KOPIOWANIE i REPRODUKCJA BEZ  PISEMNEJ  ZGODY AUTORÓW  JEST 
WZBRONIONE
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LEGENDA:

Wykładzina homogeniczna elektrostatyczna
Grupa iQ, TORO SC - BLACK GREY lub 
równownoważna

Wykładzina homogeniczna elektrostatyczna
Grupa iQ, TORO SC - LIGHT GREY lub 
równownoważna

Wykładzina heterogeniczna, antypoślizgowa
Grupa TOPAZ 70  -  GREY lub 
równownoważna

Farba emulsyjna gotowa np. KABE Perfekta lub 
równoważna 
Ściany kolor kremowo beżowy RAL: 1015
Sufit kolor biały RAL: 9003

Farba emulsyjna gotowa np. KABE Perfekta lub 
równoważna, lamperia farba ftalowa 
Ściany lamperia kolor żwirowo-szary RAL:  7032
Ściana powyżej laperii kolor żwirowo-szary RAL:  7032
Sufit kolor biały RAL: 9003

UWAGI:
Malowanie ścian i sufitów z zastosowaniem farb PERFEKTA:
Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką 
ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%).
Nanoszenie:
Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk (w tym 
także metodą „airless”). Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Wysychanie:
Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności 
względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy wietrzyć, aż 
do zaniku specyficznego zapachu. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres 
wysychania farby.
Wskazówki wykonawcze:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość 
architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna występować 
temperatura powietrza powyżej +5°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac, narzędzia należy umyć wodą.

7. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN UZYSKAĆ 
AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO KOLORYSTYKI  WYKŁADZIN i FARB 
PRZEWIDZIANYCH DO UZYCIA 
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