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CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

1.1 Dane ogdlne

TEMAT:
Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukaciji Informatycznej InfoZerom w ZSiPKZ w Bielawie
LOKALIZACJA:
BIELAWA (58-260) ul.ZEROMSKIEGO 41 pow. dzierzoniowski
dz.571/34 obr.0002-Potudnie (jednostka ewid. 020201_1.0002.271/34)
INWESTOR:

Powiat Dzierzoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierzoniéw

1.2 Podstawa opracowania
o dokumenty formalno-prawne,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

wizja lokalna oraz obmiary z natury,

plan miejscowy,

dokumentacja archiwalna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6znh. zm)

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z p6z. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdznA. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zA. zm),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzA. zm).

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm)

1.3 Cel i przedmiot zamierzenia budowlanego
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przygotowanie dokumentacji w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe / zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje zakres robdt budowlanych zwigzanych z modernizacjg pomieszczen dydaktycznych Ilip. Tj. pracowni 306,
307, 308, 309 wraz z korytarzem w szczegoIno$ci:

- wymiane instalacji elektrycznej gniazd zasilajacych

- wymiane instalacji elektrycznej sieci komputerowe;

- wymiang instalacji elektrycznej oswietleniowej

- modernizacja instalacji CO w zakresie wymiany grzejnikéw
- rob6t naprawczych po wykonaniu w/w zakresu

- roboty malarskie

- rob6t posadzkarskie — wymiana wyktadziny

Przewidywany zakres robét nie powoduje zmiany z zakresie zagospodarowania terenu oraz obszaru oddziatywania oraz nie wprowadza
dodatkowych ograniczen w zagospodarowaniu, w tym terenéw sasiednich.
Zgodnie z art. 34 ust. 3a p.b. nie ma potrzeby opracowywania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
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111. OPIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

3.1 Kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Istniejacy budynek szkoty zakwalifikowany zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. ( Dz.U.2021. poz.
11,234,282,784 zmianami) do :

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki
szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

3.2 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposab uzytkowania — bez zmian.
Program uzytkowy — bez zmian.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg pomieszczen dydaktycznych llip. Tj. pracowni
306, 307, 308, 309 wraz z korytarzem w szczegdlnosci:

- wymiane instalacji elektrycznej gniazd zasilajacych Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- wymiane instalacji elektrycznej sieci komputerowej Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- wymiang instalacji elektrycznej oswietleniowej Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- modernizacja instalacji CO w zakresie wymiany grzejniow Kod CPV 45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania
- rob6t naprawczych po wykonaniu w/w zakresu oraz roboty towarzyszace Kod CPV 45421141-4 instalowanie $cianek z GK

- roboty malarskie Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- rob6t posadzkarskie — wymiana wyktadziny Kod CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadziny elastycznych

3.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany zakres robét nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu — istniejace zagospodarowanie pozostaje bez zmian.
Obiekt widnieje w wykazie zabytkéw, nie zostat wpisany do rejestru zabytkdow.

Teren znajduje sie poza granicami strefy wpisanej do rejestru zabytkow osrodkdw historycznych miasta Bielawa postanowieniem nr
167/2010 z dnia 24.02.2010

Obiekty Zespotu Szkét i Placéwek Ksztatcenia Zawodowego w Bielawie potozonego w Bielawie przy ul. Zeromskiego 41 i 41a miesci sie
w dawnych budynkach fabryki Juliusa Neugebauera przejete przez nowe hitlerowskie wtadze w 1938r , czeSciowo wyburzone , a
czesciowo przebudowane na siedzibe hitlerowskiej organizacji zwigzkowej Niemiecki Front Pracy — Deutsche Arbeits Front . Za
budynkami przy ul. Zeromskiego i Boh. Getta znajduje sie okazaty budynek do ktérego przeniesiono Pruskg Szkote Zawodowa
Przemystu Widkienniczego z pierwotne;j siedziby przy dzisiejszej ul. 3-ego Maja 48 w styczniu 1929r . Dawny budynek mieszkalny z
1908r , nalezacy do zadtuzonej firmy Friedrich Wendt & Siechne , przejeto w drodze licytacji w 1927r , zostat przebudowany i
rozbudowany w 1928r . Juz w styczniu 1929r rozpoczely sie pierwsze zajecia uczniow w nowej siedzibie . Pierwotny adres to ul.
Neuewebschulstr. 2 — dzisiejsza ul. Przemystowa . Obecnie do Szkota Stoneczna przy ul. Zeromskiego 41a. Po I WS oba obiekty
potaczono tworzac technikum Widkiennicze z Internatem

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem poprzemystowym wzniesiony na poczatku XXw w technologii tradycyjnej , czeSciowo
podpiwniczony o zwartej bryle sktadajacej sie :

hali parterowej , przekrytej stropodachem ptaskim od strony pdtnocnej,.

hali parterowej przylegajacej do budynku cztero- i trzykondygnacyjnego przekrytej dachem szedowym

dwukondygnacyjnego budynku , obecnie czesciowo mieszkalnego o adresie Boh Getta 5

trzykondygnacyjnej cze$ci budynku od strony Boh. Getta

z czterokondygnacyjnego budynku , w cze$ci zachodniej , kryty dachem dwuspadowym z lukarnami do$wietlajacymi poziom
poddasza

Zakres opracowania ograniczony zostat przez Zamawiajacego do czesci pomieszczen dydaktycznych llip — budynku szkoty ZSiPKZ w
Bielawie.

Dachy na cze$ci objetej opracowaniem o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachdwki cementowej zaktadkowe;j falistej Brass. W
czesci dachowej wydzielono pomieszczenia uzytkowe oraz poddasze eksploatowane technicznie.
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Elewacja tynkowana , tynkiem gtadkim z nielicznym detalem gzymséw i pilastréw — projektowany zakres robot nie przewiduje ingerencii
w wyglad zewnetrzny budynku.

Elementy infrastruktury technicznej — przytacza bez zmian

Zaopatrzenie w wode: — z sieci miejskiej bez zmian.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — do sieci miejskiej bez zmian.

Zasilanie w energie elektryczng — z istniejacej sieci elektroenergetycznej bez zmian.
Wody opadowe - do sieci miejskiej bez zmian.

3.3.1 Wyglad zewnetrzny
Projekt nie przewiduje ingerencji w wyglad zewnetrzny budynku

3.3.2 Charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyka elewacji
Projekt nie przewiduje ingerencji w wyglad zewnetrzny budynku

3.3.3 Ocena oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
Nie wymagana.

3.3.4 Oceny oddzialywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

3.4 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:
Projektowany zakres rob6t budowlanych nie zmienia charakterystycznych parametréw technicznych obiektu

Na podstawie dokumentaciji archiwalnej ustalono:

e  Powierzchnia zabudowy: 1.217,21 m2

e  Kubatura: 17.298,13 m3

e  Wymiary zewnetrzne segmentu objetego opracowaniem ca. : 40x20m
e  Liczba kondygnacji : 4 (w tym piwnica)

o Wysoko$¢ kalenicy: 19,48m

e Wysokoé¢ do PPOZ : 14,46m

3.5 Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Projektowany zakres rob6t budowlanych nie wprowadza zmienia w posadowieniu obiektu budowlanego w zwigzku z powyzszym nie ma
konieczno$ci opracowania opinii geotechnicznej.

3.7 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Projektowany zakres robét budowlanych nie zmienia obecnych warunkdw korzystania z obieku przez osoby niepetnosprawne.

Usuwanie barier architektonicznych realizowane bedzie wg. osobnego opracowania.

W zakresie modernizowanych pomieszczen wielko$¢ otwordw drzwiowych spetnia wymogi par.75 WT 2022.

3.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i prace budowlane nie stanowig

zagrozenia dla Srodowiska i obiektdw w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

3.9 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych
Projektowany zakres robét budowlanych nie zmienia obecnych warunkéw korzystania z obieku :

e  Zapotrzebowanie wody i sposob zaopatrzenia - bez zmian

o llo$¢ i spos6b odprowadzania Sciekow - bez zmian

o o8¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych - bez zmian

3.10 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Projektowany zakres robét budowlanych nie zmienia istniejacych warunkow wystepujacych zanieczyszczen.

Projektowany zakres robét nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.
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Do uzytkowanie pomieszczen — normalnej eksploatacji mozna przystapi¢ po intensywnym wietrzeniu do zaniku zapachu farb, klejow i
innych materiatow przewidzianych do wykonania prac zgodnie SST.

3.11 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady wytwarzane w trakcie prowadzonych robét bedg gromadzone i segregowane w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem
nastepnie usuwane z terenu prowadzonych prac. Projekt przewiduje uzyskanie materiatéw z rozbiérki i demontazu :

e stal~13Ton

e gruz~1,9Ton

e  opakowania

o wykladziny

3.12 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia:
Projektowany zakres robét budowlanych spetnia wymogi dotyczace ochrony Srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia, nie powoduje
negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne, nie wplywa na pogorszenie wiadciwosci akustycznych, nie powoduje wzrostu
promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych poza warto$ci normowe.

3.13 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana modernizacja pomieszczen nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na jako$¢ powierza i

pozwala na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych. Inwestycja nie wptywa na jako$¢ wéd podziemnych i
powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na istniejacy drzewostan.

3.14 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Nie wymagana.

W roku 2020 zostat opracowany Audyt energetyczny bedacy podstawa planowania prac termo modernizacyjnych.

3.15 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W celu regulacji ogrzewania grzejnikowego w zakresie modernizowanych pomieszczer przewidziano mmontaz gtowic termostatycznych

przy kazdym grzejniku, lub/i dodatkowe kryzowanie obiegow.

3.16 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt jest i pozostaje wyposazony w podstawowe instalacie :

energia elektryczna - bez zmian za wyjatkiem pomieszczen objetych modernizacjg
woda zimna - bez zmian

ciepta woda uzytkowa — bez zmian

kanalizacja sanitarna — bez zmian

instalacja gazowa - bez zmian .

instalacja c.0. — wymiana grzejnikow w pomieszczeniach objetych modernizacjg,
instalacja odgromowa — bez zmian

istniejace instalacje PV - bez zmian

spos6b wentylacji pomieszczen - bez zmian poza zakresem opracowania
istniejace przytacze ciepta i wezet cieplny - bez zmian

o O 0O 0o 0O 0o 0O o0 O ©

3.16.1 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku nie wykazujg spekan, zarysowan, ugie¢ czy drgan lub innych
niepokojacych uszkodzen. Projektowana modernizacja nie wprowadzi zmian w obcigzeniu dla istniejacych fundamentow,
cian, stupdw, rygli czy stropow. Projektowana $cianka dzialowe wraz z wyposazeniem pomieszczen, réwniez nie
wprowadzajg obcigzen, ktore spowodujg przekroczenie nosnosci istniejacej konstrukci.

Dla projektowanego zakresu inwestycji stan graniczny uzytkowania oraz stan graniczny no$nosci nie zostanie
przekroczony.
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Projekt nie zaktada ingerencji w elementy konstrukcyjne tj. stropy, wiefice, nadproza, podciagi, wiezbe.
Wszelkie bruzdowanie $cian jest dopuszczalne w zakresie przewidziana normg PN-EN 1996-1-1

W ramach prac modernizacyjnych mozna wyr6znic :
ROBOTY MALARSKIE i ZABEZPIECZAJECE
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi / emulsyjnymi lub olejnymi w kolorze biatym lub innym wedtug projektu
wykonawczego.
Do przystagpienia do robét malarskich jest mozliwe po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen) oraz prac naprawczych podtoza. W ramach prac malarskich przewidziano czynno$ci:
»  Usuniecie / Skasowanie zaciekéw specjalistyczng farbg do usuwaniana zaciekow
»  Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, sufitow w kolorze biatym z przygotowaniem powierzchni ze szpachlowaniem
nierownosci , farbgq emulsyjna dwukrotnie.
»  Malowanie tynkdw wewnetrznych, Scian w kolorach jasnych pastelowych - wg wskazan Inwestora, z
przygotowaniem powierzchni ze szpachlowaniem nieréwnosci, farbg emulsyjng dwukrotnie.
»  Wykonanie lamperii do wysokosci ca.150cm farbg olejng na korytarzu lub inng uzgodniong z inwestorem
»  Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rur $rednica 100-mm, 2 -krotne.
»  Malowanie farbg olejng oston grzejnikowych ze szpachlowaniem, 2-krotne.
«  Malowanie farbg olejng stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrzne;.
» Malowanie farbg olejng krat stalowych oraz obudéw stupéw.
»  Demontaz tablic informacyjnych, dekoracji, obudéw instalacji, opraw i osprzetu elektrycznego ze $cian oraz ich montaz - po
wykonaniu robot.
»  Przenoszenie szafek, biurek, stotow ipt. oraz ustawienie ich na poprzednim miejscu po wykonaniu robét.
»  Zabezpieczenie podtdg folia.
»  Prace porzadkowe po robotach malarskich

ROBOTY POSADZKARSKIE - WYMIANA WYKLADZINY
Wymiane wyktadziny przewidziano w Sali dydaktycznej nr 308 oraz korytarzu.
W pomieszcznich nalezy przewidzie¢ wyktadzine dostosowang do warunkéw uzytkowania :
» korytarzu : wykladzina podiogowa, heterogeniczna antyposlizgowa PCW odpowiednia dla pomieszczen z przeznaczeniem na
korytarze placowek oswiatowych. Grubosci 2,5mm
» pracowania komputerowa : wyktadzina podtogowa, homogeniczna elektrostatyczna PCW odpowiednia dla pomieszczen z
przeznaczeniem na sale komputerowe, serwerownie. Grubosc 2,0mm
Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych istotng czynno$cig jest doktadna kontrola podtoza i ustalenie jego stanu pod katem
nastepujacych parametréw:
* wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,
» suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metoda CM nie moze przekracza¢ 2,5 %,
» bezrysispekan, - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej,
« gladkie - na powierzchni nie mogq wystepowa¢ zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy
wyréwnawczej,
* rowne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢é 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na
odcinku 2 m,
» czyste i niepalgce - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).

MONTAZ SYSTEMOWEJ SCINKI DZIALOWEJ
Projekt przewiduje rozebranie istniejacej Scianki dziatowej w Sali dydaktycznej nr 308 oraz montaz nowej $cianki szkieletowej na
konstrukgji z profili ryflowanych z poszyciem plyta gipsowo-kartonowa.
Zakres podstawowych robot montazu $cian dziatowych systemowych obejmuije:
 Wykonanie szkieletu nosnego Sciany dziatowej,
 Wypetnienie Sciany dziatowej systemu $ciany dziatowe;j,
 Montaz ptyt gipsowo-kartonowymi,
« Szpachlowanie potaczen pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi,

WYMAINA GRZEJNIKOW
Wymiang istniejacych grzejnikow Faviera i ptytowych nalezy dokona¢ w wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do modernizacii.
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz (wyciecie) odcinkéw rur , mocowanych na cianach

- demontaz zawordw odcinajacych

- demontaz istniejacych grzejnikéw Faviera i ptytowych

- jesli wystapi taka potrzeba wykucie bruzd Sciennych lub posadzkowych dla wprowadzenia rur CO

- przygotowanie elementéw instalacji centralnego ogrzewania do wmontowania
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- uktadanie odcinkéw rur instalacji centralnego ogrzewania
- montaz grzejnikow
- montaz zaworow grzejnikowych
- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.
- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych
- montaz gtowic termostatycznych
Instalacje wykona¢ z rur stalowych, taczone przez spawanie.
Grzejniki stalowe 2-ptytowe typu C22 o parametrach zapewniajacych n/w przy istniejgcym zasilaniu uzyskaniu :

nr. 306 proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta: 6021 W
> nr 307 proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta : 5742 W
> nr 308 proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta : 8802 W
> nr 309 proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta : 5463 W

» KORYTARZ proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta : 6282 W
Z uwagi na wycinkowy zakres modernizacji uktadu grzewczego budynku przyjeto szacunkowa warto$¢ strat ciepta na poziomie 90W/m2 .
W przypadku wcze$niej wykonanych prac wynikajacych z opracowanego w 2020 roku Audytu energetycznego nalezy dokonac
ponownego oszacowania strat ciepta i odpowiedniego doboru grzejnikow. Zmiana w tym zakresie nie stanowi istotnego odstepstwa od
opracowanego projektu budowlanego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH, INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWYCH

Zakres robét branzy elektrycznej przewiduje, w pomieszczeniach dydaktycznych nr 306, 307,308 i 309:
- wymiang istniejacej rozdzielnicy kondygnacyjnej i rozbudowe rozdzielnic w pracowniach komputerowych,
- wymiane instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia,
- wymiane instalacji komputerowej,
- wymiane instalacji elektrycznej o$wietleniowe;j,
- uzupetnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na tej kondygnacii,
- rob6t naprawczych po wykonaniu w/w zakresu.

Wymagania o$wietleniowe pomieszczen przyjeto zgonie z zapisami normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie -- Oswietlenie
miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach.

- pracownie komputerowe, pomieszczenia dydaktyczne: Em= 500lx, Uo=0,60, UGRL<19, Ra = 80,

- obszary ruchu, korytarze: Em= 100Ix, Uo=0,40, UGRL <25, Ra = 80,
Wymagania o$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto zgonie z zapisami normy PN-EN 1383:

- o$wietlenie poziomych drég ewakuacyjnych =1Ix, rGwnomierno$¢ < 1:40, 1h,

- o$wietlenie strefy otwartej = 0,5Ix, réwnomierno$é < 1:40, 1h.

Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i gniazd instalacji zasilania dedykowanego wykona¢ jako podtynkowe przewodami miedzianymi
0 przekroju 2,5mm?,

Instalacje LAN wykona¢ przewodami U/UTP 4x2x0,8mm podtynkowo w ostonach z rur karbowanych i gtadkich.

Instalacje w korytarzach wykona¢ podtynkowo, przewodami klasy Cca lub Bca.

Rozdzielnice pietrowa R3 wymieni¢ i wyposazy¢ zgodnie ze schematami.

Rozdzielnice w pomieszczenia pracowni rozbudowac¢ zgodnie z potrzebami.

Szczegoty w projekcie technicznym branzy elektrycznej.

3.17 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

W wyniku prac przewidzianych projektem nie ulegaja zmianie dane charakteryzujace obiekt z zakresie bezpieczenstwa pozarowego:
- do grupy budynkow $redniowysokich (SW)
- 0 liczbie kondygnacji nadziemnych : 3
- wymagana klasa odpornosci ogniowej : B
- dlugos¢ dojsé i drég ewakuacyjnych : bez zmian
- drogi pozarowe : bez zmian.
- strefy pozarowe : bez zmian
- wyposazenie PSG : poza zakresem opracowania - bez zmian
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IV_UWAGI KONCOWE

Wszelkie uwagi, opisy, oraz cze$¢ rysunkowa z podang w niej warstwa opisowg stanowi integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne wraz z zastosowanymi urzadzeniami i wyposazeniem
musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa, przepisom p. pozarowym, bhp i sanitarnym, oraz posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty techniczne zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim - w Swietle przepiséw zawartych w Dz.U.94.24.83 z dnia
04.02.1994 z pdzniejszymi zmianami wszelkie zmiany, reprodukcja, oraz kopiowanie bez zgody pracowni jest prawnie
zabronione.

Zakres projektu zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku (Dz.U.2020 poz.
1609 z pozniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okre$lonej w rozporzadzeniu

Wszystkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Poszczegolne fazy robot powinny byé odebrane przez nadzor inwestorski i odpowiednio udokumentowane. Wszelkie
niezgodnosci nalezy zgtasza¢ autorowi projektu. Wszelkie zmiany w stosunku do zatozen projektowych nalezy zgtaszaé
autorowi projektu.

e  Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 - 12,

o Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

o Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy z uwzglednieniem przepisow
dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu cigzardw,

o  Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych,

o Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi przedmiotowych instalacji i
wymienionymi w poszczegdinych rozdziatach,

e Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét,

e  Zasadami wiedzy technicznej.

o W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

o Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz uzyskania zgody Inwestora.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i
spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Projekt nalezy realizowa¢ w powigzaniu z projektami pozostatych branz.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

o  Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm, przepisow
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem

OPRACOWAL.:

mgr inz. Krzysztof MARKOWSKI
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CZESC RYSUNKOWA

V_RYSUNKI TECHNICZNE

CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA
01 - Rzut kondygnaciji - llip.
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ZALACZNIKI do dokumentacji

VI _ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Z.1 Oswiadczenia zespotu projektowego.
Z.2 Odpisy uprawnien projektowych zespotu autorskiego.
Z.3 Odpisy zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowej zespotu autorskiego.

Z.4 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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Z1. OSWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

INWESTOR :
Powiat Dzierzoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierzonidéw

OBIEKT:
Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoZerom w ZSiPKZ w Bielawie

LOKALIZACJA: ]
BIELAWA (58-260) ul.ZEROMSKIEGO 41 pow. Dzierzoniowski dz.571/34 obr.0002-Potudnie
(jednostka ewid. 020201_1.0002.271/34)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

PROJEKTOWANIE i KOSZTORYSOWANIE Krzysztof Markowski 48-370 Paczkéw ul.Polna 17

Niniejsze opracowanie zgodne jest z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc tzn. Uzyskaniu niezbednych opinii i
uzgodnien, oraz uzyskaniu zatwierdzenia i pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowy projekt budowlany jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg nr 83 z dnia 04.02.1994 r o prawie autorskim i prawach

pokrewnych / dz.u.nr 94.24.83./ tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 r. Poz. 1062 z 21 maja 2021 r./.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy prawo budowlane o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej

OSOBY OPRACOWUJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS

KONSTRUKCJA, DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU

IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
MGR INZ. SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO- UPRAWNIENIA 20.11.2023
BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ NR 149/00/DUW
Krzysztof MARKOWSKI OGRANICZEN IZBA ZAWODOWA
Nr ewi. DO$/BO/1715/01

INSTALACJE SANITARNE

IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
) SPECJALNOSC INSTALACYJNEJ W ZKRESIE UPRAWNIENIA
MGR INZ. SIECI, INSTALACJI | URZADZEN NR 136/01/DUW 20.11.2023
ELEKTRYCZNYCH | ENERGETYCZNYCH IZBA ZAWODOWA
Edward KASPURA DO PROJEKTOIWANIA | KIEROWANIA Nr ewi. DOS/IE/1753/01
ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
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Z.1 Oswiadczenia zespotu projektowego.

Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.IV.U-1.7131-35/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 .,
poz. 26 zpdzn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézn.zm.) oraz §9 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Krzysztofowi Markowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 czerwca 1971 w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 149/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez \Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem
zdnia 17 marca 1999 r. z pdzniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Krzysztof Markowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawniert budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Markowski
ul. Teatralna 10/1
58-100 Swidnica

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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WOJEWODA DOLNOSLASK' Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-659/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz.1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 1086,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Edwardowi Kaspurze
magistrowi inzynierowi elektroniki
urodzonemu dnia 25 pazdziernika 1952 w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z p6zn. zm.) stwierdzita ze, Pan Edward
Kaspura posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$lgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Edward Kaspura
ul. Sikorskiego 6/2
58-100 Swidnica

2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Z.3 Odpisy zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowej zespotu
autorskiego.

—® POLSKA
I 2 B A

W7

INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

DOS-G1B-L5U-T6E *

Pan Krzysztof Markowski o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/1715/01

adres zamieszkania ul. Teatralna 10/1, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

m\7/4

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P6P-TDS-DWM *

Pan Edward Kaspura o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1753/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 6/2, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Z.4 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane Art. 20 ust.1 pkt 1b), Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
Projektowany zakres robét nie wymaga szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy realizacji wystepowa¢ bedzie zagrozenie w zakresie pracy:
Upadki z wysokosci pracownikow;
Upadki przedmiotdéw z wysoko$ci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszada itp.).

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed po$lizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i
stosowac¢ zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbgedng do wykonywania pracy.

Pracownicy pracujacy na ,wysoko$ci" powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie dopuszczajace ich po wykonywania robot
wysokos$ciowych.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu powinni przej$¢ przeszkolenie podstawowe w zakresie BHP. Obejmujacy
instruktaz stanowiskowy. Przy uzywaniu materiatéw szkodliwych, toksycznych lub fatwopalnych nalezy zachowaé¢ szczegding ostroznos¢
i stosowac sie do polecen producenta zawartych na opakowaniach.

Szczegotowe zasady bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych okre$lone zostaty w Dz.U. z dnia 19 marca
2003 Nr. 47 poz. 401. Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbior robét nalezy wykonaé zgodnie z “Technicznymi Warunkami
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.pod nadzorem kadry technicznej budowy.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof MARKOWSKI
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