SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTNrb
Instalacje elektryczne owietlenia i gniazd wtykowych, instalacja sieci komputerowych.
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne.

Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoZerom
w ZSiPKZ w Bielawie ul.Zeromskiego 41

Lokalizacja: 58-260 Bielawa, ul.S.Zeromskiego 41
Odbiorca:  Zespot Szkot i Placowek Ksztatcenia Zawodowego w Bielawie
ul.S. Zeromskiego 41, 58-260 Bielawa

Niniejszg SST nr 4 nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z OST dla tego obiektu.
1. Wstep.

Niniejszg SST nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z OST dla tego obiektu.

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST-5) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych, ktore
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji

Informatycznej InfoZerom w ZSiPKZ w Bielawie ul.Zeromskiego 41

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac ujetych w dokumentacji projektowej

dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt.1.1:

Zakres robét branzy elektrycznej przewiduje, w pomieszczeniach dydaktycznych nr 306, 307,308 i 309:

- wymiane istniejacej rozdzielnicy kondygnacyjnej i rozbudowe rozdzielnic w pracowniach komputerowych,
- wymiane instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

- wymiane instalacji komputerowej,

- wymiane instalacji elektrycznej o$wietleniowej,

- uzupetnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na tej kondygnacji,

- robét naprawczych po wykonaniu w/w zakresu.

1.5.0gbIne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem, SST i poleceniami inspektora

nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST "Wymagania ogdine".

1.6.Dokumentacija robédt instacyjnych branzy elektrycznej
Dokumentacje robot stanowia;
Przedmiar robét na podstawie projektu technicznego.
SST.

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania uzytych wyrobdw budowlanych. zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych.
Protokoty z préb, badan i pomiaréw

1.4.0Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w OST "Wymagania ogélne".
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,

nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji

zgodnie z ustaleniami projektowymi,
> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,



Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegoine operacje robocze —
procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

Zasadnicze wymagania — wymagania, ktére powinien spetnia¢ musi wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone w dyrektywach
nowego podejécia

Producent - przedsigbiorca, ktéry wytwarza, wprowadza do obrotu lub naprawia produkt, a takze jego przedstawiciel oraz kazda
osoba, ktéra wystepuje jako wytwoérca, umieszczajac na produkcie badz do niego dotaczajac swoje nazwisko, nazwe, znak
towarowy badz inne odrdzniajace oznaczenie; za producenta uwaza sie rdwniez importera oraz kazdego, kto prowadzac
dziatalno$¢ gospodarcza moze wptywac na bezpieczenstwo produktu.

Deklaracji zgodno$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Oznakowanie CE - oznakowanie potwierdzajace zgodno$¢ danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi
wymaganiami

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i wymagania
jako$ciowe wykonania instalacii i sieci elektrycznych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Uziemienie — potaczenie elekiryczne z ziemia; uziemieniem nazywa sie tez urzadzenie uziemiajace obejmujace uziom przewéd
uziemiajacy oraz — jesli wystepujaq — zacisk probierczy uziomowy i szyne uziemiajaca,

Stopient ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe przed dotknigciem czgsci czynnych i
poruszajacych sie mechanizméw przed dostawaniem sie ciat statych i wnikaniem wody, ustalona zgodnie z zapisami normy PN-
EN 60529:2003

Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potaczenia przewodzacych czesci biernych lub czesci obcych w celu uzyskania
wyréwnania potencjatow,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét,

Rozdzielnica — urzadzenie przeznaczone do wigczenia w obwody elektryczne, spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych
funkcji: zabezpieczenia, sterowanie, odtaczanie, taczenie lub i sygnalizacja.

Instalacja elekiryczna — zespo6t wspdipracujacych ze sobg elementéw elekirycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczony do okreslonych celdw,

Obwod instalacji elektrycznej — zespét elementow instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych przed przetezeniami
wspoinym zabezpieczeniem

Obwdd odbiorczy — obwdd koricowy — obwdd, do ktérego sq przytaczone, bezposrednio, odbiorniki elektryczne lub gniazda
wtykowe, oprawy o$wietleniowe,

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktérego osia symetrii jest linia prosta, famana lub falista taczaca dwa lub wiecej
urzadzen elektrycznych, w ktérym utozone sg jedna lub wiece; linii kablowych lub przewodow,

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozylowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspélnegj trasie i taczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych,

Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) - przewod jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyly, przeznaczony do
przewodzenia pradu elektrycznego, impulsow sygnalizacyjnych zaopatrzony w powtoke ochronna, uzalezniong od Srodowiska, w
jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat podziemny, powietrze itp.);

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana,

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli,

Osprzet elektroinstalacyjny - zestaw (zbi6r) elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej od sposobu uktadania przewoddw instalacii
przeznaczony do mocowania, taczenia i ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe itp.);
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych (przy uszkodzeniu).

Sprzet elektryczny - kazde urzadzenie uzywane w celu wytwarzania, przetwarzania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej, takie jak maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, przewody,
akcesoria przeznaczony do uzytkowania przy napieciu nominalnym od 50 V do 1 000 V pradu przemiennego lub od 75 V do 1 500
V pradu statego.

Zasadnicze wymagania - nalezy przez to rozumie¢ wymagania w zakresie cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania,
okre$lone w dyrektywach nowego podejscia,

SzczegGtowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone w innych aktach
prawnych Wspélnoty Europejskiej niz dyrektywy nowego podejscia,

Dyrektywy nowego podejscia - nalezy przez to rozumie¢ dyrektywy Wspdlnoty Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami
zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego podejscia do harmonizacji technicznej oraz
normalizacji,

Normy zharmonizowane - nalezy przez to rozumie¢ normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje
normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejska, ktérych numery i tytuty sg publikowane w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej serii C,

wprowadzeniu do obrotu - nalezy przez to rozumie¢ udostepnienie przez producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub
importera, wyrobu w celu jego uzywania lub dystrybucii,



2. MATERIALY

UWAGA :
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okre$leniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla danych rozwigzan.
dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
> spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
»  przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
oraz po uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST pkt 2.

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg $ciSle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci.

Jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizsza niz 450/750V.
Osprzet elektryczny i oprawy o$wietleniowe powinny byé wykonane w stopniu ochrony wiasciwym dla lokalizacji i warunkéw
Srodowiskowych. W pomieszczeniach wilgotnych powinny byé wykonane w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz
P44,

2.2. Deklaracje zgodnosci i deklaracje wtasnosci uzytkowych

Art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdznigjszymi zmianami (Dz.U. 2023r. poz. 682) wprowadza obowigzek
spetienia podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okre$lonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okre$lone Ustawg dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2022r. poz. 1854) potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) a takze z Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2018 poz.1233).

Dla urzadzen elektrycznych wymagana jest zgodnos¢ z zapisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. z 2016r. poz. 806).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc.

Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oSwietlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i
rodzaju materiatéw.

3.SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami lub na zadanie
inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni okresowe badania sprawnosci sprzetu, w tym elektronarzedzi.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

41, Ogolne wymagania dotyczace transportu podano OST pt. 4.
4.2. Transport i skladowanie materiatow:

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.



5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST pt. 5 oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wykonanie rob6t powinno byc¢ jak okreslono w specyfikacji badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu, wykonaniu rob6t oraz montazu i uruchomieniu urzadzen i aparatdw zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania szczegotowe:

5.1 Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen.

Do wyposazenia rozdzielnicy stosowaC aparaty zgodnie z dokumentacja projektowa. Dopuszcza sie zastosowanie aparatow innych
producentéw pod warunkiem zachowania parametrow technicznych za zgoda Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany, ktére moglyby mie¢ wptyw na pogorszenia bezpieczenstwa porazeniowego lub pozarowego lub mogtyby mie¢ wplyw na
jako$¢ funkcjonowania instalacji badz na jako$¢ energii lub warunki $rodowiskowe pracy nalezy uzgodnic z autorem projektu.

5.2.Trasy kablowe
Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branzeg elektryczna,

Podstawowym elementem wykonania tras sg bruzdy i przepusty instalacyjne. Przyjmuje sie, ze podtynkowa trasa jest wiasciwa pod
warunkiem przykrycia przewodu warstwg tynku o grubosci min. 5 mm. Zaleca sie ukladanie przewoddw instalacji niskopradowych
prowadzonych podtynkowo w ostonach z rur karbowanych PCV. Zwieksza to odpornosci przewodu na uszkodzenia mechaniczne
zwlaszcza w przypadku powstania peknie¢ i szczelin w warstwie tynku. Przepusty wykona¢ z rur gtadkich. Nie przewiduje sie potrzeby
wykonania przepustéw o $rednicy wiekszej od 40mm z wyjatkiem przepustu dla koryta kablowego z pomieszczenia ruchu elektrycznego
(RGNN) do korytarza w piwnicy.

Przewiduje si¢ realizacje tras z metalowych koryt kablowych, z metalowych kanatéw kablowych, tréjdzielnych oraz natynkowe i podtynkowe
trasy kablowe w rurach i kanatach PCV i w rurach ostonowych.

5.3. Ukladanie przewodow w gotowych trasach kablowych

+ przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg producenta kabli;

+ kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, {j. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

*+ przejScia przewod6w przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odporno$ci ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosujac na granicy
stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowej

+ ukfadajac przewody nalezy wyrdwnac trase tak, aby nie byto wybrzuszen, narazajacych izolacje przewoddw na uszkodzenie;

« przy domierzaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacq pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych
urzadzeniach) koncow przewodow o diugosci niezbednej do wykonania potaczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

+  Przejscia przewod6w przez elementy oddzieler przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o odpornosci ogniowej wiasciwej dia klasy
przegrody.

5.4. Potaczenie elektryczne przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykona¢ w sprzecie i w osprzecie instalacyjnym oraz w
odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, zgodnie z instrukcjg producenta lub
sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg
przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewoddw nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych. Korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.5. Uktadanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Koryta powinny by¢ mocowane za pomocg $rub lub specjalnych
uchwytéw i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtozy w spos6b trwaty. Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w nie przewodami. Puszki powinny



by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury
powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb
trwaty za pomocg kotkdéw rozporowych lub klejenia na gteboko$ci pozwalajacej na zlicowanie ich krawedzi z pdzniej wykonanym
tynkiem.

5.6.Uktadanie i mocowanie przewodow wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke
diugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe. Podtoze do
uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezpo$rednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w ztgczach piyt itp. bez stosowania
oston w postaci rur. Przed tynkowaniem korice przewoddéw nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakryé
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.7. Utozenie i mocowanie wiazek kabli 1-zytowych.

Kable jednozytowe prowadzi¢ w wigzkach tréjkatnych lub ptaskich. Wigzki spina¢ opaskami z materiatéw nieprzewodzacych pradu
elektrycznego. Wigzki formowac w taki sposéb by kable jednozytowe jednej linii kablowej znajdowaty sie w tej samej wigzce celem
ograniczenia niewlasciwego rozktadu pola elektromagnetycznego. Trojkatne i ptaskie wigzki kabli 1-zytowych, uktadane w kanale na
drabinkach i wspornikach, powinny by¢ przymocowane do tych konstrukcji za pomocg uchwytdw, uniemozliwiajgcych wysuwanie sig z
nich kabli w warunkach dziatania na dowolny kabel w wigzce sity osiowej o wartosci 1,5 kN.

5.8.Przej$cia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przebicia i
otwory o $rednicy wiekszej od 40mm nalezy zabezpieczy¢ pozarowo wtasciwymi masami tak by uzyska¢ parametry przebicia nie
gorsze niz parametry pozarowe przegrody.

Wszystkie przebicia przez przegrody i oddzielenia stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajacg o odporno$ci ogniowej
wiasciwej dla tej przegrody.

5.9. Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i
taczniki nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca kotkéw rozporowych, klejenia badz we wcze$niej osadzonych puszkach
instalacyjnych. Gniazda wtyczkowe montowaC nad posadzkg na wysoko$ci 1,Am w pokojach biurowych i 1,3-1,4 m w
pomieszczeniach sanitarnych. W pozostalych pomieszczeniach wysoko$¢ montowania gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Dopuszcza si¢ montaz gniazd wtykowych w pomieszczeniach ,suchych” n.p. pomieszczeniach biurowych
na wysokosci 0,3m nad posadzka. Laczniki mocowac na wysokosci 1,1-1,3 m od podtogi.

Kategoria ochrony IP osprzetu od czynnikéw zewnetrznych winna by¢ dostosowana do miejsca zainstalowania i wystepujacych w tym
miejscu warunkéw $rodowiskowych. W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych itp. stosowaé osprzet IP65 a w
pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet IPX4.

Osprzet w puszkach wielopolowych instalowaé zgodnie z wytycznymi producenta osprzetu stosujac odpowiednie ramki i szyldy.

5.10. Instalacja o$wietleniowa

Doprowadzenia przewoddw do opraw nalezy wykona¢ w sposob nie powodujgcy naprezerh mechanicznych (mocowanie uchwytami
odstepowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych).

Przewody ukiadac poza przestrzenig nadsufitowg (nadstropowa), pod tynkiem, w przestrzeni miedzyptytowej w Sciankach gipsowych i
na uchwytach badz w rurkach na tynku. Stosowaé osprzet w zaleznosci od sposobu wykonania instalaciji i charakteru pomieszczen,
tzn.:
e dla instalacji natynkowych i prowadzonych w rurkach, osprzet natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym,
e dla instalacji podtynkowych i wtynkowych, osprzet podtynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym,
o dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet w wykonaniu podtynkowym.

taczniki instalowaé na wys. 1,1-1,3m od podtogi

Do o$wietlenia ogoinego stosowaé oprawy ze zrédiem LED o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowe;.
Wymagana, deklarowana zywotno$¢ opraw winna by¢ nie gorsza niz L80B20 dla 50000 h.

W pomieszczeniu gospodarczym stosowac oprawe przemystowg w stopniu szczelnosci nie gorszym niz IP 65.

Oprawy o$wietlajgce pomieszczenie zasilic z réznych, niezaleznych obwodoéw w sposob pozwalajacy na utrzymanie o$wietlenia
pomieszczenia w wypadku uszkodzenia jednego z obwodow.

5.11. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi w
szczegblnosci w sposdb zgodny normami PN-EN 1838:2005 z uwzglednieniem zapiséw 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne” oraz zgodnie z normg PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego’.



Oprawy nastropowe z optyka korytarzowg instalowacé tak, by dtuzsza o$ optyczna oprawy byta réwnolegta do osi drogi komunikacyjnej
(ewakuacyjnej).
Wymagane natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1Ix a w strefach otwartych min. 0,5Ix.

Zalecenia dla wykonawcy:

1) Przed przystgpieniem do robét nalezy:

a) zapozna¢ sie z projektem i opracowaé technologie wykonania robét z uwzglednieniem warunkow Srodowiskowych i pracy w
czynnym obiekcie,

b) prace prowadzi¢ w sposob bezpieczny, réwniez dla osdb trzecich przebywajacych w budynku przy cistym przestrzeganiu
przepisow i zasad BHP.

c) przy realizacji przestrzega¢ zalecen i wskazéwek producenta urzadzen zawartych w DTR i w instrukcjach montazu. W przypadku
stwierdzenia sprzecznosci pomiedzy projektem a wytycznymi producenta zwréci¢ sie do osoby petnigcej nadzor o jej stanowisko.
d) Wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcag nadzor iflub z projektantem

e) Zapewni¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, przepiséw pozarowych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

f) Wszystkie oprawy awaryjne winny posiada¢ dopuszczenie (certyfikat) CNBOP.

Stosowac oprawy nastropowe i nascienne ze zrédtem LED. Wymagany czas $wiecenia od momentu zaniku zasilania podstawowego
oprawy, co najmniej 1 godz.

Stosowane oprawy winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegdlowe. Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasila¢ z obwodow o$wietlenia ogoinego danego pomieszczenia, sprzed facznika.

5.12. Instalacje sitowe i gniazd wtykowych

Linie kablowe WLZ wykonac¢ kablem w klasie co najmniej Cca 0,6/1kV np. N2XH 5x10mm? lub jego odpowiednikiem.
Doprowadzenia przewodéw do gniazd nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy naprezen mechanicznych. Przewody i kable uktada¢
pod tynkiem, w przestrzeni miedzyptytowej w $ciankach gipsowych badz na uchwytach w rurkach PCV na tynku.
Osprzet w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczen, tzn.:
o dlainstalacji natynkowych i prowadzonych w rurkach instalacyjnych, osprzet natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym.
o dlainstalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o zwigkszonej wilgoci, osprzet podtynkowy w wykonaniu
szczelnym co najmniej IPX4.
o dlainstalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg normalng, przewidziano osprzet w wykonaniu
podtynkowym |P20.
dla instalacji prowadzonych w kanatach podposadzkowych, w systemowych kasetach podtogowych stosowa¢ osprzet 1P20.
Dla instalacji podtynkowych z puszkami wielopolowymi stosowac osprzet IP20.
Gniazda wtykowe DATA, przewidziane do zasilania sprzetu komputerowego, stosowac z szyldem w kolorze czerwonym.
Gniazda abonenckie instalacji logicznej 2xRJ45 kat.6, nieekranowane instalowa¢ i podtaczaé zgodnie z instrukcjg producenta
gniazda lub modutu.
o  Wszystkie gniazda zaopatrzy¢ w stosowany, trwaty i czytelny opis z adresem.

5.13. Instalacje strukturalne

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6 zgodne z
najnowszymi aktualizacjami w kierunku mozliwosci przesytania aplikacji 10-Gigabitowych.

Instalacja okablowania strukturalnego ma by¢ poprowadzona w topologii gwiazdy lub gwiazdy hierarchicznej kablem o konstrukcji
U/UTP kat 6., dla potaczen komputerowych.

W instalacjach pionowych jako medium transmisyjne nalezy zastosowa¢ kabel Swiattowodowy jednomodowy. Wtokna $wiattowodowe
zakonczy¢ w panelu bezpo$rednio na gniazdach w panelu optycznym.

Niedopuszczalne jest zastosowanie konfiguracji posredniej typu wtyk—adapter-wtyk, gdyz wprowadza to dodatkowe elementy
wplywajace na wieksze tlumienie toru transmisyjnego, jak réwniez konieczno$¢ stosowania réznych elementéw dopasowujacych, np.
tac na spawy, elementow zapasu, réznych rodzajéw kabli krosowych (z pinami prowadzacymi lub bez - w zaleznosci od konfiguracii).
Kompletny system $wiattowodowy ma by¢ i opracowany jako cato$¢ i gwarantowa¢ minimum elementéw w torze transmisyjnym (im
mniej tym lepiej).

W pomieszczeniach pracowni komputerowych instalowa¢ nasciennie szafy dystrybucyjne co najmniej 6U z drzwiami szklanymi.

Trasy kablowe nalezy zbudowaé z elementdw trwatych kanatéw metalowych pozwalajacych na zamocowanie kabli oraz zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Dopuszcza sie zastosowanie kanatéw z tworzyw sztucznych za zgodq
uzytkownika i pod warunkiem zapewnienia wtasciwej separacji elektromagnetycznej pomiedzy przewodami prowadzonymi w obu
czesciach kanatu. Rozmiary (pojemnosc¢) kanatéw kablowych dobra¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w
danym miejscu instalacji przy uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu.

Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej i zapewni¢ zachowujac odpowiednie
odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zaleceri producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.)



Nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego $ciskania kabli opaskami, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na
elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekraczaé
maksymalnej sity ciagniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly si¢ wezty ani supty.

Przyjety ogblnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krotno$¢ Srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy
zapewni¢ promien rowny minimum 8-krotno$ci $rednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg
przechodzacy przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy zamknaé odpowiednig masa uszczelniajaca, charakteryzujaca
sie wlasciwo$ciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowaé w miejscu jej instalacji przywieszke z
petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te
same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikow oraz na
patchpanelach.

Wykonaé badania i pomiary wszystkich toréw transmisyjnych. Wydruki (wyniki pomiaréw) zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug
aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST pt. 6.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé préby wykonanych instalacji zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-6: 2016 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie”.

Sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywa¢ miernikdw
posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykona¢ nastepujace préby:

Ciagtosci przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych.

Pomiar rezystancii izolacji.

Samoczynnego wytgczenia zasilania.

Sprawdzenia biegunowosci.

Badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych.

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

Pomiar parametréw o$wietlenia pomieszczen

Pomiar parametréw o$wietlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badah materiatéw oraz rob6t.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacije,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod
pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pt. 7.
7.2 Jednostki okreslone sa w przedmiarze robét.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w OST pt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- Rodzaj zastosowanych materiatow,

- Jako$¢ i estetyka wykonania,

- Uzyskane parametry techniczne,

Jezeli, wszystkie ogledziny, badania i pomiary dadzg wynik dodatni, zgodne dokumentacjg projektowg z wymaganiami Przepisow i
Norm nalezy je uznac za pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pt. 9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2023r. poz. 682),

* Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami,

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022r. poz. 1854),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2018 po0z.1233),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. z 2016r. poz. 806).

* Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
z19.03.2003r. Nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719),

» CNBOP - Podstawowe zasady projektowania instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Normy

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-46:2017-01

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Odtaczanie izolacyjne i faczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogoine.
PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody
ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2019

Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-6:2016

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704:2018

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki.

PN-EN 50146:2007

Opaski przewodéw do instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2021

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60898-1:2019

Sprzet elektroinstalacyjny — Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Cze$¢ 1: Wytaczniki do
obwoddw pradu przemiennego).

PN-EN 50310:2016

Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 12464-1:2012



Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Czesé 1: Migjsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838: 2013

Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 60598-2-22:2015-01

Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe — Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

Inne obowigzujace przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy techniczne;.

Koniec opracowania SST nr 5.

Opracowat:
mgr.inz Edward Kaspura
upr. 136/01/DUW



