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LEGENDA:

Farba emulsyjna gotowa np. KABE Perfekta lub
rownowazna

Sciany kolor kremowo bezowy RAL: 1015

Sufit kolor biaty RAL: 9003

Farba emulsyjna gotowa np. KABE Perfekta lub
rbwnowazna, lamperia farba ftalowa

Sciany lamperia kolor 2wirowo-szary RAL: 7032
Sciana powyzej laperii kolor Zwirowo-szary RAL: 7032
Sufit kolor biaty RAL: 9003

Wykfadzina heterogeniczna, antyposlizgowa

Grupa TOPAZ70 - GREY lub

rownownowazna

P=63,8 m
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o Wyktadzina homogeniczna elektrostatyczna
Grupa iQ, TORO SC - LIGHT GREY Ilub
' rownownowazna

Wyktadzina homogeniczna elektrostatyczna
Grupa iQ, TORO SC - BLACK GREY lub
rownownowazna

UWAGI:
Malowanie $cian i sufitow z zastosowaniem farb PERFEKTA:

Przygotowanie farby:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbe mozna rozcieficzy¢ niewielkg
iloScig wody (dodajac do pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max. 5%).
Nanoszenie:

Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch warstwach za pomoca pedzla malarskiego, watka lub przez natrysk (w tym
takze metoda ,airless”). Drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy.
Wysychanie:

Czas schnigcia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamkniete po malowaniu nalezy wietrzy¢, az
do zaniku specyficznego zapachu. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres
wysychania farby.

Wskazoéwki wykonawcze:

W celu unikniecia roznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢
architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna wystepowac
temperatura powietrza powyzej +5°C. Bezposrednio po wykonaniu prac, narzedzia nalezy umy¢ woda.

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT TEN
NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA, STWIERDZONE NIEZGODNOSCI
NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z INWESTOREM |
GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

6. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA PRAWO AUTORSKIE,
KOPIOWANIE i REPRODUKCJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW JEST
WZBRONIONE

7. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT POWINIEN UZYSKAC
AKCEPTACJE ZAMAWIAJACEGO KOLORYSTYKI WYKLADZIN i FARB
PRZEWIDZIANYCH DO UZYCIA

Lista rewizji
Nrrew | NrKor | Nazwa korekty Data

PROJEKTOWANIE i KOSZTORYSOWANIE

Krzysztof Markowski
48-370 Paczkoéw ul.Polna 17

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum
Edukacji Informatycznej InfoZerom w ZSiPKZ w Bielawie
ul.Zeromskiego 41

INWESTOR

Powiat Dzierzoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierzoniéw

TYTUL RYSUNKU
RZUT PODLOGI aranzacja

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inz. Krzysztof Markowski upr.149/00/DUW, DOS/BO/1715/01

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Edward Kaspura upr.136/01/DUW, DOS/IE/1753/01

SKALA NR RYSUNKU DATA
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