SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTNr1
ROBOTY MALARSKIE i TOWARZYSZACE.

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie.

Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoZerom
w ZSiPKZ w Bielawie ul.Zeromskiego 41

Lokalizacja: 58-260 Bielawa, ul.S.Zeromskiego 41
Odbiorca:  Zespot Szkét i Placowek Ksztatcenia Zawodowego w Bielawie
ul.S. Zeromskiego 41, 58-260 Bielawa

Niniejszg SST nr 1 nalezy rozpatrywac i stosowaé tacznie z OST dla tego obiektu.

1. Wstep.
Ninigjszg SST nalezy rozpatrywac i stosowaé tacznie z OST dla tego obiektu.

1.1 Przedmiot szczeg&towej specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST-1) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét malarskich
wewnetrznych, ktdre zostana wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie
Centrum Edukacji Informatycznej InfoZerom w ZSiPKZ w Bielawie ul.Zeromskiego 41

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie robot malarskich i obejmujg Roboty ujete w dokumentacii

projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt.1.1:

»  Usuniecie / Skasowanie zaciekow specjalistyczng farbg do usuwaniana zaciekdw

»  Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, sufitow w kolorze biatym z przygotowaniem powierzchni ze szpachlowaniem nieréwnosci,
farbg emulsyjng dwukrotnie np. PERFEKTA.

»  Malowanie tynkéw wewnetrznych, Scian w kolorach jasnych pastelowych - wg wskazan Inwestora, z przygotowaniem
powierzchni ze szpachlowaniem nierownosci, farbg emulsyjng dwukrotnie np. PERFEKTA.

»  Wykonanie lamperii do wysoko$ci ca.150cm farbg olejng na korytarzu

»  Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rur $rednica 100-mm, 2 -krotne.

»  Malowanie farbg olejng oston grzejnikowych ze szpachlowaniem, 2-krotne.

»  Malowanie farbg olejnq stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej.

» Malowanie farbg olejng krat stalowych oraz obudéw stupow.

. Demontaz tablic informacyjnych, dekoracji, obudéw instalacji, opraw i osprzetu elektrycznego ze $cian oraz ich montaz - po

wykonaniu robot.

»  Przenoszenie szafek, biurek, stotéw ipt. oraz ustawienie ich na poprzednim miejscu po wykonaniu robét.

»  Zabezpieczenie podtdg folig.

»  Prace porzadkowe po robotach malarskich

Wykonanie prac towarzyszacych i tymczasowych opisanych w OST pkt. 1.3..

14. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wymaganiami SST i poleceniami Inspektora nadzoru.




2. Materialy.

Ogdlne zasady zastosowanych materiatéw przedstawiono w pkt.2 OST.

Wszystkie rodzaje farb powinny migé ceche farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

2.1. Woda
Wg PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozciericzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode - do farb emulsyjnych,

- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynkow :

—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach np. gipsowych nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku
1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej lub uniwersalny preparat
gruntujgcy na bazie wodorozcieficzalnych dyspersji akrylowych przeznaczony do wiasciwego przygotowania podtoza pod
wykoriczeniowe powdoki malarskie wg. wskazan producenta.

- Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3 5%.

24. Farby emulsyjne akrylowe gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wg PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.
Wg PN EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i SYSTEMY powfokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja
Atest Higieniczny B.BK.6001.0569.2022 dla produktu referencyjnego

Wymagania techniczne:
Bazowy Srodek wigzacy: zywica akrylowa;
+  Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;
«  Zawarto$¢ substancii statych: ok. 65%;
«  Gestos¢: ok. 1,50 kg/dm3;
»  Kolory: biata oraz kolory wedtug wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru, (istnieje mozliwo$¢ samodzielnego
barwienia w systemie COLORATO i COLORATO 120);
» Jako$¢ krycia : Klasa Ill
*  Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro : Klasa 2
»  Stopien potysku: matowy <10;
»  Paroprzepuszczino$é : Klasa 1
»  Przenikanie wody: Klasa 2
»  Rozciefczalnik: woda;
«  Srednie zuzycie: ok. 0,25 I/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;
»  Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 3, 5, 10 15 | produktu.
»  Opakowanie napoczete szczelnie zamknaé i jak najszybciej zuzyé.
»  Okres przydatnosci do stosowania: 18 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie
zamknietym opakowaniu.

25. Farby ftalowe.
Wg PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.



26. Pozostate materiaty.

- Folia malarska ostonowa gruba.

- Folia malarska ostonowa cienka.

- Ta$ma samoprzylepna nie wulkanizujaca trwale z podtozem
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow

- kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i napraw poditoza.

Srodki odtiuszczajace i gruntujace musza spetnié warunek wiasciwego odttuszczenia i zagruntowania podioza oraz zapewni¢ warunki
przyczepnoéci dla jego szpachlowania lub malowania.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw malarskich, agregatéw itp. w zalezno$ci od zalecen instrukcji stosowania
producenta wyrobdw malarskich. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP

4. Transport.

Farby transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe i innymi przepisami obowigzujacymi w transporcie .

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speiniaé wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.

Do przystapienia do rob6t malarskich jest mozliwe po catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen) oraz prac naprawczych podtoza.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich obiektu:
»  Dwukrotne malowanie z gruntowania tynkdw wewnetrznych gtadkich, farbg emulsyjng akrylowa- $cian i sufitbw wykonaC wig PN-
69/B-10280/Ap1: 1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi.

»  Malowanie farbami ftalowymi wykona¢ wg instrukcji producenta farb.

»  Powierzchnie podidg, w ktorych nie bedg wymieniane posadzki oraz okna , karnisze, parapety, drzwi, gablot itp. nalezy
zabezpieczy¢ foliami ostonowymi oraz taSmami samoprzylepnymi. Dekoracja zdemontowa¢ na czas prowadzenia prac, a po
zakonczeniu ponownie zawiesic.

» Umeblowanie pracowni takie jak szafeki, biurka, stoly nalezy zabezpieczy na czas prowadzenia rob6t lub wyniesc w miejsce
wskazane przez uzytkownika. Po zakoriczeniu prac ustawi¢ w poprzednie miejsce.

Przygotowanie i gruntowanie podtoza $cian i sufitbw:

Podioze musi by¢ noéne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego i chemicznego
(solnych lub korozyjnych). W przypadku wystepowania porostu glondw iflub grzybdw nalezy zastosowaé preparat do usuwania skazenia
biologicznego ALGIZID W. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych nalezy wczesniej przemalowaé farbg izoluj
aca MILAMAT AQUA. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powloki malarskie) trzeba
usung¢. Stare podioza mineralne nalezy zmy¢ woda, W sytuacji, gdy nierdwnosci podtoza sa znaczne, $ciane nalezy wstepnie wyréwnac
zaprawg wyrownawcza, a nastepnie powierzchnie wyréwna¢ gladzia szpachlowa. Zastosowanie wyzej wymieniowych zapraw i gladzi
powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Podioza chionne przed naklfadaniem gtadzi wyréwnawczych nalezy
zagruntowaé preparatem BUDOGRUNT WG. W przypadku naktadania preparatu na nowo wykonanych podiozach mineralnych (tj.:
beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) nalezy zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcienczac.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podtoze chtonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowa¢ preparatem BUDOGRUNT WG. Podtoza
gipsowe nalezy gruntowac farbg AQUATEX rozciericzong wodg w stosunku 1:1. Okres wysychania zastosowanego na podtozu preparatu
lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po catkowitym
wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu mozna przystapi¢ do nanoszenia farby.

Uwaga: Podiozy o niskiej chtonno$ci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powtoki malarskie) nie nalezy
gruntowaé, a jedynie zmy¢ woda.

Preparat nanosi¢ na podtoze w jednej lub dwach warstwach (w zaleznosci od chionnosci podtoza) za pomoca pedzla, watka lub przez
natrysk, metodg ,mokre na mokre”.

Uwaga: Naniesiony preparat powinien catkowicie wnikna¢ w podtoze, nie tworzac na jego powierzchni szczelnej powtoki (tzw. ,filmu”) oraz
zaciekow.

Czas schniecia naniesionego na podtoze preparatu (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Pomieszczenia zamkniete nalezy po gruntowaniu przewietrzyc.



Podczas nanoszenia i wysychania preparatu temperatura powietrza powinna by¢ powyzej +5°C. Bezposrednio po zakoriczeniu prac
narzedzia nalezy umy¢ woda.

Malowanie $cian i sufitéw z zastosowaniem farb PERFEKTA:

Przygotowanie farby:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbe mozna rozcieficzy¢ niewielkg iloscig wody (dodajac do
pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max. 5%).

Nanoszenie:

Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch warstwach za pomoca pedzla malarskiego, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda

,airless”). Druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Wysychanie:

Czas schnigcia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza 55%)
wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamkniete po malowaniu nalezy wietrzy¢, az do zaniku specyficznego zapachu. Uwaga:

Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania farby.

Wskazéwki wykonawcze:

W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym
cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna wystepowaé temperatura powietrza powyzej +5°C. Bezpo$rednio po
wykonaniu prac, narzedzia nalezy umy¢ woda.

6. Kontrola jakosci.
6.1.Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podfoza.

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Podtoze posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione prze wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo — wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.
Sprawdzenie wsialkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiemego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem producenta, braku prze$witdw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzow odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci do podioza polegajace na probie oderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

- Sprawdzenie odpomos$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie miekka szczotkg lub szmatka.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.
Wyniki kontroli materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST Wymagania ogélne. Dla rob6t malarskich jednostka obmiarowa jest — m2
powierzchni zamalowane;j. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych w OST ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr Robét moze by¢ dokonany jezeli jakos¢ robét jest zadawalajgca i spetnione s3 wymagania dla Robét wymienione w pkt.6
niniejszej specyfikacji.



10.

Podstawa ptatnosci. Platnos¢.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogoine”.
. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwigzane.
Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu

Inne

BN-77/6701 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy metodg przyspieszong
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/C-81506 Szpachlowki i kity szpachlowe. Oznaczanie konsystencii

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badar

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe;

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10280/Ap 1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

przypisy:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: ,Roboty malarskie”, wydanie OWEOB Promocja.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych tom | poz. 27, wydanie Arkady - 1990 rok.

Instrukcje stosowania producentéw wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

Standardowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie. Wyd. SEKOCENBUD Sp. z 0.0 . Warszawa.

Koniec opracowania SST -1.



