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CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

1.1 Dane ogdlne

TEMAT:
Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukaciji Informatycznej InfoZerom w ZSiPKZ w Bielawie
LOKALIZACJA:
BIELAWA (58-260) ul.ZEROMSKIEGO 41 pow. dzierzoniowski
dz.571/34 obr.0002-Potudnie (jednostka ewid. 020201_1.0002.271/34)
INWESTOR:

Powiat Dzierzoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierzoniéw

1.2 Podstawa opracowania
o dokumenty formalno-prawne,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

wizja lokalna oraz obmiary z natury,

plan miejscowy,

dokumentacja archiwalna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm)

o Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6znh. zm)

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z p6z. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdznA. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzh. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzA. zm).

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm)

1.3 Cel i przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania projektowego jest przygotowanie dokumentacji bedacej uzupetnieniem i uszczegétowieniem projektu
budowlanego w zakresie i stopniu dokifadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania ofert przez wykonawce i realizacji robdt budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje zakres robdt budowlanych zwigzanych z modernizacjg pomieszczen dydaktycznych Ilip. Tj. pracowni 306,
307, 308, 309 wraz z korytarzem w szczegdlnoSci:

- wymiane instalacji elektrycznej gniazd zasilajacych

- wymiane instalacji elektrycznej sieci komputerowej

- wymiang instalacji elektrycznej oswietleniowej

- modernizacja instalacji CO w zakresie wymiany grzejnikéw
- rob6t naprawczych po wykonaniu w/w zakresu

- roboty malarskie

- rob6t posadzkarskie — wymiana wyktadziny

Przewidywany zakres robét nie powoduje zmiany z zakresie zagospodarowania terenu oraz obszaru oddziatywania oraz nie wprowadza
dodatkowych ograniczen w zagospodarowaniu, w tym terenéw sasiednich.
Zakres robét przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych pomieszczeniach okreslono w cze$ci rysunkowej opracowania i SST.
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I1. OPIS TECHNICZNY - CZESC BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

2.1 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe istniejace

Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku nie wykazuja spekan, zarysowan, ugie¢ czy drgan lub innych
niepokojacych uszkodzer. Sal dydaktycznych malowane farbami emulsyjnymi. Korytarze malowane farbami emulsyjnymi z
lamperiig olejna.

2.2 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materialowe projektowane

Projektowana modernizacja nie wprowadzi zmian w obcigzeniu dla istniejacych fundamentéw, $cian, stupdw, rygli czy
stropdw. Projektowana $cianka dziatowe wraz z wyposazeniem pomieszczen, rowniez nie wprowadzajg obcigzen, ktore
spowodujg przekroczenie no$nosci istniejacej konstrukgji.

Dla projektowanego zakresu inwestycji stan graniczny uzytkowania oraz stan graniczny no$nosci nie zostanie
przekroczony.

Projekt nie zaktada ingerenciji w elementy konstrukcyjne tj. stropy, wiefice, nadproza, podciagi, wiezbe.

Wszelkie bruzdowanie $cian jest dopuszczalne w zakresie przewidziana normg PN-EN 1996-1-1

W ramach prac modernizacyjnych mozna wyr6zni¢ :

2.2.1 ROBOTY MALARSKIE i ZABEZPIECZAJECE
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi / emulsyjnymi lub olejnymi w kolorze biatlym lub innym wedtug czesci
rysunkowe;.
Do przystapienia do robot malarskich jest mozliwe po catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen) oraz prac naprawczych podtoza. W ramach prac malarskich przewidziano czynnosci:
»  Usuniecie / Skasowanie zaciekow specjalistyczng farba do usuwaniana zaciekow
»  Malowanie starych tynkow wewnetrznych, sufitow w kolorze biatym z przygotowaniem powierzchni ze szpachlowaniem
nieréwnosci , farbgq emulsyjng dwukrotnie.
»  Malowanie tynkéw wewnetrznych, scian w kolorach jasnych pastelowych - wg wskazan Inwestora, z
przygotowaniem powierzchni ze szpachlowaniem nieréwno$ci, farbg emulsyjng dwukrotnie.
»  Wykonanie lamperii do wysokosci ca.150cm farbg olejng na korytarzu lub inng uzgodniong z inwestorem
»  Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rur $rednica 100-mm, 2 -krotne.
Malowanie farbg olejng oston grzejnikowych ze szpachlowaniem, 2-krotne.
Malowanie farbg olejng stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrzne;j.
Malowanie farbg olejng krat stalowych oraz obuddéw stupow.
Demontaz tablic informacyjnych, dekoracji, obudéw instalacji, opraw i osprzetu elektrycznego ze Scian oraz ich montaz - po
wykonaniu rob6t.
»  Przenoszenie szafek, biurek, stotéw ipt. oraz ustawienie ich na poprzednim miejscu po wykonaniu robét.
»  Zabezpieczenie podtdg folia.
»  Prace porzadkowe po robotach malarskich

Przystapienia do robdt malarskich jest mozliwe po catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen) oraz prac naprawczych podioza. Wtasciwe prace malarskie nalezy rozpoczaé od wiasciwego przygotowania podtoza.

W zaleznosci od powierzchni malowanej nalezy powierzchnie zagruntowa¢ wedtug wskazan dostawcy farby. Przewidziane do uzycia
farby gotowe odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Malowanie Scian i sufitbw z zastosowaniem farb gotowych obejmuje n/w czynno$ci:

Przygotowanie farby:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbe mozna rozciericzy¢ niewielkg ilocig wody (dodajac do
pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max. 5%).

Nanoszenie:

Farbe nanosic¢ na podfoze w dwéch warstwach za pomoca pedzla malarskiego, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda
Lairless”). Druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Wysychanie:

Czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 55%)
wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamknigte po malowaniu nalezy wietrzy¢, az do zaniku specyficznego zapachu. Uwaga: Niska
temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania farby.

Wskazoéwki wykonawcze:

W celu unikniecia roznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym
cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna wystepowa¢ temperatura powietrza powyzej +5°C. Bezposrednio po
wykonaniu prac, narzedzia nalezy umy¢ woda.
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2.2.2 ROBOTY POSADZKARSKIE - WYMIANA WYKLADZINY
Wymiane wyktadziny przewidziano w Sali dydaktycznej nr 308 oraz korytarzu.
W pomieszcznich nalezy przewidzie¢ wyktadzine dostosowang do warunkéw uzytkowania :
» korytarzu : wykladzina podiogowa, heterogeniczna antyposlizgowa PCW odpowiednia dla pomieszczen z przeznaczeniem na
korytarze placéwek oswiatowych. Grubosci 2,5mm
» pracowania komputerowa : wyktadzina podtogowa, homogeniczna elektrostatyczna PCW odpowiednia dla pomieszczen z
przeznaczeniem na sale komputerowe, serwerownie. Grubosc 2,0mm
Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych istotng czynnoscia jest doktadna kontrola podfoza i ustalenie jego stanu pod katem
nastepujacych parametréw:
« wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtég,
+  suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,5 %,
» bezrysispekan, - wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej,
» gladkie - na powierzchni nie mogq wystepowa¢ zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomoca masy
wyréwnawczej,
» rowne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na
odcinku 2 m,
» czysteiniepalace - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).

Ulozenie wyktadziny podtogowej obejmuje n/w czynno$ci po zerwaniu istniejace;:

Gruntowanie podioza pod wylewke korygujaco - wyrdwnawcza.

Wykonanie wylewki korygojaco - wyréwnawczej z samopoziomujacej masy oraz wykonanie faset naroznych

Montaz wykladziny

Jesli warunki podtoza i otoczenia sg odpowiednie mozna przystapi¢ do montazu wyktadzin.

Na poczatku nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczng, ktorg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu
nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy poszczegolne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych.
Zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu np. 24 m wykfadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze sie z poniesieniem kosztdw magazynowania.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.
Wyktadzine doktadnie docigé¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomoca kleju np. Garnakryl W30. W tym

celu nalezy zwingC ptat roziozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes$¢ zabezpieczyC przed przesunieciem. Nastepnie na
odstoniety fragment podtoza za pomocg pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

Gdy klej uzyska odpowiednig site klejacq nalezy doktadnie docisngé wyktadzine po podktadu, a nastepnie catg powierzchnie walcowac
watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usuna¢ mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie
nalezy uzytkowa¢ przez co najmniej 48 godziny. Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystgq warstwa uzytkowa, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach na
sasiadujacych ze sobg krawedziach, nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z
lewymi.

Spawanie na goraco

Uwagi:
Przekazanie pomieszczenia do normalnej eksploatacji powinno nastapié¢ po intensywnym wietrzeniu do zaniku zapachu.

2.2.3 MONTAZ SYSTEMOWEJ SCINKI DZIALOWE.J
Projekt przewiduje rozebranie istniejacej Scianki dziatowej w Sali dydaktycznej nr 308 oraz montaz nowej $cianki szkieletowej na
konstrukji z profili ryflowanych z poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg wedtug czesci rysunkowej projektu.
Zakres podstawowych robot montazu $cian dziatowych systemowych obejmuije:
 Wykonanie szkieletu nosnego sciany dziatowej,
» Wypetnienie $ciany dziatowej systemu $ciany dziatowe;j,
 Montaz ptyt gipsowo-kartonowymi,
« Szpachlowanie potaczen pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi,
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Szczegotowe wymagania wykonanie okresla SST a w szczegdlnosci :

Warunki przystapienia do roboét

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnoS¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. -
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Konstrukcja

Konstrukcje szkieletowa systemu $ciany dziatowej nalezy wykonaé zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176. Szkielet
nosny $ciany dziatowej sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkdw — profili
CW 50 wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW 50 w rozstawie co 600 mm.  Ksztaltowniki obwodowe mocowane sg do
konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi
budynku stosuje sie taSme uszczelniajaca piankowa z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany,
tj. wzdtuz profili obwodowych CW 50 — pionowych i UW 50 - poziomych na potaczeniach ma szczelnie przylegac do siebie (utozona na
styk) oraz na catej dtugo$ci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem" prze$witow miedzy taSma, a profilami i
podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokos$ci wiekszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa ksztattownikéw stupowych CW 50
ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany dzialowe systemowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w migjscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie
wigkszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z blachy gtadkiej wykazujg 0 50%
wiekszg sztywnosé co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna
dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej".

Izolacja

Wypetnienie ciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajaca wymagania Krajowej Oceny Techniczne;
ITB-KOT-2018/0176 ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii
akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szeroko$ci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy stupkami i wysoko$ci réwne;
dtugosci handlowej. Izolacja musi przylegaC na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. musi stanowiC szczelne wypetnienie przestrzeni
miedzy $rodnikami profili CW 50 Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby
wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci Sciany, tj.
niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potaczeniach miedzy koricami ptyt lub mat z weten
mineralnych. Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW 50
Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysoko$ci wetny w czasie nie wplywa na jako$¢ przegréd.

Montaz plyt gipsowo-kartonowych

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych z krawedziami sptaszczonymi mocowane sg do profili ryflowanych CW 50 wkretami do ptyt
gipsowo-kartonowych dt. 25 mm w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa plyt gipsowo-kartonowych z krawedziami sptaszczonymi
mocowana jest wkretami do plyt gipsowo-kartonowych dt. 35 mm w rozstawie co 250 mm. Plyty gipsowo-kartonowe na obwodzie
poszycia, j. w migjscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie mogg Scisle do niej przylega¢. Potaczenia pionowe z dwdch stron cian
w pierwszych warstwach oktadzin $ciany sg przesuniete o 60 cm. Potaczenia poziome w obrebie sgsiednich pasm w kazdej z warstw
oktadziny, sg przesuniete wzgledem siebie o minimum 40 cm. Potaczenia poziome kolejnych warstw oktadziny, po kazdej stronie $ciany
sq przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 40cm.

Sposéb potaczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy potaczeniami poziomymi i
pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak réwniez potaczenia poziome i pionowe w obrebie
kolejnych, sasiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Szczegdty montazowe dotyczace potaczen miedzy ptytami opisane sa w publikacji pt.: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemdw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania pofaczen migdzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na
obwodzie scian dziatowych muszg by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe. Potaczenia muszg zosta¢ wykonane zgodnie
z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny byé wzmocnione taSmami spoinowymi systemowymi. Na
potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka"), taSma papierowa lub
z widkna szklanego tzw. fizelina.
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W $cianach gipsowo-kartonowych o okre$lonej klasie odporno$ci ogniowej potaczenia miedzy ptytami z krawedziami sptaszczonymi
oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione systemowa, konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich
warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowo-kartonowych lub
na catej powierzchni ciany stosowane sq specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.
Szczegoty dotyczace szpachlowania $cian gipsowo-kartonowych opisane sg w publikacji pt.; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonanie otworu drzwiowego

W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw o$cieznicowych UA. Drzwi
mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow pionowych (stupkdw) CW, jezeli spetnione sg
wszystkie ponizsze warunki: szerokos¢ otworu drzwiowego < 900mm, wysoko$¢ Sciany < 2600mm, masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci otworu drzwiowego nie
przekraczajacego 120 cm; wysokosci Sciany do 650 cm oraz tacznej masie skrzydet nie przekraczajacej: 50 kg - dla montazu na
profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na profilach UA 75, 100 kg - dla montazu na profilach UA 100.

2.2.4 WYMAINA GRZEJNIKOW
Wymiane istniejacych grzejnikéw Faviera i ptytowych nalezy dokona¢ w wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do modernizacii.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w nastepujacej kolejnosci :
- demontaz (wyciecie) odcinkdw rur , mocowanych na $cianach
- demontaz zaworéw odcinajacych
- demontaz istniejacych grzejnikow Faviera i ptytowych
- jesli wystgpi taka potrzeba wykucie bruzd Sciennych lub posadzkowych dla wprowadzenia rur CO
- przygotowanie elementéw instalacji centralnego ogrzewania do wmontowania
- uktadanie odcinkéw rur instalacji centralnego ogrzewania
- montaz grzejnikow
- montaz zaworow grzejnikowych
- wykonanie ci$nieniowych prob hydraulicznych
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.
- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych
- montaz gtowic termostatycznych
Instalacje wykonac z rur stalowych, taczone przez spawanie.
Grzejniki stalowe 2-ptytowe typu C22 o parametrach zapewniajacych n/w przy istniejgcym zasilaniu uzyskaniu :

nr. 306 proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta : 6021 W
» nr 307 proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta : 5742 W
> nr 308 proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta : 8802 W
> nr 309 proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta : 5463 W

» KORYTARZ proj. temp. Wew. +20°C projektowania strata ciepta : 6282 W
Z uwagi na wycinkowy zakres modernizacji uktadu grzewczego budynku przyjeto szacunkowa warto$¢ strat ciepta na poziomie 90W/m2 .
W przypadku wczesniej wykonanych prac wynikajacych z opracowanego w 2020 roku Audytu energetycznego nalezy dokonaé
ponownego oszacowania strat ciepta i odpowiedniego doboru grzejnikow. Zmiana w tym zakresie nie stanowi istotnego odstepstwa od
opracowanego projektu budowlanego. Wielko$¢ dobranych grzejnikéw zestawiono w czesci rysunkowe;.

Szczegotowe wymagania wykonanie okresla SST a w szczegdlnoéci :
Roboty demontazowe
Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Przed przystapieniem do
demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje cieplna. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na
odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy  zZtozyé
do magazynu Zamawiajgcego po  uprzednim  spisaniu  protokotu przeklasyfikowania materiatow.
Montaz rurociagow
Rurociggi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase (bruzdy $cienne lub posadzkowe) oraz usuna¢ przeszkody mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza 0 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzeh przewoddw.
Montaz grzejnikow typu C22
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— poditaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢
budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty
zadne naprezenia. Niedopuszczalne sq dziatania mogace powodowaé deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze.
Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi faczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych
potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie p&t-Srubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,

— skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i
lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez oS przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacii i kontroli.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja (przed zakryciem bruzd) przed pomalowaniem elementdw instalacji musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda,
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy€. jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelno$ci w instalacii
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitame i przemystowe”.Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic protokét.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnoci na goraco winna byé poprzedzona co
najmniej 72-godzinng praca instalacji
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2.3 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-1. Roboty malarskie i towarzyszace

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie,

S8T-2. Wymiana wyktadzin podiogowych

Kod CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadziny elastycznych

SST-3. Wymiana grzejnikow centralnego ogrzewania

Kod CPV 45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania

SST-4. Wykonanie przegréd gipsowo-kartonowych

Kod CPV 45421141-4 instalowanie $cianek z GK

SST-5. Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtykowych, instalacja sieci komputerowych
Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacii elektrycznych

2.4 UNAGI KONCOWE

Wszelkie uwagi, opisy, oraz cze$¢ rysunkowa z podang w niej warstwg opisowg stanowi integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne wraz z zastosowanymi urzadzeniami i wyposazeniem
musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa, przepisom p. pozarowym, bhp i sanitarnym, oraz posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty techniczne zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych operacjq sie
na wytycznych zawartych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych bedacych w posiadaniu Zamawiajacego, ktore sq
integralng czescig projektu wykonawczego.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca przez przystapieniem do rob6t powinien uzyskaé akceptacje zamawiajacego kolorystyki wyktadzin i farb
przewidzianych do uzycia.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Krzysztof MARKOWSKI
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I11. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

Spis tresci
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CZESC RYSUNKOWA

IV_RYSUNKI TECHNICZNE

Spis rysunkow

Cze$¢ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1. Inwentaryzacja p.306, 307, 308, 309, korytarza lllp
2. Rzut kondygnaciji — sala 306 aranzacja
3. Rzut kondygnaciji — sala 307 aranzacja
4. Rzut kondygnacji — sala 308 aranzacja
5. Rzut kondygnaciji — sala 309 aranzacja
6. Rzut kondygnaciji — korytarz aranzacja
7. Instalacja CO
8. Rzut podtogi aranzacja
Czesc ELEKTRYCZNA
Instalacje elektryczne pracowni komputerowych
10. Instalacje oswietlenia ogéinego i awaryjnego
11. Schemat zasilania
12. Rozdzielnica R3. Schemat.
13. Rozdzielnice R306 i R307. Schematy.
14. Rozdzielnice R308 i R309. Schematy.
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