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Niniejszą SST nr 4 należy rozpatrywać i stosować łącznie z OST dla tego obiektu. 
 
 
1. Wstęp. 

Niniejszą SST należy rozpatrywać i stosować łącznie z OST dla tego obiektu. 
 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST-4) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek szkieletowych 
systemu 3.40.04 - Ściana działowa na konstrukcji z profili ryflowanych CW 50 i UW 50 z podwójnym poszyciem płytą 
gipsowo-kartonową z krawędziami spłaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w 
ZSiPKZ w Bielawie ul.Żeromskiego 41 

 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac ujętych w dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt.1.1:  
 
Zakres podstawowych robót montażu ścian działowych systemowych obejmuje: 

• Wykonanie szkieletu nośnego ściany działowej, 
• Wypełnienie ściany działowej systemu ściany działowej, 
• Montaż płyt gipsowo-kartonowymi, 
• Szpachlowanie połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w OST "Wymagania 
ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem, SST i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne". 

 
1.6. Dokumentacja robót instalowania ścianki z GK. 
Dokumentację robót stanowią: 

• Przedmiar robót na podstawie projektu technicznego. 

• SST. 
• Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych. zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
• Protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających. 



 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt 2.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianek działowych muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do 
wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne 
a) Płyta gipsowo-kartonowa typ A z czterema krawędziami spłaszczonymi Płyta gipsowo-kartonowa typ A o grubości 12,5 

mm składająca się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami 
kartonowymi o gramaturze lico: G = 200 g/m², spód: G = 160 g/m², tworzącymi płaską i prostokątną powierzchnię. Płyta o 
wadze min. 8,80 kg/m² i gęstości 704 kg/m³ przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność 
względna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2- s1,d0. Płyta z czterema krawędziami 
typu KS o wgłębieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi płyty i nadrukowaną miarką wzdłuż 
krawędzi płyty ułatwiające montaż. Płyta spełniająca wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących 
wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezależny Instytut Badawczy). Produkt posiadający 
Deklarację Właściwości Użytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklarację Środowiskową (EPD). 

b) CW 50 Pionowy profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący się o 50% 
zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali gładkiej, – co zostało 
udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian 
działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej” – dostępna na stronie www.rigips.pl. Dzięki 
ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się” wkrętów na ryflowanej powierzchni i 
„klawiszowania” płyt g - k podczas ich przykręcania; grubość nominalna profilu minimum 0,6 mm, profil posiada 
Deklaracje Właściwości Użytkowych (DOP), produkt posiada znak CE. 

c) UW 50 Poziomy profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, wysokość ścianki 40 mm, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali 
gładkiej,, co zostało udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia 
techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej" – dostępna na 
stronie www.rigips.pl. Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" wkrętów 
na ryflowanej powierzchni i „klawiszowania" płyt g - k podczas ich przykręcania; grubość nominalna profilu minimum 0,55 
mm, profil posiada Deklaracje Właściwości Użytkowych (DOP), produkt posiada znak CE. 

d) Taśma uszczelniająca piankowa systemowa Uszczelki polietylenowe grubości 3 do uszczelniania połączeń ścian 
działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi. 

e) Masa szpachlowa systemowa Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania 
połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykańczania powierzchni w jednej lub kilku warstwach. Masa 
szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna z normą EN 13963. Masa wiążąca, rozrabiana w 
proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody. Reakcja na ogień A1. Produkt posiada Atest Higieniczny. 

f) Taśma spoinowa szklana Taśma spoinowa z włókna szklanego „fizelina" służąca do wzmacniania spoin 
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany. 

g) Masa szpachlowa wykończeniowa Lekka, gotowa do użycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie 
precyzyjnie dobranych składników: co-polimerów lateksowych oraz najdrobniejszych mączek dolomitowych, służąca do 
wstępnego i finiszowego szpachlowania połączeń płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Masa szpachlowa do 
spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, typ 3A zgodna z normą EN 13963. Reakcja na ogień A2, s1-d0, wytrzymałość 
na zginanie >320N, kolor kremowy. Produkt posiada Atest Higieniczny. 

 

2.2.   Płyty   gipsowo-kartonowe   powinny   odpowiadać   wymaganiom   określonych   w   normie   PN-B-79405   – wymagania dla płyt 

gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Wymagania GKB 
Zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI wodo- i 
ognioodporna 

Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; D18±0,5 

 
 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

 
 

długość [2000   3000] (+0; -6) 

 
 

Prostopadłość różnica w długości przekątnych □ 5 

Masa 1m2 płyty o grubości [kg] 9,5 5 - - - 

 
 

12,5 2,5 11,0   13,0 112,5 11   13,0 

 
 

15,0 5,0 13,5   16,0 115,0 13,5   15,0 

 
 

D18,0 8,0 16,0119,0 - - 

Wilgotność [%] 10,0 

http://www.rigips.pl/
http://www.rigips.pl/


 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. W szczególe : 
Trasowanie 
Niezbędne narzędzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 
2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. 
Montaż konstrukcji i płytowanie 
Niezbędne narzędzia montażu konstrukcji i płyt: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 
1,5m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik 
do płyt, podesty robocze, drabiny. 
Szpachlowanie i malowanie 
Niezbędne narzędzia do szpachlowania i malowania: paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne 
urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, 
wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST pt. 4. 
4.2. Transport i składowanie materiałów: 

Niezbędne maszyny do wykonania ścian działowych: środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), 
środek transportowy wewnętrzny Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych. 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniami. Płyty przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku poziomym. 
Płyty powinny być składowane płasko, parami z odwróconymi stronami licowymi do siebie, na paletach drewnianych lub 
podkładach, rozstaw miedzy podkładami powinien wynosić więcej niż 350mm. Składowane płyty powinny być posegregowane 
według typów i wymiarów. 

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i chronione przed 
zawilgoceniem 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST pt. 5. 
 
Ściany działowe systemowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, 
uwzględniając wymagania przepisów budowlanych oraz wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176. 
Publikacja pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych", uwzględnia 
zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych błędów wykonawczych oraz zalecanej 
kolejności prac budowlanych. 

 

Wymagania szczegółowe: 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Ściany    z    płyt    gipsowo-kartonowych    należy    wykonywać    w    temperaturze    nie    niższej    niż    +5°C    pod warunkiem, że  w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej  0°C, a wilgotność  względna  powietrza  mieści się w granicach od 60 do 80%. –   Pomieszczenia 
powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - 20 - 20 

Nasiąkliwość [%] - - 110 10 

Oznakowanie napis na 
tylnej stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN  .....................  ; 
data produkcji 

 
 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

 
 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 



5.2. Konstrukcja 
Konstrukcję szkieletową systemu ściany działowej należy wykonać zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0176. 
Szkielet nośny ściany działowej składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej sztywności: pionowych 
słupków – profili CW 50 wstawianych w kształtowniki poziome – profile UW 50 w rozstawie co 600 mm.    Kształtowniki obwodowe 
mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami 
konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą piankową z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na 
całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych CW 50 – pionowych i UW 50 - poziomych na połączeniach ma szczelnie 
przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym okiem" 
prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników słupowych CW 50 
kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. 
Ściany działowe systemowe powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie 
większych niż 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
Ściany wykonane na profilach ryflowanych w porównaniu ze ścianami wykonanymi na profilach z blachy gładkiej wykazują o 
50% większą sztywność co zostało potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia 
techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej". 
 
5.3. Izolacja 

Wypełnienie ściany działowej musi stanowić wełna mineralna o grubości i gęstości spełniająca wymagania Krajowej Oceny 
Technicznej ITB-KOT-2018/0176 ze względu na wymagania dotyczące odporności ogniowej przegrody oraz wymagania 
odpowiedniej opinii akustycznej ze względu na spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegrody. 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między słupkami i wysokości 
równej długości handlowej. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, tj. musi stanowić szczelne wypełnienie 
przestrzeni między środnikami profili CW 50 Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki 
sposób aby występowało ich połączenie pionowe między dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na 
wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między 
końcami płyt lub mat z wełen mineralnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni między półkami 
górnego i dolnego profilu UW 50 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie wpływa na jakość przegród. 
 
5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych 

Pierwsza warstwa płyt gipsowo-kartonowych z krawędziami spłaszczonymi mocowane są do profili ryflowanych CW 50 wkrętami 
do płyt gipsowo-kartonowych dł. 25 mm w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa płyt gipsowo-kartonowych z krawędziami 
spłaszczonymi mocowana jest wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych dł. 35 mm w rozstawie co 250 mm. Płyty gipsowo-kartonowe 
na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. Połączenia pionowe z 
dwóch stron ścian w pierwszych warstwach okładzin ściany są przesunięte o 60 cm. Połączenia poziome w obrębie sąsiednich 
pasm w każdej z warstw okładziny, są przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Połączenia poziome kolejnych warstw 
okładziny, po każdej stronie ściany są przesunięte względem siebie o co najmniej 40cm. 
Sposób połączeń poziomych i pionowych między płytami gipsowo-kartonowymi, odległość pomiędzy połączeniami poziomymi i 
pionowymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia, jak również połączenia poziome i pionowe w 
obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia muszą być zgodne z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0176. 
Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
 
5.5. Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia płytami gipsowo - kartonowymi oraz do wykonywania 
uszczelnień na obwodzie ścian działowych muszą być stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe. Połączenia muszą 
zostać wykonane zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0176. 
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi 
systemowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna 
("siatka"), taśma papierowa lub z włókna szklanego tzw. fizelina. 
W ścianach gipsowo-kartonowych o określonej klasie odporności ogniowej połączenia między płytami z krawędziami 
spłaszczonymi oraz wszystkie połączenia narożne i obwodowe powinny być wypełnione systemową, konstrukcyjną masą 
szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowo-
kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego 
szpachlowania. 
Szczegóły dotyczące szpachlowania ścian gipsowo-kartonowych opisane są w publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
 
5.6. Wykonanie otworu drzwiowego 

W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników ościeżnicowych UA. 
Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) CW, jeżeli 



spełnione są wszystkie poniższe warunki: szerokość otworu drzwiowego ≤ 900mm, wysokość ściany ≤ 2600mm, masa skrzydła 
drzwi ≤ 25kg. 
Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy jest dla szerokości otworu drzwiowego nie 
przekraczającego 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie skrzydeł nie przekraczającej: 50 kg - dla montażu na 
profilach UA 50, 75 kg - dla montażu na profilach UA 75, 100 kg - dla montażu na profilach UA 100. 
 
5.7. Informacje dodatkowe 

W ścianach działowych mogą być montowane naświetla w otworach wykonanych z kształtowników UA lub ryflowanych CW 
zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0176. 
W ścianach działowych mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne zgodnie z zaleceniami dostawcy 
systemu. 
Do ścian mogą być mocowane szafki lub półki zgodnie z zakresem obciążeń podanym w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-
2018/0176 

5.4. Pozostałe roboty do wykonanie w ramach zadania. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pt. 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Częstotliwość  oraz  zakres  badań płyt  gipsowo-kartonowych powinna  być  zgodna  z  PN-B-79405  „Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana: 

–   równość powierzchni płyt, 
–   narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
–   wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
–   wilgotność i nasiąkliwość, 
–   obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych  materiałów powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych suchych tynków z 
projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych 
dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem(atestem) powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi 
świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. 
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z 
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1mm w 
trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 
 

6.4. Badanie prawidłowości wykonania 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez dostawcę 
systemu. 
Ściany systemu powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in. w 
przytaczanych publikacjach. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie 
odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i 
szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót. 
Odbiór montażu konstrukcji 

• sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
• sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących, 
• sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej, 

Odbiór montażu izolacji 
• sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla 

systemu konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła), 
• sprawdzenie rodzaju wełny, 
• sprawdzenie dokładności ułożenia – wypełnienia profili słupkowych i profili poziomych, 



Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych 
• sprawdzenie typu zastosowanych płyt, 
• sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji, 
• sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu, 
• sprawdzenie połączeń płyt, 
• sprawdzanie równości powierzchni, 

Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń 
• sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie, 

•  sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 

 
 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach     oraz     
przy     szczelinach     dylatacyjnych     i     przełączeniach     okładziny     ściennej     z     sufitem     należy przeprowadzać   przez   
porównanie   tych   robót   z   wymaganiami   normy   i   stwierdzenie   wzajemnej   zgodności   za pomocą     kontroli     zapisów    
w     dzienniku    budowy    oraz     oględzin     zewnętrznych     i     pomiaru     z     odpowiednią dokładnością. 
Sprawdzenie  zgodności  obrysu  i  głównych  wymiarów okładzin  z  płyt  gipsowych  należy  przeprowadzać  przez porównanie   z   
dokumentacją   techniczną   i   stwierdzenie   prawidłowości   przez   oględziny   zewnętrzne   i   pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową. 
Sprawdzenie    prawidłowości    wykonania    powierzchni    i    krawędzi    suchych   tynków   należy    przeprowadzać    na 
zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią 
suchego tynku z dokładnością 0,5mm.  
Sprawdzenie   prawidłowości   wymaganego   dokumentacją   konta   pomiędzy   przecinającymi   się   powierzchniami suchych   
tynków   należy   po    sprawdzeniu   prawidłowości    powierzchni    przeprowadzić   stalowym   kątownikiem murarskim(a   w  
przypadku  kątów   różnych  od  90°  kątownikiem  nastawnym  lub  uniwersalnym   wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i 
przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie    równości    powierzchni    i    prostoliniowości    krawędzi    należy    przeprowadzać    przez    przykładanie 
okładziny   i   do   krawędzi   łaty   kontrolnej   długości   2m   oraz   przez   pomiar   wielkości   prześwitu   między   łatą   a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie   pionowości   powierzchni   i   krawędzi   należy   przeprowadzać   pionem   murarskim   i   przymiarem   z podziałką 
milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową sprawdzenie     
kąta     pomiędzy     przecinającymi     się     powierzchniami     muru     należy     przeprowadzać     stalowym kątownikiem 
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie 
powinien przekraczać wartości podanej w normie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pt. 7. 
7.2 Jednostki określone są w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 
Wymagania   przy   odbiorze   określa   norma   PN-72/B-10122.   „Roboty  okładzinowe.   Suche   tynki.   Wymagania   i badania 
przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega: 

- Zgodność z dokumentacją techniczną, 
- Rodzaj zastosowanych materiałów, 
- Przygotowanie podłoża, 
- Prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- Wichrowatość powierzchni. 

 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym    w    
dokumentacji.    Kąty    dwuścienne    utworzone    przez    te    płaszczyzny,    powinny    być    kątami prostymi lub posiadać 
rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabel. 



Odchylenie 
powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny   
i odchylenia krawędzi 
od linii prostej 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

Pionowego Poziomego 
 

Nie większa niż 2 mm 
i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o długości 
2 mb 
 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem 
nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, belkami itp 

Nie większe niż 2 mm 
 

 
Jeżeli  wszystkie  pomiary dadzą  wynik dodatni  odbierane  suche  tynki należy  uznać  za  zgodne  z   wymaganiami Normy. 
W     przypadku    gdy    jakiekolwiek    badanie     dało     wynik    należy    albo     całość    odbieranych    robót     albo     tylko 
niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy:  

- Poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po 
poprawieniu przedstawić do ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo, 

- Nakazać    usunięcia    suchego    tynku    nie    odpowiadającego    wymaganiom    normy   i    żądać    ponownego    
jego wykonania. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pt. 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 
• Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych", 

PSG, Warszawa 2013, 
• Katalog producenta, 
• Instrukcja producenta, 
• Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, 

• PN-B-02151-3:2015-10 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania." 

• PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych." 

• PN-EN 12354-1:2017-10 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 
właściwości elementów-Cześć 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.", 

• PN-EN 13501-2:2016-07 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja 
na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej", 

• PN-EN 520+A1:2012 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.", 
• PN-EN 14190:2014-10 „Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i 

metody badań, 
• Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0176 wydanie 1 

Koniec opracowania SST nr 4. 

 



 


