SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTNr3
Wymiana wyktadzin podiogowych

Kod CPV 45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania

Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoZerom
w ZSiPKZ w Bielawie ul.Zeromskiego 41

Lokalizacja: 58-260 Bielawa, ul.S.Zeromskiego 41
Odbiorca: Zespot Szkot i Placowek Ksztatcenia Zawodowego w Bielawie ,
ul.S. Zeromskiego 41, 58-260 Bielawa

Niniejszg SST nr 3 nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z OST dla tego obiektu.

1. Wstep.

Niniejszg SST nalezy rozpatrywac i stosowac facznie z OST dla tego obiektu.

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST-3) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacii
centrainego  ogrzewania dotyczacej wymiany grzejnikow w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pracowni
komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoZerom w ZSiPKZ w Bielawie ul.Zeromskiego 41

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg, czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac ujetych w dokumentacii
projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt.1.1:

Roboty. ktorych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
o Wymiana rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach, biegnacych

po $cianach

demontaz starych grzejnikow (ptytowych i rurowych) oraz podtaczenie grzejnikow, zaworéw

montaz nowych grzejnikdw, rurociggéw, armatury

badanie i regulacja instalacji

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujq przy realizacji umowy w zakresie instalacji CO.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w OST
"Wymagania ogdine".

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem, SST i poleceniami inspektora
nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST "Wymagania ogéine".

1.6.Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Dokumentacje robét instalacyjnych w zakresie wymiany grzejnikéw stanowia;

Przedmiar robot.
SST.

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania uzytych wyrobdw budowlanych. zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Protokéty odbioréw czesciowych,. koricowych i robét zanikajgeych. z zataczonymi protokdtami z badan kontrolnych.
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czeci opracowania



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt 2.
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.

2.2. Rodzaje materiatow

1) Rury stalowe instalacyjne, faczone przez spawanie. Odcinki rur (prowadzone po $cianach, przewidziane do wymiany i/lub
umieszczenia w bruzdach $ciennych) instalacji centralnego ogrzewania wykonane beda z rur stalowych instalacyjnych,
taczonych przez spawanie.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2) Grzejniki stalowe 2-ptytowe RADSON / PURMO lub o réwnowaznych parametrach
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Rozwigzanie umozliwiajace podtaczenie grzejnikow zaréwno z prawej, jak i z lewej strony. Przewdd zasilajacy powinien by¢
podtaczony do gornego kroéca grzejnika, natomiast powrotny do dolnego. Odwrotne podiaczenie powoduje spadek mocy cieplnej
grzejnika o ponad 30%.

Grzejniki typu C wyposazone sg w cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewnetrznym %2".

Specyfikacja grzejnikdéw ptytowych RADSON Purmo Compact:

Materiat: gteboko ttoczna blacha niskoweglowa walcowana na zimno FePO1

Grubos¢ blachy: z ktorej tloczy sie plyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442
z ktorej wykonuije sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

Rozstaw pionowych kanatéw wodnych: 33 1/3 mm

Wysokos$¢ grzejnikow: 300, 450, 500, 550, 600, 900 mm

Diugos¢ grzejnikow: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
2300, 2600, 3000 mm

Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar

Cisnienie prébne: 13bar (podczas produkcii)
12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C

Kolor: RAL 9016 biaty, inne na zaméwienie



Malowanie podktadowe: KTL Il - kataforeza drugiej generacji

Malowanie koricowe: napylanie elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z BS EN I1SO 9001 certyfikat FM 32533 oraz BS EN 1SO 14001
certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British Standards Institution

Deklaracja zgodnosci z: Atest Higieniczny:  PN-EN 442 HK/B/0437/02/2007 10 lat

Gwarancja: 10 lat

3) Zawory Danfoss lub réwnowazne
o grzejnikowe Danfoss typu RTD_N
e  odcinajgce Danfoss typ RLV

4) Pozostate materiaty nazwa / jednostka miary
- acetylen techniczny rozpuszczony / kg
- Farba olejna do grunt. og. stos.-biata / dm3
- farba olejna nawierzchniowa /dm3
- grzejniki stalowe ptytowe/ szt
- Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do pionow /szt
- papier scierny /ark
- rozcienczalnik /dm3
- rury stalowe instalacyjne 15,22,28 mm /m
- tarczki ochronne szt
- tlen techniczny sprezony /m3
- uchwyty do rur o $r.nom. 15 mm /szt
- uchwyty do rur o $r.nom. 20 mm /szt
- zawory zwrotne przelotowe mosigzne $§r.15 mm/szt
- zlaczka do grzejnikdw 15 mm /szt
- Zlaczki przejSciowe mosiezne $r. 15 mm /szt

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3. W szczegdle :

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagdw, grzejnikow i zaworéw zgodnie z wymaganiami producentdw wymienionych materiatéw, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano OST pt. 4.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw:

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentdéw poszczegoinych materiatow.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkoSci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.

Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknietych w  pojemnikach



5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST pt. 5.

Wymagania szczegétowe:
Roboty nalezy wykonywaé¢ w nastepujacej kolejnosci :
- demontaz (wyciecie) odcinkéw rur , mocowanych na $cianach
- demontaz zawordw odcinajacych
- demontaz istniejacych grzejnikdw Faviera i ptytowych
- jesli wystgpi taka potrzeba wykucie bruzd Sciennych lub posadzkowych dla wprowadzenia rur CO
- przygotowanie elementéw instalacji centralnego ogrzewania do wmontowania
- uktadanie odcinkéw rur instalacji centralnego ogrzewania
- montaz grzejnikow
- montaz zaworow grzejnikowych
- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.
- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych
- montaz gtowic termostatycznych

Wykonanie robdt
Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Przed przystapieniem do
demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje cieplna. Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na
odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy  zlozy¢
do magazynu Zamawiajacego po  uprzednim  spisaniu  protokotu przeklasyfikowania materiatow.

Montaz rurociagéw
Rurociggi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase (bruzdy $cienne lub posadzkowe) oraz usung¢ przeszkody mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywacé.

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepfa.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé¢ tulei powinna
by¢ wigksza o 6+8 mm od grubo$ci $ciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za poSrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydtuzen przewodéw.

Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

— Wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac
budynek podczas prac wykofczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.



Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty
zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone bedaq z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych
potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-$rubunkdw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i
lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacii i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja (przed zakryciem bruzd) przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda. Niezwlocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyC. jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Prébe szczelno$ci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.Do pomiaru ci$nief probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadziC probe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci —
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Proba szczelnoci na gorgco winna by¢
poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacji

5.4. Pozostate roboty do wykonanie w ramach zadania.
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rur Srednica do 100-mm, 2 -krotne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pt. 6.

6.2 Zakres kontroli robét

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Rob6t z dokumentacijg projektowa i wymaganiami SST. W
szczegolnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

— kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pt. 7.
7.2 Jednostki okreslone sg w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot podano w OST pt. 8.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

)

a
b
c
d)  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacie montazowag oraz badanie na goraco w ruchu



cigglym podczas ktorych Zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e)  zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykofczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacje i spetienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczedno$cig energii.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokéty odbioréw technicznych-cze$ciowych
protokéty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j)  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k)  instrukcje obstugi instalacii.
W ramach odbioru koficowego nalezy:

a)  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w

przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

c)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

e)  sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koricowy korczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
o Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
o  2PN-64/B-10400 - ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”.
o PN-B02414:1999 - ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacjiogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
e PN-91/B-02415 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania”.
PN-91/B-02420 - ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewariwodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 - ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne Wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 - ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 - , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 - ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 - ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze”.
e PN-93/C-04607 - ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

Koniec opracowania SST nr 3.



