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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ

na podstawie art. 34, ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

OSWIADCZAM
ze projeki architekioniczno - budowlany dotyczacego inwestycji

Przebudowa budynku remizy OSP w Borowie ~ dach na dziatce ew. Nr 1292 obreb Boréw
jednostika ewidecyjna Gorzkow.

- zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Czerwiec , 2024r. Zétkiewka
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Na podsiaic 813 ust. 1 pkt L oavaz 84 ust.l i .2, 87.. .. . .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia

5 20 Tutego 1975 r, Wosprawic samodzielnvel tunkeji technicznvel
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b B L L 1 1 upowazniony do:

1. Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzar:
~a) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b) konstrukey jno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie osdb
fizycznych z wylqezeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trud-
niejszych Konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2. W budbwnictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro- o
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych 51
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego .ok
abiektdw budowlanych - z wylgczeniem konstrukcji fundamentow glebokich
1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

SRR

Z upowazpienia Wojewody

TN, S0, T T
£

Otezyvimuje:

1. Ob. Michat Patyk
Zam. Zwierzyniec
ul. Kochanowskiego 8.
wo]j. zamojskie,

2. afa.




(wypis z listy architelktéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architelkt Michal Patyk
posladajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr UAN-VI-8387/21/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0077.

Czionek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0077-3316-F53Y-YY9F-33Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNI
EKTU ARCHITEKTONICZNO-BUD

Y

1. LOKALIZACIA INWESTYCII, INWESTOR

Lokalizacja:

Inwestor:

Borow;

Dz. nr 1292;

obreb: Boréw ;

Jednostka ewidencyjna: Gorzkdw

Gmina Gorzkdw
Ul. Glowna 9
22-315 Gorzkéw — Osada

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu , majgca na celu podniesienie parametrdow
technicznych, waloréw estetycznych harmonizujgce z okoliczng zabudowa.

Planowane prace :

e wymiana poszycia dachowego bez zmiany uksztattowania konstrukeji dachu,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora

b) Wizja lokalna w terenie
¢) Inwentiaryzacja

d) Branzowe warunki techniczne do projekiowania i literatura fachowa.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIA BUDYNKU, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU

| OTACZAJACE) ZABUDOWY

4.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU | SPOSOB DOSTOSOWANIA DO

KRAJOBRAZU

Przedmiotem projektu jest remont dachu na budynku remizo -swietlicy w miejscowosci Bordw.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Dane charakierystyczne budynku:

Dtugos¢ budynku:

Szerokos¢ budynku:

Wysokosé budynku:
Powierzchnia zabudowy:

Typ budynku:

Liczba kondygnacji nadziemnych:
podziemnych:

13,47-m

24,11 m

6,82 m

261,00 m?

remiza OSP

1

1- czesciowo podpiwniczeniu




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

8. ROBOTY ROZBORKOWE

Przewidziano prace rozbiérkowe w budynku w celu dostosowania go do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych. Prace rozbidérkowe bedg polegac na:

e Rozhidrka poszycia dachu ( eternit )
e Rozbidrka tat i elemenidéw wieZby nie nadajacych sie do uzyiku
e Rozbidrka rynien i rur spustowych

Uwaga :

Wszelkie materialy z demontaiu na Zyczenie lnwestora nalezy przewieié | zloiyé w
wyznaczonyim prze niego miejscu.

Opis sposobu prowadzenia robot rozbhidrkowych:
Rozbiodrke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki wokét budynku i umieszczenia tablic
informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbidrkowe;j).
= Roboty wykonywac przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.
—  Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:
d) demontaz pokrycia dachowego z eternity,
e) rozbidrka tat i demontaz elementdw konstrukeji zmurszatych

Wszystkie prace rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy
szczegolng uwage zwrdci¢ na sposéb prowadzenia prac rozbidrkowych tak, aby one nie oddziatywaty
na sasiadujgce posesje. Pracownicy prowadzacy prace rozbidérkowe powinni byé wyposazeni w
odpowiedni sprzet i narzedzia dla tego rodzaju robdt oraz ubiér i kaski ochronne.

Uwaga:

Roboty rozbidrkowe poszycia dachowego zawierajgcego azbest mogg wykonywaé tylko i wytgcznie
osoby posiadajace odpowiednie sprzet, srodki ochrony indywidualnej ( maski pytowe, kombinezony )
oraz szkolenie z zakresu demontazu, sktadowanie oraz transportu produktéw zawierajgcych azbest.
Wszelkie prace zwigzanie z materiatami zawierajgcymi azbest nalezy wykonaé zgodnie w wytycznymi i
wymogami zawartymi w Rozporzadzeni Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pacy z dnia 14 paZdziernika 2005 r. w
sprawie okredlenia zasad bezpieczenisiwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.
Materiat z rozbiorki nalezy oznakowac zgodnie z ponizszym wzorem:




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

UWAGAL
ZAWIERA AZBEST!

Welyehanie pylu azhestu
stanowt
niehezpierzeqstwo
dla zdrowia !

Pasigpuj zgodnie & preepisami
i easadurni beapleczedsiva
i bigieny pracy

Sposdb skltadowania materiatéw rozbiérkowych

Materiaty pochodzgce z rozbioérki bedq sktadowane tymczasowo na wyznaczonym na terenie dziatki
sktadowisku a nastepnie wywozone na docelowe sktadowisko. Wywozenie materiatéw rozhidrkowych
moze by¢ prowadzone na docelowe sktadowisko, kidre jest przeznaczone do sktadowania materiatéw
pochodzacych z rozbiérki budynkdéw po wezesniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy. Wielkoéé
stosowanych srodkéw transportu nalezy dostosowaé do mozliwosci dojazdu do dziatki oraz no$noéci
nawierzchni drég do nich prowadzgcych.

Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadow porozbidrkowych nastgpi w sposéb przewidziany w przepisach ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdin. zm.). Powierzchnia terenu w po
rozbidrce obiektow zostanie uporzadkowana i wyrdéwnana.

Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Sposéb zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia podczas robot rozbidrkowych zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 [utego 2003 r. w sprawie bezpieczetistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Whioski i zalecenia

a) Prace rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

b) W trakcie prac budowlanych i rozbidrkowych przestrzegac zasad Bezpieczeristwa i Higieny Pracy.

c) Odpady na budowie przechowywaé zgodnie z powotanymi przepisami, szczegolnie w sposob
ograniczajacy ich rozwiewanie oraz dostep osdb postronnych.

d) W trakcie prac budowlanych rozbiérkowych zachowaé szczegdlng ostroznosé.

e) Prace w poblizu dziatek sgsiednich prowadzi¢ w sposdb szczegdinie ostrozny.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE — PROJEKTOWANE

Pokrycie dachu.

e blacha trapezowa powlekana

e laty drewnienie 4x5 cm

e kontrtata 3x5cm

e membrana gramatura minimum 150 g/m?2

o Krokiew

Blacha trapezowa (kolor do ustalenia z zamawiajgcym) T25 lub T35 grubos¢ blachy minimum 0,5
mm powlekana, kolor uzgodnié z inwestorem. Blacha stosowana na obrobki blacharskie powinna
spetnié te same kryteria co blacha na potaé dach.

Podbitka systemowa wykona z blachy gr 0.5 mm stelaz drewniany mocowany do krokwi - kolor
uzgodnic z inwestorem '

Uwaga :

Naleiy przyjaé naprawe/ remont lub cze$ciowa wymiane wiezby drewnianej stan techniczny pray
ocenie organoleptycznej budzacy watpliwosei.

Rynny i rury spustowe :

e rynny fi 125 mm, gr blachy minimum 0,5 mm
o rury spustowe 90 mm gr. Blachy minimum 0,5 mm

Elementy odprowadzajgce wode odpadowa nalezy zamontowaé blachy stalowej powlekanej
zabezpieczone na potgczeniach uszczelkami. Kolor do ustalenia z zamawiajgcym.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie. Odpady beda gromadzone selekiywnie w wydzielonych pojemnikach i nastepnie odbierane
przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo wyznaczone przez Urzgd Gminy na drodze umowy zawartej
z Inwestorem.

8.

Zgodnie z Ustawa prawo budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzadzenia winny byé
wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych opracowaniach oraz posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczensiwa, aprobaty techniczne oraz zgodnosé z
Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnié
sporzadzenie przez kierownika budowy/ robot Planu BiOZ.

PROJEKTANT: ? )
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka projekiowa:
Mariola Mrowinski
ul. Sobieskiego 67A
22-335 Zotkiewka
t:+48 506 528 632

Biuro Inzynierii Budowlanej

e: biuromrowinski@wyp.pl

Nazwa elementu projektu budowlanego

INFORMACIE BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa budynku remizy OSP w Borowie — dach

Adres obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego

22-315 Gorzkow, Borow 114
XV

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatek ewidencyjnych:

Gorzkéw,
Bordw,
1292

Iimie | nazwisko lub nazwa inwestora:
Adres

Gmina Gorzkow

Ul. Gtéwna 9, 22-315 Gorzkdéw — Osada

Branza/ Zakres Tytut, Imie i Nazwisko | Nr upr. Bud. (Pieczed)

Podpis

ARCHITEKTURA Patyk

mgr inz. arch. Michat UNA/VI1/8387/21/90

uprawnia bud. do

Projektant 22-470 Zwierzyniec | Projektowania bezograniczen
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ZAYACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJINOSC ICH WYKONANIA;

W sktad przedmiotu opracowania wechodzi termomodernizacja budynku uiytecznosci
publicznej. W zakres powyzszego zadania wchodzg nastepujace prace:
1) Remont dachu,

2. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1) Prace rozhidrkowe poszycia oraz wiezby
2) Przeprowadzenie napraw wieZby

3)  Whykonanie nowego poszycia dachy

4) MontaZ rynnie i rur spustowych

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren inwestycji zabudowany, nieogrodzony.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczensiwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé nastepujgce istniejgce elementy
uzbrojenia terenu:

a) Brak zagrozen.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACII PRAC:

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujgcych prac:

a) prac budowlano - montazowych zwigzanych ze wznoszeniem budowli oraz nawierzchni
brukowanych w sgsiedztwie czynnych linii energetycznych,

b) roboty ziemne zwigzane niwelacjg terenu w poblizu istniejgcych sieci podziemnych,

¢) przy roztadunku materiatdw z uzyciem Zurawia,

6. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

c) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.
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Nie jesi dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowieirznymi liniami elekiroenergetycznymilub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dlalinii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewnié dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

lloé¢ wody do celdow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika

jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaZznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i,b".

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwarte] przesirzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyiej 25 °C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne - szatnie (ha odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone iodwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy
mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia poiardw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie zwymaganiami
producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.

llo$é i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

7. ROBOTY ZIEMNE - ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb posironnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znaleZé sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

a) elekiroenergetyczne,
b) telekomunikacyjne,
¢) wodociggowe,
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powinno byé poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegloéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub moniaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowag prefabrykowana.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

a) pochwycenie koniczyny gornej lub koiczyny dolnej przez naped (brak petnejostony napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
hiebezpiecznej),

c) porazenie pragdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wdweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odzieiy i
obuwia roboczego,
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
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Bezpodredni nadzoér nad bezpieczensiwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

10, SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOB
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT B

Bezposredni nadzor nad bezpieczensiwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukeji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczerisiwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczensiwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich,
i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

j) niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

1) brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobor.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkédw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow tych
$rodkdw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWARNIA

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis stanu technicznego budynku.

1.2 Zakres opracowania.

Sporzadzenie opisu istniejacego stanu obiektu, siwierdzajacego jego stan bezpieczenstwa
i przydatnosci do uzytkowania z uwzglednieniem oddzialywania wywotanego zamierzong
modernizacja

2. PODSTAWA OPRACOWARNIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1134).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
o Rozporzagdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami).

e \Wizja lokalna 05.2024 .

e |nwentaryzacja.

3. DANE LICZBOWE
Dane charakierystyczne budynku:

—  Diugosé budynku: 13,47 m

~  Szerokos¢ budynku: 24,11 m

—  Wysokos¢ budynku: 6,82 m

— Powierzchnia zabudowy: 261,00 m?

—~  Typ budynku: remiza OSP

— Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

— podziemnych: 1- czedciowo podpiwniczeniu

4, OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

Budynek jest jedno kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z stropem typu Akerman
konstrukeja budynku murowana ( tradycyjna) na fundamencie betonowym . Sciany fundamentowe
zostaly wykonane z cegly czerwonej na zaprawie cementowe. Rozpieto$¢ w osiach Scian
konstrukcyjnych maksymalnie 5,25 m, konstrukcja dachu krokwiowo stolcowa .

a) Fundamentyi$ciany fundamentowe — fundament betonowy, $ciany fundamentowe murowane
z caty petnej — stan techniczny dobry

b) Sciany zewnetrzne noéne —OSP jest murowany z pustaka,- stan techniczny dobry
¢) Sciany dziatowe - murowane - stan techniczny dobry.

d) Strop : strop Akermana - stan dobry

e) Posadzki - betonowa wykoniczenie gres, Garaz OSP ptyta betonowa. — stan dobry

f) Pokrycie dachu — plyta falista azbesowa - stan fechniczny zty.
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g) Schody —zewneirze betonowe — stan techniczny zly.
h) Stolarka okienna - PCV - stan techniczny $redni

i) Stolarka drzwiowa zewnetrzna — metolowe - stan techniczny $redni.

i) Stolarka drzwiowa — drewniana/ pilénig - stan techniczny $redni.
k) Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana malowana - stan Sredni.
I} Okladziny wewnetrzne — deska — stan $redni

m) Okladziny zewnetirzne — blacha trapezowa elewacyjna- stan dobry

n) Rynny i rury spustowe — blacha ocynkowana powlekane -~ stan $redni.

o) Instalacje wewnetrzne:
- wody zimnej z isthiejgcego przytgcza brak zaworu antyskrzyniowego. Rury stalowe ukfadane w
sianach punkty poboru wody w pomieszczenia WC, znajduje sie takize terma-elektryczna
zasilajgca tylko umywalke , brak cyrkulacji cieptej wody.
- instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzanie S$ciekow do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego; obiekt posiadam dwie miski ustepowe w WC oraz kratki $ciekowe pod
natryskami
- instalacja elektryczna zasilana z istniejgcego przytgcza NN. Budynek wyposaZona w instalacje
gniazd wtykowych oraz oswietlenie punktowe w kazdym z pomieszczen. Instalacja wewnetrzna
wykonana jako TN-C. Oswietlenie i instalacje gniazd wiykowych nie spetnia aktualnych wymagan
i norm.

- instalacje C.0. — brak

5. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie wizji lokalnej, stwierdza sie, Ze stan techniczny istniejacego budynku nie zagraza
bezpieczenstwu, zyciu i zdrowiu. Elementy konstrukcji na dzier przeprowadzonej wizji lokalnej nie
wskazujg oznak uszkodzen, jak réwniez ponadnormowego zuzycia. Planowane prace nie spowodujg
zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw istniejgcego budynku jak réwniez nie obnizg jego
przydatnosci do eksploatacji. Planowane zamierzenie pozwala na przeniesienie dodatkowych
obcigzen, tzn. stany graniczne nosnosci oraz stany graniczne przydatnosci do uzytkowania nie
zostang przekroczone. Projektowana przebudowa zwiegkszy atrakcyjnosé terenu i przydatnosé do
eksploatacji dla uzytkownikéw.

Obiekt nadaje sie do modernizacj, jednakie aby poprawié jego walory techniczne i funkcjonalnosé
nalezy wykona¢ nastepujace roboty:
- wykonac izolacje termiczng fundamentéw oraz odtworzyé opaske odwadniajgcy, oraz przy
wejécia gtowny wyprofilowaé opaske w taki sposéb aby utatwié osobom niepelnosprawnym
dostep do budynku
- wymienié stolarke okienna i drawiowa na nowa spelniajaca wymogi WT 2021.
- zimodernizowad/przebudowad instalacje kanalizacji sanitarne dopasowang do nowych
punkiéw odbioru Sciekdéw w budynku.
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- remont generalny zewnetrznyeh schodéw betonowych ze wzgledu na zly stan techniczny.

- wykonaé izolacje termiczna écian zewnetrznych oraz stropodachu w celu poprawy
parametrow termicznych budynku oraz wizualnyeh

- wymieni¢ Zrédlo ciepia na pompe ciepla oraz wykonaé instalacje dystrybuujaca ciepla np.
ruraz wraz z grzejnikami

- wykonaé¢ modernizacje/przebudowe wewnetrze instalacji wody zimnej wraz 2 wymiana
zestawu wodomierzowego | wstawienie zaworu antys kazeniowego .

- wykonaé instalacje cw.u. z zasilenie wszystkich punkiéw poboru wody za pomoca
izolowanyeh rur

- wykonaé modernizacje/ przebudowe wewnetrze instalacji elekirycznej do ukladu TN-S w
celu zabezpieczenia uzytkownikéw przed porazeniem oraz modernizacje instalacji
oswietleniowe] z dostosowanie do aktualnych norm wraz 2z montaiem opraw
o$wietleniowych energooszczednych.

- zaleca sie instalacje OZE np. instalacje PV

Opracowat: Projektant:
mgr inz. Barttfomiej Mrowinski mgr inZ. arch. Michat Patyk
Uprawnie do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznie nr:

UNA/VI/8387/21/90
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Inwentaryzacja rysunki

s

I-1 = rzut parteru
I-2 — Elewacje
I-3 — Elewacje
I-5 - Dach
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Proiektant: Micha? Patyk
rojextant: yna/vi/8387/21,/90

Opracowa?: Bart?omiej Mrowi?ski
Nazwa rysunku: Rzut dachu
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