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IA. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

‘Projektant G’réwny:‘

mgr inz. Arkadiusz Peremicki
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa

nr upr. DOS/0224/PBD/22

oswiadczam, ze projekt wykonawczy:
REMONT UTWARDZONEGO TERENU PARKINGU
PRZY UL. KAPIELOWEJ W BOGATYNI
dz. nr 21 ; obr. 022503_4.0002 Bogatynia lII;

jedn.ewid.: Bogatynia - miasto

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Data sporzgdzenia: 18.04.2024 r.

Inwestor: Gmina Bogatynia
ul. Daszynskiego 1

59-920 Bogatynia

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Projektant mgr inz. Arkadiusz Peremicki

Branza drogowa: specjalnosé inzynieryjna drogowa

nr upr. DOS/0224/PBD/22
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B. DANE OGOLNE|

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano na postawie umowy o wykonanie dokumentacji
projektowej wg stanu prawnego na dzien 18.04.2024 r. z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepiséw prawnych, w tym:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.(Dz.U. 2012,poz. 463);

[2] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIA, Warszawa
2013;

[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo

lekkiego oraz innych czesci drég —WR-D-63. Warszawa 2022

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan geometrycznych , konstrukcyjnych i
materiatowych dotyczacy wykonania remontu przedmiotowego terenu parkingu .

Zakres opracowania obejmuje :

Okreslenie zakresu rozbiérek nawierzchni parkingu ;

Plan zagospodarowania;

Przekroje konstrukcyjne;

Szczegbty konstrukceyjne;

Oznakowanie poziome i pionowe;

AN N N NN

Zalecenia wykonawcze.

3. DANE WYJSCIOWE

v' Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

v' Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym,
v' Ustalenia z Inwestorem,
v

Opinia geotechniczna dla potrzeb przedmiotowej inwestyc;ji .
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C. OPIS TECHNICZNY|

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remontu utwardzonego terenu parkingu przy
ulicy Kapielowej w Bogatyni dz. nr 21 ; obr. 022503 4.0002 Bogatynia Il; jedn.ewid.:

Bogatynia - miasto .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis stanu istniejgcego

Nawierzchnie parkingu stanowi nawierzchnia betonowa z trylinki ma podbudowie z piasku.
Podtoze gruntowe stanowig grunty spoiste . W obrebie projektowanego remontu brak sieci i
przytgczy.

2.2. Roboty rozbiorkowe

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ peten zakres robodt rozbidrkowych istniejgcy
w terenie, konieczny do zrealizowania rozwigzan projektowych, w tym:
- rozbidrka nawierzchni z trylinki ;

- rozbidrka kraweznikéw ;

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Remont obejmuje wykonanie nawierzchni parkingu z zastosowaniem nawierzchni
przepuszczalnej wode opadowg bezposrednio do podtoza o przepuszczalnosci nawierzchni
w granicach 15-86 % , dostosowanej do kategorii ruchu KR2 . Szczeg6towe rozwigzania wg
czesci rysunkowej. Profil nawierzchni przebiega po $ladzie istniejgcym ( po uwzglednieniu
regulacji szlaku celem uzyskania wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym i
podtuznym), tak by zminimalizowac¢ ilo$¢ robot ziemnych .

3.2. Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujgce parametry wyjsciowe:
v' Parking dziesieciostanowiskowy dla samochoddéw osobowych, ciagi jezdne, ciagi
pieszo-rowerowe;
v' Wymiar miejsca parkingowego dla samochodéw osobowych— min. 2,5x5,0m;

v' Wymiar miejsca parkingowego dla 0séb z niepetnosprawnosciami — min. 3,6x5,0m;
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Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

Odwodnienie powierzchniowe poprzez infiltracje wod do gruntu;
Przepuszczalnos¢ nawierzchni -15-86%;

Pochylenia poprzeczne nawierzchni—0,7% - 2,0%;

Pochylenia podtuzne nawierzchni —0,7% - 2,0%;

Pochylenia podfoza gruntowego - 0,7% - 1,0%;

tuki wypukte, wkleste — max .300 m;

promien wewnetrznej krawedzi jezdni na petli- 12,0 m;

szerokosc jezdni na petli- 6,0 m;

DD N N N N U N U NN

Dopasowanie projektowane] niwelety maksymalnie do istniejgcej.

3.3. Zestawienie projektowanych powierzchni i dtugosci zagospodarowania drogowego

v' powierzchnia parkingu objeta opracowaniem 1674,30 m?,
v" powierzchnia nawierzchni K1 1539,40m?,
v' powierzchnia nawierzchni K2 68,50 m?,
v" powierzchnia nawierzchni K3 18,00 m?,
v' powierzchnia nawierzchni K4+ 1,0m w pasie wokot parkingu 48,40 m2+106,00m?,
v' dtugosé kraweznikéw najazdowych 162,00 m,
v' dtugo$é opornikdéw betonowych 50,00 m.

4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Przeprowadzono badania geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie. Przyjeto grupe
nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni G4 .

Stwierdzono, ze pod nawierzchnig z trylinki i podbudowie z piasku ( migzszosci ok.50cm )
podtoze gruntowe stanowig grunty spoiste , wilgotne, w stanie twardoplastycznym i
plastycznym. Woda gruntowa do poziomu -1,8 m spodu projektowanej konstrukcji
nawierzchni nie wystepuje.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, przyjeto | kategorie geotechniczng.

Ze wzgledu na warunki gruntowe oraz fakt zastosowania nawierzchni przepuszczalnej
przyjeto dolng warstwe konstrukcje nawierzchni z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

5.1. Rozwigzania konstrukcyjne

Zatozenia :

Dopuszczalny nacisk osi pojedynczych -100 kN;

Kategoria ruchu = KR2 ;

Pobocza —ograniczenie terenu parkingu kraweznikami i opornikami;

Przebieg niwelety drogi : nasyp <1,0m / wykop <1,0m

Poziom zwierciadta wody gruntowej ZWG :brak

Warunki wodne —przecietne;

Rodzaj gruntu w podfozu gruntowym :

Glina piaszczysta brgzowa, warunki wodne przecietne, przyjeta grupa nosnosci podtoza —G4;
Odpornos¢ nawierzchni na wysadziny : Hmin.=0,65xhz = 0,65*0,8= 0,52m < Hcatk. =0,75 m

Warunek spetniony.

Przekroje konstrukcyjne

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K1

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
KOSTKA BETONOWA PRZEPUSZCZALNA TYPU ECO 100
O PRZEPUSZCZALNOSCI >15% -KOLOR SZARY ’
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA BAZALTOWEGO STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm

- 32,0
EV2>=160 MPa
MROZOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HUDRAULICZNYM LUB GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2 LUB WAPNEM Re1,0 ; EV2 >=80 MPa 20,0
DESTRUKT BETONOWY 0/31,5mm 25,0
ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE EV2 >=25 MPa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K2

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
KOSTKA BETONOWA PRZEPUSZCZALNA TYPU ECO 100
O PRZEPUSZCZALNOSCI >15% -KOLOR SZARY ’
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA BAZALTOWEGO STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm

- 15,0
EV2>=80 MPa
MROZOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HUDRAULICZNYM LUB GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2 LUB WAPNEM Rc1,0; EV2 >=50 MPa 15,0
ISTNIEJACA PODtOZE GRUNTOWE EV2 >=25 MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K3

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
POWtOKA CHLOROKAUCZUKOWA - KOLOR NIEBIESKI +
OZNACZENIE MIEJSCA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH- OZN.P-24
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA NIEFAZOWANA PRZEPUSZCZALNA 80
TYPU HYDROPLUS O PRZEPUSZCZALNOSCI MIN. 700 I/1h/1mkw ’
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA BAZALTOWEGO STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm

- 32,0
EV2>=160 MPa
MROZOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HUDRAULICZNYM LUB GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2 LUB WAPNEM Rc1,0 20,0
-gr. 30,0 cm EV2>=80 MPa
DESTRUKT BETONOWY 0/31,5mm 25,0
ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE EV2 >=25 MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K4

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
ZIEMIA URODZAJNA +OBSIEW TRAWA GR. /PIELEGNACJA, ISTNIEJACEGO TERENU
ZIELONEGO 10,0

GRUNT RODZIMY
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K5

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]

UZUPEENIENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA PUMTRACK Z O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
NIEULEPSZONEJ Z PIASKU W PASIE 1,0m (ZAGESZCZANIE WARSTWAMI MAX. 20cm )- EV2 >=80 15,0-45,0
MPa

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE EV2 >=25 MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K6

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W PASIE 1,0m

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S 70/100 50
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 7,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA BAZALTOWEGO STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm 15.0-45.0

EV2>=160 MPa

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE EV2 >=25 MPa

5.2. Rozwigzania materiatowe

Podtoze gruntowe

Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. Podtoze nalezy skontrolowac czy posiada
wymagane Ey, > 25 MPa i w razie potrzeby doprowadzi¢ do wymaganego wskaznika poprzez
wymiane gruntu i uzupetnienie podtoza stabilizacjg towarowa.

Destrukt betonowy

Kostka betonowa typu trylinka przekruszona do wymagan - 0/31,5 mm,UF9, k>10-5 m/s.
Stabilizacja towarowa

Wykonaé stabilizacje towarowa gruntu tzw. z dowozu, wykonang w mieszarkach
stacjonarnych i dowieziong do wbudowania na plac budowy.

Stabilizacje wykona¢ na bazie spoiwa hydraulicznego w klasie wytrzymatosci C 1,5/2.
Podbudowa zasadnicza

v’ Kruszywo bazaltowe tamane 0/31,5 mm ,UF9, k>10-5 m/s,

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe najazdowe, prostokatne, gatunek 1, jednowarstwowe, wymiary
15,0x22,0x100,0 cm- krawezniki obnizone.

Kolor kraweznikdw szary.

Krawezniki wbudowac na tawie z betonu zwirowego C12/15 (B15).

Swiatto kraweznikéw:

v -0,0cm.
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Oporniki betonowe
Oporniki betonowe chodnikowe, wymiary: 10,0x30,0x100,0 cm, 12,0x25,0x100,0. Kolor
obrzezy szary. Obrzeza wbudowacé na tawie z betonu zwirowego C12/15 (B15).

Swiatto opornikéw:
v -0,0cm.
5.8.3. tawy betonowe

tawy betonowe pod krawezniki i obrzeza wykonac z betonu zwirowego C12/15.
Kostka betonowa przepuszczalna typu eco

v’ Kostka betonowa gr. 10,0cm;

v’ Kolor szary i rubinowy;

v’ Przepuszczalno$é >15% ;

v' Wytrzymato$é charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu >3,6 MPa;
v Odporno$é na dziatanie bez srodkéw odladzajgcych- F100;

v' Odpornosé na poslizg > 50 STR ;

Betonowa kostka brukowa niefazowana przepuszczalna

v’ Kostka betonowa typu Behaton gr. 8,0cm;

v' Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu >3,0 MPa;

v' Odpornos$é na dziatanie bez $rodkéw odladzajgcych- F100;

v' Odporno$é na poslizg > 50 STR ;

v' Przesigkliwo$é wody min. 700 |/1h/1mkw wg procedury badawczej IBDiM;
Teren zielony
Teren zielony w miejscach oznaczonych i wskazanych wykona¢ jako gérng warstwe terenu o
grubosci 3,0- 10,0 cm z ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢ mieszanky traw. Stosowac
mieszanki trawnikowe ozdobne dostosowane do miejsc zacienionych (mieszanka kostrzewy i

wiechliny).

6. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z obiektu, bedzie odbywato sie bez zmian-

powierzchniowo poprzez infiltracje wod do gruntu.

7. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Projektowane roboty budowlane wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg |,

obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlana.
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Sztuke budowlang nalezy rozumieé¢, jako catoksztatt wiedzy w danej dziedzinie; mozna
positkowac sie aktualnymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych ITB, specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla przedmiotowego zadania
oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez odpowiednie techniczne instytucje.
Wbudowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie,
powinny posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zatgczong informacje o wyrobie (deklaracje,
atest, itp.) oraz instrukcje, jezeli byta wymagana.

Roboty nalezy wykonac i odebrac¢ zgodnie z procedurami Inwestora.

8. OCHRONA INSTALACII i URZADZEN PODZIEMNYCH

Mapa sytuacyjna wskazuje na brak instalacji podziemnych jednak nie nalezy ich wykluczad.
W razie stwierdzenia niezinwentaryzowanych sieci i instalacji nalezy niezwfocznie przerwadé

prace i zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

9. ORGANIZACIJA RUCHU

Znaki drogowe — wymagania materiatowe

v' Wysokosci umieszczenia znaku min. 2,00 m od poziomu krawedzi jezdni do skrajnego
punktu tarczy znaku.

v' Stupek znaku prosty z rury ocynkowanej @ 60,0-70,0 mm;

v’ Tarcza tablicy znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej; lico z folii odblaskowej
lub pryzmatycznej;

v Grupa wielkosci znakéw: mate;

v’ Znaki drogowe poziome jako cienkowarstwowe .

Znaki drogowe :

v’ Znak pionowy- D18a + tab T-29;

v’ Znak pionowy- D18 + tab T-23e;

v’ Znak pionowy- D13/16;

v’ Znak poziomy — P20+P24 ;

v’ Podtoze koloru niebieskiego ( pow. 18,00 mkw).
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10. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie dorazne badanie wskaznika zageszczenia lekkg ptytg dynamiczng
celem okreslenia wymaganego E2 , poprzez korelacje z Evd . Do odbioru podtoza lub
warstwy konstrukcyjnej nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia ptytg VSS celem uzyskania
lo<2,2. Lokalizacje badan ustali¢ z Inspektorem Nadzoru po dokonaniu korytowania /

przygotowania podtoza i warstwy .
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PODPIS PROJEKTANTA -
CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gtoéwny Projektant: mgr inz. Arkadiusz Peremicki
Projektant specjalnos$é inzynieryjna drogowa
Branza drogowa: nr upr. DO$/0224/PBD/22

Data opracowania: 18.04.2024 .
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D. CZES¢ RYSUNKOWA|

SPIS RYSUNKOW
L.P. | NRRYS. | NAZWA RYSUNKU NR STR.
1. D-01 | PLAN ORIENTACYINY 15
2. D-02 | PLAN SYTUACYINY 16
3. D-03 | SZCZEGOtY KONSTRUKCYINE 1 17
4. D-04 | SZCZEGOtY KONSTRUKCYJINE 2 18
5. D-05 | OZNAKOWANIE 19
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OBIEKT PARKING
INWESTOR GMINA BOGATYNIA
UL. DASZYNSKIEGO 1
59-920 BOGATYNIA

ADRES DZ. NR 21 : OBR. 022503_4.0002 BOGATYNIA Il

JEDN.EWID.: BOGATYNIA-MAISTO
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYJNA |DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| PRosowA | pBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.

DROGOWA PLAN ORIENTACYJNY 128622 1:20000 D-01




LEGENDA:
KOMUNIKACJA PARKINGU - NAWIERZCHNIA

TYPU ECO LUB ROWNOWAZNEJ O
PRZEPUSZCZALNOSCI >15% -KOLOR
SZARY- PRZEKROJ K1

CHODNIK- NAWIERZCHNIA

TYPU ECO LUB ROWNOWAZNEJ O
PRZEPUSZCZALNOSCI >15% -KOLOR
SZARY- PRZEKROJ K2

© © ©

NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI 3,6x5,0m
-NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ
PRZEPUSZCZALNEJ O PRZEPUSZCZALNOSCI
BETONU MIN. 700 I/1h/Tmkw- PRZEKROJ K3

@ TEREN ZIELONY- PRZEKROJ K4

NR DZIALKI

WEJSCIE | WJAZD NA PARKING

208 WYMIARY W CM

Ak

N KIERUNEK POtNOC

PRZEPUSZCZALNA Z KOSTKI BETONOWEJ |:|
PRZEPUSZCZALNA Z KOSTKI BETONOWEJ |:|

MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB Z A

NUMER MIEJSCA POSTOJOWEGO

OBIEKT PARKING
INWESTOR GMINA BOGATYNIA
UL. DASZYNSKIEGO 1
59-920 BOGATYNIA

ADRES DZ. NR 21 ; OBR. 022503 4.0002 BOGATYNIA Ii;

JEDN.EWID. BOGATYNIA-MAISTO
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA |DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| PROGOWA | PBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.

DROGOWA PLAN SYTUACYJNY 128622' 1:250
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KOSTKA BETONOWA PRZEPUSZCZALNA TYPU ECO
0 PRZEPUSZCZALNOSCI >15% -KOLOR SZARY gr. 10,0 cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA BAZALTOWEGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 32,0 cm Evz2>=160 MPa

WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
SPOIWEM HUDRAULICZNYM LUB GRUNTU STABILIZOWANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2 LUB WAPNEM Rc1,0

- gr. 20,0 cm Ev2>=80 MPa

DESTRUKT BETONOWY -gr.25¢cm

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE Ev; >=25 MPa

KOSTKA BETONOWA PRZEPUSZCZALNA TYPU ECO
0 PRZEPUSZCZALNOSCI >15% -KOLOR SZARY gr. 10,0 cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA BAZALTOWEGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 15,0 cm Ev2 >=80 MPa

WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
SPOIWEM HUDRAULICZNYM LUB GRUNTU STABILIZOWANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2 LUB WAPNEM Rc1,0

-gr. 15,0 cm Evz2 >=50 MPa

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE E v, >=25 MPa

POWLOKA CHLOROKAUCZUKOWA - KOLOR NIEBIESKI +

OZNACZENIE MIEJSCA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH- OZN.P-20 +P-24

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA NIEFAZOWANA PRZEPUSZCZALNA
TYPU HYDROPLUS O PRZEPUSZCZALNOSCI MIN. 700 I/1h/1mkw- gr. 8,0 cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 5,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA BAZALTOWEGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 32,0 cm Ev2 >=160 MPa

WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
SPOIWEM HUDRAULICZNYM LUB GRUNTU STABILIZOWANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2 LUB WAPNEM Rc1,0

- gr. 20,0 cm Ev2>=80 MPa

DESTRUKT BETONOWY -gr.25cm

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE Ev; >=25 MPa

ZIEMIA URODZAJNA

+OBSIEW TRAWA GR. 10 cm/PIELEGNACJA,
ISTNIEJACEGO TERENU ZIELONEGO

GRUNT RODZIMY

)

UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA PUMTRACK Z O NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ NIEULEPSZONEJ Z PIASKU W PASIE 1,0m
(ZAGESZCZANIE WARSTWAMI MAX. 20cm )- Evz >=80 MPa - gr.15-45¢cm

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE Ev; >=25 MPa

0

UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W PASIE 1,0m
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S 70/100 gr. 5,0 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 gr. 7,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA BAZALTOWEGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,50 mm gr. 15,0-45,0 cm

ISTNIEJACA PODLOZE GRUNTOWE EV2 >=25 MPa

OBIEKT PARKING
INWESTOR GMINA BOGATYNIA
UL. DASZYNSKIEGO 1
59-920 BOGATYNIA
ADRES DZ. NR 21 : OBR. 022503_4.0002 BOGATYNIA Il
JEDN.EWID.: BOGATYNIA-MAISTO
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA |DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| Procowa | pBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
DROGOWA SZCZEGOLY 18.04. 1 . -
KONSTRUKCYJNE 1 2024 120 D 03
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OBIEKT

PARKING

INWESTOR

GMINA BOGATYNIA

UL. DASZYNSKIEGO 1
59-920 BOGATYNIA

ADRES

DZ. NR 21 ; OBR. 022503 4.0002 BOGATYNIA II;
JEDN.EWID.: BOGATYNIA-MAISTO

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

SPEC.

NR UPR.

PODPIS

PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

MGR INZ.
ARKADIUSZ PEREMICKI

INZYNIERYJNA
DROGOWA

D0S/0224/
PBD/22

BRANZA

TYTUL RYSUNKU

DATA

SKALA

NRRYS.

DROGOWA

SZCZEGOLY
KONSTRUKCYJNE 2

18.04.
2024

1:20
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OBIEKT PARKING
INWESTOR GMINA BOGATYNIA
UL. DASZYNSKIEGO 1
59-920 BOGATYNIA

ADRES DZ. NR 21 ; OBR. 022503 4.0002 BOGATYNIA Il;

JEDN.EWID.: BOGATYNIA-MAISTO
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYJNA |DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| PRocowA | PBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.

DROGOWA OZNAKOWANIE 1280(2): 1:250 D-05
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ISPIS ZAtACZNIKOW,

Zat. nr 1- Uprawnienia i przynaleznos$¢ do izby zawodowej projektanta..........cccceeevvenenne.

Zat. nr 2- Wyciag z opinii §eoteChNICZNE . ...cuvveeveiiiiiiiie e s
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ZAt. NR 1- UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA

® POLSKA

1 Z B A

N

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:

DOS-RR3-58B-KER *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0166/12

adres zamieszkania ul. Warszawska 15/10, 59-920 Bogatynia

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodmie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza soienie oéwiadczenia woli w postadi elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswizdczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z céwiadczeniem woli Zozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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' DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 07 grudnia 2022 r,
OKK.7131-24/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 20189r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021r, poz. 2351), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 lipca 1980 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0224/PBD/22

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolify: Dz. U z 2022r
poz. 2000) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
A Iy

Otrzymuja:
1. prof. dr Jab.

1.Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki
Ul. Warszawska 15/10
59-920 Bogatynia

2. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa

3.ala

2. mgr inz. Jac z

3. mgrinz. Anna Segiizﬂska

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyfaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane:- uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

1. prof. dr/hab nZ, Antoni Szydio
2. mgrinz. Jar,g {Qltytkpr |

Iy
3. mgr inz. Anna Sgczk&g Ef

strona2z 2
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ZAt. NR 2- WYCIAG Z OPINII GEOTECHNICZNEJ

b | GEOLOR

i ZAKLEAD GEOTECHNIKI |
LOQ HYDROTECHNIKI BUDOWLANE]

o 59-920 Bogatynia

ul. Kazimierza Wielkicgo 7

] tel. kom, 509 228 990
geolori@ol.pl, www.geolor.com.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedsiewzigcie:

Bogatynia 17-04-2024,

Przebudowa parkingu przy ul. Kapielowej w Bogatyni na dz. nr 21 obr. 0002.

Inwestor: Gmina Bogatynia
ul. Daszynskiego 1
50-920 Bogatynia

Opracowal: mgr inZ. geotechniki i hydrotechniki
Sebastian Lorek
J

s \:_/Z/ ,Z

5. 1/5
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Lokalizacja robot:

Bogatynia miasto w poludniowo-zachodniej Polsce, w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie
zgorzeleckim geograficznie usytuowana jest na Pogorzu Zachodniosudeckim w Kotlinie Turoszowskiej
{zapadhisko tektoniczne z bogatymi zlozami wegla brunatmego). Od poludnia otoczona Gorami
Fuzyckimi. od wschodu Gérami [zerskimi. na zachodzie wkomponowana jest w Doling Nysy Luzyckiej.
Polnocna strong zamyka Wyniostosé Dzialoszynska - granitowy grzbiet dochodzacy do 360, 7 mnpm.

Teren gminy przecinajg liczne wawozy, urozmaicaja kotliny i1 niecki. Jest on bardzo
zroznicowany: od licznych wzniesien (najwyzszy Graniczny Wierch w Gorach Izerskich na gramicy =z
Czechami - 612 m n.p.m.), zadrzewionych hald, po glgbokie wyrobisko gomicze - 25 mn.p.m.

Rejon projektowanej inwestycji to istniejacy parking pokryty trylinka w pélnocno-wschodnie;
czescl miasta przy ul. Kapielowej. Pod wzglgdem morfologicznym dziatka jest nachylona w kierunku
poinocno-zachodnim i zachodnim , o rzgdnych w przedziale 248 1m +256,6m n.p.m.

Lokalizacja miejsca wykonania prac geotechnicznych zostala pokazana na mapie topograficznej

stanowigce] Zalacznik 1.1 oraz na szkicu sytuacyjonym - Zalgcznik 1.2

Zakres wykonanych robat:

Na realizacjg zespolu badan dniu 15 kwietnia 2024 rolm, zlozylo sig:

a. wykonanie 3 malosrednicowych otwordow badawezych na glebokosé 2 0m p.p.t. w celu stwierdzenia
rodzaju gruntow zalegajacych w podiozu;

b.  wykonanie analizy makroskopowe) warstw podioza oraz obserwacja wody gruntowe] zgodnie z PN-
88/B-04481 Grumty budowlane. Badania probek gruniu.

Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

W podiozu gruntowym przeanalizowanym do glgbokosci 2.0m p.p.t. wydzielono 4 warstwy geotechmiczne,
o odmienmych parametrach geotechnicznych z vwzgledneniem rodzaju 1 stanu gruntow, ktorych zalegame

przedstawiono w zalaczonych Kartach delumentacyinyeh atwardw geotechnicznveh - zab, 2.1+2.3

Wydzielono nastepujgce serie i warstwy:

- I warstwa — NB — nasyp budowlany (nawierzchnia z trylinki na podsypee piaskowej), grunt
wilgotny, srednio urabialny (kat. 4), gr. nosnosci G1 — warstwa nosna;

- Ha warstwa — Gp - glina piaszczysta brazowa, grunt wilgotny, twardoplastyczny,
wysadzinowy, srednio urabialny (kat. 4), gr. nosnosci (G4 - warstwa nosna;

- Ib_warstwa — Gp - glina piaszczysta brazowa, grunt wilgotny/nawodniony, plastyczny,
wysadzinowy, srednio urabialny (kat. 4) - warstwa uplastyczniona o zanizonych parametrach
NOSN04CI;

- III warstwa — Pg — Piasek gliniasty brazowy, gmnt wilgotny, plastyczny, wysadzinowy,

srednio urabialny (kat. 4) - warstwa uplastyczniona o zanizonych parametrach nosnosci;

s. 25
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- Napigte zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono:
- w otworze or 01 na glegbokocser 2,0m p.p.t., ktore ustabilizowalo sig na glebokosc: 1.8mppt.
- W pozostatych otworach do glgbokosci prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.
- Glebokosé przemarzania dla Bogatyni wynosi 1,0m p.p.t.

4,  Whioski i uwagi

a. Na podstawie przeprowadzonych badan moina przyjac, ze podloze gruntowe badanego terenu dla
projektowane] mwestycji charakteryzuje sig w rozumieniu przepisow [2] prostyni warunkan
gruntewymi.

b. Grunty spoiste, ktore bgda wystgpowac w dnie wykopow, sa silnie wysadzinowe 1 fatwo sig
uplastyczniajg. Nalezy je chronic przed rozmakaniem 1 dalszym uplastycznieniem. W przypadku
wystapienia takich zjawisk, rozmoczone 1 silme uplastycznione grunty nalezy usunac z podloza
parkingu 1 zastapic kruszywem famanym.

Materialy wykorzystane:
[1] Mapa topograficzna
[2] Rozporzadzemie Mimistra TBiGM z dma 23 kwietma 2012r. w sprawie ustalania geotechmicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslema, symbole, podziat 1 opis gruntaw.
[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania prabek gruntu.
[5] PN-B-04452: Geotechnika Badania polowe.

5. 3/3
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Zalgeanik 1.1

Mapa to

O - rejon badan geotechnicznych
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5. 5/3

SZKIC SYTUACYJNY 1.2
Lokalizacja punktéow badawcezych

# - punktbadawezy
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO gl
Profil numer 01 Wiertnica: FRASTE SL
Rejon: dz nr 21 obr. 0002 Obiekt: Praking System wiercenia: Mechaniczno-chrotowy
Miejscowoss: Bogatynia Inwestor: Gmina Bogatynia
Gmina: Bogatynia Wiercenie: GEOLOR ZGiHB Regdna: 256.50 m n.p.m.
Powiat: zgorzelecki Skala 1:33 | Data wiercenia: 2024-04-15
w ® =
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dZE| 2 22 g £
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-
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Z|=
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zatnr 2.2

Wiertnica: FRASTE 5L

Rejen: dznr 21 obr. 0002 Obiekt: Praking Systemn wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy
Miejscowose: Bogatynia Imwestar: Gmina Bogatynia
Gmina: Bogatynia Wiercenie: GEOLOR ZGiHB Regdna- 256.30 m n.p.m.
Powiat: agorzeleck Skala 1:33 | Data wiercenia: 2024-04-15
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Profil numer 03

Zatnr 2.3

Wiertnica: FRASTE SL

Miejscowose: Bogatynia
Gmina: Bogatynia
Powist: zgorzelecki

Rejon: dz nr 21 obr. 0002

Obiekt: Praking
Imwestor: Gmina Bogatynia
Wiercenie: GEOLOR ZGiHB

Systemn wiercenia: Mechaniczno-chrotowy

Rzedna: 256.40 m n.p.m.

Skala 1:33 | Data wiercenia: 2024-04-15
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