Biuro Inzynierskie Arkadiusz Peremicki 59-920 Bogatynia, ul. Warszawska 15/10

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : REMONT UTWARDZONEGO TERENU PARKINGU PRZY UL. KAPIELOWEJ

ADRES INWESTYCJI @ 59-920 BOGATYNIA_, UL.KAPIELOWA;__ DZ. NR 21; AM-4; OBR. BOGATYNIA II; JEDN.EWID.: BO-
GATYNIA-MIASTO

INWESTOR : GMINA BOGATYNIA

ADRES INWESTORA  :  59-920 BOGATYNIA , UL. DASZYNSKIEGO 1

OPRACOWANIE : : MGR INZ. ARKADIUSZ PEREMICKI_

DATA OPRACOWANIA :  18.04.2024

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeieniiiiieee e 68.50 %R, S
Koszty zakupu [KZ] .......cooviiiiiiiiiiiiie e 7.40 % Mbezp
ZYSK [Z] oo 11.30 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] e 23.00 % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)
OPRACOWANIE : SPRAWDZENIE :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
PARKING
1|ROBOTY DROGOWE 1 24

1.1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 1 3
1.2|ROBOTY ZIEMNE 4 5
1.3|Elementy ulic i placéw - krawezniki, $ciek betonowy 6 7
1.4|PODBUDOWA 8 12
1.5|NAWIERZCHNIA 13 14
1.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE 15 16
1.7|ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE 17 18
1.8/ STALA ORGANIZACJA RUCHU 19 24
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
PARKING
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie placoéw postojowych
1
0.167 ha 0.167
RAZEM 0.167
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej - obok czyn- |m?2
d.1./0803-01 nego pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7.
9902-01
analogia
1440 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
3|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - m
d.1./0806-02 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7.
9902-01
analogia
167 m 167.000
RAZEM 167.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. $rednio 36 cm w gruncie kat. 1I-VI na ca- |m?2
d.1./0101-02 tej powierzchni parkingu z wywozem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2|z.0.2.7. Krotnos¢ = 1.8
9902-01
1674.3 m?2 1674.300
RAZEM 1674.300
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
1674.3 m?2 1674.300
RAZEM 1674.300
1.3 Elementy ulic i placéw - krawezniki, Sciek betonowy
6/|KNNR 6 Krawezniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.1./0403-03 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
3|z.0.2.7.
9902-01
analogia
162 m 162.000
RAZEM 162.000
7|KNNR 6 Oporniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1./0403-03 piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
3|z.0.2.7.
9902-01
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.4 PODBUDOWA
8/KNNR 6 Podbudowa z destruktu betonowego o grubosci 25 cm (przekréj K1+K3) m2
d.1.|0106-05 Krotnos¢ = 2.5
4|analogia
1557.4 m?2 1557.400
RAZEM 1557.400
9|KNNR 6 Wzmocnienie podtoza przez stabilizowanie spoiwem hydraulicznym, warstwa |m2
d.1./0111-03 gr.20 cm (przekroj K1+K3)
4|analogia Krotnos¢ = 2
1557.4 m?2 1557.400
RAZEM 1557.400
10/KNNR 6 Wzmocnienie podtoza przez stabilizowanie wapnem w ilosci 20 kg/m2, warst- |m2
d.1./0111-04 wa gr.15 cm ( przekréj K 2))
4|analogia
68.5 m?2 68.500
RAZEM 68.500
11|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 32,0cm - obok czyn-|m2
d.1./0113-05 nego pasa jezdni (26-75 poj) - (przekroj K1+K3)
4|z.0.2.7. Krotnos¢ = 3.2
9902-01
analogia
1557.4 m?2 1557.400
RAZEM 1557.400
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15,0cm - obok czyn-|m2
d.1./0113-05 nego pasa jezdni (26-75 poj) ( przekroj K 2)
4|z.0.2.7. Krotnos¢ = 1.5
9902-01
analogia
68.5 m?2 68.500
RAZEM 68.500
1.5 NAWIERZCHNIA
13|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.10cm typu ECO m2
d.1.|0502-04
5|z.0.2.7.
9902-01
analogia
1539.4 m?2 1539.400
RAZEM 1539.400
14/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - przekroj K3 m2
d.1.|0502-04
5|z.0.2.7.
9902-01
analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-lll |m?2
d.1.|0503-05
6|analogia
154.4 m?2 154.400
RAZEM 154.400
16/KNNR 1 Obsianie powierzchni zielencéw i skarp ze spulchnieniem ziemi m2
d.1.|0507-03
6|analogia
154.4 m?2 154.400
RAZEM 154.400
1.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
17|KNNR 6 Wykonanie potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgcg nawierzchnig z |t
d.1.{1108-02 betonu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
7|z.0.2.7.
9902-01
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
18|KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masg trwale plas- |m
d.1.|0617-06 tyczng -uszczelnienie styku z istniejagca nawierzchnig asfaltowg
7|analogia
45.25 m 45.250
RAZEM 45.250
1.8 STALA ORGANIZACJA RUCHU
19/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.1./0312-10 (kat.gr.IT)
8
3 dot. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj-|m3
d.1./0106-02 nym - ANALOGIA - cokoliki pod stupki do znakéw drogowych
8
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1.|/0501-01 odl.do 3 m
8
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
23|KNR 2-31 Zakup i przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.|0703-01
8|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 2-31 Oznakowanie poziome -reczne malowanie na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.1.|0706-07 -kolor niebieski + ZNAK P-20 +P24
8|z.0.2.13.
9902-02
24.25 m?2 24.250
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