Zelbetowy bezodptywowy zbiornik
o pojemnosci 6m’

Pokrywa
Ptyta wierzchnia J
Kominek PCV

#50cm

Klej montazowy
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Pojemnos¢ Wymiary zbiornika Waga
12m° 400x240x150 9.0t
10m? 350x230x150 7.5t
8m> 350x230x125 7.0t
6m?> 250x200x150 6.0t
5m> 250x200x125 5.5t
4m> 250x200x100 4.7t
-+ 0.50 f- 3m’ 200x200x100 3.7
Ptyty wierzchnie:
. Ptyty wierzchnie standardowe — 10cm -

wytryzmujqce obiqzenie samochodu osobowego.

. Mozliwos¢ zastosowania pltyty podwdjnie
wzmochnionej.

. Otwdér wlazowy na pflycie wierzchniej 850cm.
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Zbiornik, wykonany w sposdb zapewniajqcy jego szczelnos$¢. Oprdznianie zbiornika dokonuje sie poprzez
wtaz gdérny przykryty zdejmowanq pokrywq. W zbiorniku istnieje mozliwos¢ zamontowania przegrody
zelbetowej, przez co uzyskuje sie zbiornik dwukomorowy. Zbiornik jest wykonany ze zbrojonego betonu
klasy C20/25 oraz zabezpieczone za pomocq masy bitumiczne;j.

W gruntach rodzimych (z wyjqtkiem tzw. kurzawek) zbiornik nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o
wysokosci 10 cm. Nalezy uwaza¢, aby maksymalny poziom zwierciadta wody gruntowej znajdowa¢ sie
minimum 30 cm ponizej pokrywy.
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