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Zatacznik nr 1.3 do SWzZ

Ogodlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia

Ogolne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

dla zadania:
~Zaprojektowanie i budowa Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie
energetyka odnawialna - bioenergetyka w Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia

Rolniczego w Swarozynie”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego (znak): 01/2024/ZSCKR

Swarozyn, sierpien 2024 r.
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I. ZAMAWIAJACY

1. Nazwa Zamawiajgqcego.

Zespo6t Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa Staszica w Swarozynie.

1. Adres Zamawiajgcego.

ul. Szkolna 2, 83-115 Swarozyn.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zadania:
~Zaprojektowanie i budowa Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie
energetyka odnawialna - bioenergetyka w Zespole Szkot Centrum Ksztatcenia

Rolniczego w Swarozynie”

2. Miejsce realizacji zadania:
ul. Szkolna 2, 83-115 Swarozyn, wojewddztwo: pomorskie.
dz. nr 302/2 i 300/7, obreb 0018, Swarozyn.

3. Przedmiot zamdwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj
inwestycji polegajacej na zaprojektowaniu i budowie Branzowego Centrum
Umiejetnosci w dziedzinie energetyka odnawialna - bioenergetyka w Zespole Szkot

Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Swarozynie.

4. W ramach zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) Wykonania projektu budowalnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
Programem funkcjonalno-uzytkowym i Projektem koncepcyjnym oraz do
wystgpienia i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe;

2) Wykonania projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt;

3) Wykonania robot budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjq projektowa oraz wydang dla inwestycji prawomocng decyzjq
0 pozwolenie na budowe.

4) Opracowania dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robét budowlanych

oraz uzyskania niezbednych decyzji pozwalajacych na uzytkowanie obiektu.
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5) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas catoSciowej realizacji zadania
objetego dokumentacjq projektowg opracowang przez Wykonawce.
5. Ogodlna charakterystyka nowoprojektowanego obiektu.
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu edukacyjnego,
dwukondygnacyjnego bez podpiwniczenia z dachem ptaskim na planie prostokata oraz
parterowego tacznika z istniejaca zabudowg Warsztatéw zgodnie z wytycznymi PFU
oraz Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. W budynku przewiduje sie
zabudowanie jednej klatki schodowej oraz windy. Obiekt przystosowany dla oso6b
0 ograniczonej zdolnosci poruszania oraz niedowidzacych. W obiekcie nalezy
zlokalizowa¢ pomieszczenia: biurowe, socjalne, pracownie komputerowe, sale
laboratoryjne z zapleczem technicznym, sanitariaty oraz sale wyktadowa. Wysokosc¢
pomieszczen po wykonczeniu sufitami podwieszanymi min. 3,00m oraz min. 3,30m dla

pomieszczen laboratoryjnych i sali wyktadowej.

6. Przedmiotowy obiekt nalezy wyposazy¢ w ponizsze instalacje i urzadzenia:

1) Instalacje wodociggowg (c.w.u., z.w.u. oraz cyrkulacje wody cieptej),

2) Instalacje kanalizacji sanitarnej,

3) Instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

4} Instalacjg C.O. (grzejniki kanatowe w pomieszczeniu sali wykfadowej oraz
ogrzewanie ptaszczyznowe, podtogowe w pozostatych pomieszczeniach)

5) Instalacje elektryczna,

6) Instalacje odgromowa,

7) Instalacje niskopradowe (sie¢ LAN, CCTV, Instalacja dzwonkowa, ewentualnie
system sygnalizacji pozaru, wilamania i przywotania w toaletach dla
niepetnosprawnych

8) Instalacje hydrantowa (w zaleznosci od uzgodnien z rzeczoznawcg ds. p.poz),

9) Urzadzenia wentylacji mechanicznej,

10)Urzadzenia instalacji PV (panele fotowoltaiczne na stelazu zlokalizowa¢ na dachu
obiektu),

11)Winde (wg. wytycznych PFU),

12)Pompe ciepta oraz wezet cieptowniczy,

13)oraz inne opisane bardziej szczegétowo w PFU oraz te umozliwiajace dziatalnos¢

specjalistycznych laboratoriow — wyposazenie wg zatacznika nr 1.3.9.

7. Projektowane przytacza sieci.

Do projektowanego obiektu nalezy zaprojektowac i wybudowac:
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1) Przylgcze wodociggowe - zgodnie w wydanym w tym celu przez gestora sieci
Warunkami Technicznymi.

2) Przytacze kanalizacji sanitarnej - zgodnie w wydanym w tym celu przez gestora sieci
Warunkami Technicznymi.

3) Przytacze cieptownicze - z wewnetrznej sieci cieptowniczej zasilanej z kottowni
gazowej na terenie kompleksu Szkoty.

4) Przytacze elektryczne - wedtug zatozeni PFU z rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej
w obiekcie Warsztatow. W przypadku niewystarczajacej mocy przytaczeniowej dla
obstugi  nowoprojektowanego obiektu Wykonawca zobowigzany bedzie
0 wystgpienia do gestora sieci celem zwiekszenia mocy zasilajgqcej istniejace
przytacze lub wykonac¢ projekt i budowe nowego przytacza. Koszty projektu,
uzgodnien i budowy nowego przytacza lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Inwestorowi bilans mocy nowoprojektowanego
obiektu.

5) Przytacza niskopradowe - z istniejacych sieci na terenie kompleksu.

6) Przytacze kanalizacji deszczowej do istniejacej na terenie szkoty sieci kanalizacji

deszczowej lub powierzchniowo.

8. Zrodta ciepta.
Projektowany budynek przewiduje sie zasila¢ w ciepto z:
1) Projektowanej pompy ciepta.
2) Istniejacej kottowni gazowej poprzez wewnetrzng cie¢ cieptownicza podziemng
i projektowane przytgcze wraz z weztem, jako uzupetnienie w przypadku

niedoboréw mocy cieplnej wytwarzanej przez pompe ciepta.

9. Zrbdta energii elektrycznej.
Projektowany budynek przewiduje sie zasila¢ w energie elektryczng z:

1) Istniejacej rozdzielnicy gtéwnej tzn. istniejacego przytacza energetycznego,
znajdujacego sie w budynku do ktorego przylegty bedzie projektowany budynek (wg
bilansu i opisu dotagczonego do PFU dla przedmiotowej inwestycji).
W przypadku niewystarczajacej mocy przytaczeniowej Wykonawca zobowigzany
bedzie do wystgpienie do gestora sieci o zwigekszenie mocy przytaczeniowej lub
projektu i budowy nowego przytacza wg wytycznych gestora sieci.

2) Instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu projektowanego obiektu o takiej

mocy by suma mozliwej wytwarzanej mocy dla instalacji istniejacej i projektowanej
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nie przekroczyta 50 kW. Nowoprojektowang instalacje fotowoltaiczng wpigé
w istniejqcy system opomiarowania i regulacji instalacji.
10. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu wokot obiektu obejmuje:

1) Parking 10 miejsc postojowych w tym jedno dla niepetnosprawnych.

2) Droge wewnetrzng stanowigcq dojazd do parkingu.

3) Chodnik prowadzacy z parkingu do wejscia gtéwnego.

4) Opaski wokot obiektu.

5) Tereny zielone z niskim nasadzeniami.

6) Nasadzenia drzew (zastepcze wg wytycznych decyzji o wycince drzew istniejgcych).

7) Demontaz i montaz lekkiej wiaty stalowej.

11. Opis stanu istniejagcego
Przedmiotowy obiekt przewiduje sie zlokalizowaé na terenie dwdch sasiednich dziatek
nalezacych do Inwestora: 302/2 i 300/7 obreb Swarozyn. Obie dziatki
zagospodarowane na funkcje edukacyjne, tj. Zespdt Szkot Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Swarozynie. Na dziatce 300/7 zlokalizowano budynki: szkota, warsztat
i internat, na dziatce 302/2 zlokalizowano ogrody i plac manewrowy. Dziatki uzbrojone
w sieci: wodociggowa, kanalizacyjng (sanitarng i deszczowq), elektryczna,
teletechniczng, gazowgq i cieptowniczg. Na dziatce w miejscu przewidywanej inwestycji
znajdujg sie drzewa. Wykonawca wystapi o ich wycinke a ewentualne nasadzenia
zastepcze wykona w ramach zadania inwestycyjnego. Teren pod projektowany obiekt
jest wzniesiony ponad przewidywany poziom posadzki budynku (teren wymaga
niwelacji a urobek gruntu - utylizacji). Dziatka 300/7 wyposazona w dwa zjazdy

potaczone z droga publiczng. Na placu na ktérym przewiduje sie miejsca parkingowe
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znajduje sie wiata stalowa (lekkiej zabudowy) ktérg w ramach zadania Wykonawca

zdemontuje i przeniesie wraz z montazem we wskazane przez Inwestora miejsce.

12. Zagospodarowanie placu budowy.

Inwestor stawia przed Wykonawca nastepujgce zalecenia co do organizacji placu

budowy:

1)

5)

6)

I1I.

Ogrodzenia placu budowy oraz stref magazynowania materiatéw,

Staty dozér placu budowy (poprzez system kamer obejmujacych caty plac
i powierzchnie magazynowe),

Zapewnienie pomieszczen socjalnych i sanitarnych dla wszystkich pracownikow,
Prowadzenie robdt oraz dostaw (logistyki) w statym porozumieniu z Inwestorem
w taki sposéb by Szkota mogta funkcjonowaé w normalnym trybie. Wykonawca
dostosuje harmonogram prowadzenia robdét uwzgledniajac dni wskazane przez
Inwestora jako dni wolne od robot (np. egzaminy maturalne, apele).

Regularne wywozy do utylizacji odpaddow, tak by nie doprowadza¢ do ich
nadmiernego gromadzenia. Odpady gromadzi¢ w kontenerach i wywozi¢ do
utylizacji na koszt Wykonawcy.

Zatrudnienie kierownika budowy oraz kierownikéw robot wszystkich branz.

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO I SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - TECHNOLOGIA BUDOWY

1. Roboty ziemne.

Planowane roboty ziemne w obrebie projektowanego obiektu, w strefie wyznaczonej

przez PZT, stanowigcym zatgcznik nr 1.3.1 - obejmuja:

1)

2)
3)

Niwelacje nasypu mas ziemnych i wyréwnanie ternu pod i wokot projektowanego
obiektu.

Humusowanie terenu inwestycji na gt. min. 30 cm.

Wykopy pod ustréj fundamentowy i warstwy zasypowe podlegajace pdézniejszemu

zageszczeniu.

Wytworzong skarpe nalezy wyprofilowa¢ i umocni¢ geokratg lub geowtdkning, obsiac

darning i nasadzeniami ozdobnymi. Zbedne masy ziemne nalezy zutylizowac.

2. Roboty fundamentowe.

Na podstawie wykonanych wstepnych badan geologicznych w PFU przyjeto proste

warunki geotechniczne i I-szgq kategorie geotechniczng umozliwiajace posadowienie
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bezposrednie. Fundamenty dla budynku nowoprojektowanego przyjeto w postaci
tradycyjnych wzajemnie krzyzujacych sie monolitycznych, prostokatnych taw
zelbetowych, z ktérych wyprowadzono trzpienie zelbetowe. Pod fawami zastosowac
warstwe stabilizujacg i wyrdéwnujaca z podbetonu grubosci min. 10 cm. Zastosowac
elementy zbrojone z wymagang otuling betonowa pretéow

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bardziej szczegétowe badania geotechniczne
terenu pod projektowanym obiektem i na jego podstawie zaprojektowaé ustroj

fundamentowy. Badania geotechniczne potwierdzi¢ w poziomie dna wykopu.

3. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowaé jako monolityczne, wylewane z betonu, zbrojone
lub alternatywnie z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci min. 20 MPa ufozonych na
zaprawie cementowej uplastycznionej kl. min. M5, z trzpieniami. Sciany

fundamentowe wyprowadzi¢ do poziomu podbetonu posadzki parteru.

4. Sciany nadziemne.
Sciany zewnetrzne zaprojektowaé jako murowane. Warstwa no$na z pustakéw
silikatowych. Wzmocnienie $cian zaprojektowa¢ w postaci trzpieni zelbetowych,
zbrojonych. W poziomie zwienczenia Scian wykona¢ wieniec zelbetowy obwodowy,
zbrojony. Sciany wewnetrzne nosne z pustakow silikatowych. Scianki wewnetrzne
dziatowe z pustakow silikatowych gr. min. 12cm. W Scianach dziatowych powyzej
wysokosci  2,5m zastosowac zbrojenie konstrukcyjne, kotwione do Sciany
konstrukcyjnej. Scianki kabin toaletowych jako systemowe w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych wykonane z ptyt HPL z wierzchnig warstwg z dekoracyjnego
pokrycia z zywicy melaminowej. Ze $cian wyprowadzi¢ attyki, izolowane termicznie

w obu stron.

5. Stropy
Zaprojektowac jako gestozebrowe wg. wytycznych producenta
z zastosowaniem zeber usztywniajaco — rozdzielcze, w miejscu wystepowania $cianek
dziatowych nalezy stosowaé belki podwojne. Zbrojenie, podparcie tymczasowe

i warstwa nadbetonu zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Wience, nadproza, podciagi i trzpienie
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Wience obwodowe i podciagi zelbetowe, wylewane. Nadproza prefabrykowane
lub monolityczne zelbetowe. Trzpienie zelbetowe kotwione w fawie i wiencu

wienczacym sciany przyziemia i pietra oraz stropu nad pietrem

7. Dach
Konstrukcja dachu prefabrykowana gestozebrowa - jako stropodach niewentylowany,
ze spadkiem jednostronnym uzyskanym na izolacji termicznej z ptyt z wetny mineralnej
twardej. Na wetnie wykonac¢ szlichte betonowg. Pokrycie z papy termozgrzewalnej
gr. min. 5,2mm. Na dachu przewidzie¢ montaz s$wietlikdw dachowych. Przewidzie¢
klape dymowa oraz inne wywietrzniki zwigzane z potrzebami przeznaczenia
pomieszczen laboratoryjnych. Trzony wentylacji grawitacyjnej ponad dachem
murowane, ocieplone i tynkowane, otwory zabezpieczone siatka,
z wykonczeniem czapy z blachy jak opierzenia attyk. Na dachu przewidzie¢ miejsce dla
centrali wentylacji mechanicznej, instalacje odgromowg kotwiong do pokrycia
balastowymi wspornikami, szpilki na podstawach systemowych, instalacje

fotowoltaiczng na stojakach balastowych na pokryciu dachu.

8. Izolacja przeciwwilgociowe:

1) Pozioma: 1 x papa termozgrzewalna uktadana na: 1) uktadzie fundamentowym na
szerokos$¢ stép i taw fundamentowych oraz 2) pod pierwsza warstwe pustakéw
nadziemnych uktadana na szer. 1m, w postaci przektadki potaczonej szczelnie
z izolacja pionowag. Nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzic jg
po zewnetrznej stronie Scian nad poziom terenu.

2) Pionowa: 2 x (gruntujaca i wtasciwa) warstwy masy (pasty) bitumicznej izolacyjnej
na bazie asfaltéw dla uktadu fundamentowego oraz $cian fundamentowych
naktadanej obustronnie blachg z wyobleniami narozy. Warstwa min. 0,5cm

3) Izolacja podtogi na gruncie z folii polietylenowej gr. min 0,3 mm uktadanej
z zaktadem, na warstwie chudego betonu pod warstwg izolacji termicznej
wywinieta na gr. warstw posadzkowych na Sciany.

4) Paraizolacja pod warstwg izolacji termicznej dachu - folia paroizolacyjna gr. min.

0,2mm.

9. Izolacje termiczne:
1) Dachu - wetna mineralna twarda gr. min. 25 cm oraz warstwa spadkowa z wetny
mineralnej twardej w konfiguracji dostosowanej do projektowanych spadkoéw potaci

dachu, wykonczona szlichtg betonowa..
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2) Scian zewnetrznych - ptyty wetny skalnej pokryta warstwg widkna szklanego
stosowane do elewacji wentylowanych o grubosci dostosowanej do wymogow
termoizolacyjnych przegréd zewnetrznych.

3) Podioga na gruncie - styropian EPS kl. min. 100-038 gr.20cm

4) Podtoga na stropie - styropian EPS kl. min. 100-038 gr.10cm

5) Sciany fundamentowe: styropian wodoodporny kl. min. XPS 10cm z warstwa_ folii

babelkowej od zewnetrz.

10. Podtogi i posadzki.
Podtoze betonowe przystosowane do uktadania posadzek z ptytek gresowych. Posadzki
wykonczone ptytkami gresowymi. Wymagane parametry techniczne ptytek gresowych:
gres techniczny 1 gatunku, powierzchnia matowa, Scieralnos¢ wgtebna max 175,
wymiary 60x60cm, antyposlizgowos¢ min. R10. Phytki uktada¢ w ukfadzie prostokatnym
do Scian i narozy. Ptytki uktada¢ na klej odpowiedni do ptytek gresowych. Wymagane
jest catkowite wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka. Klasa przyczepnosci
i elastycznosci kleju S1. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonczone ptytkami
gresowymi w formacie min 60 x 60cm, antyposlizgowo$¢ min. R12. Stopnice schodéw
klatki schodowej wykonczone ptytkami gresowymi antyposlizgowymi kl. min. R12.
Posadzki wykoniczone ptytkami gresowymi spoinowa¢ fugq wodoszczelng,
chemoodporng, cementowo-epoksydowa, o] podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Szeroko$¢ fugi max. 3 mm. W narozach s$cian i posadzek
stosowac fuge elastyczng. Zastosowac cokoliki zakonczone listwg aluminiowg na
wszystkich $scianach przy posadzkach gresowych. Kolory posadzek i fug wg. wytycznych

inwestora.

11. Schody zelbetowe
Balustrada schoddéw wys. 110 cm uniemozliwiajgca wspinanie sie i zsuwanie po niej.
Porecz od strony $ciany wykonana jako pochwyt w odlegtosci 5cm od Sciany.
Balustrada schodéw wykonana jako balustrada stalowa ze stali nierdzewnej
z drewnianym pochwytem, stupki gtéwne balustrady z profilu zamknietego, elementy
wypetnienia balustrady z ptyt plexi PMMA przezroczystych lub z wypetnieniem
szklanym. Pochwyt balustrady z drewna w kolorze dostosowanym do koloru stolarki
wewnetrznej. Stopnice schodéw wytozone ptytkami gresowymi, antyposlizgowe.
Minimalna szeroko$¢ biegu schodéw pomiedzy pochwytami 120cm. Cokoty

przyschodowe z ptytki posadzkowej.
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12. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna

Aluminiowa z szybami termoizolacyjnymi, zespolonymi, o catkowitym wspétczynniku
dla catego okna Umin=min. 0,9 W/m2K . Skrzydta okienne rozwierno - uchylmne.
Uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej i zewnetrznej kotnierzem
wiatroszczelnym lub tasmg poliuretanowg, z zastosowaniem tasm rozpreznych.
Parapety wewnetrzne ptyta MDF okleinowana w kolorze. Parapety zewnetrzne - blacha
powlekana w kolorze. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Okna otwieralne
powyzej normatywnej wysokosci wyposazy¢ w systemy uchylne elektryczne. Wybrane
okna zdefiniowane przez Inwestora wyposazy¢ w rolety zewnetrzne, elektryczne,

chowane w kasecie podtynkowej.

Witryna.

W pomieszczeniu sali wyktadowej zaprojektowac jedng ze $cian zewnetrznych jako
witryne aluminiowga z przeszkleniem na catej wysokosci pomieszczenia
(od wykonczonej posadzki do sufitu podwieszanego). Witryna z profili cieptych
z zastosowaniem szkta bezpiecznego, antyrefleksyjnego, zwienczona roletami

elektrycznymi chowanymi w kasecie licujgcej sie z elewacjg budynku.

Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne wzmocnione w okleinie kl. min. CPL w kolorze
z oscieznicami systemowymi regulowanymi. Skrzydio z ptyty widérowej kanatowej lub
petnej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem usztywniajagcym z poszyciem
z ptyty HDF, z uszczelkg obwodowg. Oscieznica drewniana z klejonki, regulowana
opaskowa do mocowania na wykonczone $ciany, okleinowana analogicznie do skrzydta
drzwiowego. Oscieznica mocowana do muru na kotki i dodatkowo piankg montazowq
na catym obwodzie. Parametry okleiny CPL :grubos¢ powtoki min. 0,7mm, odpornosé
na Scierania min. 200 obrotéw, odpornos$¢ na zarysowania min. stopien 4. Klamki,
okucia i zawiasy stalowe nierdzewne w kolorze, mocowane na wkrety. Klamki
z mechanizmem powrotnym fozyskowym, sprezynowym.

Do wszystkich pomieszczenn poza sanitariatami drzwi wewnetrzne wyposazyc¢
w system zamkow elektronicznych z kontrolg dostepu.

Skrzydta drzwiowe drzwi wewnetrznych do pomieszczen uzytkowych, z wyjatkiem
kabin ustepowych, o szerokosci w $wietle min 90cm. Drzwi do kabin ustepowych

o szerokosci w Swietle 80cm. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych w dolnej czesci
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drzwi zamontowac otwory kompensacyjne. Drzwi toalet wyposazy¢é w samozamykacze.
Drzwi do klatki schodowej na parterze i pietrze aluminiowe przeszklone.

Drzwi zewnetrzne

Aluminiowe, profil ciepty, wsp. U min. 1,1 W/m2K . Drzwi oddzielajace rézne strefy
pozarowe o wiasciwej klasie odpornosci ogniowej. Przed drzwiami zewnetrznymi
wykonane zostang wycieraczki z kratki stalowej ocynkowanej. Szerokos$¢ skrzydta

nieblokowanego drzwi wejsciowych zewnetrznych w swietle min 90cm.

13. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne
Przewiduje sie wykonanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, dla uzytkownikéw
w poziomie parteru i pietra. W poziomie parteru wykonana zostanie toaleta
dostosowana do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. Pomieszczenia higieniczno-
sanitarne wentylowane poprzez wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewngq.
W pomieszczeniach sanitarnych powierzchnia $cian do wysokosci min.200cm wytozona
ptytkami ceramicznymi szkliwionymi. Kolorystyka ptytek ceramicznych do uzgodnienia

z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

14. Malowanie i wykonczenie $cian oraz sufitow.

Wszystkie tynki wewnetrzne, maszynowe, szpachlowane i szlifowalne do petnej
gtadkosci. Malowanie $cian we wszystkich pomieszczeniach szkoty. Malowa¢ minimum
dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru. Nalezy stosowaé wytacznie farby
z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
w jednostkach edukacyjnych. Odpornos$c¢ farb na szorowanie minimum klasa 2, farby
matowe, zmywalne.

We wszystkich pomieszczeniach (poza salg wyktadowg i pom. gospodarczym)
wykonane zostang sufity podwieszane systemowe, kasetonowe, dostosowane do
montazu lamp w ptaszczyznie sufitdéw. Sufity dopuszczone do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej, w tym na drogach ewakuacyjnych. Kolorystyka
do zatwierdzenia przez Inwestora. W pomieszczeniach korytarzy lamperie wysokosci

1,50m wykona¢ z tynkow zywicznych max. 2mm.

15. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.
Roboty blacharsko - dekarskie.
Obrobka dachu obejmuje obrébki blacharskie okapéw (pod i nadrynnowe) oraz
murkow attykowych. Obiekt wyposazy¢ w elementy zwigzane z utrzymaniem

i konserwacjg dachu - nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wejscia na dach za pomoca drabiny
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zewnetrznej z obreczg ochronng. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy
powlekanej. Murki attykowe wyprowadzone na wysoko$¢ min. 50cm ponad

powierzchnie dachu. Na dachu przewidzie¢ montaz $wietlikéw dachowych.

Roboty elewacyjne.
Elewacje wykonac¢ jako wentylowang, izolowang wetng mineralng. Panele elewacyjne
montowane do wspornikéow aluminiowych. Rodzaj i kolorystyka paneli wg. wytycznych

Inwestora.

Roboty pokrywcze.
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej (min, 5,2mm) utozonej na warstwie papy
izolacyjnej. Pokrycie wywiniete na catg wysokos$¢ attyki. W narozach zastosowac

izokliny.

16. Zagospodarowanie terenu.
1) Tereny utwardzone:
a) Wykonane z kostki betonowej gr. min. 8,0cm na podbudowie dostosowanej
do funkcji, zamkniete w obrzezach trawnikowych gr. min. 8,0cm (chodnik)
i kraweznikach drogowych (droga i parking).
b) Opaska wokot obiektu z kostki betonowej gr. min. 6,0cm zamknieta w obrzeza
trawnikowe gr. min. 6,0cm.
c) Miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych wtasciwie oznakowane.
2) Tereny zielone:
a) Darniowanie na warstwie urodzajnej gleby (czarnoziem) na wszystkich
powierzchniach poza utwardzeniem.
b) Nasadzenia zastepcze drzew.
c) Wyprofilowana skarpa umocniona geowtdkning z nasadzeniami ozdobnymi
(co ok. 2,0m).

17.Instalacje niskoprgdowe.
1) Sie¢ WAN / LAN
a) Wykonanie trasy kablowej swiattowodowej pomiedzy nowym budynkiem BCU
a budynkiem szkoty
b) Sie¢ LAN kat. min. 6 + zasilanie wydzielone tzw. PEL (punkty elektryczno -
logiczne) 2 gniazda elektryczne 230V + 2 gniazda logiczne R145,

rozmieszczenie PEL w zaleznosci od aranzacji pomieszczen
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c) Szafa rack 42U do ktérej nalezy przeprowadzi¢ wszystkie kable sieci LAN,
CCTV
2) Sie¢ Wi-Fi
a) Oparta na kontrolerze w szafie rack i access pointach zainstalowanych na
sufitach
Ubiquiti Networks Cloud Key Gen2 gateway/kontroler 10, 100, 1000 Mbit/s
c) Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO access point WLAN 1300 Mbit/s Biaty obstuga
PoE - 8 szt.
3) Monitoring

o
—

a) Cyfrowy oparty na rozwigzaniu umozliwiajacym cyfrowa programowg analize
obrazu, kamery min. 8MPiX

b) Monitoring na zewnatrz - 8 kamer

¢) Monitoring wewnatrz - parter (korytarz — 3 szt., klatka schodowa - 1 szt., Hol
- 2 szt., sala wyktadowa - 4 szt.)

d) Monitoring wewnatrz - pietro (komunikacja - 2 szt., klatka schodowa - 1 szt.,

korytarz — 1 szt.)

18. Wszelkie urzadzenia, instalacje wewnetrzne sanitarne, elektryczne i teletechniczne
oraz ich przytacza wykona¢ wedtug wytycznych zawartych w PFU opracowanego dla

potrzeb niniejszego zadania.

IV. WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO I SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Przedmiot opracowan projektowych.
W ramach zadania Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania wielobranzowej
dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robot [zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich decyzji
administracyjnych oraz zgoéd niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robdt

budowlanych, w ramach zadania.
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W zwigzku z powyzszym w ramach opracowania dokumentacji nalezy przeprowadzic¢

analize uwzgledniajgcq szeroko rozumiane uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze

i inne niezbedne do prawidtowej identyfikacji kontekstu planistycznego.

2. Dostepnos¢ architektoniczna.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé obiekt wraz zagospodarowaniem terenu

jako dostepny dla osdb z niepetnosprawnosciami i szczegdélnymi potrzebami. W ramach

rozwigzan projektowych nalezy zapewni¢ réwnosc¢ szans i niedyskryminacji, w tym

kobiet i mezczyzn oraz:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne w budynku

dostep do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen technicznych

w budynku,

informacje w formie pisma Braille'a,

nawierzchnie dotykowe, kostki integracyjne (zardwno w ciggach komunikacyjnych
jak i w ramach zagospodarowania terenu)

wstep do budynku osobie z psem asystujacym,

mozliwos¢ ewakuacji osobom ze szczegdlnymi potrzebami lub zapewnienie

im innego sposobu ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzet, czy

sygnalizacje).

3. Ogdlne wymaganie stawiane obiektowi wraz z zagospodarowaniem terenu.

1)

2)

3)

Obiekt oraz jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
nalezy zaprojektowa¢ w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrod.

Obiekt oraz jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy spetnienie warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu oraz warunkéw w zakresie wymaganego
zaopatrzenia w wode i energie elektryczna, energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw.

W rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie usuwania
$ciekdw, wody opadowej i odpaddw, mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu
technicznego, odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, jak réwniez

niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby z niepetnosprawnosciami
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i osoby ze szczegdélnymi potrzebami.

4) Obiekt winien zapewni¢ petng dostepnosé wszystkich funkcji dla oséb
Z niepetnosprawnosciami i o szczegdlnych potrzebach.

5) Rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe powinny zapewniac tatwa i czytelng dostepnosc
do poszczegdlnych pomieszczen w obiekcie oraz tatwa i szybkg ewakuacje, w tym
0s6b z niepetnosprawnosciami i ze szczegdlnymi potrzebami.

6) Nalezy zapewnié niezbedng ilos¢ swiatta we wszystkich pomieszczeniach
w wymaganych standardach.

7) Proponowane rozwigzania winny uwzglednia¢ racjonalizacje kosztow realizacji
projektowanego obiektu i przysztych kosztéow eksploatacyjnych.

8) Architektura obiektu powinna zapewniac¢ standard odpowiadajgcy specyfice obiektu,
a takze funkcjonalng elastycznos$¢ i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

9) Eksponowana lokalizacja, narzuca wymog zapewnienia w zakresie wszystkich
funkcji wysokiego standardu architektonicznego. Odpowiadajqca otoczeniu skala,
zwarta a zarazem zroznicowana bryta, czytelny uktad przestrzenny, powigzania
widokowe z blizszym i dalszym otoczeniem, jakos$¢ architektury i detalu - to
podstawowe wymagania, jakie powinna spetnia¢ projektowana kubatura budynku.
Obiekt nalezy projektowac¢ z dwoma kondygnacjami nadziemnymi

10) Bryte obiektu, jak i wewnetrzny uktad przestrzenny nalezy zaprojektowac¢ w sposob
zapewniajacq petng integracje zaréwno kubatury, jak i zagospodarowania terenu
z otaczajaca przestrzenig. W szczegdlnosci dotyczy to rozwigzan przestrzennych
kluczowych wnetrz w zakresie architektury, funkcji oraz zastosowanych materiatéw
i technologii.

11) Obiekt ma mie¢ charter reprezentacyjny, nowoczesny. Nalezy sprecyzowacd
odpowiedni charakter i standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego
Z uzyciem materiatdw energooszczednych o duzej trwatosci i walorach estetycznych
oraz o wysokiej klasie odpornosci ogniowej, tatwych do utrzymania w czystosci
i prostych w biezgcej konserwacji - z jednoczesnym uwzglednieniem zasady
racjonalizacji kosztow.

12) Na elewacji frontowej lub w bezposrednim sasiedztwie obiektu nalezy przewidzieé
konstrukcje na logo lub nazwe budynku (identyfikacje wizualng).

13) Wewnetrzny i zewnetrzny ukfad komunikacji uwzglednia¢ powinien wzgledy
bezpieczenstwa (zarzadzanie ruchem, ewakuacja), czytelnos¢ kierunkéw ruchu.

14) Budynek powinien zapewni¢ wysokiej jakosci klimat akustyczny poprzez

zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i materiatowych.
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15)Zagospodarowanie terenu wraz z obstugg komunikacyjng winno wprowadzaé tad

i harmonie w zrdznicowanej przestrzeni publicznej oraz eksponowaé budynek

w sposéb czytelny lecz nie zaktdcajacy funkcjonowania sasiadujacej zabudowy.

Nalezy zapewni¢ petng obstuge obiektu w zakresie parkowania w ramach

nowoprojektowanych miejsc postojowych/parkingu.

4. Zakres i forma dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamédwienia zobowigzany jest

m.in. do opracowania, sporzadzenia i/lub pozyskania staraniem wlasnym i na

wiasny koszt:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

aktualnej mapy do celéw projektowych;

szczegotowej inwentaryzacji budynkéw przewidzianych do przemieszczenia;
szczegotowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania terenu wraz
z inwentaryzacjq przyrodnicza drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjq;
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i geotechnicznej, ustalenia warunkow
posadowienia obiektu;

koncepcji projektowej uwzgledniajacej planowany program funkcjonalno-
uzytkowy, obejmujacq rzuty poszczegolnych kondygnacji, plan
zagospodarowania terenu, widoki elewacji - w 2 egz.;

wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
administracyjnych, postanowien (w tym m.in. zgdéd na usuniecie drzew
i krzewdw, odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych, wymagan
sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpozarowej,
decyzji zezwalajace na rozbidrke, decyzji o pozwoleniu na budowe, itp.) i innych
dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz
z przygotowaniem stosownych dokumentéw do wnioskéw i opracowaniem
whnioskdw wymaganych przez poszczegoélne podmioty/organy w powyzszym
zakresie;

niezbednych warunkéw technicznych i realizacyjnych dostaw mediéw i odbioru
éciekow (w tym warunkdéw przytaczenia do sieci, przebudowy oraz usuniecia
kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego, instalacji, sieci i urzadzeh oraz
naziemnej infrastruktury technicznej)

wszelkich opracowan (w tym kartograficznych), ekspertyz i ocen wynikajacych
z przepiséw prawa lub z wytycznych podmiotéw biorgcych udziat w wydawaniu
ww. warunkow, uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji, zgdd i innych niezbednych

do realizacji planowanej inwestycji;
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i) dokumentacji projektowej, obejmujacej w szczegdlnosci:
- projekt nasadzen zastepczych - 4 kpl.,
— projekt przeniesienia obiektu wiaty - 4 kpl.,
— projekt budowlany wielobranzowy - 5 kpl.,
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 5 kpl.,
— projekty wykonawcze wielobranzowe - 4 kpl.,
- projekt akustyki pomieszczen - 4 kpl.,
— projekt wystroju, aranzacji i wyposazenia wnetrz oraz identyfikacji wizualnej -
4 kpl.,
— scenariusz pozarowy - 5 kpl.,
— plan ewakuacji budynku z uwzglednieniem oznakowania drég ewakuacyjnych -
4 kpl.,
- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego - 4 kpl.,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 kpl.,
— przedmiary robét - 2 kpl.,
— kosztorysy - 2 kpl.
j) dokumentacje powykonawczg

k) szczegdétowy zakres i forme dokumentacji projektowej opisuje PFU.

5. Koncepcja projektowanego obiektu.

Przed przystgpieniem do opracowywania projektu budowlanego Wykonawca

zobowigzany jest do opracowania koncepcji projektowanego budynku wraz

Z zagospodarowaniem terenu wg ponizszych wytycznych:

1) Koncepcja architektoniczna budynku winna by¢ wyrazona poprzez indywidualng
forme wpisang w szeroko rozumiany kontekst planistyczny i stanowié przestrzenng,
odpowiedz na potrzeby inwestycji w zakresie zadanego programu funkcjonalnego.

2) Catos¢ koncepcji nalezy zaprezentowaé w postaci: — zwymiarowanego rysunku
zagospodarowania terenu;

— zwymiarowanych rysunkoéw rzutdow wszystkich kondygnacji (tacznie z dachem)
wraz z opisem pomieszczen (z uwzglednieniem ich powierzchni i rodzaju oktadzin
posadzkowych),

— przekroi charakterystycznych (minimum 2 szt.) wraz z podaniem wysokosci
pomieszczen i budynku,

— widokow wszystkich elewacji,

— wizualizacji wnetrza,

- schematéw konstrukcji gtéwnej.
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3) Rysunki winny mie¢ skale i format dopasowane do stopnia ich szczegdtowosci.

4) Projekt koncepcyjny nalezy opracowaé¢ w wersji graficznej i opisowej wraz
z zatgcznikiem stanowigcym wstepny kosztorys inwestycji, w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej w formacie *.pdf oraz w formatach
edytowalnych.

5) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wariant koncepcji projektowej stanowit bedzie

podstawe do realizacji dalszych prac projektowych.

6. Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze winny zawiera¢ rysunki (rzuty, przekroje, widoki i rozwiniecia)
w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robét wraz z wyjasnieniami opisowymi,
ktére dotyczg czesci obiektu, rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i materiatowych,
detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia
technicznego. Dokumentacja projektowa winna posiada¢ wymagane zestawienia (w tym
m.in. stali konstrukcyjnej, wyrobéw prefabrykowanych, nadprozy, stolarki/$lusarki,
elementow instalacji, osprzetu elektrycznego i opraw os$wietleniowych, urzadzen,
biatego montazu, wyposazenia itp.). Projekt wystroju, aranzacji i wyposazenia wnetrz
oraz identyfikacji wizualnej musi zawiera¢ rozwiniecia i widoki kolorystyki $cian i podtég
wszystkich pomieszczen w budynku wraz z ich wyposazeniem oraz opis zastosowanych
materiatéw, ich wymiardw i koloréw. Planowane wyposazenie - wg zatacznika -
zat. Nr 1.3.9

7. Organizacja procesu projektowego.

1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w wersji papierowej
w wymaganej liczbie egzemplarzy wskazanej w opisie przedmiotu zamédwienia oraz
w dwoch egzemplarzach w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg papierowg (po
jednym egzemplarzu odpowiednio na nosniku CD/DVD i urzadzeniu elektronicznym
przenosnym typu plug and play zawierajacym pamiec¢ nieulotng typu flash,
przeznaczonym do wspotpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.)
w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub
* . dxf.

2) Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg projektowg
pozostate wymagane opracowania, a takze wszelkie pozyskane lub wytworzone
w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia: opinie, decyzje
pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujace przebieg

toczacego sie procesu projektowania oraz niezbedne do jego prawidtowego
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wykonania. Dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w oryginatach oraz ich
kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. Powyzsze dotyczy réwniez
przekazywanych czesci dokumentacji.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia kazdej czesci dokumentacji
projektowej, stanowigcej odrebng czesé catosci, w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym techniczno - budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposéb gwarantujacy prawidlowa wycene i realizacje robdt
budowlanych oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

4) Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamédwienia Iub jego czesci
zobowigzuje sie do ztozenia os$wiadczenia, ze dokumentacja projektowa, bedaca
przedmiotem zamodwienia, stanowi przedmiot jego wytacznych praw autorskich,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Wykonawca os$wiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja
stanowigca przedmiot zamowienia, bedzie wolna od jakichkolwiek praw o0sdb
trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzadzania tg dokumentacjg nie bedzie
w jakikolwiek sposdéb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego
szkody.

5) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci 0s6b
wchodzacych w skiad personelu wykonawcy (projektantow poszczegdlnych branz),
w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (e-mail). Wykonawca
zobowigzany bedzie dostosowal godziny pracy swoje i swojego personelu
(projektantéw) do godzin pracy Zamawiajagcego. Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych) organizowanych
przez Zamawiajacego, ktérych tematem bedzie przedstawienie przez Wykonawce
stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich omdéwieniem. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w naradach koordynacyjnych
projektantéw kazdej z branz na wezwanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy planuje
zwotywanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscig nie wiekszg niz dwa razy
w kazdym miesigcu przypadajacym na okres realizacji zamowienia (dotyczy
to zaréwno narad organizowanych przez Zamawiajacego, ktérych tematem bedzie
przedstawienie przez Wykonawce stanu zaawansowania prac projektowych).

Zwotywanie narad jest uprawnieniem Zamawiajacego, a nie jego obowigzkiem.
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6)

Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajacej
projekt budowlany i zezwalajacej na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania i akceptacji opracowany projekt
budowlany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i tozsamej wersji elektronicznej.
Akceptacja przez Zamawiajagcego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje catosci przedmiotu Umowy, w tym
m.in. za jego jakosc¢ i terminowos$¢ oraz za ewentualne jego wady.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu
w celu uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych zatwierdzenie opracowanej dokumentacji
projektowej i prawidtowq realizacje prac projektowych. Wykonawca przygotuje

propozycje zakresu wymaganego petnomocnictwa i wystgpi o jego udzielenie.

8. Wymagania formalno-prawne.

1)

2)

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)

Zabrania sie Wykonawcy stosowania w dokumentacji nazw wlasnych, wskazania
marki lub znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdélnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce. Wszelkie materiaty i urzadzenia nalezy opisa¢ poprzez wskazanie
minimalnych wymagan, co do ich parametréw technicznych i eksploatacyjnych,
badz uzytkowych jakie winny one spetniac.

Dokumentacja projektowa oraz pozostate opracowania wchodzace w skifad
przedmiotu zamowienia, nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich sporzadzania, obowigzujacymi przepisami
prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym tj.:

ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

ustawaq z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami),

ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze,

ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej,

ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamédwien publicznych,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia
2021 r.,

i) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

j) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym,

k) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej,

m) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

n) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
V. Uwagi koncowe

1. Wszystkie wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamodwienia parametry
funkcjonalno-uzytkowe, techniczne i materiatowe sg minimalnymi parametrami
pozadanymi i nalezy je dostosowac¢ do odpowiednich wymogéw projektowanego obiektu
w uzgodnieniu z Zamawiajgacym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

2. Zakres wymaganych prac projektowych wskazany w opisie przedmiotu zamoéwienia nie
jest katalogiem zamknietym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, ktéremu
dokumentacja projektowa ma stuzyé.

3. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje projektowag dla wszystkich
branz, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdéb gwarantujacy prawidtowg
realizacje robot budowlanych, ktére bedg wykonywane w oparciu o nie, a takze w sposob

eliminujacy ryzyko wystgpienia robét dodatkowych.
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4. Koszt wszelkich powyzszych czynnosci, opracowan i obowigzkéw wymienionych
W niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia stanowi koszt Wykonawcy i winien by¢ ujety

W cenie zamowienia.

Zataczniki:
Zatacznik 1.3.1 - PZT
Zalacznik 1.3.2 - PZT_PROJEKT WYCINIKI DRZEW
Zalacznik 1.3.3 - PZT_INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
Zalacznik 1.3.4 - DECYZJA UG_WARUNKI LOKALIZACJI
Zalacznik 1.3.5 -BADANIA GEOTECHNICZNE
Zalacznik 1.3.6 - SZACUNKOWY BILANS MOCY
Zalacznik 1.3.7 - UZGODNIENIE Z UG_ZJAZD
Zalacznik 1.3.8 - WARUNKI_DOSTAWA WODY I ODBIOR SCIEKOW
Zalacznik 1.3.9 - PLANOWANE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
Zalacznik 1.3.10 - DECYZJA_TRWALY ZARZAD
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