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Zespol Szkoét Ksztalcenia Rolniczego
im. Stanislawa Staszica w Swarozynie
ul. Szkolna 2

83-115 Swarozyn

Warunki Techniczne nr 78/2024

Dot.: dostawy wody i odbioru Sciekéw dla potrzeb dziatki 302/2 i 300/7 w miejscowosci Swarozyn
gm. Tczew

1. Niniejsze warunki techniczne nie stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci
bedacych wlasnoscia oséb trzecich, przez ktére przylacze/a bedzie przebiegaé.

2. Niniejsze warunki sg aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania i maja wazno$é
dwa lata od daty ich wydania

3. W celu realizacji budowy, nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany przytacza/y, wykonany przez
uprawniony podmiot branzy sanitarnej. Projekt winien by¢ wykonany na aktualnej mapie do celéw
projektowych lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do paristwowego
zasobu geodezyjnego, badZz kartograficznego sporzadzony przez osobe uprawniong. Dwa
egzemplarze projektu nalezy ztozy¢ w Punkcie Obstugi Klienta GTKOM Sp. z o.0. celem uzyskania
uzgodnienia branzowego.

4. 0d niniejszych Warunkéw Technicznych przystuguje prawo do odwotania do odpowiedniego
Zarzadu Zlewni Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dane wyjsciowe do wykonania przylacza wodociggowego:

1. W celu zapewnienia dostawy wody do projektowanej zabudowy, nalezy dokonaé¢ wilaczenia do
istniejacej wewnetrznej sieci wodociggowej o Srednicy ¢ 80 mm, zlokalizowanej w obrebie dzialkinr
302/2 za wodomierzem giéwnym .

2. Na przylgczu do projektowanej zabudowy, nalezy zainstalowa¢ wodomierz, ktéry bedzie stanowié¢
podlicznik do rozliczen wewnetrznych Inwestora projektowanego budynku z wiascicielem
wodomierza gtéwnego.

3. Przylacze za wodomierzem gtéwnym nalezy wykonac¢ z rur PE 100-RC SDR 11 o $rednicy dobrane;j
na etapie projektowania.

Dane wyjsciowe do wykonania przylacza sanitarnego:

1. W celu odprowadzenia 3ciekéw bytowo-gospodarczych z projektowanej zabudowy, nalezy
zaprojektowac wigczenie do istniejacej studni sanitarnej, zlokalizowanej w obrebie granicy dziatki
302 /2 na kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 150 mm.

2. Przed wiaczeniem do ww. przylacza nalezy przeglad techniczny studni w celu potwierdzenia jej
lokalizacji i stanu technicznego.

3. Pozostalg cze¢$¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o litych $ciankach, sztywnosci
obwodowej SN 8 i Srednicy minimalnej @ 160 z zachowaniem minimalnego 1,5 % spadku zgodnym
z PN,
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4. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacej infrastruktury technicznej oraz utozyé
przylacze i instalacje sanitarna zewnetrzng z zachowaniem strefy przemarzania gruntu.
W przypadku braku mozliwoéci zachowania wtasciwej strefy przemarzania, nalezy wykonaé
dodatkowe docieplenie przytacza przyjete obliczeniowo.

5. Nadruk identyfikacyjny z parametrami technicznymi instalowanych rur winien by¢ widoczny
podczas odbioru technicznego prac zanikowych tj. w wykopie otwartym.

6. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania $ciekéw grawitacyjnie, nalezy zastosowac
przydomowa przepompownie.

7. Na przykanaliku, w odlegloéci jednego metra od linii regulacyjnej oraz we wszystkich miejscach
zmiany kierunku, przebiegu i spadku przykanalika, umiesci¢ studnie rewizyjne o $rednicy min. 425
mm. Zwieficzenie studzienek musi odpowiada¢ obowiazujacym przepisom. Do polaczenia
przykanalika ze studniami sanitarnymi stosowal przejScia szczelne tzw. tuleje przej$ciowe
z uszczelka. Nie dopuszcza sie uszczelniania rur w $ciankach studni za pomoca betonu lub pianki

poliuretanowe;j.

8. W przvpadku znacznej réznicy rzed i istniejacej studni sanitarnej oraz projekto
rzvlacza kanalizacji sanitarnej czajacei warto$¢ 05 m lez konaé ie
kaskadowe, W trz h studzienek zyvwowyvch nalezy stosowaé uszczelnienie in situ”.

9. Skanalizowanie piwnic budynku mozliwe jest wylacznie po zainstalowaniu urzadzen
przeciwzalewowych. Za stan techniczny urzadzenia przeciwzalewowego odpowiada wiasciciel
posesiji.

10. Przystapienie do prac przytaczeniowych nalezy zglosi¢ do GTKOM Sp. z o.0. na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

11. Po wykonaniu robét montazowych, zanikowych, Inwestor (lub Wykonawca) zobowigzany jest
zglosié¢ przylacze do odbioru minimum jeden dzien przed zasypaniem do GTKOM Sp. z o.0.

12. Po odbiorze przylacza przez przedstawiciela GTKOM Sp. z o.0. nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza i przedstawi¢ do wgladu dla GTKOM Sp. z o.0.

13. Na przykanaliku moze by¢ zamontowane - na koszt dostawcy $ciekéw - urzadzenie pomiarowe.
W razie braku takiego urzadzenia, ilo§¢ odebranych przez GTKOM Sp. z o.0. $ciekéw okresla sig na
podstawie sumy wskazaf poboru wody wszystkich uje¢ zasilajacych budynek podigczony do
przyltacza kanalizacyjnego.

14. Scieki bytowo - gospodarcze, o ktérych mowa na wstepie niniejszego pisma, mozna odprowadzac
z chwilg podpisania umowy o odbiér $ciekéw przez GTKOM Sp. z o.0.

Po spelnieniu powyzszych warunkéw, Przedsigbiorstwo GTKOM Sp. z 0.0. zapewnia, iz podpisze umowe
na odbiér éciekéw i na podstawie ww. umowy odbierze $cieki z przedmiotowej dziatki.

Warunki opracowano zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z pbzniejszymi zmianami), Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. 2018 Nr 0, poz. 1152 z péZniejszymi Zmianami) oraz Regulaminem zasad
korzystania z ustug GTKOM sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru $ciek6w na terenie gminy Tczew.
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa. strona 1
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Czytelny podgiis Wnioskodawcy/Inwestora
Zataczniki:
Plan zabudowy/szkic sytuacyjny/mapa do celéw informacyjnych zawierajacy obreb wnioskowanej dziatki

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych







