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OPIS DO PROJEKTU REMONTU ORAZ INWENTARYZACJI

1. Podstawa opracowania
- wizja lokalna;
- inwentaryzacja budowlana;

- projekt techniczny tacznika nr 8 oraz segmentu dydaktycznego nr 9 (SPS nr 1.3.1.) Gminnej Szkoty
Zbiorczej w Tykocinie, opracowany przez Wojewodzkie Biuro Projektéw Budownictwa Wiejskiego w
Biatymstoku — styczen 1978 r.

- cel i zakres remontu;

2, Cel i zakres inwentaryzacji

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji inwentaryzacji wraz z kosztorysem,
dotyczacej remontu dachu duzej i matej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i tgcznikiem w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tykocinie, gmina Tykocin, na dz. o nr ewid. 2043 i 2046.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu, ktéry obejmuje: rozebranie istniejgcego pokrycia z papy, rozebra-
nie rynien dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku, rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku, demontaz nieczynnych wentylatoréow dachowych, zabetonowanie otworéw w stropach po wentylatorach,
utozenie wetny mineralnej o grub. 5 cm pod pokryciem z papy termozgrzewalnej (na dachu duzej sali gimnastycz-
nej), pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowo, montaz rynien dachowych pétokragtych z blachy po-
wlekanej, montaz rur spustowych z blachy powlekanej, wymiana paséw podrynnowych z blachy powlekanej, wy-
miana wspornikow instalacji odgromowej na dachu krytym papa, wymiana przewodow instalacji odgromowej z linki
o przekroju do 70 mm? na dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukgcji oraz inne prace i czynnosci
niezbedne do kompletnego i prawidtowego wykonania remontu dachu.

4. Opis stanu istniejacego

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie objety opracowaniem jest obiektem wybudowanym w
1978 roku w technologii uprzemystowionej wielkoblokowe;j tj. ,cegta zeranska” o rozcztonkowanej linii zabudowy.
Fragment budynku objety niniejszym opracowaniem obejmuje: duzg i matg sale gimnastyczng wraz z zapleczem i
tacznikiem. Sg to obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone (parterowe). Sciany zewnetrzne grubosci 54 cm
wykonane sg z elementéw wielkoblokowych grubosci 24 cm, gazobetonu 18 cm oraz docieplone styropianem 12
cm. Dach nad salg gimnastyczng jest wykonany z ptyt korytkowych na wigzarach stalowych oraz docieplony 14 cm
wetny mineralnej pokrytej papg. Okna budynku wykonane z PCV sg szczelne i w stanie bardzo dobrym. Obiekt
wentylowany jest systemem wentylacji grawitacyjnej z wywietrznikami i wentylatorami typu ,bebnowego” i ,stozko-
wego” i rurowego umieszczonymi na dachach sal gimnastycznych i zaplecza. Budynek jest zasilany cieptem z
trzech kottéw stalowych Bavaria o mocy 125 kW kazdy, znajdujgcych sie w kotlowni na poziomie piwnicy w gitdwnej
czesci budynku szkoty.
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5. Dokumentacja fotograficzna
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Foto 7. Widok na wentylator dachowy ,,bebnowy” oraz fragment instalacji odgromowej
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6. Ocena stanu technicznego dotyczaca dachu

W czasie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji dachu stwierdzono, ze elementy instalacji odgromowej sg w ztym
stanie technicznym, widoczne sg skorodowania na catej dtugo$ci przewoddw. Istniejgca instalacje nalezy zdemonto-
wac i wymienié¢ na nowa.

Pokrycie dachu z papy posiada slady duzego zuzycia i najprawdopodobniej utraty wiasciwosci przeciwwodnych
i przeciwwigociowych, co skutkuje widocznymi zaciekami na stropie fgcznika oraz zaréwno duzej jak i matej sali gim-
nastycznej. Utrata wtasciwosci papy mogta réwniez doprowadzi¢ do zdegradowania znajdujgcej sie pod nig wetny
mineralnej, w zwigzku z czym zaleca sie wymiane warstwy wetny mineralnej na nowa.

Rynny i rury spustowe wraz z obrédbkami blacharskimi pod nimi sg w ztym stanie technicznym i kwalifikuja sie do
wymiany.

Wentylatory i wywietrzniki umieszczone na dachach duzej i matej sali gimnastycznej oraz zaplecza sg skorodo-
wane i nieczynne, co stwierdzono po wizji lokalnej w srodku sali gimnastycznej oraz zaplecza (brak wymiany powie-
trza, wysoka wilgotnos¢ oraz zaduch) . Proponuje sie usuniecie nieczynnych elementéw wentylacji znajdujacych sie
na dachu i bedacych réowniez potencjalnymi zrédtami zaciekéw w stropie. Dodatkowo proponuje sie zastosowanie
systemu wentylacji mechanicznej, ktéry bedzie umozliwiat skuteczng wymiane powietrza.

7. Dane techniczne inwestycji

Powierzchnie pokrycia dachowego kwalifikujacego sie do wymiany:
- duza sala gimnastyczna - 319,59 m?
- mata sala gimnastyczna - 176,23 m?
- zaplecze sali gimnastycznej - 226,58 m?
- facznik - 140,87 m?
Lacznie powierzchnia pokrycia dachowego: 863,27 m?

Instalacja odgromowa kwalifikujgca sie do wymiany:
- duza sala gimnastyczna - 63,08 mb
- mata sala gimnastyczna wraz z zapleczem i tacznikiem — 179.07 mb
tacznie dlugos¢ instalacji odgromowej: 242,15 mb
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8. Projektowane rozwigzania materialowe

Pokrycie dachu budynku: nalezy rozebra¢ istniejacg pape oraz wetne mineralng (na powierzchni dachu duzej sali
gimnastycznej), wentylatory dachowe. Rozebrang z papy (oraz wetny) na powierzchni duzej sali gimnastycznej) po-
wierzchnie nalezy dokfadnie oczysci¢, po czym nalezy utozy¢ - warstwe wetny mineralnej oraz pokry¢ jg papa termo-
zgrzewalna.

Wentylatory dachowe: nalezy zdemontowaé wszystkie wentylatory i wypusty wentylacyjne oraz zabetonowac otwory
po wentylatorach.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie: nalezy zdemontowaé rynny i rury spustowe i wykonaé nowe z blachy po-
wlekanej stalowej wg rozwigzan systemowych wraz z wymiang paséw podrynnowych

Instalacja odgromowa: nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowg i wykonaé nowg z pretow ocynkowa-
nych o przekroju do 70 mm? na uprzednio przygotowanej konstrukcji. Wykona¢ przewody uziemiajgce pionowe i
uziomy poziome z bednarki ocynkowanej FeZn30x4mm.

9. Charakterystyka inwestycji

Inwestycja nie spowoduje emisji szkodliwych pytdw i zapachéw oraz substancji powodujgcych jakiekolwiek zagroze -
nie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i opracowan.

Inwestycja nie spowoduje emisji hataséw, wibracji i promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i in-
nych zaktdcen, nie wywrze ujemnego wptywu na glebe orz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania nie wptyng ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Odpady state gromadzone bedg w kontenerze na odpady, zlokalizowanym na dziatce i wywozonym przez koncesjo-
wana firme.

10. Warunki dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowie ludzi oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Teren objety opracowaniem znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi zatwierdzonym
Uchwatg nr XLV/631/2022 Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 26 wrzesnia 2022 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,Dolina Narwi” (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 4215) planowana inwestycja nie bedzie naruszata
ustalen w/w Uchwaly.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej nr rejestru 77 z dnia 12.12.1956
oraz zmiang nr rejestru decyzji A-444 z dnia 20.06.2012 r. Planowana inwestycja nie bedzie naruszata ustalen w/w
ochrony konserwatorskiej.

1. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych
Teren objety opracowaniem lezy poza obszarami gérniczymi i zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych dlatego

nie okresla sie granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektow, podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow odrebnych tj. Prawo geologiczne i gornicze.
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Tykocin, 28.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANT oswiadcza, ze projekt remontu dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie przy ul.
Kochanowskiego 1, na dziatkach o nr ewid. 2043 i 2046, obr. Tykocin, gm. Tykocin zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA 28.05.2024




Remont dachu duzej i matej sali gimn. wraz z zapleczem i tgcznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie na dz. o nr ew. 2043 i 2046

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dachu duzej i
malej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i tagcznikiem w

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie

ul. Kochanowskiego 1, obreb 0004 Tykocin, gm. Tykocin,

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
dziatki o nr ewid. 2043 oraz 2046

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria IX
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA .

gm. Tykocin, 200212_4
NAZWA | NUMER OBREBU GEODEZYJNEGO Tykocin, nr 0034
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY 2043 oraz 2046

200212 4.0034.2043 , 200212 4.0034.2046
NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES Gmina Tykocin

ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA Szymon Grzegorczyk

16-010 Wasilkow
Osowicze 64A

tel. +48 605 475 416

IMIE | NAZWISKO

ZAKRES PEENIONA FUNKCJA SPECJALNOSC DATA OPRAC. Podbis
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN p
Projektant (obiekty) |MQF inZ. arch. Szymon Lukasz|28.05.2024
IARCHITEKTURA Grzegorczyk
ZAGOSPODA- Spec. uprawnien architektoniczna do projektowania bez
ROWANIE ograniczen

Numer uprawnien 24/PDOKK/2022




Remont dachu duzej i matej sali gimn. wraz z zapleczem i tgcznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie na dz. o nr ew. 2043 i 2046

lll. SPIS ZALACZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIEN, POZWOLEN | OPINII

T INFORMACGUABIOZ. ... e 18
2. KOSZTORYS INWESTORSKI. ...ttt 21
3. PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH......coiiiiiiiiiiiieeeecee e 24



Remont dachu duzej i matej sali gimn. wraz z zapleczem i tgcznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie na dz. o nr ew. 2043 i 2046

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOLWANEGO Remont dachu duzej i matej sali gimnastycznej wraz z
zapleczem i facznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Tykocinie

ul. Kochanowskiego 1, obreb 0004 Tykocin, gm. Tykocin,

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO dziatki o nr ewid. 2043 oraz 2046

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria IX
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA gm. Tykocin, 200212_4
NAZWA | NUMER OBREBU GEODEZYJNEGO Tykocin, nr 0034

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NA

KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY 2043 oraz 2046

200212_4.0034.2043 , 200212_4.0034.2046
NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES Gmina Tykocin

ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin
NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA Szymon Grzegorczyk

16-010 Wasilkow
Osowicze 64A

tel. +48 605 475 416

IMIE | NAZWISKO

ZAKRES PEENIONA FUNKCJA SPECJALNOSC DATA OPRAC. Podpis
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN
Projektant (obiekiy) |Mr inZ. arch. Szymon tukasz|28.05.2024
Grzegorczyk
IARCHITEKTURA| Spec. uprawnienienn | architektoniczna do projektowania bez
ograniczen

Numer uprawnien 24/PDOKK/2022




Remont dachu duzej i matej sali gimn. wraz z zapleczem i tgcznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie na dz. o nr ew. 2043 i 2046

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
Przedmiotem inwestycji jest remont dachu duzej i matej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i tgcznikiem w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie, na dz. o nr ew. 2043 i 2046, gm. Tykocin.

Inwestycja obejmuje:
- rozebranie istniejgcego pokrycia z papy;
- rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku;
- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku;
- demontaz nieczynnych wentylatoréw dachowych;
- zabetonowanie otworéw w stropach po wentylatorach;
- utozenie welny mineralnej o grub. 5 cm pod pokryciem z papy termozgrzewalnej (na dachu duzej sali
gimnastycznej);
- pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowo;
- montaz rynien dachowych pétokragtych z blachy powlekane;j;
- montaz rur spustowych z blachy powlekanej;
- wymiane pasow podrynnowych z blachy powlekanej;
- wymiane wspornikéw instalacji odgromowej na dachu krytym papg;
- wymiane przewodow instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm?na dachach ptaskich na uprzednio
przygotowanej konstrukcji;
- oraz inne prace i czynnosci niezbedne do kompletnego i prawidtowego wykonania remontu dachu.

2.  Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych — na terenie objetym inwestycjag (dz. o nr ew. 2043 i 2046):
- dwa budynki Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie

- budynek mieszczgcy duzg i matg sale gimnastyczng wraz z zapleczem

- dwa budynki stanowigce tgczniki

- fragment boiska sportowego wraz z fragmentem biezni sportowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi - nie istniejg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okres$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystagpienia:

- ryzyko upadku z wysokos$ci podczas prac przy demontazu elementéw dachu i jego wyposazenia,

- ryzyko przy pracach zelbetowych i betonowych zwigzanych z uzupetnieniem ubytkéw po wentylatorach,
- ryzyko przy wszelkich pracach montazowych,

- ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi,

- zagrozenia zwigzane z ruchem pojazdéw,

- zagrozenia zwigzane z transportem urzgdzen,

- zagrozenie pozarowe zwigzane z uzywaniem narzedzi powodujgcych iskrzenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Remont dachu obiektu nie przewiduje robot szczegdlnie niebezpiecznych, niemniej jednak nalezy:
- zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wyszczegdlnionymi w pkt. 4 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robot,
- przedstawi¢ pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas remontu i rozruchu instalacji,
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i poinformowanie o miejscu
wystawienia apteczki i sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substanciji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Nalezy:
- wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét stosownie do rodzaju zagrozenia,
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stanowiska pracy organizowac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych stosowac ich petne umocnienie; caty teren objety
wykopami widocznie oznakowa¢ i ogrodzic,

stosowac wszelkie dostepne zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci,

zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac¢ aby $rodki te byty
stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy, telefon komérkowy, kaski ochronne, pasy i
linki zabezpieczajace do pracy na wysokosciach,

wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg tablic informacyjnych i oznaczy¢ jg na planie terenu budowy,
sprawdzi¢, czy wszystkie maszyny i urzgdzenia dopuszczone do pracy odpowiadajg wymaganiom bez-
pieczenhstwa i higieny pracy, a te ktére nie podlegajg takim wymaganiom czy sg wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenie,

przy wykonywaniu robét przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw w szczegolnosci:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych.



