Dokumentacja projektowa

(opis przedmiotu zaméwienia, dalej OPZ2)

Remont straznicy OSP Celiny w Gminie Ozarowice

Niniejszy opis przedmiotu zamowienia okresla wymagania Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy na wykonanie przedmiotowych robot.

Inwestor:

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W CELINACH

ul. Meczennikéw 23

42-625 Celiny

Lokalizacja inwestyciji:

ul. Meczennikow 23, 42-625 Celiny, gm. Ozarowice
dz. nr ew. 76/1 obreb 0001 Celiny

jednostka ew. 241306_2 Ozarowice

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje w szczegdlnosci:

1) Remont toalet, w tym:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Wykonanie prac rozbiorkowych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
Wykonanie warstwy wyréwnawczych

Wykonanie posadzek ptytkowych wraz z cokolikami
Wykonanie tynkow wewnetrznych

Wykonanie sufitbw podwieszanych

Licowanie Scian ptytkami

Osadzenie listew wykonczeniowych

Wykonanie przegréd z ptyty HPL z drzwiami
Montaz oscieznic drewnianych z obudowg na $ciany wraz z drzwiami ptytowymi
Wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych

Wykonanie prac instalacyjnych wod.-kan.

m) Biaty montaz: umywalki z bateriami tazienkowymi, ustepy ze sptuczka, pisuary
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2) Remont zaplecza socjalnego, w tym:

3)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
)

)

Wykonanie $cianek dziatowych z bloczkow

Roboty rozbiorkowe i naprawcze

Wykonanie nadprozy prefabrykowanych

Wykucie otworow drzwiowych

Wykonanie posadzek ptytkowych wraz z cokolikami

Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Licowanie scian ptytkami

Wykonanie prac instalacyjnych wod.-kan.

Biaty montaz: umywalka, ustep, pisuar, brodzik i kabina natryskowa

Wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych

Remont sali szkolen, w tym:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Wykonanie scianek dziatowych z bloczkow
Wykonanie nadprozy prefabrykowanych

Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet
Wykonanie prac tynkarskich

Licowanie scian ptytkami

Wykonanie posadzek ptytkowych wraz z cokolikami

Wykonanie izolacji powierzchni poziomych membranami uktadanymi na stropach

Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych

Wykonanie sufitéw podwieszanych na konstrukcji rusztéw metalowych

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
Wykonanie tynkéw (gtadzi) z gipsu szpachlowego
Malowanie $cian

Montaz drzwi z PCV

Montaz oscieznic drewnianych wraz drzwiami ptytowymi
Wykonanie posadzek z paneli podtogowych

Wykonanie robét instalacyjnych wod.-kan. i elektrycznych

Montaz opraw os$wietleniowych
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4) Remont klatki schodowej, w tym:
a) Malowanie scian
b) Wymiana rozdzielni elektrycznej

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ réwniez wymagane
przepisami prawa i wymaganiami technicznymi prace przygotowawcze, tymczasowe i
towarzyszace, w szczegolnosci:

1) utrzymanie i likwidacje placu budowy,

2) utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp i ppoz.,

5) oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

6) dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

7) utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

8) przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

9) usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z
robét wykonywanych przez wykonawce,

10) zapewnienie bezpieczenstwa i ograniczenie dostepu oséb trzecich,

11) wykonanie wszelkich innych roboét, prac, niezbednych badan, sprawdzen, pomiardw,
czynnosci, obowigzkéw i wymogdéw wynikajgcych z umowy, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiaru robaot;

12) wykonanie tymczasowych przetgczen technologicznych na okres realizacji obiektu,

13) zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drendw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew,
roslin itp.,

14) oznakowanie robot, w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegdbtowy rodzaj, zakres i warunki wykonania robot okreslajg rysunki, przedmiar oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Przedmiar ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania roboét budowlanych w nim nieuwzglednionych, ktére sg niezbedne do
wykonania zamoéwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nalezytg starannoscia.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny byé pierwszego
gatunku i muszg odpowiadac¢ warunkom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1213 ze zm.) i Rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Jezeli w dokumentach zamowienia zostaly wskazane znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, zrodta lub szczegdlne procesy, charakteryzujgce produkty, materiaty,
rozwigzania lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, producenta, lub normy
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oraz inne odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, nalezy
traktowac je jako przyktadowe, natomiast Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw
lub rozwigzan rownowaznych.

Za réwnowazne uwaza sie materialy, urzadzenia lub rozwigzania o parametrach nie
gorszych od wymaganych, a jezeli parametry minimalne nie zostaty okreslone, nalezy
przez to rozumie¢ materialy, urzadzenia lub rozwigzania o parametrach zblizonych,
nadajgce sie do zapotrzebowanego zastosowania, w tym pod wzgledem tozsamosci
funkgciji, rodzaju i jakosci materiatéw oraz danych technicznych.

Charakterystyka obiektu

Obiekt kategorii XVII

Powierzchnia uzytkowa: 375,20 m2
Powierzchnia zabudowy: 239,00 m2
Kubatura: 2 151,00 m3

Wysokos¢ w kalenicy: 10,40 m

llos$¢ kondygnaciji nadziemnych: 2
Szerokos$¢ elewaciji frontowej: 10,94 m

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na planie prostokgta, jest on obiektem
dwukondygnacyjnym, obiekt posiada dach dwuspadowy, nad basztg dach pfaski.
W sgsiedztwie budynku wystepujg tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi.
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