
OZNACZENIE

SCHEMAT

STOLARKI
ZESTAWIENIE 

OKIENNEJ ZEW.

D1

- JEDNOSKRZYDŁOWE GŁADKIE ROZWIERANE
DRZWI WEWNĘTRZNE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE PŁYTOWE
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- ILOŚĆ ZAWIASÓW DOBRANA DO CIĘŻARU
SKRZYDŁA
- SAMOZAMYKACZ WRAZ ZE SPOWALNIACZEM
- KLAMKA I SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WKŁADKA PATENTOWA

- SKRZYDŁO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035
MALOWANE PROSZKOWO;
- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY
RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO

- DRZWI MUSZĄ POSIADAĆ ATEST DO
STOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA, A TAKŻE
BYĆ DOSTOSOWANE DO KLASY POMIESZCZENIA
- DRZWI ODPORNE NA UDERZENIA I ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE
- WYSOKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD
WYKOŃCZONEJ POSADZKI
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE
MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI
OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
- AKUSTYKA DRZWI I ŚCIANEK SZKLANYCH WG
AKTUALNYCH NORM DOTYCZĄCYCH AKUSTYKI:
PN-B-02151-3:2015-10
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ
WYMIARY Z NATURY

K- KONTROLA DOSTĘPU
L -  SKRZYDŁO ŁAZIENKOWE
W - SKRZYDŁO Z WENTYLACJĄ
O - SKRZYDŁO ROZWIERALNE NA 180°
S - SKRZYDŁO SZKLONE
A - DRZWI AUTOMATYCZNE
P - DRZWI Z SSP I Z KONTROLĄ DOSTĘPU
Z- DRZWI SZCZELNE

7

- BRAK

D2W

- SKRZYDŁO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035
MALOWANE PROSZKOWO;
- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY
RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO

6

- BRAK

- JEDNOSKRZYDŁOWE GŁADKIE ROZWIERANE
DRZWI WEWNĘTRZNE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE PŁYTOWE
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- ILOŚĆ ZAWIASÓW DOBRANA DO CIĘŻARU
SKRZYDŁA
- SAMOZAMYKACZ WRAZ ZE SPOWALNIACZEM
- KLAMKA I SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WKŁADKA PATENTOWA

D2*W

- SKRZYDŁO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035
MALOWANE PROSZKOWO;
- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY
RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO

1
- JEDNOSKRZYDŁOWE GŁADKIE ROZWIERANE
DRZWI WEWNĘTRZNE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE PŁYTOWE
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- ILOŚĆ ZAWIASÓW DOBRANA DO CIĘŻARU
SKRZYDŁA
- KLAMKA I SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WKŁADKA PATENTOWA

D3W

- JEDNOSKRZYDŁOWE GŁADKIE ROZWIERANE
DRZWI WEWNĘTRZNE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE PŁYTOWE
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- ILOŚĆ ZAWIASÓW DOBRANA DO CIĘŻARU
SKRZYDŁA
- KLAMKA I SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WKŁADKA PATENTOWA

- SKRZYDŁO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035
MALOWANE PROSZKOWO;
- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY
RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO

7

- BRAK

UWAGI: ­ PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY !!

OZNACZENIE

DRZWI I ŚCIAN
ZESTAWIENIE 

GISZETOWYCH

POM. 15,16

- DRZWI MUSZĄ POSIADAĆ ATEST DO
STOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA, A TAKŻE
BYĆ DOSTOSOWANE DO KLASY POMIESZCZENIA
- DRZWI ODPORNE NA UDERZENIA I ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE
- WYSOKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD
WYKOŃCZONEJ POSADZKI
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE
MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI
OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
- AKUSTYKA DRZWI I ŚCIANEK SZKLANYCH WG
AKTUALNYCH NORM DOTYCZĄCYCH AKUSTYKI:
PN-B-02151-3:2015-10
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ
WYMIARY Z NATURY

- SKRZYDŁO KOLOR JASNO SZARY MATOWY RAL 7038 MALOWANE PROSZKOWO,
- SŁUPKI STALPWE ,STAL SZCZOTKOWANA,

- ŚCIANKI GISZETOWE DO POM.SANITARNYCH
- JEDNOSKRZYDŁOWE GŁADKIE ROZWIERANE DRZWI WEWNĘTRZNE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE Z PŁYT HPL
- MONVCOWABNIA DO POSADZKI STALOWE W ODLEGŁOŚCO 20cm,
- ILOŚĆ ZAWIASÓW DOBRANA DO CIĘŻARU SKRZYDŁA
- KLAMKA I SZYLD Z MONTAŻEM PRODUCENTA
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- PODANE WYMIARY SĄ POGLĄDOWE,
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY
- ŚCIANKA POPRZECZNA /ODDZIELAJĄCA W POM. NR 15- 140cm, W POM. NR 16- 120cm
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D4

- JEDNOSKRZYDŁOWE GŁADKIE ROZWIERANE
DRZWI WEWNĘTRZNE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE PŁYTOWE
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- ILOŚĆ ZAWIASÓW DOBRANA DO CIĘŻARU
SKRZYDŁA
- KLAMKA I SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WKŁADKA PATENTOWA

- SKRZYDŁO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035
MALOWANE PROSZKOWO;
- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY
RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO
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