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1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy i
modernizacji instalacji wod-kan na poziomie pierwszego pietra w istniejagcym budynku przychodni

~Wilenska , w Lodzi przy ul. Wilenskiej 25

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. inwentaryzacja instalacyjna d/c projektowych

2. zlecenie Inwestora

3. ustalenia i program uzytkowy przedsiewziecia

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek przychodni jest to obiekt jednopietrowy z czesciowym podpiwniczeniem o zwartym
obrysie z jedng klatkg schodowsg, przykryty dachem ptaskim. Na parterze zlokalizowane sg takie
pomieszczenia jak gabinety lekarskie , gabinety zabiegowe , pokoje pielegniarek , szatnie dla
pacjentéw , szatnie dla personelu , sanitariaty , poczekalnia i pomieszczenia gospodarcze. Na
pierwszym pietrze zlokalizowane sg takie pomieszczenia jak gabinety lekarskie , szatnie personelu
, Sanitariaty , poczekalnia i pomieszczenia pomocnicze.

Instalacja wodociggowa wody zimnej , cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej na pierwszym pietrze
zasilana jest z pionéw wodociggowych instalacji na parterze budynku.

Woda pobierana jest do celdéw socjalno-bytowych dla pacjentéw i personelu , oraz do wewnetrznej
obrony p.pozarowe;j. Instalacja wz,cwu i cwc wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

W korytarzu kazdej kondygnaciji zlokalizowane sg wewnetrzne hydranty p.poz. Dn 25 mm .
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym . Obieg cieptej wody
wymuszony jest pompami cyrkulacyjnymi.

Scieki sanitarne z sanitariatéw i pojedynczych przyboréw sanitarnych odprowadzane sg poprzez
wewnetrzng instalacje i przytgcze do sieci miejskie;.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna tj. piony i podejscia do przyborow sanitarnych wykonane sg
czesciowo z rur zeliwnych , a w czeéci z rur PVC.ryry zlokalizowane sg w wiekszo$ci w bruzdach
w Scianach a czesciowo obudowane ptytami g/k.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z wezta cieplnego. Wykonana jest w technologii
rur stalowych z grzejnikami zeliwnymi zlokalizowanymi pod oknami.

Piony i podejscia do grzejnikdw czesciowo utozone sg w bruzdach w $cianach a cze$ciowo na

powierzchni $cian i obudowane ptyta g/k.

4.0 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przebudowa instalacji wod-kan w obrebie pierwszego pietra opiera sie na bazie istniejgcych na



parterze piondéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przyjete rozwigzania projektowe obejmujg przystosowanie istniejgce] wewnetrznej instalacji wod-
kan do nowych funkcji pomieszczeh w zakresie niezbednym do potrzeb adaptaciji.
Wykonanie robét rozbidrkowo-montazowych w zakresie j/n :
1. demontaz fragmentow istniejgcych instalacji wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi
( oznaczono uwagami na rysunku ) .
2. wymiana istniejgcych pionéw wodociggowych i kanalizacyjnych ( z rurami wywiewnymi
wigcznie ) z zachowaniem aktualnych potrzeb pomieszczen znajdujgcych sie na parterze.
3. budowa nowych podejs¢ instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do nowych projektowanych
przyborow sanitarnych ( zgodnie z projektem architektonicznym aranzacji wnetrz )
Piony wodociggowe i kanalizacyjne , oraz podejscia do przyboréw sanitarnych uktada¢ w
bruzdach w $cianach i wypetniaé . Przewody wodociggowe izolowa¢ otuling z pianki PU typu
Thermaflex. Przewody prowadzone po wierzchu $cian obudowac ptyta g/k.
Zlew w pomieszczeniu porzgdkowym zainstalowaé na wysokosci 50cm od posadzki.
Na kazdym odgatezieniu od pionu wody zimnej i cieptej uzytkowej stanowigcym zasilanie grupy
urzadzen sanitarnych , montowa¢ zawory odcinajgce kulowe ze srubunkiem do okresowej
konserwaciji instalacji. Dostep do armatury odcinajgcej zapewni¢ poprzez montaz zamykanych
szafek inspekcyjnych.
Roboty modernizacyjne zakresie instalacji c.o. ujete zostaty w odrebnym opracowaniu

dotyczgcym termomodernizacji catego budynku.

5.1.MATERIALY

.1 na przewody wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej stosowac rury PP/PN 16
tgczone przez zgrzewania polifuzyjne

.2 na przewody kanalizacyjne stosowac¢ rury PVC kielichowe z uszczelkg gumowa.

.3 umywalki ceramiczne z potpostumentem w wersji specjalnej i miski ustepowe typu

kompakt - w pomieszczeniach sanitarnych dla niepetnosprawnych.

.4 umywalki ceramiczne z potpostumentem i miski ustepowe ceramiczne w kolorze biatym ,
wiszgce ze zbiornikiem podtynkowym na stelazu np. SANITEC KOLO z serii NOVA TOP

lub Geberit - w pozostatych pomieszczeniach sanitarnych.

.5 pisuar ceramiczy w kolorze biatym , wiszgcy ze zbiornikiem podtynkowym na stelazu np.
SANITEC KOLO z serii NOVA TOP lub Geberit

.6 kompletne kabiny natryskowe z brodzikiem akrylowym w kolorze biatym z obudowg z
tworzywa sztucznego - mat.

.7 zlewy i zlewozmywaki ze stali nierdzewnej — mat.

.8 armatura czerpalna jednouchwytowa, pionowa w kolorze srebrnym z mieszaczem i

zaworami odcinajgcymi z filtrem siatkowym.



.9 armatura odcinajgca kulowa , gwintowana , PN 1,0 MPa

.10 wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej zasyfonowane.

Szczegoty dotyczgce specyfikacii urzagdzen sanitarnych i przewodéw uwzglednione zostang w

kosztorysie.

6.0.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na kondygnacji objetej zakresem niniejszego opracowania w korytarzu potgczonym z klatkg
schodowg zlokalizowany jest hydrant dn 25 mm ( o wydajnosci g = 1,0 I/s ) Wielko$¢ i lokalizacja

hydrantu pozostaje bez zmian.

7.0.ROBOTY ROZBIORKOWE

Do demontazu lub wymiany przewiduje sie przewody wodociggowe i kanalizacyjne ( piony i
podejscia wraz z przyborami sanitarnymi ) oznaczone uwagami na rysunkach.

Roboty rozbiérkowe w zakresie instalacji c.o. ujete sg odrebnym opracowaniem( patrz pkt.4.0.opis
rozwigzan projektowych )

Z uwagi na ograniczenie kosztéw , dopuszcza sie pozostawienie starej instalacji wod-kan
zabudowanej w $cianach pod warunkiem wykonania trwatego odciecia od czynnej instalacji na
parterze.

Przed rozpoczeciem demontazu fragmentow instalacji ciSnieniowych nalezy odtgczy¢ je od zrodta
zasilania. Materiaty z demontazu nalezy sktadowaé na tymczasowym sktadowisku do czasu
wywiezienia na ztomowisko.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca obowigzany jest za opatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposoéb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

Prace demontazowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg bioz oraz zasadami BHP.

8.0. UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z opracowaniem budowlano-architektonicznym.
2. Ze wzgledu na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w zakresie lokalizacji istniejgcych
pionéw wod-kan , przy robotach wigczeniowych nalezy wykonaé odkrywki

i ustali¢ potozenie instalacji w naturze.



Opracowat:

Andrzej Gaj

9.0 WYKAZ RYSUNKOW
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