Sciana malowana farba zmywalna kol jasno szary

(RAL 9002)

Wykfadzina Scienna PCV do wysokosci 2,5m

Tynk kwarcowy kol. szary

Sciana malowana farbg zmywalna kol jasno szary

Logo podswietlane, blacha malowana kol. RAL 9007
(RAL 9002)

front pleksa kol. zgodny z wytycznymi loga przych.

Sciana malowana farba zmywalna kol jasno szary
(RAL 9002)
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H  —WYSOK0SG

HS  —WYSOKOSG SCIANY

HP  —WYSOKOSC PARAPETU

HN  —WYSOKOSC NADPROZA

nPP —NAD POZIOMEM POSADZKI

PS  —POZIOM SUFITU

PSP —POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
PP —POZIOM PODLOGI

6K —GIPSOWO—KARTONOWA

SC —SCIANA

GPP —GOTOWY POZIOM PODLOGI

SPP —SUROWY POZIOM PODLOGI

nPP —NAD POZIOMEM PODLOGI

HK  —GORNA KRAWEDZ

DK —DOLNA KRAWEDZ

RDK  —DOLNA KRAWEDZ RYGLA/PODCIAGU
RG  —RYGIEL; PODCIAG

S -Stup

UWAGI

-UWZGLEDNIC WYMIARY Z NATURY.
-UWZGLEDNIC WYMAGANIA PRODUCENTA STOSOWANYCH WYROBOW.
-ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
-UWZGLEDNIC PROJEKTY BRANZOWE.
-WENTYLACJE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM.
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