SPECYFIKACJA TECHNICZNA UTWORZENIA CENTRUM ZDROWEGO | AKTYWNEGO SENIORA PRZY UL. WILENSKIE) 25 W £ODZ|

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TYTUL:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM
MEDYCZNEGO "POLESIE" W £tODZI UL. WILENSKA 25 W ZAKRESIE WYKONANIA
ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI ORAZ
ARANZACJA POMIESZCZEN PIERWSZEGO PIETRA

DLA ,,CENTRUM ZDROWEGO | AKTYWNEGO SENIORA”

ADRES INWESTYCJI:

Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w todzi
ul. Wilenska 25, 94-259 t6dz

OBREB P-27 dz. 182/1; 182/2

jednostka 106104 9.0027

Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w todzi

INWESTOR: ul. Andrzeja Struga 86,

90-557 todz
JEDNOSTKA ATELIER ARCHITEKTONICZNE BARTLOMIE) STRZELEC
PROJEKTOWA: 94-122 tODZ; UL. ZAPASNICZA 91

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45000

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

45111100-9
45111220-6

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

ROBOTY W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH

45421152-4
45421100-5
42300000-0

INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]I BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE

45400000-1
45410000-4
45430000-0
45442100-8
33192000-2
44423200-3

ROBOTY INSTALACY])NE

45314000-1
45330000-9
45310000-3
45332200-5
45331200-8
45343000-3

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH NA RUSZCIE STALOWYM
POKRYWANIE SCIAN | PODLOG

ROBOTY MALARSKIE

MEBLE

DRABINY

INSTALACJE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH

ROBOTY INSTALACYJNE PRZECIWPOZAROWE

Atelier Strzelec

1 Lddz, sierpien 2024r.



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-drzwi-i-okien-i-podobnych-elementow-7100/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA UTWORZENIA CENTRUM ZDROWEGO | AKTYWNEGO SENIORA PRZY UL. WILENSKIE) 25 W £ODZ|

SPIS TRESCI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC) TECHNICZNE] ..eviviviisieiieie ettt ettt ss bbbttt sn sttt 3
1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKAC)I TECHNICZNE] .....vcvevivieiiie ettt ettt sttt sttt 3
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE ..v.voveveeeeeee e eteeeeeetee et eeeanee et aseessaseseesasesessasaseasasesensaneseasaneessasesessanesensanesensanenensans 3
1.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH UJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA .....ovveieeeeieiceeeee et 3
1.4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE | ROZBIORKOWE .......vcveveveeeeeeeeeeeeeaeeteeaeeessasesessasesessanesessasenessanessssanesessanensnsans 3
1.4.1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA (KOD CPV 45111100-9) .....cuveviveieeeeeeerereeeeeeeessaneeessaseessesesessaneessenesensens 3
1.4.1.2 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (KOD CPV 451112206) «.vevevveveeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeseeseeeeasseeesensnens 4
1.4.2 ROBOTY W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH ......cvevoveeeeeeeeeeeeeeeeeeereeetseateessanesessanesessanesessanesessanesessanesensenenensanes 4
1.4.2.1 INSTALOWANIE SCIANEK DZIAYOWYCH (KOD CPV 454211524) c.ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeaenseeesennnaes 4
1.4.2.2 WYKONANIE NOWYCH NADPROZY NAD OTOWRAMI DRZWIOWYMI «..vvvvieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeseeenenenaens 4
1.4.2.3 ZAMUROWANIA ... oottt ettt et et et et eee e et ese e et e s et asas et et ene e es et eseasem et neeneneasan et nsanenentanesensanenenraneneneans 4
1.4.2.4 ROBOTY BUDOWLANE - MOCOWANIE DRABIN | KLAMER ......ouvivietteeeeeteeeeeeteeeeeeeteeseteeeeeeereeeesesaeneseneenenanans 4
1.4.2.6 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN (KOD CPV 4542110055) .. cvcutteveeeeteeeerereeeeeeeseesesessesesssseeessesssssanssssesesssenes 5
1.4.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE .....ovveeeeeeeeeeeeeeeetesaeeseseaseessasesessasesessanesessasaseasasesensaneseasanesessasesessanesensanesensanenensanes 6
1.4.3.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH (KOD CPV 45400000-1) ......ccvvnnen. 6
1.4.3.2 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH NA RUSZCIE STALOWYM ( KOD CPV 45410000-4).......ccoevn... 6
1.4.3.3 POKRYWANIE SCIAN | PODLOG (KOD CPV 45430000-0) ...eveveeeereeereeeeeeeseseeeeseeeiessaneeesssseessanessssaneesseesensanes 6
1.4.3.4 ROBOTY MALARSKIE ( KOD CPV 45442100-8) c...vveueteeeeeeteeeeseeeeseeteesesessseeesssseesssssseessssaseesseessssasesssesssssenes 7
1.4.3.5 MONTAZ WYPOSAZENIA LAZIENKOWEGOD .....veeveeeee ettt ettt ete et et et et e e ete et eee et et eee et et eteereeate et et eeearaeaeeanens 7
1.4.3.6 WYKONANIE ZABUDOW MEBLOWYCH STALYCH ..voveeeeeeeeeeeeee et eeee et eee et et eeseeee st aneeesnanenessanesennanenessanenennans 8
1.4.3.7 MONTAZ ZASEONEK ....vveeteeeeeeeeeeeeteeee et eeeesetesaeeeeseeseseseseseasasssteseeestesaeessaseteseeseeeseataseseeseteseeteueseesateseeseeeearens 9
1.4.3.8 WYKONANIE IDENTYFIKAC)I WIZUALNE] POMIESZCZEN .....o.oiiiiieeeeeeeeteee sttt 9
1.4.3.9 WYKONANIE ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH ......vveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeestaneeessaneessanesesnaneneseanenennans 9
1.4.4 ROBOTY INSTALACY)NE ...vtiieieeieistst st eeetst sttt sttt bttt b bbbttt bbb bbbt b bbbttt sttt eb s s 9
1.4.4.3 INSTALACJI URZADZEN CHEODZACYCH (KOD CPV 45331230-7) . .ecveeeeieieieieiieeeeeistseeees s s st 9
1.4.4.5 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE (KOD CPV 45330000-9 ) ....ooovvvvvveveeeeeiirennn. 9
1.4.4.6 ROBOTY INSTALACYNE ELEKTRYCZNE (KOD CPV 45310000-3) ...viveuviiiiiieieee ettt 9
1.4.4.7 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (KOD CPV 45332200-5) .....cciuieieieiiieieeisiseseeeesessnsssesssssesensnnenens 9
1.4.4.8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH (KOD CPV 45331200-8) ....cviveeiieeieeseeeeeeee s sesseeesenenens 9
1.5 OGOLNE WYMAGANIA ... oeeeeeee oot et et e et ee et et et ate et esaneseeses e ensaseseesese e eeaseseasase st nsaneneasaneeneesereatanenensanerensanenensans 9
L MATERIALY c. ettt ettt ee et et e et et et et et e et ee et et et eee e eeeaeee et eeeseeseeeeeeseeeseeeetes e et ete e eeeaese et eueseeseteseeteue st enatereeteueenrans 9
2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE. ......e.tieieeeeeeeeteeeeeeeteeeeeeteeseeeseseseesaeseeeseeesessaseeessesesesseseseasesessesaeeessareseseseneans 10
3L S PRZET ettt ettt ettt ettt e et et et et et ettt et e e ettt et et et et et et et e et et en et et et et et et nenenes 10
4, TRANSPORT | SKEADOWANIE.........ceeeeeeeeeteeeeeeteeeeeeteeseeseseeestesaeeesaseseseeseeeesasesesteseeeesasesesteseteseasasestessenseseeeresesenneans 10
5. WYMAGANIA TOWARZYSZACE WYKONYWANIU ROBOT ..ottt ettt 10
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... ..ciiieieieeeeeeeeeee sttt et et sttt ettt sttt et et st et et et et et n e e et st st st ea et eenenenens 10
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ..ottt ettt 10
5.2 BADANIA I POMIARY ...ovteeteeeeeteeeee et eeee et et eee et et ettt eteee et eeese et eeeeeeseteseeseeese et eeeseeeeeeee et eee e et etese et eee e eeateneeseteteeeenneens 10
5.3 RAPORTY Z BADAN ...t veeetee et ee et eeeee et et et et et et et e tet e et asese et aeeseesese st eeeteseateseseesase et et ese e esemeseasane st enannneasanerennannneans 10
6.4 CERTYFIKATY | DEKLARACIE ...vviveite ettt ettt sttt sttt sttt ettt ettt ettt e bbbt es e e s 10
7. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt e e et et ee et et ettt e tet e et eeese et eeeee et ete s et eeeee et eteseeeeee et eseee e et ete st et eee st et ateneeteee st neeenneans 11
7.1 WYMAGANIA OGOLNE ...ttt ettt e et e et et et et et ee et et et et et ete st et eee st eeeee et et ase e et ane e asen et eeannne et anerennenneans 11
7.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ..ottt 11
7.1.2. ODBIOR CZESCIOWY ...ttt ettt ettt ettt ettt et st ettt s st et et et et et et et e e e e ettt eesaeteenenenens 11
7.1.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT ... vveeeeete ettt eeet et ee et et aee e et aee e et ase e eeaeesensaseseesaseee et ase e nsaneneasane st asannearanerennanneans 11
7.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ......e.viveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeesaeseesseeesessesessssaseseessennsesaeesesesensens 11
7.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY .....eieeeeeeeeeeeeeee et et et st st et ettt ees s ettt et et s e s s st s et s s s et et et et ete s et esee s e et st st st seseeeeenenenens 12
8. PODSTAWA PLATNOSCL ..ottt et eeeeee et et et et et et et e tet e et atene et eeeee et eeeseeeeeese et eeeseeseseee et eeee et enene et eee e esannne et aneseneaenneans 12
0. SRODKI BEZPIECZENSTWA ...ttt eet ettt et ete et et ete et et eteeeeeateteeeeeeseeeeasestateetestateetertete et et eteesereeteetereateatereeeeateeeeeerens 12
9.1. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT ...vveeeeeeeeeeeeteee et et e et et eee e et ate e eeeeeee et aeeseesaeeee et aee e et aneneatane st esaeneananereneaeneans 12
9.2, OCHRONA SRODOWISKA. ..ot teeeeeeeeeeeeeeeee et et et et e et et aeese et aeeee et aseseeseeese et eeeseesaseee et eeee et aseseasase st eeannneasanereneennaeans 12
9.3, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ......veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteeeseeseeesasesesseesseaseseseesaeeseasasesesseseseasaseseesateneasaneseseseneens 12
9.4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] | PRYWATNE] .....vcveeeieeieeee et eeeee s es st st st st st et eese st sttt s e 12
9.5, BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ... eveeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeteeseeesesesesseessessesesessasesessesesessesesessaseseesasensssasesessseneans 12
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt sttt ettt ettt ettt et sttt s e et et et et e s e st s e e et et st e e s eeeetetetesaes 13

Atelier Strzelec 2 Lddz, sierpien 2024r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA UTWORZENIA CENTRUM ZDROWEGO | AKTYWNEGO SENIORA PRZY UL. WILENSKIE) 25 W £ODZ|

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych

polegajacych na przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku przychodni w zakresie aranzacji pomieszczeh pierwszego
pietra istniejgcego budynku przychodni w celu utworzenia Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku miejskiego
Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wilenskiej 25 na dziatce nr 182/1, 182/2 obreb P-27.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKAC])I TECHNICZNE]
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest integralnym elementem dokumentu przetargowego i stosowana bedzie przy zlecaniu i
realizacji zadania ujetego w punkcie 1.1.
Firma bedaca wykonawcag przedmiotowego zadania powinna zapewni¢ profesjonalng realizacje na kazdym etapie robét,
takze na etapie odbioru koficowego.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zatgczonym projektem budowlanym, technicznym i wykonawczym, a
takze innych projektéw branzowych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania

0gdlne winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, a takze prawem budowlanym.

1.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH UJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie prac budowlanych, wykohczeniowych, i
instalacyjnych.

1.4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.4.1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA (KOD CPV 45111100-9)

e Demontaz istniejgcej stolarki/ $lusarki drzwiowej wraz z o$cieznicami

W pomieszczeniach bedacych w zakresie opracowania nalezy zdemontowac istniejgca stolarke drzwiowg wraz z
oscieznicami. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ recznie i/lub przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien
odbywad sie recznie. Materiaty z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu - zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

e demontaz istniejgcych podtdg z ptytek, wyktadzin pcv i wyktadzin

Projekt przewiduje wymiane wszystkich posadzek w obrebie przebudowywanej powierzchni. Istniejace oktadziny z ptytek
nalezy sku¢, natomiast wyktadziny PCV zdemontowal. Wszystkie roboty nalezy wykonad recznie i/lub przy uzyciu
elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien odbywad sie recznie. Materiaty z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu - zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Posadzki w tacznikach i na klatkach schodowych
pozostang bez zmian -zostang poddane czyszczeniu i szlifowaniu.

e demontaz zbednych instalacji

Niepotrzebne / zbedne instalacje nalezy zdemontowac.

e wyburzenie czesci Scianek dziatowych

Przewiduje sie wyburzenie czesci istniejacych Scian dziatowych tak, aby nowo projektowane pomieszczenia dostosowac do
nowej funkcji oraz do obowigzujacych przepiséw i norm. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie i/lub przy uzyciu
elektronarzedzi. Gruz nalezy usuna¢ recznie. Materiaty z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu -
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

e poszerzenie istniejgcych lub wykucie nowych otworéw drzwiowych

W czesci przebudowywanych pomieszczen projektuje sie poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych. Dotyczy wytgcznie
drzwi do windy. Otwory nalezy poszerzy¢ wyburzajac fragmenty $cian w miare mozliwosci rownomiernie po obu stronach
otworu - zgodnie z projektem technicznym branzowym. Nad poszerzonymi otworami nalezy wykona¢ nadproza L-19

wzmacniane stalowym zbrojeniem lub tez dwuteownikami stalowymi réwnolegtosciennymi IPE.
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1.4.1.2 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (KOD CPV 45111220-6)
e Wyznaczenie miejsca do sktadowania materiatéw z rozbiérki
e Segregacja materiatéw z rozbiérki zgodnie z ewidencjg odpadéw w BDO.

o Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki z terenu objetego pracami budowlanymi

1.4.2 ROBOTY W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH
1.4.2.1 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH (KOD CPV 45421152-4)
Wykonanie $cian dziatowych.
W ramach przebudowy przewiduje sie budowe $cian dziatowych wydzielajgcych nowe pomieszczenia oraz majacych na celu
dostosowanie przestrzeni do nowej funkgcji.
Nowo projektowane $ciany dziatowe wykonywaé w konstrukgji lekkiej.

Sciany dziatowe gk:
e 2 x ptyta gk (podwdjne ptytowanie) + stelaz 10cm: grubos¢ $cianki minimum 15 cm, zgodnie z normami

akustycznymi (zgodnie z PN-B 02151-3:2015-10), faczenie $ciany murowanej badz stupa ze sciang gk - przejscie
ptytowaniem na $cianke murowana.
e 2 xptytagk + stelaz 7.5cm: grubos¢ scianki minimum 10 cm, zgodnie z normami akustycznymi (zgodnie z PN-B
02151-3:2015-10)
Sciany dziatowe szczelne gk: $ciany do petnej wysokoéci (zaszpachlowane, uszczelniony styk pomiedzy $ciang a stropem),
wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany wykonane jako szczelne.
Przy wykonywaniu scianek dziatowych nalezy stosowa¢ przektadki izolacyjne akustyczne.
W sanitariatach wykonana¢ zabudowy stelazy pod urzadzenia sanitarne na profilach CW i UW 50 z pojedynczym
optytowaniem z ptyty g-k wodoodpornej 1,25cm.
Projekt przewiduje réwniez dodatkowe wzmocnienia scian wykonane z ptyty OSB w miejscach gdzie bedg montowane state
zabudowy wiszace.
Zamurowania wykona¢ w wkonstrukcji lekkiej. W miejscach projektowanych nowych nadprozy, zamurowania nalezy wykona¢
z elementéw murowych, tak aby mozna byto oprze¢ projektowane belki nadrpozowe. Potgczenie elementéw murowanych z
istniejacymi scianami wykonac¢ za pomoca tgcznikéw metalowych.
Pod projektowane $cianki dziatowe projektowane sg wzmocnienia stropdéw za pomoca osadzenia profili stalowych Rk100x4,
badZ poprzez wykonanie nowych wylewek betonowych w stropie.

1.4.2.2 WYKONANIE NOWYCH NADPROZY NAD OTOWRAMI DRZWIOWYMI
Projektuje sie wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych. Wykucia nalezy zabezpiecza¢ za pomoca
nadprozy L19 (dodatkowo dozbrojonych pretami stalowymi) lub tez dwuteownikami stalowymi réwnolegtosciennymi
IPE - zgodnie z projektem branzowym. Dodatkowo w miejscach przewidzianych w projektcie technicznym konstrukcyjnym
wykona¢ rdzenie wzmacniajace.

1.4.2.3 ZAMUROWANIA
e Zamurowanie czesci istniejacych otworéw drzwiowych
e Zamurowanie / zaslepienie nieuzytkowanych kanatéw wentylacji grawitacyjnej
Zamurowania wykona¢ w konstrukcji lekkiej. W miejscach projektowanych nowych nadprozy zamurowania nalezy wykona¢ z
elementéw murowych tak, aby mozna byto oprze¢ projektowane belki nadrpozowe. Potaczenie elementéw murowanych z
istniejgcymi $cianami wykona¢ za pomoca stosownych tgcznikéw metalowych.
1.4.2.4 ROBOTY BUDOWLANE - MOCOWANIE DRABIN | KLAMER (Kod CPV 44423200-3)
Drabina ewakuacyjna - przepisy, normy bezpieczehstwa. Drabina ewakuacyjna, pionowa, zwana réwniez jako dostepowa czy
mocowana do budynku, musi spetni¢ normy bezpieczehstwa, w zakresie ich stosowania. Korzystanie z drabin ewakuacyjnych
musi by¢ bezpieczne, i to w gtéwnej mierze ze wzgledu na wprowadzone wymogi, ktére nazwano normami bezpieczenstwa.
Zgodnie z Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Szerokos¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami
nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

Odlegtos¢ drabiny lub klamry od $ciany badz innej konstrukcji, do ktérej s umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a
odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i
wieksza niz 0,8 m. Dopuszcza sie wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obreczy ochronnych, gdy réznica wysokosci nie
przekracza 3 m

® Szczeble powinny by¢ szerokie na minimum 500 mm
®  Maksymalny rozstaw szczebli moze wynosi¢ 300 mm
® (QOdstep miedzy $ciana a szczeblem, nie moze by¢ mniejszy niz 15 cm

® Na szczycie drabiny musi znajdowac sie stopien zejscia
Dostep do drabiny inspekcyjnej powinny posiadac tylko osoby uprawnione. Wejscie na dach, czy po prostu na wysokos¢
powyzej 1 metra wedtug przepiséw BHP mozliwa jest tylko pod warunkiem, ze konkretna osoba posiada aktualne badania
lekarskie. W zwigzku z tym wejscie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wejsciem oséb nieuprawnionych.

1.4.2.6 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN (KOD CPV 45421100-5)
e Montaz nowej stolarki drzwiowej
Po zdemontowaniu istniejacej stolarki drzwiowej oraz wykuciu oscieznic, otwory w $cianach nalezy przygotowac do montazu
nowej stolarki drzwiowej. Nalezy zamontowa¢ nowe oScieznice i skrzydta drzwiowe.
Wstawic oscieznice w otwdr w Scianie. Miedzy murem a o$cieznica nalezy pozostawi¢ okoto 1-2 cm szczeline, nastepnie za
pomoca poziomicy sprawdzi¢ poziom belek gérnych i bocznych oscieznicy. Usztywnic oscieznice plastikowymi lub
drewnianymi klinami. Nalezy uwazac na to, by Swiatto przejscia drzwi byto na catej wysokosci takie samo.
Nalezy uzy¢ docisku, by mie¢ pewnos¢ ze oscieznica dobrze trzyma sie w otworze. Kolejnym krokiem jest jej umocowanie do
oscieza przy pomocy kotew lub kotkdw rozporowych - ich rodzaj zalezy od materiatu, z jakiego wykonana jest Sciana.
Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ niskoprezna pianka poliuretanowa.
Przed rozpoczeciem pianowania oklei¢ oscieznice taSmag papierowa celem unikniecia przypadkowego zabrudzenia.
Ostatnim krokiem przy montazu oScieznicy jest zamocowanie opasek maskujgcych - nalezy je mocowad za pomocg kleju do
drewna lub kleju montazowego na bazie silikonu. Nastepnie usunac rozpérki, powiesi¢ skrzydto i doktadnie wyregulowaé na
zawiasach za pomoca klucza imbusowego i Srubokretu.
Rodzaje projektowanych drzwi:

e plytowe,

e aluminiowe z przeszkleniem,
Wszystkie przeszklenia wykonane ze szkta bezpiecznego, warstwowego.
ASORTYMENT
Klamki i szyld ze stali nierdzewnej. Wktadki patentowe. W drzwiach przesuwnych tezka ze stali nierdzewnej.
W drzwiach do tazienek i kabin ustepowych nalezy stosowa¢ wktadki typu tazienkowego.
Wszystkie zaprojektowane drzwi winny by¢ przystosowane do zmywania Srodkami dezynfekcyjnymi.
Samozamykacze z wspomaganiem otwierania, dedykowany dzieciom, osobom z ograniczonymi mozliwosciami ruchowymi.
Drzwiczki rewizyjne biate w ilosci odpowiedniej do zamontowanych zawordw.
Drzwiczki rewizyjne: - ponizej umywalek - typu click, gips-karton; w pokojach t6zkowych, gabinetach, w tazienkach
dopuszcza sie drzwiczki metalowe biate
Szczegdty wg zestawienia stolarki na rysunkach.
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1.4.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.3.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH (KOD CPV 45400000-1)
e Wyréwnanie tynkdw wewnetrznych

Istniejgce tynki poddac wyréwnaniu i zaszpachlowaniu.

1.4.3.2 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH NA RUSZCIE STALOWYM ( KOD CPV 45410000-4)
W pomieszczeniu magazynka 1/3 projektuje sie sufity podwieszane modutowe petne 600x600mm.
W holu gtownym sufity modutowe petne 1200x600mm z miejscowymi pdétkami g-k przy strefie okiennej. Sufity nalezy
instalowad na wysokosci umozliwiajacej przeprowadzenie ponad nimi instalacji (zgodnie z projektem technicznym). W
sufitach osadzi¢ zintegrowane oprawy oswietleniowe. Kazdy sufit musi posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w
stuzbie zdrowia.
WELASCIWOSCI PLYT SUFITOWYCH:
Kolor - biaty,
Modut - 600x600 mm lub 1200x600mm
Reakcja na ogien - EU - Euroklasa A2-s1,d0,
Pochtanianie dZzwieku (alfa w) - 0.70 (H)
Izolacyjnos$¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB) - 36
Klasyfikacja Europejska pochtaniania dZzwieku - C

Szczegbty wg rzutéw sufitu.

1.4.3.3 POKRYWANIE SCIAN | PODtOG (KOD CPV 45430000-0)
e Montaz nowych posadzek z wyktadziny pcv

W wiekszosci pomieszczeh nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny rulonowej PCV. Zaprojektowano wyktadziny podtogowe
przystosowane do obiektéw stuzby zdrowia. Montaz bezszwowy z cokotem 10cm z zastosowaniem rolki wyobleniowej. Pod
wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 - 5mm

Projektowane wyktadziny antyposlizgowe.

W wybranych pomieszczeniu 1/20 SALI KOMPUTEROWE] wyktadziny pradoprzewodzace.

Rodzaje posadzek zgodnie z opisem na rysunkach.

We wszystkich pomieszczeniach wyktadzina zgrzewalna minimalna grubos¢ 2mm, o Scieralnosci wg EN 660-2 mm3 < 2, w
réznych zestawieniach kolorystycznych.

taczenia wykfadzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wyktadzin.

Podtoze w pomieszczeniach wyposazonych we wpusty posadzkowe wykonaé ze spadkami w kierunku kratek min 2% (bez
stosowania masy samopoziomujacej). Wykonanie spadkéw moze wigzac sie z koniecznoscig skucia podktadu cementowego
na wiekszej powierzchni pomieszczenia.

Zaprojektowane typy wyktadzin posadzkowych winny posiada¢ atesty Pahstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajace do
stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

o Wykonanie nowych okfadzin $ciennych

Wykonczenie projektowanych $cian z uwzglednieniem zalecen producenta zastosowanego systemu.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢ dopiero po osiggnieciu przez podioze dopuszczalnego stopnia wilgotnosci oraz
odpowiedniej temperatury otoczenia. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i
dokumentacja techniczna.

Wykonhczenie pomieszczeh farbami posiadajgcymi atest do stosowania w stuzbie zdrowia. Farby powinny odpowiadad
wymaganiom norm lub S$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonczenie farbami akrylowymi,
lateksowymi.

Sciany wokét umywalek i zZlewozmywakéw powinny by¢ wykonczone w sposéb zabezpieczajacy $ciane przed wilgocia
materiatami umozliwiajacymi ich mycie i dezynfekcje.

Przy umywalkach i zlewozmywakach wykona¢ opaski z atestowanych, Sciennych wyktadzin PCV o wysokosci 1,6 m od

posadzki i o szerokosci co najmniej 0,6 m poza obrysem umywalki lub zlewozmywaka.
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W pomieszczeniach sanitarnych oktadzine $cienng z wykiadziny PCV nalezy wykona¢ do wysokosci minimum 2m.

Uwaga! Potgczenie Scian z podtogg winno by¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje
(zaleca sie wykonywanie fagodnych przejs¢ tukowych pomiedzy $ciang a posadzka, na specjalistycznej ¢wieréokragte;
podktadce).

Narozniki wypukte i wkleste scian zabezpieczy¢ specjalistycznymi metalowymi ksztattownikami w kolorze wyktadziny
$ciennej PCV o zaokraglonych naroznikach.

UWAGA:

Projekt okfadzin Sciennych wg projektu aranzacji kolorystycznej z uwzglednieniem wymagan dla Stuzby Zdrowia i zgodny ze
standardem dla oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

Tl Oktadzina scienna z wyktadziny PCV do do wysokos$ci minimum 2m.

™ Oktadzina scienna z wykfadziny PCV do wysokosci 160cm lub pomiedzy szafkami stojgcymi a wiszacymi w
zabudowach statych, powyzej Sciana malowana farbg lateksowa

o1 Odbojoporecz

N1 Narozniki systemowe z wyoblonym naroznikiem malowane proszkowo na kolor dopasowany do kolorystyki Scian,
mocowane powyzej cokotu do wys. oscieznicy - 205 cm

1.4.3.4 ROBOTY MALARSKIE ( KOD CPV 45442100-8)

e Gruntowanie i malowanie $cian i sufitéw

Przed przystapieniem do malowania $cian w remontowanych pomieszczeniach nalezy przygotowac powierzchnie poprzez

naprawe ubytkéw tynku, szpachlowanie, wyrdwnanie i zagruntowanie. Do gruntowania powierzchni $cian i sufitéw

zastosowac Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Po zagruntowaniu
powierzchni $cian i sufitbw mozna przystapi¢ do malowania.

Do malowania $cian i sufitéw nalezy przewidzie¢ farby lateksowe, bezrozpuszczalnikowe, odporne na szorowanie na mokro,

tworzace matowg powtoke. Farby o przeznaczeniu do powierzchni wewnetrznych, o klasie odpornosci na szorowanie na

mokro - 1lub 2. Zastosowane materiaty winny posiada¢ stosowne_dopuszczenia do obrotu w budownictwie wymagane
obowigzujgcymi przepisami, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002.

Warunki przystagpienia do robét malarskich:

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia
urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytaczniki itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw.

Projektuje sie malowanie $cian farbg w kolorze pastelowym ,sufity w kolorze biatym.

1.4.3.5 MONTAZ WYPOSAZENIA tAZIENKOWEGO
e Montaz wyposazenia tazienkowego
Przybory sanitarne mocowa¢ do $cian w systemie stelaza ukrytego lub na postumencie $ciennym. Zaprojektowano przybory
sanitarne ceramiczne biate. Zaleca sie zastosowanie jednolitego wzornictwa (producent i seria). Stelaz misek ustepowych
zabudowac do petnej wysokosci (brak pétki kurzowej).
WYPQSAZENIE tAZIENEK DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI:
Wg STANDARDOW DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI
1.1 UMYWALKA
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- gérna krawedz na wys. 75-85cm od posadzki;

- dolna krawedz nie nizej niz 60-70cm od posadzki;

- przestrzen manewrowa przed umywalka o 90x150cm, z czego nie wiecej niz 40cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod
umywalka;

1.2 MISKA USTEPOWA

- gérna krawedz deski na wys. 42-48cm;

- 0$ muszli nie blizej niz 45cm od Sciany;

- deska klozetowa jednolita, bez wycie¢, stabilna;

- przestrzen wokét miski powinna uwzgledniac rézny sposéb przesiadania sie z wézka na miske ustepowa (transfer przedni
lub przedni z obrotem, diagonalny lub boczny);

- przestrzen wolna od przeszkéd obok miski o szer. min. 90cm;

1.3 BATERIA UMYWALKOWA

- uruchamiana dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem) lub przyciskiem

1.4 LUSTRO

- dolna krawedz nie wyzej niz 80cm od poziomu posadzki lub bezposrednio nad umywalka;

1.5 DOZOWNIK MYDLA

- jak najblizej umywalki na wys. 80-110cm od poziomu posadzki;

1.6 SUSZARKA/ RECZNIKI

- jak najblizej umywalki na wys. 80-110cm od poziomu posadzki;

1.7 PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

- mocowany na wysokosci 60-70cm od posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej;

1.8 PRZYCISK SPLUCZKI

- uruchamianie automatyczne lub reczne;

- mocowany z boku miski ustepowej na wys. 80-110cm (gdrna krawedz przycisku);

1.9 PORECZE PRZY UMYWALCE

- montowane po obu stronach umywalki na wys. 90-100cm;

- odlegtos¢ nie mniejsza niz 5cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka;

1.10 PORECZE PRZY MISCE USTEPOWE]

- montowane w odlegtosci 30-40cm od osi muszli oraz na wysokosci 70-85cm (gérna krawedz), wystajgce 10-15cm przed
muszle;

- dtugos¢ 75-90cm podnoszona;

- w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie - mocowanie pochwytu na state po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego na wys. 70-85cm od posadzki, dt. min. 80cm; mocowane 20-30cm od $ciany za miska
ustepows;

1.4.3.6 WYKONANIE ZABUDOW MEBLOWYCH STALYCH
Wytaczono z opracowania zabudowe lady holu gtéwnego. (LADA RECEPCYY]NA, SIEDZISKA STALE)
W wybranych pomieszczeniach oddziatéw zaprojektowano state zabudowy meblowe. Korpusy zabuddw w kolorze biatym.
Fronty gtadkie, umozliwiajgce tatwe mycie i dezynfekcje. Blaty na meblach uzgodni¢ z zamawiajacych. Blaty ciggéw
meblowych w miare mozliwosci wykona¢ w jednym kawatku. Styki blatu ze zlewami i umywalkami wpuszczanymi w blat
uszczelni¢ przezroczystym silikonem. W pomieszczeniach o podwyzszonej higienicznosci zabudowe meblowa nalezy
wykona¢ na nézkach umozliwiajacych mycie i dezynfekcje podtdg i i Scian. W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie
zabudowy z zamknietymi cokotami. Cokoty powinny by¢ zdejmowane, aby umozliwi¢ tatwe sprzatanie pod zabudowa. Pétki z
mozliwoscig regulacji. Zawiasy drzwi typu puszkowego samodomykajace, z mozliwoscia regulacji w trzech ptaszczyznach.
Ramie i puszka zawiasu ze stali niklowanej. Otwory pod zawiasy dodatkowo wzmocnione klejem poliuretanowym,
zwiekszajacym miejscowg wytrzymatos¢ na wyrwanie. Uchwyty meblowe metalowe ukryte - o dtugosci: 150 - 1200mm lub
typu ,tip-on”. Sciane pomiedzy szafkami stojgcymi a wiszacymi zabezpieczy¢ wyktadzing PCV w kolorze pastelowym.
Nad blatami roboczym pod szafkami mocowana listwa LED z wtgcznikiem dotykowym.
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1.4.3.7 MONTAZ ZASLONEK
Zastonki przy brodziku - mocowane do $ciany, tekstylne, w kolorze pastelowym jednobarwnym, prowadnice i podkonstrukcje
metalowe, zastonki nadajgce sie do prania/

.1.4.3.8 WYKONANIE IDENTYFIKACJI WIZUALNE) POMIESZCZEN
W catym Centrum zastosowacd jednolity system informacji wizualnej zgodny ze standardem dla oséb o ograniczonych
mozliwosSciach poruszania sie. Na oznaczenia sktadajg sie napisy na Scianach, podwieszane do sufitu, przy drzwiach itp.

1.4.3.9 WYKONANIE ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
- Punktowe tynkowanie stropdéw - otulina elementéw stalowych konstrukcyjnych do klasy B p.poz.
- Zabezpieczenie stropu do klasy zgodnej z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej: dla budynku w
klasie odpornosci pozarowej B wymagana klasa odpornosci ogniowej stropu to REI 60. Dla stropu na granic stref: réwniez
REI60 dla stropu i przejs¢ ppoz. instalacji.

- Sciany wzdtuz komunikacji petnigcej funkcje ewakuacji EI30 (w tym szklane)

.1.4.4 ROBOTY INSTALACY]NE
1.4.4.1 INSTALACJE URZADZEN TELEKOMUNIKACY)NYCH (KOD CPV 45314000-1)
Potaczenie z istniejgcym budynkiem - szczegdty w specyfikacji branzowej.

1.4.4.3 INSTALAC)I URZADZEN CHLODZACYCH (KOD CPV 45331230-7)

Szczegéty w specyfikacji branzowej - wytgczono z opracowania.

1.4.4.5 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE (KOD CPV 45330000-9 )
Szczegbty w specyfikacji branzowej.

1.4.4.6 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (KOD CPV 45310000-3)
Szczegbty w specyfikacji branzowej.

1.4.4.7 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (KOD CPV 45332200-5)

Szczegbty w specyfikacji branzowej.

1.4.4.8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH (KOD CPV 45331200-8)
Szczegbty w specyfikacji branzowej.

1.4.4.9 MONTAZ INSTALAC)I PIORUNOCHRONNEJ (KOD CPV 45312311-0)

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

1.4.4.10 ROBOTY INSTALACY]NE PRZECIWPOZAROWE (KOD CPV 45343000-3)
Szczegdty w specyfikacji branzowej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét okreslonych w pkt. 1.4, ich zgodno$¢ z umowg, przyjetym
zakresem i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca zobowigzany jest takze
do zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska. Wszystkie roboty winny by¢
wykonywanie zgodnie ze sztuka budowlang oraz normami.

1. MATERIALY
o Materiaty budowlane i wykonczeniowe zastosowane w budynku musza spetnia¢ wymagania obowigzujace w

odniesieniu do zakfadu opieki zdrowotne;j.

o Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw o trwatych powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych,
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nienasiakliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych.
. Sciany pomieszczeh powinny by¢ zmywalne do petnej wysokosci.
Wszystkie stosowane materiaty wykoficzeniowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnym Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zakfadu opieki zdrowotnej. Materiaty te powinna cechowa¢ w szczegélnosci wysoka trwatos¢, odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, fatwos¢ w utrzymaniu czystosci umozliwiajac ich mycie i dezynfekcje. Wszystkie
wykonczenia $cian, podtdg i sufitdéw beda wykonane w sposéb bezszczelinowy zapewniajgc szczelnosé i gtadkos¢
powierzchni. Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy pomieszczen powinny miec atesty higieniczne.

2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru

technicznego, z deklaracjg zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi, Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
materiatow.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEtADOWANIE

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdinych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w

instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowa¢ warunki
zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYMAGANIA TOWARZYSZACE WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t. Roboty nalezy prowadzi¢

zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Przyjeto, ze realizacja robét nie moze wptywaé negatywnie na funkcjonowanie pozostatej

czesci Przychodni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét

w odpowiednim tempie prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci wyrobdw budowlanych.
Powinien on dostarczy¢, zarzadzajagcemu realizacja umowy (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego), swiadectwa dotyczace

waznych legalizacji stosowanych urzadzen.

6.2 BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé nalezy wytyczne krajowe lub inne procedury

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.
6.4 CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Zastosowane podczas realizacji zadania wyroby, musza posiadac co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw :
o Deklaracje zgodnosci WE, wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej (oznaczone
znakiem CE)
e Wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdéw
okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
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e Posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub krajowq aprobatg techniczng (oznaczone
znakiem budowlanym)

e Oswiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i obowigzujagcymi normami - dotyczy
wyrobdéw do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. WYMAGANIA OGOLNE
Podstawa odbioru robét budowlanych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

e Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym
e Harmonogram robét
e Dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatéw

e  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

7.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

7.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbiér czesciowy robét wykonywany
bedzie wg takich samych zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

7.1.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidr koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Odbioru kohcowego robét dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargows i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. W toku odbioru kohcowego robét, Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajagcego konieczne bedzie przeprowadzenie
rob6t poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagan zawartych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczehstwo, Zamawiajacy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robét jest protokédt odbioru kocowego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplet
dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
* Protokoty dokonanych pomiardéw instalacji elektrycznej oraz szczelnosci instalacji sanitarnej
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» Komplet dokumentacji stanowiacej podstawe do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych certyfikacja na
znak bezpieczenstwa

* Atest PZH

* Protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru czesciowego

i koncowego robét, moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia

przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub ewentualne

zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

7.1.5. ODBIOR POGWARANCY)NY
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zawarta w dokumentacji przetargowe;.

9. SRODKI BEZPIECZENSTWA

9.1. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem o0séb trzecich, w

okresie trwania ich realizacji az do zakohczenia.
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene kontraktowa.

9.2. OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w trakcie realizacji robét wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

* mozliwosciag powstania pozaru.

9.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.

9.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNE) | PRYWATNE]
Wykonawca odpowiada za ochrone elementdw wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez
Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzeh Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac niezbedna pomoc przy dokonywaniu
napraw.

9.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie, przez caty czas trwania robdt, wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy

nie podlegajg odrebnej zaptacie i s ponoszone przez Wykonawce - uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004r.w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRAC)I z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

* ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

*  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

oraz wtasciwe dla zadania normy
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