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Logo podświetlane, blacha malowana kol. RAL 9007
front pleksa kol. zgodny z wytycznymi loga przych.

Tynk kwarcowy kol. szary

Wykładzina ścienna PCV do wysokości 2,5m
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

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

Cokół z wykł. PCV
kol. ciemno szary kol. szary

Ściana malowana farbą zmywalną kol jasno szary
 (RAL 9002)

Ściana malowana farbą zmywalną kol jasno szary
 (RAL 9002)

Ściana malowana farbą zmywalną kol jasno szary
 (RAL 9002)

Narożnik z PCV
kol. jasno szary

Cokół z wykł. PCV
kol. ciemno szary

Cokół z wykł. PCV
kol. ciemno szaryBlat o okłdzinie zewnętrznej

drewnianej kol. dąb

Płyta meblowa fornir drewniany kol. dąb. Przestrzeń
pomiędzy płytami płyta meblowa kolor ciemno szary

D:\Projekty\ŁÓDŹ\Przychodnia Kasprzaka\KASPRZAKA-PROJEKT\drewno.jpg

DETAL -A

 





6

n
a

z
w

a
 p

o
m

ie
s
z
c
z
.

Piętro
+3,57

6

n
a

z
w

a
 p

o
m

ie
s
z
c
z
.

6

n
a

z
w

a
 p

o
m

ie
s
z
c
z
.

6

n
a

z
w

a
 p

o
m

ie
s
z
c
z
.

6

n
a

z
w

a
 p

o
m

ie
s
z
c
z
.

6

n
a

z
w

a
 p

o
m

ie
s
z
c
z
.

6

n
a

z
w

a
 p

o
m

ie
s
z
c
z
.

Piętro
+3,57

+1,39

Parter
±0,00

6

n
a

z
w

a
 p

o
m

ie
s
z
c
z
.




STAL KWASOODPORNA SZCZOTKOWANA

1. POCHWYT-PROFIL RURA Ø 40 GR.2mm

2. MOCOWANIE POCHWYTÓW-PROFIL RURA
 Ø 15 GR.1,5mm
3. PROFIL  Ø 60 GR.3mm
4. KOŁKI MOCUJĄCE DO PODŁOŻA-CHEMICZNE

5. ODBÓJ O SZER. 30cm KOL. GRAFITOWY
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Ściana malowana farbą zmywalną kol jasno szary
 (RAL 9002)

Ściana malowana farbą zmywalną kol jasno szary
 (RAL 9002)

Ściana malowana farbą zmywalną kol jasno szary
 (RAL 9002)

Ściana malowana farbą zmywalną kol. szary
 (RAL 7038)

Cokół z wykł. PCV
kol. ciemno szary

Cokół z wykł. PCV
kol. ciemno szary

Narożnik z PCV
kol. jasno szary
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




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Wykładzina ścienna PCV do wysokości 2,5m

Cokół z wykł. PCV
kol. ciemno szary kol. szary

Cokół z wykł. PCV
kol. ciemno szary kol. szary Narożnik z PCV

kol. jasno szary

Istniejąca drabinka stalowado wyłazu dachowego



Ściana malowana farbą zmywalną kol jasno szary
 (RAL 9002)

Ściana malowana farbą zmywalną kol jasno szary
 (RAL 9002)
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PRACE DEMONTAŻOWE/ ROZBIÓRKOWE

1/1 WYBURZENIE CZĘŚCI ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
1/2 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO WYPOSAŻENIA STAŁEGO
1/3 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WYKOŃCZEŃ POSADZEK
1/4 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI/ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI
1/5 POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
1/6 DEMONTAŻ ZBĘDNYCH INSTALACJI
1/7

PRACE BUDOWLANE

2/1 BUDOWA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH ORAZ ZAMUROWANIA
2/2 WYKONANIE POSZERZENIA OTWORÓW ; PRZEBICIA W ŚCIANACH
2/3 PRACE PRZY KANAŁACH WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
2/4 MONTAŻ NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
2/5 MONTAŻ NOWYCH SUFITÓW 
2/6 MONTAŻ NOWYCH POSADZEK Z WYKŁADZINY PCV
2/7 PRACE DOTYCZĄCE OKŁADZIN ŚCIENNYCH I MALOWANIE ŚCIAN ORAZ SUFITÓW
2/8 PRACE ZWIĄZANE Z DOBUDOWĄ DŹWIGU ZEWNĘTRZENGO OSOBOWEGO
2/9 MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŁAZIENKOWEGO
2/10 WYKONANIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POMIESZCZEŃ
2/11 MONTAŻ ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH 
2/12 MONTAŻ STAŁYCH ZABUDÓW 
2/13 MONTAŻ STAŁYCH ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ
2/14 DOSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY O SPECJALNYCH WYMAGANIACH

PRACE INSTALACYJNE

3/1 PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYC
3/2 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3/3 PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
3/4 WYKONANE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
3/5 MONTAŻ OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO
3/6 WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
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ul. Wileńska 25; 94-022 Łódź
Przychodnia "Wileńska" 

ul. Andrzeja Struga 86,  90-557 Łódź 
Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" 

Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25 w Łodzi.  
 „Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku

Magdalena Korycka Korzeniowska 
mgr inż. arch. 

152/99/WŁ 

-UWZGLĘDNIĆ WYMIARY Z NATURY.
-UWZGLĘDNIĆ WYMAGANIA PRODUCENTA STOSOWANYCH WYROBÓW.
-ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.
-UWZGLĘDNIĆ PROJEKTY BRANŻOWE.
-WENTYLACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM.
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