MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LENA LIGHTING S. A. 665851 SQ 300 LED PLUS 2800 LM 840 IP54 1l KL. DALI OPAL
RAL9005 (25W) 300MM / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.
e -cm —os-am =
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 49 81 98 100 100
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MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LENA LIGHTING S. A. 552359 PLANO LED EVO PLX 595MM 4800LM 840 1P40/20 Il KL.
PS (44W) / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

e -cm —os-am o
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Deraoowanie cSeplanis wediug UGR
=
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MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LENA LIGHTING S. A. 668050 SQ 600 LED 2900LM PLX RCR | KL. IP20 592X592MM 830
(29w) / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

ok = 100
—— - Ciim - o

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

I TY3IH

il

DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 3



MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LENA LIGHTING S. A. 668296 SQ 600 LED 4100LM PLX DALI I KL. IP20 592X592MM 830
(45W) / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

ok = 100
—— - Ciim - o

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

I TY3IH

il

DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 4



MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LENA LIGHTING S. A. 668180 SQ 600 LED 3500LM PLX RCR | KL. IP20 592X592MM 830
(37w) / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

e cm —om.cm o
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

Deraoowanie cSeplanis wediug UGR
T3 T
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MS POLESIE KLUB SENIORA B D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AMATECH DSW_DISCRET W_3 LED_powierzchnia_area / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu e

oSwietlen. ,
8- Cian e - OT8 ‘ - “I!.*

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 44 79 97 100 100

-
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 6



MS POLESIE KLUB SENIORA B D | A I_ UX

21.06.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AMATECH DSN1_DISCRET N_1 LED_powierzchnia_area / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 46 82 98 100 100
Deraoowanie cSeplanis wediug UGR

B HEEE

- X-1-3F
0

Tabets argiachaea w.L (D
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erekiy

-
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MS POLESIE KLUB SENIORA B D | A I_ UX

21.06.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AMATECH DLW_DISCRET LD_W_2 LED_korytarz_long-distance / Karta danych
oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

o —msom =
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 30 56 91 100 105

Deramwanke aSeplanty wodlug DGR

| B MMM
s Loy E

, , , ~_
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-
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MS POLESIE KLUB SENIORA B D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AMATECH DLN_DISCRET LD_N_1 LED_korytarz_long-distance / Karta danych
oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

= 100

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 30 58 90 100 103 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il

DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 9



MS POLESIE KLUB SENIORA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

21.06.2024

1/20 Sala komputerowa / Podsumowanie

480 o 480 p— 520 52 [
A I i N - )
/Een' 580 580 gog-, o00 ;“‘” ] =80 560|800 | S60 560
56 560 4 esg 560 €00 b i | emp 0 560
: o ~ 560 580 gpo eon - ; '
20 se0 | 800 g || eoo 1 | sep 580
: ; 580 sap - | se0 , -
=0 se0 S0 S s ( 00 ! sep =0
ceo =60 _:3_3 \_jﬂﬂ Euﬂ 560 800 600 ssp .;E_B - 5;3‘0 T 3 £€0
e 580 = 390 eag e
\\h E'E}“-\. ;} 560 fﬁﬁgn - /
T P P -
0.00 1285 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:91
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 549 442 613 0.806
Podtoga 20 462 346 514 0.748
Sufit 70 155 115 319 0.747
Sciany (4) 50 370 161 1026 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[Im] PI[W]
1 10 LENA LIGHTING S. A. 552359 PLANO LED EVO PLX 595MM 4800LM 840 4800 440
IP40/20 Il KL. PS (44W) (1.000) '
W sumie: 48000 440.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.72 W/m? = 1.77 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.29 m?)

DIALux 4.8 by DIAL GmbH

.
Strona 10



MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/20 Sala komputerowa / Lista opraw

10 lloé¢ LENA LIGHTING S. A. 552359 PLANO LED EVO llustracje oswietlen
PLX 595MM 4800LM 840 1P40/20 Il KL. PS znajdziesz w naszym
(44W) katalogu odwietlen.
Numer artykutu: 552359
Strumien $wietlny opraw: 4800 Im
Moc opraw: 44.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 44W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 11



MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/20 Sala komputerowa / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 48000 Im

Moc catkowita: 440.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 398 150 549 / /

pracy

Podioga 317 145 462 20 29

Sufit 0.00 155 155 70 34

Sciana 1 227 136 363 50 58

Sciana 2 259 144 403 50 64

Sciana 3 222 136 358 50 57

Sciana 4 259 144 402 50 64

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Epy: 0.806 (1:1)
Emin/ Emax: 0-722 (1:1)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.72 W/m? = 1.77 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.29 m?)

-
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 12



MS POLESIE KLUB SENIORA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

21.06.2024

1/4 Sala warsztatowa / Podsumowanie

4=ai // Ta429m
: 500 550 ——————&Ap
/ _,_.-"""F'_F
/ 550 800 —. ggg.— 800 €00 \
| - . 550 500
Y ]
500 800 _ﬂfe-nn
[ —
- e0o €00 — 800
55D
500
500 -
55 800 —- 800 — =200
0 800~
P 800
a ) EEQ
“ 400
800 800— g ]
c=0 00| gpg // 504
\ - 550 /
T 000

I i
0.00 7289 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspoditczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:56

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 544 405 616 0.744
Podtoga 20 454 333 528 0.733
Sufit 70 146 123 234 0.840
Sciany (4) 50 350 141 861 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[Im] PI[W]

1 8 LENA LIGHTING S. A. 668296 SQ 600 LED 4100LM PLX DALI | KL. IP20 4100 450

592X592MM 830 (45W) (1.000) '
W sumie: 32800 360.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.36 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.70 m?)

DIALux 4.8 by DIAL GmbH

.
Strona 13



MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/4 Sala warsztatowa / Lista opraw

8 llosc¢ LENA LIGHTING S. A. 668296 SQ 600 LED llustracje o$wietlen
4100LM PLX DALI I KL. IP20 592X592MM 830 znajdziesz w naszym
(45W) katalogu oswietlen.

Numer artykutu: 668296

Strumien $wietlny opraw: 4100 Im

Moc opraw: 45.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 45W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 14



MS POLESIE KLUB SENIORA [ .

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

21.06.2024

1/4 Sala warsztatowa / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 328001m

Moc catkowita: 360.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 400 145 544

pracy

Podtoga 314 141 454

Sufit 0.00 146 146

Sciana 1 219 131 350

Sciana 2 219 134 353

Sciana 3 219 131 350

Sciana 4 215 131 346

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En: 0.744 (1:1)
Emin / Emax: 0-658 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

29
33
56
56
56
55

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.36 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.70 m?)

DIALux 4.8 by DIAL GmbH

.
Strona 15



MS POLESIE KLUB SENIORA

200 ]
320 200
/330\
200
330h_ady |2
\ 333( )
200

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

21.06.2024

1/1 Sala integracyjna / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:125

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 311 231 376 0.742
Podtoga 25 270 195 302 0.725
Sufit 73 87 74 169 0.845
Sciany (4) 52 202 85 693 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[Im] P[W]

1 8 LENA LIGHTING S. A. 668180 SQ 600 LED 3500LM PLX RCR | KL. IP20 3500 370

592X592MM 830 (37W) (1.000) '
W sumie: 28000 296.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.35 W/m? = 1.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.35 m?)

DIALux 4.8 by DIAL GmbH

.
Strona 16



MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/1 Sala integracyjna / Lista opraw

8 llosc¢ LENA LIGHTING S. A. 668180 SQ 600 LED llustracje o$wietlen
3500LM PLX RCR I KL. IP20 592X592MM 830 znajdziesz w naszym
(37W) katalogu oswietlen.

Numer artykutu: 668180

Strumien $wietlny opraw: 3500 Im

Moc opraw: 37.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 37W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 17



MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/1 Sala integracyjna / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 28000 Im

Moc catkowita: 296.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 227 83 311 / /

pracy

Podioga 186 84 270 25 21

Sufit 0.00 87 87 73 20

Sciana 1 137 82 219 52 36

Sciana 2 121 81 202 52 33

Sciana 3 117 80 197 52 33

Sciana 4 117 80 197 52 33

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.742 (1:1)
Emin / Emax: 0-613 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.35 W/m? = 1.72 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.35 m?)

-
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MS POLESIE KLUB SENIORA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

21.06.2024

1/18 Pomieszczene rechabilitacji / Podsumowanie

0.00

0.00 3.52m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspoditczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 326 240
Podtoga 20 256 187
Sufit 70 97 75
Sciany (4) 50 215 89
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 592X592MM 830 (29W) (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:59

Ema\x [Ix] Emin / Em
368 0.736

291 0.731

118 0.772
613 /
®[im] P[W]

LENA LIGHTING S. A. 668050 SQ 600 LED 2900LM PLX RCR | KL. IP20

2900 29.0
W sumie: 11600 116.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.29 W/m? = 2.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.91 m?)

DIALux 4.8 by DIAL GmbH

.
Strona 19



MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/18 Pomieszczene rechabilitacji / Lista opraw

4 llos¢ LENA LIGHTING S. A. 668050 SQ 600 LED llustracje o$wietlen
2900LM PLX RCR I KL. IP20 592X592MM 830 znajdziesz w naszym
(29W) katalogu oswietlen.

Numer artykutu: 668050

Strumien $wietlny opraw: 2900 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 29W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 20



MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/18 Pomieszczene rechabilitacji / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 11600 Im

Moc catkowita: 116.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 230 97 396 / /

pracy

Podtoga 167 89 256 20 16

Sufit 0.00 97 97 70 22

Sciana 1 123 86 209 50 33

Sciana 2 137 84 221 50 35

Sciana 3 121 85 207 50 33

Sciana 4 136 85 221 50 35

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En: 0.736 (1:1)
Emin / Emax: 0-652 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.29 W/m? = 2.23 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.91 m?)

-
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MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/12 Pomieszczenie administracji / Podsumowanie

/ — T448 m
’f
o] .
\\ 560 (f
500 _ 580 — 580 5680 o0

NN

. . 000

0.00 212m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspoditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 552 442 611 0.801
Podtoga 20 430 339 474 0.789
Sufit 70 190 131 387 0.689
Sciany (4) 50 402 179 1766 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[Im] PI[W]

1 4 LENA LIGHTING S. A. 552359 PLANO LED EVO PLX 595MM 4800LM 840 4800 440

IP40/20 Il KL. PS (44W) (1.000) '

W sumie: 19200 176.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.61 W/m? = 2.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.96 m?)

-
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MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/12 Pomieszczenie administracji / Lista opraw

4 llosé LENA LIGHTING S. A. 552359 PLANO LED EVO llustracje oswietlen
PLX 595MM 4800LM 840 1P40/20 Il KL. PS znajdziesz w naszym
(44W) katalogu odwietlen.
Numer artykutu: 552359
Strumien $wietlny opraw: 4800 Im
Moc opraw: 44.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 44W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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MS POLESIE KLUB SENIORA [ . D | A I_ UX

21.06.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/12 Pomieszczenie administracji / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 19200 Im

Moc catkowita: 176.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 372 181 552 / /

pracy

Podioga 271 159 430 20 27

Sufit 0.00 190 190 70 42

Sciana 1 230 163 393 50 63

Sciana 2 248 158 406 50 65

Sciana 3 231 161 392 50 62

Sciana 4 252 159 411 50 65

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Epy: 0.801 (1:1)
Emin / Emax: 0-724 (1:1)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.61 W/m? = 2.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.96 m?)

-
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MS POLESIE KLUB SENIORA B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.06.2024

1/11 Szatnia ogo6lna / Podsumowanie

Emin / Em
0.661
0.729
0.688

/

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX]
Ptaszczyzna pracy / 344 227 425
Podtoga 20 256 187 301
Sufit 70 96 66 132
Sciany (4) 50 212 86 515
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im]
1 > LENA LIGHTING S. A. 552359 PLANO LED EVO PLX 595MM 4800LM 840 4800
IP40/20 Il KL. PS (44W) (1.000)

W sumie: 9600

P W]
44.0
88.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.31 W/m? = 2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.04 m?)

DIALux 4.8 by DIAL GmbH
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21.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/11 Szatnia ogoélna / Lista opraw

2 llos¢ LENA LIGHTING S. A. 552359 PLANO LED EVO llustracje oswietlen
PLX 595MM 4800LM 840 1P40/20 Il KL. PS znajdziesz w naszym
(44W) katalogu odwietlen.
Numer artykutu: 552359
Strumien $wietlny opraw: 4800 Im
Moc opraw: 44.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 44W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/11 Szatnia ogélna / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 9600 Im

Moc catkowita: 88.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 244 100 344 / /

pracy

Podioga 165 91 256 20 16

Sufit 0.00 96 96 70 21

Sciana 1 136 85 221 50 35

Sciana 2 118 87 206 50 33

Sciana 3 141 86 226 50 36

Sciana 4 118 86 205 50 33

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Epy: 0.661 (1:2)
Emin / Emax: 0-535 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.31 W/m? = 2.12 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.04 m?)

-
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/19 Komunikacja / Podsumowanie

—_ .¢1D 240 — 1.88 m
¢4n 210 / = ¢4{]\‘\ 240 ;10 _10
an ~1C' ‘"’ |
135 ¢4n|:] gm ~15 AEE]) 0 gm Lm
A

21 "m
"1D - 240 Lm 240 Vi "10
., 0.00

0.00 12.22m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:88
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 217 151 273 0.695
Podtoga 20 162 116 184 0.720
Sufit 70 61 46 76 0.753
Sciany (4) 50 133 54 373 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[Im] P[W]

1 4 LENA LIGHTING S. A. 665851 SQ 300 LED PLUS 2800 LM 840 IP54 Il KL. 2800 250

DALI OPAL RAL9005 (25W) 300MM (1.000)
W sumie: 11200 100.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.87 W/m? = 2.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.53 m?)

-
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4 llosé LENA LIGHTING S. A. 665851 SQ 300 LED
PLUS 2800 LM 840 IP54 Il KL. DALI OPAL
RAL9005 (25W) 300MM
Numer artykutu: 665851
Strumien $wietlny opraw: 2800 Im
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 81 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 25W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.8 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

znajdziesz w naszym

DIALuUX

21.06.2024

1/19 Komunikacja / Lista opraw

llustracje o$wietlen

katalogu oswietlen.

.
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

21.06.2024

1/19 Komunikacja / Wyniki szczegé6towe

Catkowity strumien

o , 11200 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 100.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 153 63 217

pracy

Podtoga 107 54 162

Sufit 0.00 61 61

Sciana 1 78 56 134

Sciana 2 72 56 128

Sciana 3 78 56 134

Sciana 4 69 55 124

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.695 (1:1)
Emin / Emax: 0-551 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

10
14
21
20
21
20

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.87 W/m? = 2.25 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.53 m?)

DIALux 4.8 by DIAL GmbH
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

21.06.2024

1/6 FOYER / Podsumowanie

360
31=Jn
(“4 320
00
280 ll udD
".

E-zﬂ

\k

CI.DCI

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢

1 12

p [%]

/

25

75

55
0.850 m

64 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LENA LIGHTING S. A. 668180 SQ 600 LED 3500LM PLX RCR | KL. IP20
592X592MM 830 (37W) (1.000)

E,., [IX]
330
292

96
216

E min [IX]
233
230

75
92

14.

0.00

24 m

Wartosci Lux, Skala 1:107

Enax [IX]

423
340
188
767

W sumie:

Emin / Em
0.705
0.785
0.781

/

®[m] P[W]
3500  37.0

42000 4440

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.33 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 83.37 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/6 FOYER / Lista opraw
12 llos¢ LENA LIGHTING S. A. 668180 SQ 600 LED llustracje o$wietlen
3500LM PLX RCR I KL. IP20 592X592MM 830 znajdziesz w naszym
(37W) katalogu oswietlen.

Numer artykutu: 668180

Strumien $wietlny opraw: 3500 Im

Moc opraw: 37.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 37W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Catkowity strumien

Swietlny: 42000 Im

Moc catkowita: 4440 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 238 92 330

pracy

Podtoga 200 93 292

Sufit 0.00 96 96

Sciana 1 129 87 216

Sciana 2 123 92 215

Sciana 3 130 87 217

Sciana 4 123 94 216

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En: 0.705 (1:1)
Emin / Emax: 0-550 (1:2)

DIALuUX

21.06.2024

1/6 FOYER / Wyniki szczego6towe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

25
75
55
55
55
55

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

23
23
38
38
38
38

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.33 W/m? = 1.61 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 83.37 m?)

DIALux 4.8 by DIAL GmbH
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