- DRZWI MUSZA POSIADAC ATEST DO
STOSOWANIA W SLUZBIE ZDROWIA, A TAKZE
BYC DOSTOSOWANE DO KLASY POMIESZCZENIA
- DRZWI ODPORNE NA UDERZENIA | $RODKI
DEZYNFEKCYJNE

- WYSOKOS$C OTWORU MIERZONA OD
WYKONCZONEJ POSADZKI

- GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE
MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI
OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY

- AKUSTYKA DRZWI | SCIANEK SZKLANYCH WG
AKTUALNYCH NORM DOTYCZACYCH AKUSTYKI:
PN-B-02151-3:2015-10

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC
WYMIARY Z NATURY

LEGENDA:

K- KONTROLA DOSTEPU

L - SKRZYDLO tAZIENKOWE

W - SKRZYDLO Z WENTYLACJA

0 - SKRZYDLO ROZWIERALNE NA 180°
S - SKRZYDLO SZKLONE

A-DRZWI AUTOMATYCZNE

OZNACZENIE D1 D2W D2*W D3W D4
ZESTAWIENIE

STOLARKI 1 DN D2 D3N m
OKIENNEJ ZEW. 90?200 90;200 0 90}200 0 90}200 0 90/200 0
SCHEMAT - - - . :
UWAGI!

P - DRZWI Z SSP | Z KONTROLA DOSTEPU L~ N N
Z- DRZWI SZCZELNE
Wymiary w S 900 900 900 900 900
Swietle oscieznicy| H 2000 2000 2000 2000 2000
Wymiary w S 1000 1000 1000 1000 1000
$wietle osciezy H 2050 2050 2050 2050 2050
OZNACZENIE L/P L] P L] P L] P L] P L] P
[ IPIETRO [szt. || 4 3 Il 6 - Il 1 - Il 6 1 Il - 2 |
[ RAZEM [szt. || 7 Il 6 Il 1 Il 7 Il 2 |
0P|S OGOLNY‘ - JEDNOSKRZYDLOWE GLADKIE ROZWIERANE - JEDNOSKRZYDLOWE GLADKIE ROZWIERANE - JEDNOSKRZYDLOWE GLADKIE ROZWIERANE - JEDNOSKRZYDLOWE GLADKIE ROZWIERANE - JEDNOSKRZYDLOWE GLADKIE ROZWIERANE
N DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
- SKRZYDLO DRZWIOWE PLYTOWE - SKRZYDLO DRZWIOWE PLYTOWE - SKRZYDLO DRZWIOWE PLYTOWE - SKRZYDLO DRZWIOWE PLYTOWE - SKRZYDLO DRZWIOWE PLYTOWE
- OSCIEZNICA ALUMINIOWA - OSCIEZNICA ALUMINIOWA - OSCIEZNICA ALUMINIOWA - OSCIEZNICA ALUMINIOWA - OSCIEZNICA ALUMINIOWA

- 1LOSC ZAWIASOW DOBRANA DO CIEZARU
SKRZYDLA

- SAMOZAMYKACZ WRAZ ZE SPOWALNIACZEM
- KLAMKA | SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ

- WKLADKA PATENTOWA

- 1LOSC ZAWIASOW DOBRANA DO CIEZARU
SKRZYDLA

- SAMOZAMYKACZ WRAZ ZE SPOWALNIACZEM
- KLAMKA | SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ

- WKLADKA PATENTOWA

- ILOSC ZAWIASOW DOBRANA DO CIEZARU
SKRZYDLA

- KLAMKA | SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WKLADKA PATENTOWA

- ILOSC ZAWIASOW DOBRANA DO CIEZARU
SKRZYDLA

- KLAMKA | SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WKLADKA PATENTOWA

- ILOSC ZAWIASOW DOBRANA DO CIEZARU
SKRZYDLA

- KLAMKA | SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WKLADKA PATENTOWA

KOLOR. - SKRZYDLO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035 - SKRZYDLO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035 - SKRZYDLO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035 - SKRZYDLO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035 - SKRZYDLO KOLOR SZARY MATOWY RAL 7035
* MALOWANE PROSZKOWO; MALOWANE PROSZKOWO; MALOWANE PROSZKOWO; MALOWANE PROSZKOWO; MALOWANE PROSZKOWO;
- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY | |- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY | |- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY | |- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY | |- RAMA STALOWA KOLOR GRAFITOWY MATOWY
RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO RAL 7021 MALOWANE PROSZKOWO
SZKLENlE: -BRAK -BRAK -BRAK

WYMAGANIA SZCZEGOLNE

UWAGI: - PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY Z NATURY !!

OZNACZENIE

POM. 15,16

ZESTAWIENIE
DRZWI | SCIAN
GISZETOWYCH

UWAGI!

- DRZWI MUSZA POSIADAC ATEST DO
STOSOWANIA W SLUZBIE ZDROWIA, A TAKZE

- DRZWI ODPORNE NA UDERZENIA | SRODKI
DEZYNFEKCYJNE

- WYSOKOSC OTWORU MIERZONA OD
WYKONCZONEJ POSADZKI

MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI
OTWORU W $WIETLE OSCIEZNICY

- AKUSTYKA DRZWI | SCIANEK SZKLANYCH WG
AKTUALNYCH NORM DOTYCZACYCH AKUSTYKI:
PN-B-02151-3:2015-10

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC
WYMIARY Z NATURY

BYC DOSTOSOWANE DO KLASY POMIESZCZENIA

- GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE
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20|

Wymiary S

80

1800
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H
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[ PARTER [szt.

2

2

OPIS OGOLNY:

- SCIANKI GISZETOWE DO POM.SANITARNYCH
- JEDNOSKRZYDLOWE GLADKIE ROZWIERANE DRZWI WEWNETRZNE
- SKRZYDLO DRZWIOWE Z PLYT HPL
- MONVCOWABNIA DO POSADZKI STALOWE W ODLEGLOSCO 20cm,
-ILOSC ZAWIASOW DOBRANA DO CIEZARU SKRZYDLA
- KLAMKA | SZYLD Z MONTAZEM PRODUCENTA

KOLOR' - SKRZYDLO KOLOR JASNO SZARY MATOWY RAL 7038 MALOWANE PROSZKOWO,
. - SLUPKI STALPWE ,STAL SZCZOTKOWANA,
SZKLENIE: BRAK

WYMAGANIA SZCZEGOLNE

- PODANE WYMIARY SA POGLADOWE,

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY Z NATURY
- SCIANKA POPRZECZNA /ODDZIELAJACA W POM. NR 15- 140cm, W POM. NR 16- 120cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ATELIER  ARCHITEKTONICZNE
BARTLIOMIEJ STRZELEC
A 941220000 ul.ZAPALINICZA 91

emal:
TELFAX:+4842.6888 236
NP:726-12309-20

afelier@4web.pl

REGON: 100667920

TELKOM.: 601622476

TYTUL ; ; ; ” TYTUL DATA: REWIZJA:
OPRACOWANIA: ,2Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora RYSUNKU: RYSUNEK BUDOWLANY 06.2024 -
ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE ZEWNETRZNA ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ -
ADRES: Przychodnia "Wileriska" — Miejskie Centrum Medyczne "Polesie”  |AVTOR Imgr inz. arch. Bartlomiej Strzelec PODPIS: FAZA OPRAC: | SKALA:
1O i UPRAWNIENIA: P AW 1:50
ul. Wileriska 25; 94-022 £ 6dz 35/00/Wt LO-0069 : :
INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" 3?2’2%%‘1’20 mgr inz.arch.M.Korycka Korzeniowska PODPIS: BRANZA: NR. RYS.
ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 £6dz " 1152/99/WL ARCHIT. | A.AW-05




