ISO 9001

HYDR®)YSTEM  fycrostem

Krzysztof Horyd

NAJLEPSZE ROZWIAZANIA W TEHCHNICE SANITARNEJ

ul. Bartoszycka 18 projektwanie oraz montaz

11-100 Lidzbark Warminski . instalacje, sieci i przytacza wod-kan, CO, gazowe
NIP 743-174-94-04 * pompy ciepta

tel. 89 679 53 96 * Holeitony sionecne

kom. 603 864 959 * wentylacja z odzyskiem ciepta

fax 89 767 60 18 * przydomowe oczyszczalnie sciekdw

www. hydrosystem. horyd.pl projekty@horyd.pl biuro@horyd.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:
Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem w Zespole Szkot Ponadpodstawowych
nr 2 im. E. Orzeszkowej - branza sanitarna.

Adres inwestycji:
dz. nr 78/12 obr. 7
m. Bartoszyce
jedn. ewid. 280101 1.0007.78/12

Inwestor:
Powiat Bartoszycki
ul. Lipowa 1
11-200 Bartoszyce

Kategoria obiektu budowlanego: 1X
Obszar oddzialywania obiektu:
obejmuje nieruchomosc¢ tj. dziatka nr: 78/12 obr. 7 m. Bartoszyce, gmina Bartoszyce, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2022.88 i 2024 poz. 725) niniejszym oswiadczam ze projekt zostal wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Horyd
upr. w specj. instalacje i sieci sanitarne
WAM/0113/PWOS/08

— Lipiec 2024 r. —




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze¢$¢ opisowa.

- Opis techniczny

- Informacja dotyczaca Planu BiOZ
- Zaswiadczenie z PIIB

- Uprawnienia budowlane

I1. Rysunki.

Rzut parteru — instalacje sanitarne

Numer Str.

3-7
8-9
10
10

Numer Rys.

skala 1:75 1



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego polegajacego na utworzeniu strzelnicy wirtualnej wraz z
wyposazeniem w Zespole Szkét Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej - branza
sanitarna w miejscowosci Bartoszyce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej;
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500;

Warunki wydane przez dysponentéw mediow;

Obowigzujace przepisy 1 normy;

Wizja lokalna;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Nizej wymieniony projekt budowlany w ramach branzy sanitarnej obejmuje instalacje
centralnego ogrzewania, wentylacji 1 klimatyzacji dla strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowe;.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W sali lekcyjnej nr 108 znajduje si¢ istniejgca instalacja centralnego ogrzewania ktora
zostanie przebudowana. Projektuje si¢ wymiane starych grzejnikow zeliwnych na nowe
grzejniki stalowe ptytowe np. PURMO typu C produkeji firmy Rettig Heating sp. z 0.0. lub
rbwnowazne oraz montaz zaworow termostatycznych. Zaréwno grzejniki jak i rury powinny
by¢ pomalowane w kolorze ciemno popielatym lub grafitowym matowym.

Instalacj¢ zasilajaca poszczeg6lne grzejniki nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych.
Stosowaé potaczenia spawane. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu $cian. PrzejsScia przez
przegrody wykonywac w tulejach ochronnych.

Na podejsciach do grzejnikéw typu C zastosowaé zawory grzejnikowe termostatyczne

proste z nastawa wstepng o przekroju 15mm np. R858 + glowica termostatyczna z czujnikiem
cieczowym, podiaczenie M28 firmy Comap.
Przy grzejnikach typu ,,C” zastosowaé zawory odcinajgce powrotne z pot§rubunkami.
Po dwukrotnym przeplukaniu instalacji wykona¢ probe cisnieniowa na zimno przy
cisnieniu p=0,45 MPa, t=30 min. Po pomyslnie przeprowadzonym badaniu na zimno
wykona¢ probe szczelno$ci na goragco wedlug parametréw roboczych instalacji.

Uwaga:
Préby cisnieniowe wykonywa¢ przy odlaczonych: kotle, naczyniach
przeponowych i zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa.



4. WENTYLACJA.

W sali lekcyjnej nr 108 projektuje si¢ wywiew powietrza za pomoca wentylacji
grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami kanalowych ktéra umozliwia umozliwia
uzyskanie krotno$ci wymian podczas uzytkowania zgodnie z dang funkcja.

W magazynku projektuje sic¢ wywiew powietrza za pomocg wentylacji grawitacyjne;.
Projektuje si¢ wymiang istniejagcych nawiewnikdéw okiennych na nowe.
Zastosowac wentylatory Vents 125 VKO1 o $rednicy DN125 o wydajnosci do 190m?/h.
Uktad wyposazy¢ w sterowanie za pomoca falownika ktory bedzie obstugiwal nastepujace
funkcje:
- Instalacja wylaczona
- Tryb nocny
- Tryb dzienny (uzytkowy)
- Przewietrzanie (maksymalny wydatek)
Regulacja wydajnosci wentylatorow za pomocg sterownika z falownikiem.
Regulacja obejmuje prace trzech wentylatorow réwnoczesnie.
Powierzchnie elementow obudowy powinny by¢ wykonczone warstwg zelkotu
barwionego w kolorze ciemno popielatym lub grafitowym matowym.

4.1 WYTYCZNE WYKONANIA

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

e Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktoérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub
przewoddéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone
welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

e Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

e Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e (Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami przewoddéw powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymalo$ci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukcji.

e Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspoOlczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

e C(zyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie Otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5. KLIMATYZACJA

Rozwigzania projektowe

Parametry Powietrza



Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz =+32°C
- temperatura wewng¢trzna tw=+24°C
ZIMA:
- temperatura zewnetrzna tz =-20°C
- temperatura wewnetrzna tw=+20°C

Zakres opracowania

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjna oparta o systemy Midea Xtreme
Save lub rownowazne. Urzadzenia realizuja prace poprzez ptynng regulacj¢ przeplywu
czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperatur¢ odparowania czynnika w
trybie chlodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostka zewnetrznazostanie polgczona z jednostka wewngtrzng za pomoca instalacji
chlodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany bedzie zgodnie z rzutem. Agregat nalezy
posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysoko$ci minimum 30 cm,
umieszczonych na stalym podlozu. Jako jednostki wewngtrzne projektuje si¢ urzadzenia
$cienne.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywalo si¢ za pomoca sterownika przewodowego oraz
sterownika centralnego. Dokladna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czesci
opracowania.

5.1 Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Split

Jednostka wewnetrzna nascienna AG-12NXD1-1 o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:

- model jednostki wewnetrznej: na$cienna

- moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,

- moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,

- pobor mocy (dla chlodzenia) nie wigcej niz 1,01 kW

- pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,977 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x208x295 [mm]
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilenie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 21-39 dB(A)

- waga jednostki wewng¢trznej nie wiecej niz 8,7 kg

- funkcja Standby IW



- funkcja Follow Me

Jednostka zewnetrzna X2-12N8D1-0 o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:

- klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A+++”

- klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A++”

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 8,5,

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,6

- moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,5 kW,

- moc grzewcza nie mniejsza niz 3,8 kW,

- wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 765x303x555 [mm]
- poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 61 dB(A)
- wydatek powietrza 2200 m’/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 26,7 kg

- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,01 kW

- pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,977 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20~ +50C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -20~ +30C

- czynnik chtodniczy R32

- certyfikat PZH

5.2 Material

Przewody freonowe wykonac¢ z rur z miedzianych tagczonych na lut twardy.

Do celéw chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢é rur miedzianych klasy sanitarnej.

5.3 Izolacja

Przewody freonu (ciecz 1 gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dtugos$ci izolacja typu
FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac¢ izolacja typu FRIGO  grubosci 13
mm 1 ostoni¢ plaszczem z blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociaggow,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

5.4 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkdéw
uszkodzonych, odleglo$¢ §cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody

rozdzielcze 1 odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosé

6



zewngetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi
powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
1 po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
* dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przej$ciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przej$ciu przez przegrod¢ pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tu-leja ochronng powinna by¢
wypelniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polgczenie rury przewodu.

Przewody laczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodoéw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podlaczania poszczegélnych jednostek poprzez trojniki oraz S$rednice
poszczegolnych odcinkdw pokazano na rysunkach.

Calo$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

5.5 Proby i rozruch

Przed napehieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

5.6 Wytyczne budowlane
— Wykona¢  konstrukcje  wsporcze pod  jednostki  zewnetrzne — systemow
klimatyzacyjnych.
— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla przeprowadzenia
przewoddow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

mgr inz. Krzysztof Horyd
upr. w specj. instalacje i sieci sanitarne
WAM/0113/PWOS/08



Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia

Przedmiot opracowania:
Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej - branza sanitarna.

Adres inwestycji:
dz. nr 78/12 obr. 7
m. Bartoszyce
jedn. ewid. 280101 1.0007.78/12

Inwestor:
Powiat Bartoszycki
ul. Lipowa 1
11-200 Bartoszyce

Opracowat:

mgr inz.Krzysztof Horyd
upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych obiektow:

Obiekt budowlany objety jest zakresem nastepujacych robot:

2.

Organizacja i zabezpieczenie miejsca robot wg potrzeb,
Dowéz materiatow do budowy instalacji,
Roboty montazowe instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji
Proba szczelnosci instalacji, rozruch instalacji.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie inwestycji objetej zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sig :

3.

Instalacje/sieci: energetyczna.
Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przewody instalacji wewnetrznej elektryczne;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robot moga wystapic nast¢gpujace zagrozenia:

5.

Ograniczone przestrzenie,

Powierzchnie gorace (prace spawalnicze),

Wysilek fizyczny,

Utrudnienie w poruszaniu si¢ z powodu pracy w pomieszczeniu zamknigtym,

Upadek z wysokosci — prace prowadzone na drabinie,

Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen,

Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawegdziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,
Upadek przedmiotéow z wysokosci,

Porazenie pradem elektrycznym

Uszkodzenie ciata od dzwigania zbyt duzych cigzarow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do rob6t budowlanych.
W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen,

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka obowigzujacych w tym zakresie
przepisow bhp,

Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikow,

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem,

Przy robotach budowlanych nalezy: Sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych
metodach pracy, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanemu pracownikowi,

Teren prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy stosowacé $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (zapory,
pomosty itp.).

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Pracodawca musi w kazdej chwili
zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu pomocy
medycznej.

Srodki pierwszej pomocy musza by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne.

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy musza by¢: Wilasciwie zaprojektowane i
zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci, wlasciwie uzytkowane, utrzymywane
w stanie zapewniajagcym sprawnos¢, sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.



"EMIDIIMOpNG
mkyu Agn | o 1 waumg T 3 Jbimyewoy qn) [ E0qEd e eMIUMOpNE moudrukTul Age) _.w.a_oa oS

2._ EBIUITIPEIMFET .usm..Fumx_-....ﬁi uawnu Exowod e7 Jzpmesds BUTOW NIUITIPEIMSET famniu s ysuep i %
Tauwwand anuo) m iy LATIPREIMFO T g4 153l lauron DALY M FUCTOR HOM NUIDIPEMFO T §

iz
08 aanedo | fpuryuciyspE Pesod m oM BUADIpEMSD Huazog eruesis fBumesd psousdny Auuoy -m..u_..n.é_w_u EUEMOET ad 151
TN BL Ve T upodz

"EMIDIUMOpNE mpIaiuAzul Agz| [amoFano lanjsinzep-oysuiuues Apey Adbzaiupomazid ‘T{SUIpNY Mejsoler

izazud nyos 9T-TO-¥ZOZ Niup m nmieyyAuad oSauemoyyiemy oSauzem Adowod Aud wAuemoyylsam
whuznuonyze wasidpod whuzsdzag suoznedo | AUDUOANIR IuemosSUaBim 0jRIS0Z UITIPEIMSEZ

‘T€-ZT-vZ0Z OP T0-Z0-¥Z0Z PO 3uzem )sal ajuazopeimsez azslaIUIN
‘TaupmAd psoujeizpamodpo po awazaidzagn suelewdm

epeisod | empiumopng mousaiuAzul Aqz) [emoSan0 [anjsinze-oysuiuLep wapjuozd 1sal
A - . 217

60/2000/s1/Wym whAullouapima azsawnu o pAoH joizsAzry ued

« (M3-MEB3-LOS-INVM

wAuOERAIM AW ©

aluazpeimsez

VMLJINMOOGNS

MOYIINATINI
v 8 7 |
VAIST10d &

I .n:}..?un Wy
CONFIMOONG TEOTOYK TROLY3ESH: QO™

TEELISDY TLSTLLT

]

NI B AL

® f

TAIIUMOPRG MOINUAZU] £2)
e 0fEry 0 TISINTT] 0N EUTLIT 3,
HEUTIATT 4, WTEGZRT] 00111

el

eluaugemodn 2
PAIOH J0IZEAZIY VT4

‘iaerds srusznedzos sumouod O WIINSOTEA 2 ‘96/+ S0
axe udds 19661716 Tup z ofaulidensmmupy nptg ofeuppzorn] AjEmysn Op aTmA0sOls zEI0 Y
¢ § L1 e swmspod vu ‘gidisda 1lz403p wruszodiop diep po TUp 1 SFUTLIIA A4 3ZOW ¥UORS
‘PLMITTIMOPNG A
yoduzomnyoa 1OUTY  ydAulsizpowes PUEAUUONAm op Smuispod IMOUEIS 2UTMOPNG OBl
Ammsn | 2sn 7] wE 0 noredo a ‘wezszimod z myzbiaz 4y tuzalwiso 13l Elzioap ezslmmn
‘TTURmUpEsEZN BirTain
atu edy + § ;01 w5 2 arupofz ‘Auons eruepkz psojra a eatlerupsfzan oxel vzslerumy elzisag

J/0/60/6L ¥o4zod pod

ANYIA0ANE VINTINAVEAN HOADVIVAYISOd €050 NYLISA(Td ODANTVILNED Od
Auesyda peisoz

tlzioap [ozszimod » winosenio asaniez A
uazomuedo zaq
TafuEMOpnq TUMNOGE] aTuEmozsy | srwemolyalord aotinwizgo
yadulloezmeuey 1 yadmoFropom ‘Yahnozed
‘gadulidejiuam .xu_mﬁmu_o uazpkzm 1 tloefmasyy ‘pars arsanyez m [puldseeisut psoupelsads m
IDTUMOPNG A [2uzoruys tsyung (ujazpoures .w.aﬂicox.wﬁ op
80/SOMA/E110/1KV 2 Aulduapias soumu suvmopnq Frusustidn
80/811/11/>O/INY A Heuz "3 00T T1'01 ¥IUp 2
EADTUAOPNG M0aTuAZY] Aqz] (3003300
[onjsmzejq-ossyTumre ) fpulfaeygreacy Hswod] Lmodnio
1lzi>ap foow vu Lvorumedn

©{speopors uatuizm suizuy 39sidew
QAMOH J01Z2sSAZYM

‘(wz uzed 2 1401 2zod ‘86 IN T 000 2 ') ‘2] Lnoupsl 1sy91) o@aulddensiumupy eurmodiisod syapody]
70961 w2922 +1 vrup 2 Amwasn g § 11 § +01 v 20 (wz ruzed z 111 '20d ‘951 3N 29002 2 ' "2
fanoupal 1s%2:) surpmopng omezd I 1661 B2d1 L vrup 2 Aweasn v an ¢ 3%d | Isn e gg e simmspod vN]

vlzAdaa

™3

§) -10-6onz ‘wawasie.y, 60/€£2/009/NNI/YOQ

OOIANVIA0ANEG NHOZAVN
YOINTISNI ANAOQTED

10



Rzut parteru
-instalacje sanitarne
Skala 1:75

UWAG:

— INSTALACJE, ZASILAJACA POSZCZEGOINE GRZEINIKI WYKONAC Z
RUR STALOWYCH CZARNYCH

— STOSOWAC POACZENIA SPAWANE
— ROZPROWADZENIE INSTALACJ PO WIERZCHU PRZY SCIANACH
— PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONYWAC W TULEJACH OCHRONNYCH

c
2 I<
a o
> a
s > OZNACZENIA:
[ =
‘c o
X2-12N8D1-0 - 2
o = z s i s Instalacja CO
= (=1 (=1 (=1 1 i
%3 o S S8 z S8 zasilenie /powrdt
L g 21k 2l £ 2k
- S IS S S e ———— Rury chfodnicze
= oy
DN15 DN15 DN15 i Przewody wywiewne
1 W = A = |
[1800 mm] C11-6Q0 800 mm] C11-600 (1800 mm}/C11-600 GRZENIK NASCIENNY—OZNACZENIA
ik oki —50m3 /h Nawiewnik oki Q=80m"?
ewnik okienny Q m?> /1 Nawiehnik okienny Q=80m3 3 awiewnik okienny /h
[800 mm] C22-600 — ——Typ—wysokosé [mm] diugos¢ [mm]
[1]
— <
; 1
~ = - 00000000000
o Q 125
or)hz Anemostat wywiewS Anemostat wywiewny @125 A = rot X 5125 Wiqezye kanat bezposrednio pod stropem
RUNAY W.kanafowy #125 W.kanatowy 125 nemostat wywieyny
ST & Q=80m>/h
O]
O<( 717 7175 ﬁ
d
J 0120 2125 12|
.\Podwicszany sufit
-h=3,00 m
«..
@ Zestawienie pomieszczen:
-
h Parter
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokosé Powierzchnia
Komunikacja 1 Sala lekcyjna nr 108 Posadzka zywiczna 3,00 m 50,23 m?
Lastryko
2 Magazynek Posadzka zywiczna 321m 15,48 m?
h ’-{ h d Razem 65,71 m?

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

\
2
Qcht=3,5 kW Qcht=3,5 kW -
AG-12NXD1-l X2-12N8D1-0 \
Typ: Scienny Typ: Jednostka zewnetrzna
Model: AG-12NXD1-I Model: X2-12N8D1-O

Producent: MIDEA Electric

Wydajnos¢ chtodnicza: 3,5 kW

Wydajnos$¢ grzewcza: 3,8 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 21-39 dB(A)
Masa: 8,7 kg

Wymiary: 835x208x295 mm

Producent: MIDEA Electric

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 3,5 kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 3,8 kW
Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 1,01 kW
Nominalny pobdr mocy grz. j.z + j.w.: 0,977 kW
SEER: 8,5; SCOP: 4,6

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natgzenia dzwigku: 61 dB(A)

Masa: 26,7 kg

Wymiary : 765x303x555mm

Zakres temp. dla cht.: -20~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

HYDR®YSTEM Krzysztor Horyd s sasia/sd ™ ™

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
dz. nr 78/12 obr. 7 Rzut parteru - instalacje sanitarne.
m. Bartoszyce 07.2024
Inwestor: Stadium: Skala:
Powiat Bartoszycki Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem

; w Zespole Szkot Ponadpodstawowych nr 2 im. E. .
}l:_; (;](3)0};\; iti)szyce Orzeszkowej - branza sanitarna. 1 75

Projektowal: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof Horyd

upr.w specj. inst. i sieci sanitarnych 1
WAM/0113/PWOS/08
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