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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz. U. 2021. poz. 2351 z p6zn. zm.)
o$wiadczam, ze projekt utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien jego sporzadzenia.

Bartoszyce, Lipiec 2024 r.


https://sip.lex.pl/#/act/16796118/3044003?keyword=Budowlane%20prawo&cm=SFIRST

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PN: ,,UTWORZENIE STRZELNICY WIRTUAL-
NEJ WRAZ Z WYPOSAZENIEM W ZESPOLE SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
NR 2 IM. E. ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH”.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziat-
ki o nr ew. 78/12, obreb 0007- m. Bartoszyce dla przedsiewzigcia utworzenia strzelnicy wirtual-
nej poprzez adaptacje istnicjagcej sali lekcyjnej wraz z jej wyposazeniem W budynku Zespotu

Szkét Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.

W ramach przedsigwzigcia projektuje sie¢ remont sali lekcyjnej wraz z przylegtym po-
mieszczeniem zaplecza w celu dostosowania ich na potrzeby uzytkowania jako pomieszczenie
strzelnicy wirtualnej oraz pomieszczenie magazynowe do przechowywania urzadzen i wyposa-
zenia strzelnicy.

Podczas w/w prac remontowych nie przewiduje si¢ zmian w zakresie elementéw konstruk-

cyjnych, czy parametrow technicznych przedmiotowego budynku.
2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa dziatka nr 78/12 zlokalizowana jest w mies$cie Bartoszyce, w obrgbie geo-
dezyjnym nr 0007 — m. Bartoszyce. Dojazd i doj$cie do nieruchomosci gruntowej o nr ew. 78/12
odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z drogi miejskiej (ul. Stowackiego) -dz. o nr ew. 1/18,

obr. 0003 m. Bartoszyce.

Dzialka nr 78/12 usytuowana jest na terenie ptaskim. Dziatka zabudowana zespotem bu-
dynkéw szkoly im. Elizy Orzeszkowej w skiad, ktorego wchodza: bryta pétnocna- gltéwna, bryta
potudniowa (z salag objeta opracowaniem) oraz budynek sali gimnastycznej. Nierucho-
mos$¢ gruntowa wyposazona jest W przylacze wod.- kan., deszczowe, gazowe, elektryczne

oraz cieplownicze. Dziatka ogrodzona oraz cz¢$ciowo utwardzona.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na remoncie sali lekcyjnej wraz z pomieszcze-
niem zaplecza, tym samym nie wprowadza ona zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.
Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

= Nie projektuje si¢ nowych urzadzen zwigzanych z przedmiotowym budynkiem.



Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

= Bez zmian.
Uklad komunikacyjny:

» Bez zmian - dojazd i dojscie do budynku poprzez istniejace utwardzenie nieruchomosci.
Sposdb dostepu do drogi publiczne;j:

» Dzialka posiada dostep do drogi miejskiej publicznej (dz. nr 1/18- ul. Stlowackiego) po-

przez istniejacy zjazd.
Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
= Nie dotyczy.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci ry-

sunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

* Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejacy uktad zieleni. Przedmiotowa inwestycja nie ko-
liduje z istniejacym drzewostanem- nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Charakter projektowane;j

inwestycji nie zmienia wskaznikow uktadu zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Inwestycja nie powoduje zmiany powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow budow-
lanych na terenie przedmiotowej dziatki ani nie zmienia stosunku powierzchni biologicznie

czynnej.

5A. INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH
Z. AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO.

Teren objety opracowaniem nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu, formy architektonicznej

oraz sposobu uzytkowania budynku, tym samym nie wymaga uzyskania warunkéw zabudowy.

5B. INFORMACJE I DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM
PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHORNA KONSERWATORSKA.

Przedmiotowa dziatka oraz budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkow, a takze nie sg

objeta ochrong poprzez ujecie w ewidencji zabytkow.



5C. INFORMACJA I DANE OKRESLAJEACE WPLYW EKSPLOATACJI
GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5D. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest zlokalizowana na obszarach objetych formami
ochrony, o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U.

72022 poz. 916) lub w otulinach form przyrody o ktérych mowa w/w ustawie.

Projektowane roboty budowlane nie naleza do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumienia przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko

(T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przyjete rozwigzania budowlane nie wplywaja ujemnie na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzkie 1 sasiednie obiekty.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne $rodki, ktore zmniejszg negatywny

wplyw planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Przedsiewziecie nie narusza interesOw wilascicieli dzialek sgsiednich 1 nie wywotuje

negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow przedmiotowego obiektu i ich otoczenia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH  ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian dotyczacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w szczegolnosci dot. drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wodg.



7.  INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKACJE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem obowigzujacych

w tym zakresie wymogdéw normowych oraz przepiséw przeciwpozarowych i BHP.
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje przedmiotowa dziatke o nr ew. 78/12 obr. 0007

m. Bartoszyce i nie wykracza poza jej granice.

Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wlaczenia Uwag
wagi
dzialki do obszaru objetego oddzialywaniem
78/12 obr. 0007 m. o
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane art. 28 ust. 2
Bartoszyce

Obszar oddziatywania okre§lono na podstawie przepisow:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-

kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Bartoszyce, Lipiec 2024 r.




OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PN: ,,UTWORZENIE STRZELNICY WIRTUAL-
NEJ WRAZ Z WYPOSAZENIEM W ZESPOLE SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
NR 2 IM. E. ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH”.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i adaptacji sali lekcyjnej na pomieszczenie
strzelnicy wirtualnej wraz magazynkiem w budynku szkoty im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszy-

cach.

Podstawowym celem projektu jest okreslenie zakresu prac zwigzanych z przedmiotowg
inwestycja. Projekt ma na celu zwigkszenie dostepu do szkolen strzeleckich, w szczegdlnosci

wsrod mtodziezy szkot ponadpodstawowych.

Kategoria obiektu budowlanego — IX: budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery,

kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne.

Rys. nr 1. Lokalizacja pomieszczen i budynku objetego opracowaniem.

Legenda: 1 — Budynek szkoty; 2 — Pomieszczenia objgte opracowaniem.



2.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zmiany przeznaczenia budynku objetego opraco-
waniem. Po wykonaniu inwestycji budynek bedzie dalej uzytkowany jako budynek o$wiaty
- szkota ponadpodstawowa. Adaptowane pomieszczenie jest cze$cia kompleksu szkolnego, ob-
stuga komunikacyjna i korzystanie z innych pomieszczen towarzyszacych pozostaje na dotych-
czasowych warunkach.

Sala stuzy¢ bedzie jako pomieszczenie strzelnicy wirtualnej. W pomieszczeniu strzelnicy
przebywac bedzie maksymalnie 10 osob.

Program uzytkowy obiektu.
W ramach przedsiewzigcia nie projektuje si¢ wydzielenia nowych pomieszczen,

a program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Uklad przestrzenny obiektu.
Projektowana inwestycja ma charakter zachowawczy 1 nie zmieni istniejagcego ukladu
przestrzennego w/w obiektu. Podczas prac remontowych nie przewiduje si¢ zmian w zakresie

zmiany konstrukcji, wymiaréw budynku, jego wysokosci lub innych parametrow.

Forma architektoniczna obiektu.

Bez zmian — przedmiotowy remont nie ingeruje w substancje architektoniczng budynku.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Charakterystyczne parametry obiektu:

a) kubatura - nie ulega zmianie,
b) zestawienie powierzchni - nie ulega zmianie,
¢) wysokos¢, dtugosé, szerokosé - nie ulega zmianie,
d) liczba kondygnacji - nie ulega zmianie,
e) sposob zabezpieczenia p.poz - nie ulega zmianie.



5.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na posadowienie budynku. Budynek istniejacy po-

sadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych.

6.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.
Liczba lokali uzytkowych obiektu pozostaje bez zmian.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie projektuje si¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

OPIS ZAPWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
W TYM OSOBY STARSZE.

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepeino-

sprawne pozostaje bez zmian.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego wyko-

rzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pozostaje bez zmian.

10.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Systemy zaopatrzenia w energi¢ i ciepto pozostajg bez zmian.
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje zakresu prac zwigzanego ze zmiang

zaopatrzenia w energi¢ badz ciepto.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w istniejgce przytacza oraz w instalacje.
13.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Ze wzgledu na zakres remontu warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu pozostaja bez

zmian.
14, DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
1. Fundament betonowy — budynek podpiwniczony.

2. Sciany zewnetrzne budynku konstrukcji murowanej, przegrody zewnetrzne ocieplone
styropianem, od wewnatrz tynkowane zaprawag cementowo-wapienng, malowane farbami

emulsyjnymi.

3. Sciany wewngetrzne nosne 1 dzialowe murowane, tynkowane zaprawg cementowo-wapienng

malowane farbami emulsyjnymi.

4. Stropy - w czgéci dydaktycznej budynku wystepuja stropy gestozebrowe. Posadzka w

przedmiotowych pomieszczeniach wykonczona parkietem.
5. Dach — w budynku wystepuje stropodach kryty papa termozgrzewalna.

6. Stolarka — stolarka okienna PCV, dwuszybowa. Drzwi wewngtrzne do pomieszczen objetych

opracowaniem ptycinowe w kolorze biatym.

7. Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczng, stan techniczny ocenia si¢ jako dobry, jest
bezawaryjna. Planowany remont obejmuje przerobienie gniazd wtykowych oraz wymiane zrodet
o$wietlenia i zasilanie wentylacji wyciggowej oraz klimatyzacji- wg opracowania branzowego.

7. Budynek wyposazony w instalacj¢ grzewcza, stan techniczny ocenia si¢ jako dobry, jest
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bezawaryjna. Istniejace grzejniki zeberkowe poddane zostang wymianie. Instalacja wodno-

kanalizacyjna z przytaczem do sieci zbiorczej jest w dobrym stanie technicznym -bezawaryjna.
8. Budynek wyposazony w istniejgca instalacje wentylacj¢ grawitacyjna.

Planowany zakres robot adaptacyjnych obejmuje remont sali lekcyjnej Nr 108 wraz z
zapleczem majacy na celu dostosowanie do wymaganych warunkow pomieszczen

przeznaczonych dla wirtualnej strzelnicy laseroweyj.

Opis stanu istniejagcego zostat ustalony w oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje
1 wizualng ocen¢ stanu technicznego. Planowany zakres prac remontowych nie wptynie
w jakikolwiek sposob na parametry techniczne i uzytkowe budynku, a jedynie zapewni
mozliwo$¢ stalego dostepu do organizowania zajg¢ zgodnie z systemem szkolno-treningowym.
Planowany remont istniejagcych pomieszczen wplynie na poprawe ich stanu technicznego
oraz ich estetyke. Szczegotowy zakres prac remontowych zostal opisany w czesci projektowej

planowanych robot.

Uwaga! W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci stanu istniejagcego ze stanem
projektowanym. mogacych mie¢ negatywny wplyw na konstrukcje budynku Iub jego
funkcjonalno$¢, wykonawca powinien skontaktowac si¢ z autorem projektu w celu podjgcia

ewentualnych decyzji rozstrzygajacych.
15. OPIS PLANOWANYCH PRAC.
15.1. Dane ogolne.

Opis projektowanych prac remontowych dotyczy remontu i adaptacji pomieszczenia
Nr 108 uzytkowanego jako sala lekcyjna oraz pomieszczenia przylegtego w budynku szkoty
im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach na pomieszczenia strzelnicy wirtualnej. Adaptacja po-
mieszczen zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji budynku, nie zmienia ich sposobu uzyt-

kowania, poniewaz w dalszym ciggu posiadac¢ bedg funkcje¢ dydaktyczng dla potrzeb szkolnych.

Zalozeniem jakie przyjeto w zwigzku z adaptacja istniejacych pomieszczen jest zakup
I uruchomienie multimedialnego, przenosnego zestawu strzeleckiej wirtualnej strzelnicy, ktory
stanowi system szkolno-treningowego przeznaczony do nauki i doskonalenia zasad bezpieczne-
go poslugiwania si¢ bronig, w tym migdzy innymi manualnej jej obstugi, celowania z wykorzy-
staniem réznych rodzajow celownikéw mechanicznych i kolimatorowych, prowadzenia ¢wiczen
w obserwacji, wykrywaniu, rozpoznawaniu 1 identyfikacji celow, a przede wszystkim prowadze-
nia celnego ognia w réznych postawach, na roznych odlegtosciach, w tym do celéow stacjonar-

nych, ruchomych i ukazujacych sig.

12



Parametry techniczne pomieszczenia strzelnicy.

= powierzchnia uzytkowa - 50,23 m2 (bez zmian)
= wymiary pomieszczenia - 8,83x 5,69 m (bez zmian)

= wysoko$¢ pomieszczenia $rednia - 3,18 m; po wykonaniu sufitow podwieszanych

3,00m.

Parametry techniczne magazynku

= powierzchnia uzytkowa — 15,48 m2 (bez zmian)
= wymiary pomieszczenia — 2,72x 5,69 m (bez zmian)
» wysoko$¢ pomieszczenia Srednia - 3,21 m (bez zmian)

Przeznaczenie i mozliwos$ci
Wirtualna strzelnica pozwala zdobywac¢ i doskonali¢ umiejetnosci uczniow w zakresie:
e bezpiecznego postugiwania si¢ bronig, w tym jej obstugi manualnej;
e celowania z wykorzystaniem réznych rodzajow celownikow mechanicznych i kolima-
torow o ,,matych” powiekszeniach;
e ¢wiczen w obserwacji — wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celow;
e prowadzenia celnego ognia z rdznych postaw, na réznych odlegtosciach, w tym do ce-
16w ruchomych, ukazujacych si¢, przy zmiennych warunkach o$wietleniowych i ograni-
czonej widocznosci;
¢ wspdlnego wykonywania zadan strzeleckich o réznym stopniu skomplikowania.
¢ indywidualny trening z udziatem jednej do czterech osdb naraz / wykorzystaniem jed-
nego do czterech stanowisk strzeleckich. W ramach ¢wiczenia dostgpny jest wydruk z

podsumowaniem i analizg wynikow;
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Rys. nr 2. Optymalne pomieszczenie do prowadzenia zajec.

15.2. Planowany zakres prac przygotowujacych, rozbiéorkowych i demontazowych.
* Demontaz gniazd wraz z instalacja natynkowa.
* Demontaz skrzynki elektryczne;.
* Demontaz instalacji oswietleniowe;.
* Rozbiorka parkietu drewnianego gr. 2 cm
* Demontaz 2 sztuk drzwi do magazynku.
* Demontaz drzwi do sali.
* Demontaz umywalki.

* Przygotowanie podtoza do szpachlowania poprzez zdarcie starej farby ze $cian i su-

fitu.
* QOdbicie luznych tynkow.
* Demontaz zaslon 1 karniszy.
» Demontaz grzejnikow; 3 sztuki w sali lekcyjnej, 1 sztuka w pomieszczeniu
* Demontaz drewnianych parapetow podokiennych — 4 szt.

14



* Demontaz niesprawnych nawiewnikow podokiennych — 3 szt.
= Wykonanie bruzd pod projektowane instalacje.
15.3. Planowany zakres prac remontowych- budowlanych.

= Zamurowanie otworu o wymiarach 90 x 210 cm gr. 17 cm w $cianie dzialowej

z bloczkow z betonu komorkowego; otynkowanie, szpachlowanie,
» Uzupekienie odbitych tynkéw oraz bruzd pod instalacje.

» Gruntowanie $cian W obu pomieszczeniach oraz sufitbw w pomieszczeniu maga-

zynku.
= Szpachlowanie dwukrotne $cian.
= Szpachlowanie jednokrotne sufitéw w pomieszczeniu magazynku.

* Montaz sufitow podwieszanych z ptyt g-k gr. 12,5 mm, na stelazu aluminiowym,;

rozmieszczenie wieszakow $cisle wg zalecen producenta.

* Montaz wewnetrznych parapetdw okiennych z konglomeratu wraz z obrobka — 4

szt.

= Wykonanie wylewki w celu wyréwnania podtogi z zatarciem na gladko gr. 1,0 - 2,0

cm.

= Malowanie $ciany za ekranem dwukrotnie farami lateksowymi w kolorze biatym —

mat.

= Malowanie sufitbw w pom. magazynku farbami lateksowymi w kolorze biatym —

mat.

» Malowanie pozostatych $cian w pomieszczeniu strzelnicy wirtualnej farbami latek-

sowymi w kolorze ciemnopopielatym, lub innym ciemnym bez potysku w macie.

» Malowanie $cian pomieszczenia magazynku farbami lateksowymi w kolorze bia-

tym — mat.

* Gruntowanie posadzki w formie bezbarwnej zywicy epoksydowej na ktorej nalezy

wykona¢ zasypke powierzchni piaskiem kwarcowym.

15



Natozenie warstwy barwionej zywicy w kolorze grafitowym lub ciemnozielonym,

natozenie warstwy wykonczeniowej -mat.

Wyznaczenie linii otwarcia ognia, poprzez jej naniesienie na posadzce w sposob

nietrwaty taSma oznaczeniowg samoprzylepna.

Wykonanie cokotu PCV wys. 15¢m od posadzki w kolorze grafitowym lub ciemno
zielonym dobranym odpowiednio do posadzki, cokoly wykona¢ na wszystkich
$cianach (w tym pom. magazynku) z wyjatkiem $ciany, w kierunku ktérej oddawa-

ne bedg strzaty.

Montaz drzwi dzwigkoszczelnych 42 dB do pomieszczenia strzelnicy, aluminio-
wych, pelnych o wymiarach w $wietle oéciezy min. 0,9x2,0m, wyposazonych
w komplet dwoch zamkéw wielozastawkowych z atestem oraz elementy podwyz-
szajace wspotczynnik izolacji akustycznej (system uszczelek, ktore zapewni dobre
przyleganie drzwi do futryny, uszczelke progowsa). Drzwi w kolorze zblizonym do

$cian, tj. ciemnopopielatym, lub innym ciemnym bez potysku w macie.

Montaz drzwi do pomieszczenia magazynku- drzwi plycinowe, pelne
o wymiarach w $wietle o$ciezy min. 0,9x2,0m, wyposazonych w komplet dwdch
zamkow wielozastawkowych w kolorze zblizonym do $cian w strzelnicy, tj. ciem-

nopopielatym, lub innym ciemnym bez potysku w macie.

Montaz rolet naokiennych, zaciemniajgcych, zabudowanych w kasetach 1 prowad-
nicach z materialu gladkiego, jednostronnie podgumowanego, nieprzepuszczaja-

cych $wiatfa stonecznego — 3 szt.

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza na godzing w projektowa-
nym pomieszczeniu zaprojektowano montaz 4 nawiewnikow okiennych -

higrosterowanych o wydajnosci min. 35m3/h, po jednym w kazdym z okien.

15.4. Zakres prac instalacyjnych

Montaz systemu klimatyzacji pomieszczenia strzelnicy- zgodnie z opracowaniem

branzowym.

Remont instalacji elektrycznej i oswietleniowej — zgodnie z opracowaniem bran-

Zowym.

Remont instalacji wentylacyjnej — zgodnie z opracowanie branzowym.

16



Istniejaca natynkowa instalacje sieci internetowej ulozy¢é w przygotowanych

bruzdach — wyprowadzi¢ dwa gniazda LAN ETERNET zgodnie z rys. AB-1.

15.5. Wyposazenie.

15.5.1.

15.5.2.

Pomieszczenie strzelnicy:

System multimedialnego, przenosnego zestawu strzeleckiej wirtualnej strzelnicy,
Maty strzeleckie (materace wojskowe, polowe) -szt. 4

Podparki strzeleckie do strzelania z pozycji lezacej ze stojakiem -Szt. 4

Siatka maskujaca (3,00m x 3,50 m) w kolorze moro

Pojemnik na odpady- aluminiowy

Tablica informacyjna o dofinansowaniu strzelnicy z budzetu MON zgodna

z ,,Wytycznymi w zakresie wypelniania obowigzkoéw informacyjnych”
Tablice pogladowe dotyczace szkolenia i Systemu strzeleckiego.

Stolik metalowy na sprzgt do obstugi MP 0 wymiarach 100 x 50 cm wysokosc¢
90cm —szt. 1

Stolik metalowy na bron treningowa 0 wymiarach 100 x 50 cm wysoko$¢ 90cm —
szt. 1

Pomieszczenie magazynku:

Regaly metalowe do przechowywania urzadzen i wyposazenia strzelnicy 0 wymia-
rach 80 x 50cm, wysoko$¢ 180cm— szt. 2

Stolik metalowy na sprzgt do obstugi MP 0 wymiarach 100 x 50 cm wysokos¢
90cm —szt. 1

Stolik metalowy na bron treningowa 0 wymiarach 100 x 50 cm wysoko$¢ 90cm —
szt. 1

17



16. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

i

A== P

ﬂ‘ p> E=== v‘v,-—.': -

Fot. nr 1. Widok na $cian¢ w kierunku ktérej beda oddawne strzaty.

o—

e

Fot. nr 2. Skrzynka elektryczna do likwidacji.
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Fot. nr 3. Wejscie do magazynku; od prawej- otwor podlegajacy zamurowaniu,

od Iwej- stolarka drzwiowa podlegajaca wymianie.

Fot. nr 4. Pomieszczenie zaplecza przy sali lekcyjnej.

19



Fot. nr 5. Parkiet podlegajacy rozbidrce

Fot. nr 6. Parapety, nawiewniki podokienne i grzejnki podlegajace wymianie.

Bartoszyce, Lipiec 2024 r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6DM-9CA-TH3 *

Pan Adam Nadolny o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1794/01

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Rzut parteru
-inwentaryzacja sali 1 zaplecza
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Zestawienie pomieszczen:

I
2 I o= .
3 I Parter
K Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokosé¢ Powierzchnia
5 K(E:tr;;l;a:ﬂ ) 1 Sala lekcyjna nr 108 Parkiet 3,18 m 50,23 m?
2 Zaplecze sali Parkiet 32l m 15,48 m?

|

I

I

I

I

I

I

I

h ’_I | Razem 65,71 m?
I
1

I

I

| Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:
I

I

I

I

OQprazcowzzo W Qe AwtoCALD L7 20/ Lcerciz: T59-85700747/

. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem| Data:
Iglagwaloblekt'u w Zespole Szkél Ponadpodstawowych nr 2
udowlanego: im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach" 07.2024 r.
El t projektu Skala rysunku:
cmert proje Projekt architektoniczno-budowlany o
budowlanego: 1:75 g
%
Numer rysunku:
Rzut parteru Y Z
Tytut rysunku: . . . (34
- inwentaryzacja sali i zaplecza I-1 Z
, 2
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis: 5
numer uprawnien upr. bud. 37/85/0OL; b
projektanta: WAM/0059/ZO0K/17
Imig i nazwisko,
numer uprawnien
projektanta: BIURO PROJEKTOWE




Rzut parteru
-technologia strzelnicy wirtualne;j
Skala 1:75

|
I
I
Jednostka ‘
zewngtrzna wlo g s s }
klimatyzacji 213 Qe S Qe
=N =N =N
S S| S S| |
0 |.= o= = o= |
N [\ [\
1
F T F T F T F T ¥ T F T F T |
I
= 55 {
I
Gniazdo N . / ]
Stoli Rolety ok S
Stolik na sprzet—1 ETHERNET | olety okienne 9% t—Skrzynka }
do obstugi MP | o elektryczna |
Stolik ne A [ a3
T Stolik na bron—| Linia otwarcia }*”* do demontazu |
treningowg Mata ; "L *
ognia IS |
7] B strzelecka [
7 Lol ‘
& |I|] [ |
7 | !
7 |
A fMata Z |
\O d strzelecka dut N |
| twor drzwiow: Modut projekcji $ciana b
Stolik na sprzet{—"| M ™ Yo zamurowania /Cgll(‘:;z . ‘
do obstugi MP | | |
\ I I
| Jednostka | |
Stolik na bmr’lf\ L — ewngtrzrer L 500 |
treningowa klimatyzadji Mata i | Legenda:
N /Tublica /s\rzclccka 550 A ‘
informacyjna ftniad
- N I Elementy istniejace.
Drzwi | \ A | Y I
do wymiany Podwieszany sufit | El " okt
= - ~h=3.00 cmen rojektowanc.
] | o 4 /Mm m l—Umywalka ‘ v Pl
Regal 90x21 () strzelecka do demontazu ‘
T . | } Elementy do rozbiorki.
| = K I I
0sz na : : .
Regat]—| e Slat.ka maskujaca Gniazdo SllilkZYnlfa | — -
moro E/E[][ERNH clektryczna Zestawienie pomieszczen:

§ Parter
Drzwi . . .
2 d(:z‘:ylmmny Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokosé¢ Powierzchnia
Komunikacja 1 Sala lekcyjna nr 108 Posadzka zywiczna 3,00 m 50,23 m?
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