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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla budynku sali sesyjnej
zlokalizowanego w Kostrzynie przy ul. Dworcowej 8, dz. nr 1408.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodacym biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
o Polskie Normy.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materialy:

- podkiady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen,

- mapa sytuacyjna terenu.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

2.1 Wspdlczynniki przenikania ciepla

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.
Wsp6tczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych — okre$lone w opracowaniu charakterystyki energetycznej
obiektu.

2.2 Moc wlasciwa wentylatorow

Moc wiadciwa wentylatoréw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie bedzie przekraczaé
wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wiasciwe wynosi¢ beda;

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wtasciwa wentylatora [KW/m?/s]
Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - | 1,60

wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku | 1,25
ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - | 1,00
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku | 1,00
ciepta oraz wentylacji nawiewnej
¢) instalacja wywiewna 0,80

2.3 Poziom halasu od urzgdzen

Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz
innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny
poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli
oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.




Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB (A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie przekraczaé
wartoci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy beda zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w Srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku w dB okresla
aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku i wynosi 55
dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomo$ci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali
wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

2.4  Analiza moZliwosci wykorzystania odnawialnych Zrodet energii

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

o kotly na stome: charakter obiektu, konieczno$C statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania
materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

o  kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej, decyzja
Inwestora w p6zniejszym okresie uzytkowania.

e pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwo$ci zastosowania odpowiedniego ukfadu strukturalno
— materiatowego budynku.

e spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

e energia wodna: brak warunkdw wykorzystania energii spadku wod.

e kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu ukiad jest
nieekonomiczny.

o systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni stonecznych.
elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwo$ci lokalizaci.
pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik gruntowy
(Srednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage
koszt zakupu urzadzen, inwestycja nieoptacalna.

e  pompa ciepta wodna: brak zrodta dolnego.

e energia geotermalna: jak wynika z mapy wéd geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji temperatura wod
geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 200C, co powoduje nieoptacalnos¢ inwestycji.

3 Bilans cieplno — wentylacyjny obiektu

3.1 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z
pbzniejszymi zmianami.

Wediug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna) wynosza;: -
16°C, ¢ 100%. Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna)
wynoszg: +30°C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;

—  Komunikacja, pom. biurowe i socjalne, WC +20°C,

—  Pom. techniczne +16°C.

3.2 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku

Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspoétczynniki strat ciepta W/K

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 166
do otoczenia przez przestrzeh nieogrzewang >HT,iue 0
do gruntu >HT,ig 26




do sasiedniego budynku SHT,jj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 84
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 276
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 7280
Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min 3189
Strata ciepta przez inflitracje 0,5 20V, inf 1242
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >dV,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 3189
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pA 0} 10470
Surr_l_arygzna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SORH .
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 10470
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud | 301 m? ®HL / Aogrz,bud 34,8 | W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud | 1205 m?® ®HL / Vogrz,bud 8,69 | W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1047 m?

4 Rozwigzania projektowe

41 Instalacja grzewcza
Zrédto ciepta — kociot gazowy o mocy 24kW podlegajacy wymianie.

411 Ogrzewanie podtogowe

Projektuje sie ogrzewanie podtogowe jako zrddto ciepta dla wybranych pomieszczen wg czesci graficzne;.

Obliczeniowa temperatura instalacji: 45/35°C. Rozdzielacz umieszczono w szafce oraz doposazono w pompe
mieszajaca, przeptywomierze i termiczne zawory odcinajace. Rozdzielacz nalezy umiesci¢ w szafce natynkowej w
pomieszczeniu technicznym. Szczegdtowq lokalizacje szafki z rozdzielaczem pokazano w czesci graficznej opracowania.
W pomieszczeniach gdzie przewidziano ogrzewanie podtogowe rury petli grzewczych nalezy uktadaé na podktadowe;
warstwie posadzki z zastosowaniem klipséw mocowanych do izolacji rolowanej lub ptyt systemowych. Piyty grzejne
oddzielone musza by¢ od sasiednich powierzchni oraz od konstrukcji budowlanych tasma brzegowa. Stosowa¢ beton
klasy minimum B20 o minimalnej grubo$ci wylewki nad rurami 4,5cm lub wylewke anhydrytowg o grubosci minimalnej
4,0cm. Do uktadania rur stosowaé odpowiednio profilowane ptyty styropianowe. Przewody nie bedace czescig
grzejnikéw podtogowych oraz w przejsciach przez dylatacje i przegrody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej. Instalacje
podtogowa wykona¢ z rur PE-RT, np. SLQ PR-RT. Temperatura podtogi wg tablic wynosi ~28°C, a w tazienkach i
szatniach ~33°C. Potaczenia rur ogrzewania podtogowego wykonac¢ z zastosowaniem elementéw z katalogu producenta.
Petle grzewcze nalezy taczy¢é elementami z tulejg zaciskowa. Sposéb regulacji ogrzewania za pomocg termostatéw
Sciennych dla uktadu ogrzewania podtogowego umieszczonych w poszczegoinych pomieszczeniach.

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym poprzez nadrzedny sterownik obstugujacy zawory na rozdzielaczu z sitownikami
elektrotermicznymi. W kazdym pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ sterownik umozliwiajacy nastawienie temperatury.

41.2 Materiat, wykonanie instalacji

Rurociagi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podtogi izolowac termicznie izolacjg z pianki polietylenowej z ostong
zapobiegajacq wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. 9 mm.

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) faczonych za pomoca tulei mosieznej
zaciskanej osiowo w petnym zakresie S$rednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajace przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Potaczenia z armaturg za pomoca ksztattek przej$ciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowa¢ wykonane
fabrycznie z mosigdzu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koricéwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia
potaczen gwintowanych stosowac tadmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca
sig stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami miedzianymi taczyC nalezy przy uzyciu ksztattki przejéciowej.
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wiekszych o jedng
dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno
wykonywac zadnych potaczen przewoddw.




Grzejniki mocowaé do $cian za pomocy typowych zawiesi, w sktad ktérych wchodzg kurki spustowe i odpowietrzniki
reczne grzejnikdw. Instalacje mocowac do Scian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegto$¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Robét Budowlano-MontaZzowych oraz wytycznymi COBRT! Instal.

QOdwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami
odpowietrzajacymi przy grzejnikach. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne.

4.2 Instalacja wentylacyjna
421 Wentylacja pomieszczen sali sesyjnej

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych pomieszczen projektuje sie uktad instalacii
powietrza Swiezego sktadajacy sie z odrebnych linii nawiewnych oraz wywiewnych z centralg wentylacyjng z odzyskiem
ciepta.
Centrala zlokalizowana jest na dachu budynku i wyposazona w:

o filiry EU4 kieszeniowe powietrza na nawiewie;

o filtry EU4 kieszeniowe powietrza na wywiewie

» wentylator nawiewny o wydatku 3285 m*h;Pd-300Pa;

o wentylator wywiewny o wydatku 3060 m*/h;Pd-300Pa;

o Regenerator obrotowy, o sprawnosci 92% [zima];

e nagrzewnica elektryczna o mocy 3,0 kW;

o ttumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie.
W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad wymiany
powietrza w systemie géra-gora. Nawiew powietrza do pomieszczeh bedzie realizowany bezpo$rednio za pomocq
nawiewnikow sufitowych szczelinowych ze skrzynka rozprezng w Sali sesyjnej oraz zaworéw nawiewnych montowanych
pod stropem i w $cianie, a wywiew za pomocg wywiewnikow sufitowych szczelinowych w Sali sesyjnej oraz zawordw
wywiewnych montowanych pod stropem i w $cianie.
Powietrze rozprowadzane jest po pomieszczeniach poprzez prostokatne i okragte kanaty typu spiro wykonane z
ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie weing mineralng w ostonie z folii aluminiowej. Do regulacii
strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego stuzg przepustnice zamontowane przy rozgatezionych przewodow
prowadzacych do poszczegdlnych pomieszczen.

Wywiew z pomieszczenr WC i pom. technicznych nastapi osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem
wentylatoréw dachowych zataczanych poprzez odrebny sterownik. Moce elektryczne oraz wielkoSci zostaty podane w
czesci graficznej. W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) nalezy zapewnié, co
najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine. W celu zapewnienia odpowiednich parametrow pracy nalezy zastosowaé
regulator dwupotozeniowy zamontowany przy wentylatorze, na tym sterowniku ustawia sie 2 warto$ci wydajnosci
wentylatora:

1 - wymiana zgodnie z zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatacza sie za pomocq zegara
programowalnego podtaczonego do sterownika wentylatora.

Przeptyw powietrza z pomieszczer ‘czystych’ do ‘brudnych’ odbywa sie przez szczeline pomiedzy drzwiami
wewnetrznymi, a progiem lub kratki umieszczone w drzwiach wewnetrznych (otwory wyréwnawcze) o powierzchni min.
220 cm?, a takze kratki transferowe montowane pod stropem.

Sterowanie uktadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z centralg wentylacyjna. Cato$¢
instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkoSci przeptywu. Automatyke centrali zlokalizowa¢ w
pomieszczeniu technicznym lub serwerowni.

Moce elektryczne, wielkoSci urzadzen oraz szczegdtowe rozmieszczenie urzadzen oraz przebieg i $rednice kanatow
zostaty podane w czesci graficznej opracowania.

4.3 Instalacja chfodnicza

Pomieszczenie sali sesyjnej chtodzone bedzie klimatyzatorami typu VRV. Dla pomieszczenia sali sesyjnej
zaprojektowano uktad wyposazone w jednostki wewnetrzne — jednostki kanatowe zamontowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz jedng jednostke zewnetrzng, zlokalizowang na dachu posadowiong na podporach. Jednostki
wewnetrzne podigczone sg za pomocg przewoddw miedzianych do jednostki zewnetrznej. Przewody chtodnicze
prowadzi¢ nalezy nad sufitem podwieszanym pomieszczen. Do uktadu przewiduje sie montaz sterownika montowanego
na $cianie (lub sterownika w postaci pilota) w miejscu fatwej obstugi. Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzié
skropliny do pionu kanalizacyjnego przewodami z rur klejonych np. CPVC. Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ nalezy w
pompki skroplin. Wraz z przewodami chtodniczymi nalezy utozy¢ przewody zasilajace w energie elektryczng jednostki
wewnetrzne oraz przewody automatyki. Strumieri skroplin oblicza sie na podstawie wskaznika 0,8 dm3/h na 1,0 kW
wydajnosci chtodnicze;.



DOBOR SREDNIC SKROLPLIN w instalacjach PE i PP

5 " 4 Srednica przewodu Dopuszczalny przeptyw wody [Vh] .
Srednica nominalna Uwagi
[mm] Spadek 1:50 Spadek 1:100 9
VP20 20 35 27 : 2 :
VPIE e =0 ] Nie nale?y taczyc w kolektory
VP32 32 125 83
VP40 40 247 175 Mozna taczyc w kolektory
VP50 50 473 334

UWAGI:

1. Obliczenia zostaly wykonane przy wypetieniu rurociagow 10% przekroju
2. Uzywaj srednicy minimum VP32 w przypadku polaczenia kolektorem kilku urzadzen
3. Srednice piondw przyjmuje sie o $rednicy minimum réwnej Srednicy najwigkszego kolektora poziomegq|

Kompensacja przewoddw chtodniczych wg wytycznych ponizej:
Na odcinkach pionowych

1. Jezeli projektowane tréjniki z odej$ciem od pionu do kondygnaciji to kompensatory powinny byé umieszczone jak na ponizszym
schemacie .

Punkt staly

Punkt
staty E Kompensator

Punkt staby

2. Jezeli odejscia od pionu nie s3 co kondygnacje wystarczy jeden kompensator pomiedzy kondygnacjami na ktorych wykonano odejscia
poziome .

Na odcinkach poziomych

1. W miare mozliwosci zalezy zastosowad auto kompensacje .

#a|

2. Instaluje sie kompensatory wydluZzen co 10 m .

Punkt staby
"

Punkt staby I o I Punkt stashy

o2y 10 m g




Zalecane wymiary Kompensatordw wydiuZzen .

40 om 40 crm

Lokalizacja punktow stalych .

Punkty state instalacii lokalizowane s3 w Srodkach odcinkéw prostych oraz w $rodku diugosci kompensatora ( patrz rysunek )

Punkt staby Punkt staky

Punkt staty a5 Punkt stahy - 28 Punkt staky

5 Material, wykonanie instalacji

5.1 Instalacje rurowe grzewcze

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonaC z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) faczonych za pomoca tulei mosieznej
zaciskanej osiowo w petnym zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajace przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomoca ksztattek przej$ciowych z gwintem. Instalacje rozprowadzajacg pod
stropem oraz w szachtach zaleca sie wykona¢ z rur stalowych ze szwem taczonych poprzez spawanie. Mozna instalacje
te wykonac réwniez z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych poprzez system zaciskowy.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowa¢ wykonane
fabrycznie z brazu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi — dla przewodéw z
tworzywa, oraz kolana i zwezki stalowe dla przewoddw stalowych. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowac
tadmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Rury stalowe z tworzywowymi taczy¢ nalezy
przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W
obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen przewodow.

Instalacje mocowac¢ do $cian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegto$¢ miedzy podporami zgodna z
WTWiO Robét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.

5.2 Instalacje kanatowe wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju okragtym i prostokatnym nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej z
potaczeniami z profili zimnogietych. Kanaty okragte wykona¢ w systemie uszczelkowym.
Kanaty prowadzone pomiedzy przegroda zewnetrzng a centralkg wentylacyjng izolowaé termicznie matami z wetny
mineralnej grubosci 10 cm. Wszystkie widoczne kanaly nalezy pomalowac¢ zgodnie z opracowaniem architektury.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaC wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodéw, jak rowniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny byC tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz
przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne
jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz
przewoddw ostro zakoniczonych $rub lub innych elementow, ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzehn powinny sie tatwo otwierac. W
przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o
minimalnej Srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu,
ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw
rewizyjnych w przewodach zamontowanych pod stropem.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:

a) przepustnice;

b) tumiki hatasu o przekroju prostokatnym;

c) wentylatory kanatowe;



d) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10m.

5.3 [Izolacje termiczne

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjq odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos$¢ izolacji wg
ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania | /2 wymagan z poz. 1-4
przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych | /2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacii cieplnej budynku) 80 mm
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej. W przypadku przewodow
uktadanych pod tynkiem oraz w podiodze, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodéw.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej PUR
Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang z pianki polietylenowej o gr. 9mm.

5.4 Proby i rozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen lub
réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie bioracych udziatu w prébie, oraz aby
zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym probom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadzaé¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg wptynaé na
odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C,
chyba Ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez
okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodéw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa.
Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg byC usuniete. Nastepnie ci$nienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej probie hydrostatycznej caly uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majq by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i
warunkdw technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego
osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowac z instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie prébne nie przekracza ci$nienia prébnego przypisanego urzadzeniom podtaczonym do
tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia s poddawane jednoczes$nie prébie na okreslone
ci$nienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowa¢ sie na docelowych miejscach przed prébami.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Je$li zawér ulokowany jest na koncu rury, powinien
by¢ zaslepiony lub zakorkowany.



5.5 Przejscia przez przegrody p.po?

1. Wszystkie przejécia przewoddéw instalacji sanitarnych w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie
sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajace;j.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié ogniochronng masg
uszczelniajacy elastyczna,

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejacg mase uszczelniajacg | o
klasie odporno$ci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawa ogniochronng EIl 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach $cianek
od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z
tworzyw sztucznych w cianach i stropach wykonanych z cegtly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przej$cia instalacyjne rur z
tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornoéci ogniowej El 120.
Oznacza to, Ze szczelno$¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejécia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w
stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa,

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

5.6 Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m - dla $rednic
25 + 32 mm, 2,5 m - dla srednic 40 + 50 mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej niz 150mm od kazdego
kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wigcej niz 2m.

6 Wytyczne branzowe

6.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych,

— zapewni¢ dojScie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowej regulacii,
przegladu itp.,

—  przejscia pod fundamentami i w $cianach fundamentowych wykonaé w tulejach ostonowych.

6.2 Elektryczne

— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykona¢ instalacje uziemiajacq urzadzenia m.in. kociot, centrale wentylacyjne, wyrzutnie dachowe itp.,
— wykona¢ wytaczniki serwisowe do wszystkich urzadzen elektrycznych.

6.3 Uwagi konicowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje robét prowadzié:

—  zgodnie z ninigjszym projektem

— W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi

—  z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

—  zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z projektantem.

Instalacje wykonywa¢ na podstawie opracowanej dokumentaciji wykonawczej.

Opracowat;

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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7 Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,0 zmianie ustawy
— Prawo budowlane”, projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych: ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji dla budynku sali sesyjnej zlokalizowanego w Kostrzynie przy
ul. Dworcowej 8, dz.nr 1408, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/1S/0024/03
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