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IIl. OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt opracowany dla:

Gminy Kostrzyn
ul. Dworcowa 5; 62 — 025 Kostrzyn
dotyczacy:

Przebudowy Budynku Administracyjno- Mieszkalnego w Kostrzynie ul. Dworcowa 8 (
dawny ,Dom Katolicki w Kostrzynie”) wraz z dostosowaniem pomieszczen do potrzeb
sali sesyjnej oraz poprawg efektywnosci energetycznej — ETAP 2
w miejscowosci Kostrzyn w rejonie ul. Dworcowej 8 na dziatce
oznaczonej nr ewid. 1048,

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyze.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Nazwa Inwestycii

Przebudowa Budynku Administracyjno-
Mieszkalnego w Kostrzynie ul. Dworcowa 8
( dawny ,Dom Katolicki w Kostrzynie”) wraz
z dostosowaniem pomieszczen do potrzeb

sali sesyjnej oraz poprawg efektywnosci

energetycznej — ETAP 2

Inwestor

Gmina Kostrzyn
ul. Dworcowa 5
62 — 025 Kostrzyn

Lokalizacja inwestyciji

Ul. Dworcowa; Kostrzyn
dziatka nr ewid. 1048

Autor opracowania

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane
UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT: 692 417 331
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1. Podstawa opracowanie niniejszej informaci:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Przedmiotowe opracowanie to drugi etap inwestycji polegajacej na przebudowie istniejgcego
budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z termomodernizacjg. W ramach zaplanowanych
prac budowlanych objetych niniejszym opracowaniem planuje sie do wykonania nastepujace
prace budowlane:

- rozbidrka Scian i elementoéw betonowych oznaczonych do wyburzenia

- skucie tynkow z istniejgcych $cian wewnetrznych w pomieszczeniach objetych zakresem
- demontaz stolarki drzwiowej w pomieszczeniach objetych zakresem

- skucie ptytek podtogowych wraz z podbudowa (do gtebokosci utozenia nowych warstw)
- skucie ptytek betonowych wraz z podbudowg (do gtebokosci utozenia nowych warstw)
- wykonanie podbudowy betonowej pod nowe posadzki

- utozenie izolacji z folii budowlanej na podbudowie betonowej

- utozenie warstwy izolacji cieplnej 15¢cm styropianu twardego z izolacjg z folii

- wykonanie posadzki ze zbrojeniem rozproszonym gr. 9cm

- wykonanie warstwy wykonczeniowej z wyktadziny i ptytek ceramicznych

- wykonanie $cian dziatowych z bloczkéw silikatowych

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych z gtadziami gipsowymi

- zamontowanie parapetow wewnetrznych

- zamontowanie nowej stolarki drzwiowe;

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

- montaz tapety winylowej i elementéw wykoriczeniowych na scianach

- wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt g-k

- wykonanie sufitow o parametrach p.poz.

- prace instalacyjne (wg. oddzielnych opracowarn)

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na przedmiotowej dziatce:

Na dziatce na ktdrej obecnie projektuje sie zakres prac znajduje sie przedmiotowy budynek
przeznaczony do przebudowy. Na dziatce znajdujq sie czesciowo utwardzone dojscia i podjazdy
oraz sg poprowadzone wszystkie niezbedne media takie jak woda, kanalizacja, energia, gaz.
Do dziatki prowadzi zjazd z dziatki publiczne;.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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Na czas trwania budowy nalezy wydzieli¢ teren szczelnie ogrodzi¢. Na ogrodzeniu nalezy
umiesciC wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.
Tablica informacyjna o budowie zostanie umieszczona w widocznym miejscu. Sktadowanie
materiatow budowlanych i sprzetu budowlanego odbywac sie bedzie w obrebie dziatki w
wydzielonym miejscu.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty rozbiérkowe — prace rozbiorkowe w zwigzku z planowang inwestycjq bedg
obejmowaty rozbiorke posadzki i Scianek dziatowych, prowadzi¢ je zgodnie z podstawiami
zachowania bezpieczenstwa BHP.

Roboty ziemne - prace ziemne bedg prowadzone w zwigzku z planowang przebudowg
posadzki. Prace ziemne wykonywac recznie.

Roboty zbrojarskie i betonowe — w przygotowanych deskowaniach nalezy utozy¢ zbrojenie
wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
Podczas wylewania masy betonowej do wykopu nalezy zadba¢ o rdéwnomierne jej
rozprowadzenie.

Roboty murarskie i tynkarskie — roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ ze specjalnych
pomostow. Roboty tynkarskie nie stwarzajg szczegdlnego problemu, przy ich wykonywaniu
nalezy zachowac zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci.

Rusztowania i ruchome podesty — powinny by¢ one wykonane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo z projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawi¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wdd opadowych. Rusztowania metalowe powinny by¢
uziemione i osiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania mozna uzytkowa¢ po ich
protokolarnym odbiorze.

Roboty na wysokosci — osoby pracujgce na stanowiskach, znajdujacych sie na wysokosci
ponad 1 metr od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem.
Obowigzuje stosowanie pomostow, barierek, kraweznikow (barierka 1,1 m od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15 m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki). Rusztowanie
powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Powinno tez posiadac
wyraznie oznaczong dopuszczalng no$nos¢ oraz odpowiednie wejScie i przejscia
komunikacyjne migedzy pomostami, Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢
skutecznie uziemione. Zabrania si¢ pracowac¢ na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy
przy silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostow. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5
metra wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejScia. DtugosSC linki bezpieczenstwa, szelek
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bezpieczenstwa nie powinna byC wigksza niz 1,5 metra. Prace wykonywanie z drabin i
podestéw roboczych — powinny by¢ one w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna
powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym podtozu. Drabina
przesuwna powinna by¢ usadowiona na rownym i twardym podtozu i zabezpieczona przed
przesunieciem sie¢ po podfozu. Kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podfoza nie
moze przekraczac 75°. Stosowane drabiny wytgcznie zgodne z Polskimi Normami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przystapieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych:

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepuija.

8. Wyposazenie w sprzet BHP:

— Wymagane jest obuwie robocze.

— Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

— Rekawice ochronne stosowa¢ przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub
sprzetem przy uzyciu, ktorych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami
naftowymi, oparzeniami i zranieniami.

— Na budowie stosowac kaski ochronne.

— Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwigku lub
dtugotrwatego hatasu.

9. Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajace zagrozenie pozarowe):

— Zleca¢ wykonywanie robét pracownikom wykwalifikowanym.

— Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikow na budowie w zakresie ochrony ppoz.
oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

— Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.

— Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.

— Zapewnic srodki alarmowe i taczno$¢ ze strazg pozarna.

10. Ochrona zdrowia i zycia:

— Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
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zasSwiadczeniem lekarskim i wiek min.18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujq prace na
wysokosci powyzej 3 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu
dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30.05.1996).

— Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W
zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przed
upadkiem; szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.

— Przed przystapieniem do prac nalezy:

Zapoznac sie z zakresem zadan.

Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilnos¢, zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejScie, pomosty,
barierki i krawezniki.

Przygotowa¢ i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed
upadkiem.

— Podczas prac nalezy:

Wykonywac czynnosci Scisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.
Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

ZachowywaC porzadek na stanowisku pracy. Systematycznie odkiadaé
zapalonych palnikdw, nie zawieszac ich na barierkach.

Zachowywac szczegolng ostroznos$¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu
gazowym.

Ograniczy¢ przebywanie na wysoko$ci do czasu wykonywania zleconej pracy.
Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowa¢ dodatkowe liny
bezpieczenstwa w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania
pracownika linka.

Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potaczeniu z szelkami. W mozliwych
przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachow w bariery lub siatki bezpieczenstwa.
Elementy obrdobek blacharskich wykonywac na dole.

— Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcii.

Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.

Palenie tytoniu i spozywania positkow na stanowisku pracy.

Zrzucanie z wysokosci odpaddow, narzedzi, sprzetu.

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach
chorobowych lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z
innych niz wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi,
sprzetu materiatow i odpadow.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.
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— Czynno$ci po zakonczeniu pracy:

o Uporzadkowanie stanowiska pracy.

e Opuszczenie odpaddw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy

dzwignicy lub pojedynczo na linkach.
e /gtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

— Postepowanie w przypadkach awarii:

o W przypadku pozaru stosowac sie $cile do instrukcji przeciwpozarowe.

e W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac
zagrozonych pracownikéw, wezwa¢ pomoc medyczng powiadomic kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

11. Uwagi koncowe:

— Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow

awaryjnych.

— Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, oraz warunki BHP obowigzujace w budownictwie.

— Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujac
przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1007 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. Nalezy zaznajomi¢ pracownikow z wymogami BHP. Kazda grupa
pracownikéw pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogdine zwigzane ze

stanowiskiem pracy.

— Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne

z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

— Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Autora projektu. W
przypadku zmian istotnych ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosowanych zgod

witasciwego organu panstwowego.

— Z uwagi na realizacje budynku w granicy z dziatkg sasiednig nalezy zachowac¢ wszelkie
srodki ostrozno$ci w momencie wykonywania wykopdw oraz prac fundamentowych.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. tUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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IV. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Dane ewidencyjne:

Obiekt: Przebudowa Budynku Administracyjno- Mieszkalnego w Kostrzynie ul.
Dworcowa 8 ( dawny ,Dom Katolicki w Kostrzynie”) wraz z dostosowaniem
pomieszczen do potrzeb sali sesyjnej oraz poprawg efektywnosci
energetycznej — ETAP 2

Inwestor: Gmina Kostrzyn
ul. Dworcowa 5; 62 — 025 Kostrzyn

Adres: ul. Dworcowa 5; 62 — 025 Kostrzyn
dziatka nr 1048,

2. Podstawa opracowania:

- uzgodnienia dokonane z inwestorem

- pomiary z natury

- dokumentacja dotyczaca ,Przebudowa budynku administracyjno-mieszkalnego z
dostosowaniem pomieszczen dla potrzeb sali sesyjnej”

3. Przedmiot inwestycji:

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego budynku. Gtéwny kierunek zaplanowanych prac to
wewnatrz budynku polegajace na dostosowaniu istniejacych pomieszczen do Sali sesyjne.
Prace te zwigzane z wykonaniem nowych posadzek, montazu stolarki wewnetrznej, wykonaniu
prac wykonczeniowych takich jak szpachlowanie malowanie, tapetowanie itp. Prace obejmujg
rowniez wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, co i wentylacyjnej. Prace budowlane
nie dotyczg prac zewnetrznych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

W chwili obecnej na dziatce znajduje sie opisany budynek administracyjno — mieszkalny. Do
dziatki sg doprowadzone media takie jak woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja sanitarna.
Teren niezabudowany dziatki stanowi utwardzone dojscia i dojazdy. Dziatka posiada potaczenie
z drogg publiczng. Niewielka czes¢ dziatki jest zagospodarowana zielenig. Na dziatce znajduje
sie rowniez niezalezny budynek handlowy typu kiosk. Obiekt ten jest niezaleznym budynkiem
niepotgczonych z obiektem podlegajacym przebudowie.

5. Informacje dodatkowe:

Z uwagi na charakter zaplanowanych prac nie zachodzi konieczno$¢ prowadzenia badan
archeologicznych.

6. Zagrozenie dla $rodowiska: Nie wystepujg
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7. Obszar oddziatywania obiektu:

7.1. Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

3. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami)

7.2. Okre$lanie obszaru oddziatywania.
7.2.1 Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu,

Przedmiotowy budynek w wyniku przeprowadzonych prac nie zmieni swojej funkcji dlatego
nalezy zatozy¢, ze nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie.

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

przestanianie i zacienianie: zjawisko przestaniania i zacienienia zostato przeanalizowane
na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz §60 ww. rozporzadzenia, prace wewngetrzne nie
wptyng na zacienienie nieruchomosci sasiednich.

7.2.2 Analiza uwarunkowan formalno prawnych:

Analiza zostata przeprowadzona pod katem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie:

- usytuowanie obiektu: budynek znajduje sie w granicy z dziatkami sasiednimi, zaplanowane
prace nie bedg naruszac istniejacego charakteru zabudowy

- miejsca postojowe: na dotychczasowych zasadach
- zbiorniki na scieki: obecnie nieruchomosc jest podtaczona do sieci kanalizaciji sanitarne;.

- miejsca sktadowania odpadow statych:
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Odpady bedg sktadowane jak obecnie w istniejgcym zasieku na kubty na $mieci.

- oSwietlenie i nastonecznienie: istniejaca zabudowa nie ogranicza oSwietlenia zabudowy
sgsiedniej, zaplanowane prace nie zmienig tych warunkow.

- ochrona pozarowa: zaplanowane prace nie wptyng na pogorszenie warunkow p.poz.

7.3 Uwagi koncowe - zasieg obszaru oddziatywania inwestyciji:

Z uwagi na specyfike zaplanowanych prac stwierdzono, ze obszar oddziatywania ogranicza si¢
do dziatki objetej inwestycja nr ewid. 1048 (podstawa prawna §12 pkt1 warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane
Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.

KONTAKT: 692 417 331
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V. OPIS TECHNICZNY:
1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego budynku — jest to drugi etap
inwestycji.

2. Rozwigzania architektoniczno—-budowlane:

Istniejacy budynek to obiekt trzykondygnacyjny . Obiekt sktada sie z kilku potgczonych ze sobg
bryt zrealizowanych na rzucie prostokata. Dach nad przedmiotowym budynkiem wykonano jako
ptaski wielospadowy. W ramach zaplanowanych prac bryta budynku nie ulegnie zmianie. Prace
budowlane dotyczg prac wewnetrznych oraz prac instalacyjnych.

3. Zakres robot:

- rozbiorka Scian i elementow betonowych oznaczonych do wyburzenia

- skucie tynkéw z istniejacych $cian wewnetrznych w pomieszczeniach objetych zakresem
- demontaz stolarki drzwiowej w pomieszczeniach objetych zakresem

- skucie ptytek podtogowych wraz z podbudowa (do gtebokosci utozenia nowych warstw)
- skucie ptytek betonowych wraz z podbudowg (do gteboko$ci utozenia nowych warstw)
- wykonanie podbudowy betonowej pod nowe posadzki

- utozenie izolacji z folii budowlanej na podbudowie betonowej

- utozenie warstwy izolacji cieplnej 15¢cm styropianu twardego z izolacjg z folii

- wykonanie posadzki ze zbrojeniem rozproszonym gr. 9cm

- wykonanie warstwy wykonczeniowej z wyktadziny i ptytek ceramicznych

- wykonanie $cian dziatowych z bloczkow silikatowych

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych z gtadziami gipsowymi

- zamontowanie parapetow wewnetrznych

- zamontowanie nowej stolarki drzwiowe;

- wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

- montaz tapety winylowej i elementéw wykorczeniowych na Scianach

- wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt g-k

- wykonanie sufitow o parametrach p.poz.

- prace instalacyjne (wg. oddzielnych opracowan)

4. Rozwigzania konstrukcyjne:

Posadzki — w projektowanych pomieszczeniach planuje sie wykona¢ nowe posadzki facznie z
izolacjq termiczng oraz instalacja ogrzewania podtogowego. Prace te obejmuja;

- zerwanie starej podtogi z ptytek ceramicznych oraz z ptyt betonowych chodnikowych

- skucie podtogi betonowej ( na gtebokos¢ ok 26cm) w celu umozliwienia wykonania izolacji
cieplnej podtogi i warstw nosnych podtogi

- wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. ok 10cm

- utozenie izolacji z folii
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- utozenie izolacji cieplnej ze styropianu twardego gr. 15cm

- utozenie izolacji z folii

- wykonanie posadzki betonowej gr. 8cm ze zbrojeniem rozproszonym
- wykonanie warstwy wyréwnawczej

- utozenie posadzki (zgodnie z opisem architektonicznym)

Sciany — w ramach planowanych prac planuje sie wykonanie nowych $cian dziatowych
wydzielajacych projektowane pomieszczenia. Sciany wykona¢ jako dziatowe z bloczkow
silikatowych na zaprawie kiejowej. Sciany nalezy pokry¢ tynkiem cementowo — wapiennym i
gtadziami gipsowymi ( gtadzi nie wykonywa¢ na $cianach na ktdrych majg by¢ wykonane
oktadziny z ptytek ceramicznych). Otwory przeznaczone do zamurowania nalezy zamurowac
rowniez bloczkami silikatowymi o grubosci dostosowane] do szeroko$ci otworu
zamurowywanego. W ramach inwestycji zatozono skucie starych tynkéw na catosci $cian
wewnetrznych.

Izolacja przeciwwilgociowe — w projektowanych posadzkach nalezy wykonac izolacje z dwoch
warstw folii izolacyjnej. Z uwagi na stwierdzono zawilgocenia $cian nosnych nalezy wykonac
rowniez izolacje poprzeczng na w Scianach zewnetrznych. Zatozono wykonanie izolacji metoda
iniekcji krystalicznej. Wykonanie izolacji nalezy wykona¢ poprzez nawiercenie otworow w
odstepach co ok 15cm w jednej linii na gtebokoS¢ mury pomniejszong o ok 5cm. W celu
lepszego efektu przeprowadzonych prac otwory nalezy zala¢ ok 0,5 litra wody po czym otwory
nalezy zala¢ wtasciwym preparatem gwarantujgcym powstanie szczelnej izolaciji.

Nadproza - w projektowanych Scianach nalezy wykona¢ nadproza systemowe 2SBN120 o
dtugosci dostosowanej do szeroko$ci otworu. Nad otworami powstatymi w wyniku rozkucia
Scian istniejacych nalezy wykonac nastepujace nadproza:

POZ.1.3 - dwa zeSrubowane ze sobg dwuteowniki IPE220 (zeSrubowane Srubami @16 co
100cm)

POZ.1.4 - nadproze systemowe 2SBN120 dt. 150cm

POZ.1.5 - nadproze systemowe 2SBN120 dt. 150cm

5. Rozwigzania wykonczeniowe:

Posadzka - w pomieszczeniach wykonczenie posadzek zostato zréznicowane. W
pomieszczeniu salo sesyjnej oraz w przestrzeni komunikacyjnej zostanie zamontowany panel
winylowy. W pozostatych pomieszczeniach planuje sie wykonanie posadzek z ptytek
ceramicznych. Szczegdty dotyczace posadzek w pomieszczeniach zostaty przestawione w
dokumentacji dotyczacej aranzacji pomieszczen.

Tynki — na Scianach murowanych nalezy wykona¢ tynki cementowo — wapienne kat. Ill, na
Scianach tych nalezy wykona¢ réwniez gtadzie gipsowe. Gtadzi gipsowych nie nalezy wykonaé
na $cianach na ktérych bedg uktadane oktadziny z ptytek ceramicznych.
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Powtoki malarskie — do malowania $cian wewnetrznych tynkowanych nalezy stosowac farby
emulsyjne lub akrylowe w jasnych kolorach. Drewno narazone na kontakt z wilgocig nalezy
zabezpiecza¢ odpowiednimi  Srodkami impregnujgcymi. Szczegdty dotyczace kolorystyki
pomieszczen zostaty zawarte w dokumentacji dotyczacej aranzacji pomieszczen.

Oktadziny Scienne — w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ oktadziny Scienne z ptytek
ceramicznych. Oktadziny wykona¢ do wysokosci 2,00m. W scianach przy umywalkach nalezy
zamontowaC wklejane lustra. Ptytki ceramiczne nalezy utozy¢ réwniez na Scianach w
pomieszczeniu socjalnym. Szczegdty dotyczace kolorystyki ptytek zostaty pokazane w
dokumentacji dotyczacej aranzacji pomieszczen. W pomieszczeniu sali sesyjnej w jej dolnych
partach nalezy wykona¢ oktadziny dekoracyjne systemowe do wysokosci ok 140cm. Oktadziny
te wykonaC réwniez w pomieszczeniu wiatrotapu i przestrzeni komunikacyjnej — szczegoty
opisane w dokumentacji dotyczacej aranzacji pomieszczen. Projekt zaktada réwniez wykonanie
oktadzin z tapet — kolorystyka tapet okreslona w projekcie aranzacji pomieszczen.

Stolarka wewnetrzna - projektuje sie stolarke typowg wg zestawienia, konieczne jest, aby drzwi
w pomieszczeniach sanitarnych posiadaty w dolnej czesci kratke wentylacyjna lub stosowne
podciecie. Parapety wewnetrzne nalezy wykonac jako systemowe z konglomeratu imitujgcego
granit. Drzwi wewnetrze prowadzace do sali sesyjnej oraz taczace korytarz z wiatrotapem
wykonac jako drewniane.

Elementy wyposazenia — w ramach inwestycji planuje sie¢ wykonane elementow wyposazenia
wbudowane w konstrukcje obiektu. Elementami tymi sg szafy umieszczone w tylnej cze$ci Sali
sesyjnej. Elementy wykona¢ jako drewniane zgodnie z rysunkami dotyczacymi aranzacii
pomieszczen.

Sufit - sufit w pomieszczeniach wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie systemowym.
Sufit wykona¢ z ptyt 0 odpornoéci REIG0.

6. Prace na wysokosciach:

Poniewaz wiekszoS¢ prac bedzie prowadzona na wysokoSciach dlatego ponizej podano
podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na rusztowaniach:

- robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje sie do statych czesci budynku. Nie wolno
montowac ani rozbiera¢ rusztowan: o zmroku bez sztucznego o$wietlenia zapewniajacego dobrg
widoczno$¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o
predkosci przekraczajacej 10 m/s.

- do budowy rusztowan nie wolno uzywa¢ drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych.
Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakow i mogq by¢ sztu-
kowane tylko na stojakach. Nie mogq one pracowac jako wsporniki. Deski pomostowe muszg
sie opiera¢, co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na lezniach.
Drabiny rusztowan nalezy tak ustawiac, aby obie nogi spoczywaty na wspdlnej podktadce z
grubej deski.
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- przy rusztowaniach wiszacych zabrania sie umocowywac wysuwnice jedynie metodq zakli-
nowania. taczenie dwoch rusztowan wiszacych za posrednictwem tzw. mostka i uzywania dra-
bin lub koztéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone
przed wahaniami.

- w stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa¢ potaczen weztowych przez
wktadanie kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo facznika. Rusztowania mogg
by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajgcym zgodnos¢ montazu z
projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie, sprawdza si¢ w szczegdlnosci
pionowos¢ stojakow i poziome utozenie podtuznic i biezni, poprawnoS¢ przymocowania do
sciany budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia Srub, zatozenia i uziemienia
piorunochrondéw oraz kontroluje sie, czy w poblizu rusztowania nie wystepujg nieizolowane
przewody elektryczne.

- przy stosowaniu wiez wyciggdw podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajacy
najwieksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnos¢ lub zakaz przewozu
pracownikow.
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VI. CZESC RYSUNKOWA:

- rzut parteru (inwentaryzacja)

- rzut parteru (zakres prac)

- przekroj poprzeczny (stan projektowany)
- przekroj podtuzny (stan projektowany)

- zestawienie stolarki

- elementy konstrukcyjne

skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:100
skala 1:50
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