ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

STREFA NR | POMIESZCZENIE POW. POM | POW. STREFY
[m?] [m?]
STREFA 1.1 | WIATROLAP 8,00 m?
WEJSCIA 12 | KORYTARZ 14,30 m* | 22,30 m*
4 7 ' 1.3 | ZAPLECZE BIUROWE | 15,40 m?
1.4 | POM. SOCJALNE 6,10 m?
neosre U/ 1.5 | PRZEDSIONEK 3,60 m?
PROJ;K'I:]E%WNETRZ 2 1.6 | TOALETA MESKA 4,80 m?
TOALETY 1.7 | PRZEDSIONEK 2,70 m?
PROJERTEM W 1.8 | TOALETA DAMSKA 1,60 m?
/ 1.9 | TOALETA NPS 510m?* | 17,80 m?
POMIESZCZENIE SALA SESYJNA [1.10| SALA SESYJNA 138,60 m? 138,60 m?
PROJEKTEM WNETRE 2 2 S 2 1.11| KORYTARZ 3,60 m*
1.11 2o =g 88 2o % 1.12| POM. SOCJALNE 6,80 m’
= = = 210,60 m? | 178,70 m?
8._ ¥ ’ ’
, J/A—EV;AE = 0
100 \\
E160 . 1
7 Q
POMIESZCZENIE NIE OBJETE
j PROJEKTEM WNETRZ o
j PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAt W OP'ARUU 0 PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACIJE
__N PROJEKT WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC tA/[ZNJE Z”PRUJEK'TDW‘HM BRANZOWYMI
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGOONOSC WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCINYM
(o) W PRZYPADKU ROZBIEINOSCI WYMIARGW NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
| .—t‘:j PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BtEDY POWSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM
PEMIESZCZENIE = ;nAoK/ETxYT [AZR:‘NYZTl[)JJ /wLNgrﬂnz ZNAJ EN J/EES[THPAR@/'EAKTEKMDBNU;UAWKALTNUYM
N|E OBJETE
Pl OJEKTEM WNETRZ % INWESTOR : GMINA KOSTRZYN
14 1.3 LD 5 62-025 Kost
| POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ ul. Lworcowa B 0s rzyﬂ
/ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : PRZEB D B D
\. UDOWA BUDYNKU
SRR SRR T 22— =" ADMNISTRACY NO-MESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM
e T i3 e i3 i S POMESZCZEN DLA SALI SESYINEJ KOSTRZYN
7 = = UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN
=== ===/ # - PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
STREFA OBJETA PROJEKTEM WNETRZ: PROEKTANT: b ACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY  GABRIELA DOLANSKA
ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznan
SALA SESYJNA OPRACOWAL : PODPIS :

mgr Gabriela Dolanska

mgr inz. arch. Tomasz Sitnicki

STREFA WEJSCIOWA :

KORYTARZ + WIATROLAP NAZWA RYSUNKU :

N SALA SESYINA - PODZIAL STREF
NANR

TOALETA DAMSKA + TOALETA MESKA + TOALETA NPS

SKALA : DATA OPRACOWANIA : NR PROJEKTU :
1100 luty 2019 2805
BRANZA : ETAP NR RYSUNKU : | REWIZJA :
Architektura Wnetrz | PROJEKT BUDOWLANY 1 0

Prpjekt chroniony prawem autorskim.
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STOLARKA DRZWIOWA

DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
DWUSKRZYDLOWE NA ZAMOWIENIE , KLAMKI STYLIZOWANE MOSIEZNE. BEJCOWANE | LAKIEROWANE,
KOLOR CIEMNY DAB, WYKONCZENIE MATOWE.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

9@

STREFA NR | POMIESZCZENIE POW. POM | POW. STREFY]
[ m?] [m?]

STREFA 1.1 | WIATROLAP 8,00 m?
WEJSCIA 1.2 | KORYTARZ 14,30 m? 22,30 m?

2
1.3 | ZAPLECZE BIUROWE | 15,40 m ,

3 DRZWI WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE EI 60 WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT
1.4 | POM. SOCJALNE 6,10 m ARCHITEKTURY) JEDNOSKRZYDLOWE BEZPRZYLGOWE, KONSTRUKCJA SKRZYDEA : WARSTWOWA

3,60 m? PLYTA WIOROWA Z DOKLEJKA DREWNA OBLOZONA DWUSTRONNIE PLYTAMI HDF, SYSTEM
1.5 PRZEDSIONEK 5 BEZPRZYLGOWY WKtADKA PATENRTOWA , 2 x klamka z rozetg okragla, wkiadka z rozeta okragta/ kolor
1.6 TOALETA MESKA 4,80 m czarny mat
2 ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDO +OSCIEZNICA +OPASKA

TOALETY 1.7 | PRZEDSIONEK 2,70m 5 PROSTA SZER. 6CM. KOLOR SCIANY np.. POLSKONE HAPTIC UNI MAT + Klamka i rozety TUPAI 5S 1967 R
1.8 | TOALETA DAMSKA 1,60 m lub réwnowazne

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
DWUSKRZYDLOWE NA ZAMOWIENIE , KLAMKI STYLIZOWANE MOSIEZNE. BEJCOWANE | LAKIEROWANE,
KOLOR CIEMNY DAB, WYKONCZENIE MATOWE.

®@®

2 2
1 L/ 1.9 | TOALETA NPS 5,10 m 17,80 m DRZWI WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
1 [ 138,60 m? | 13860 m? JEDNOSKRZYDLOWE BEZPRZYLGOWE, KONSTRUKCJA : RAMIAK DREWNIANY OBLOZONY DWIEMA
SALA SESYJNA |1.10| SALA SESYJNA 5 ’ GLADKIMI PLYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWES, WYPEENIENIE WARSTWA STABILIZUJACA O
/ 1.11| KORYTARZ 3,60 m STRUKTURZE "PLASTRAMIODU" , SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK WPUSZCZANY NA
/]

2 WKEADKE , 2 x klamka z rozeta okragta, wkiadka z rozetg okragfa/ kolor czamy mat
1.12] POM. SOCJALNE 6,80 m ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDLO +OSCIEZNICA +OPASKA

210,60 m? | 178,70 m? PROSTA SZER. 6CM, KOLOR SCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + klamka i rozety TUPAI 55 1967 R
lub rownowazne

DRZWI WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDLOWE BEZPRZYLGOWE Z PODCIECIEM, KONSTRUKCJA : RAMIAK DREWNIANY
OBLOZONY DWIEMA GLADKIMI PLYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPELNIENIE WARSTWA

@ STABILIZUJACA O STRUKTURZE "PLASTRA MIODU" , SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK
WPUSZCZANY NA WKLADKE, 2 x klamka z rozetg okragta, wkiadka z rozeta okagta/ kolor czarny mat
ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDLO +OSCIEZNICA +OPASKA
PROSTA SZER. 6CM, KOLOR SCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + klamka i rozety TUPAI 53 1967 R
lub réwnowazne

(140) 140
118
(140) 140

DRZWI WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDLOWE BEZPRZYLGOWE, KONSTRUKCJA : RAMIAK DREWNIANY OBLOZONY DWIEMA

.
N
L (140) T40

=y e GLADKIMI PLYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPELNIENIE WARSTWA STABILIZUJACA O

L STRUKTURZE "PLASTRA MIODU" , SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK WPUSZCZANY NA
e I S I S B S B S B WKEADKE , 2 x klamka z rozeta okragta, wkiadka z rozetg okraga/ kolor czam n]at .
LWL Juur \{ ﬂ LWL Juur vuuL J}Lr ww Jur LWL Juur ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMUV BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDLO +OSCIEZNICA + OPASKA
PROSTA SZER. 6CM, KOLOR SCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + klamka i rozety TUPAI 5S 1967 R
lub réwnowazne
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21 DRZWI WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDtLOWE BEZPRZYLGOWE Z PODCIECIEM, KONSTRUKCJA : RAMIAK DREWNIANY
OBLOZONY DWIEMA GLADKIMI PLYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPELNIENIE WARSTWA

® STABILIZUJACA O STRUKTURZE "PLASTRA MIODU" , SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY
ZAMEK WPUSZCZANY, 2 x klamka z rozetg okragl / kolor czamy mat
ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.), SKRZYDLO +OSCIEZNICA + OPASKA

1P [T PROSTA SZER. 6CM, KOLOR SCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT+ klamka i rozeta TUPAI 5S 1967 R

1T \ lub réwnowazne

]

i

|

o] H\

BN
BN
D

DRZWI WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)

b0 JEDNOSKRZYDLOWE BEZPRZYLGOWE Z PODCIECIEM, KONSTRUKCJA : RAMIAK DREWNIANY

1 —<<5s 0BLOZONY DWIEMA GLADKIMI PLYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPEENIENIE WARSTWA

H @ STABILIZUJACA O STRUKTURZE "PLASTRA MIODU" , SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY

- ZAMEK WPUSZCZANY DO BLOKADY tAZIENKOWE, 2 x klamka z rozeta okragfa, blokada we z rozetg okagta/

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAt W OPARCIU 0 PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE
PROJEKT WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTOWYMI BRANZOWYMI

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BLEDY POWSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM | /L USB AN ECHANITA KO0ONTAKTU

I =d A a / kolor czamy mat PROJEKT ARANZACIT WNETRZ NIE JEST PROJEKTEN BUDOWALNYH
7

ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.). SKRZYDLO +OSCIEZNICA + OPASKA TR
PROSTA SZER. 6CM, KOLOR SCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + Klamka i rozeta TUPAI 55 1967 R ‘ GMINA KOSTRZYN
lub réwnowazne ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

il
ra

o m— l_‘h’(-.//l-a- H(-.//I-A

JEDNOSKRZYDLOWE BEZPRZYLGOWE Z PODCIECIEM, KONSTRUKCJA : RAMIAK DREWNIANY
0BLOZONY DWIEMA GLADKIMI PLYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPEENIENIE WARSTWA PRZEB UDO WA BUD YNKU

@ STABILIZUJACA O STRUKTURZE "PLASTRA MIODU" , SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK A DMINIS TRAEYJNO_MIESZKALNEGO Z DOS TOSO WANIEM

WPUSZCZANY DO BLOKADY tAZIENKOWEJ, 2 x klamka z rozeta okraafa, blokada wc z rozet okagfal kolor

2% DRZWI WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

il T T n_f n A il
i I I U 1 o i
| S | S— | S— | SS— | S_— | S—

=== ===

<(DW %RYTY DO SYSTEMUV BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDLO +OSCIEZNICA+ OPASKA POMIESZCZEN DLA SAU SES YJNEJ KOS TRZYN
] . ;ng;:\niiisn:CM/ CSS_OR SCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + klamka i rozeta TUPAI 5S 1967 UL ' D WUR[O WA 8 62- 025 KOS TRZ YN

i
i
v

0|

118

(140) 140
118

(140) 140
118

(140) 140
118

(140) 140
107

- PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

227

(140) 140

(165) 100
(165) 100

7% PROEKTANT: b ACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY  GABRIELA DOLANSKA

FEEV AEE'E'V ] ¢ WYKONGZENIA POSADZEK: ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznan

D SALA SESYINA + KORYTARZ [[JRG/F6 ZESATW GNIAZD PODLOGOWYCH / FLOORBOX OPRACOWAL - PODPIS :
PANELE PODLOGOWE WINYLOWE LVT KLEJONE DO POSADZKI W OGRZEWANIEM PODLOGOWYM, WZOR DESKI KOL. DAB CIEMNY, (OKABLOWANIE ZGODNIE.Z FRO.. ELEKTRYCZNYM mgr Gabriela Dolafiska

DLUGOSCI PANELU POWYZE.) 120 cm; KLASA SCIERALNOSCI 33, GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ MIN. 0,55 mm, | AUDIOWIZULANYM ) — —
mgr inz. arch. Tomasz Sitnicki

RZEDNE POSADZEK DOSTOSOWAC DO GRUBOSCI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH PODEOGOWYCH W CELU WIATROLAP + TOALETY DAMSKIE + TOALETY MESKIE + TOALETY NPS
ZACHOWANIA ROWNEGO POZIOMU PODLOG NA GOTOWO GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKONCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO, IMITACJA KAMIENIA NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm,

ANTYPOSLIZGOWOSC R10, NASIAKLIWOSC <0,05%, ANTYPOSLIZGOWOSC R10,TWARDOSC - MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOSC NA
ZGINANIE - MIN. 45N/mm2 /I FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA | TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR CZARNY POSA DZK’ = W YKONCZENIA

NAZWA RYSUNKU :

SKALA : DATA OPRACOWANIA : NR PROJEKTU :

WYCIERACZKA WEWNETRZNA ZAGLEBIONA W POSADZCE NA PODKONSTRUKCJI ZE STALI NIERDZEWNEJ. WYCIERACZKA KIERUNKOWA ‘
ZWIJALNA Z LISTWAMI SZCZOTKOWANYMI NA WZMOCNIONYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH. KOLOR WKLADU CZARNY / ANTRACTOWY BRANZA - ETAP : NR RYSUNKU | REWIZJA
Architektura Wnetrz | PROJEKT BUDOWLANY ? 0

|H m WIATROLAP 1100 luty 2019 2605

Prpjekt chroniony prawem autorskim.
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WYKONAWCA PRAC WYKONCZENIOWYCH JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACUI:
MATERIALOW WYKONCZNIOWYCH PODLOGOWYCH W FORMIE PROBEK , ELEMENTOW WYSPOSAZENIA JAK MEBLE | LAMPY (W FORMIE ZDJEC, TKANINY (W
FORMIE PROBKI) ORAZ RYSUNKOW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTOW REALIZOWANYCH NA ZAMOWIENIE.

INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYKONCZEN W SALI SESYINEJ :

PARAPETY - SPIEK GR.12MM, WYKONCZENIE MATOWE, KOL. BEZOWY

GZYMSY DEKORACYJNE SCIENNE / TYPY | LOKALIZACJA OZNACZONE
NA WIDOKCH SCIAN SALI SESYJINEJ

WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD W SALI SESYJNEJ 30 CM NAD PODLOGA
WYSOKOSC MONTAZU KINKIETOW W SALI SESYJNEJ 315 CM NAD PODLOGA

RZUT PROJEKTU WYPOSAZENIA SALI SESYJNJE ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJEKTAMI - SALA SESYJNA - WIDOKI SCIAN

LEGENDA WYPOSAZENIA :

28

29

30

3

32

33

STOL KONFERENCYJNY, WYMIARY BLATU 65%225 CM, WYS. 76 CM , BLAT Z PLYTY LAMINOWANEJ
OBUSTRONNIE, GRUBOSC 25 mm, KRAWEDZ BLATU WYKONCZONA PCV O GRUBOSCI 2MM,
LAMINAT - WZOR DREWNA - DAB CIEMNY / STELAZ METALOWY Z PROFILAMAMI POD BLATEM

| 2NOGAMI W KSZTALCIE LITERY T/ STELAZ | NOGI MALOWANE W CALOSCI PROSZKOWO

W KOL. CZARNYM / POD BLATEM KORYTKO NA PRZEPROWADZENIE KABLI / DODATKOWO

ZPRZEDNIEJ CZESCI STOLU PLYTA MONTOWANA POD BLATEM, O WYS 40 CM OSLANIAJACA
KORYTKA KABLOWE, PLYTA Z TEGO SAMEGO MATERIAtU JAK BLAT STOLU.

KRZESLO KONFERENCYJNE OBROTOWE NA KOLKACH, Z PODLOKIETNIKAMI , TAPICEROWANE;
TKANINA O WYSOKIEJ ODPORNOSCI / KOLOR CZARNY LUB GRAFIT, STEAZ KRZESLA KOLOR
CZARNY LUB POLEROWANE ALUMINIUM / KOLKA DOSTOSOWANE DO PODLOG WINYLOWYCH LVT

KRZESt.O KONFERENCYJNE TAPICEROWANE Z PODLOKIETNIKAMI | SKLADANYM PULPITEM,
STELAZ | NOGI STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO KOL. CZARNY, TKANINA O WYSOKIEJ
ODPORNOSCI / KOLOR CZARNY LUB GRAFIT .

KRZESLA KONFERENCYJNE TAPICEROWANE, SZTAPLOWANE, STELAZ | NOGI STALOWE,
MALOWANE PROSZKOWO KOL. CZARNY, TKANINA O WYSOKIEJ ODPORNOSCI / KOLOR CZARNY
LUB GRAFIT.

ZABUDOWA MEBLOWA WNEKOWA WYKONANA NA WYMIAR , DL. 440 CM, WYS. 220 CM /
SKLADAJACA SIE Z 4 MODULOW O SZER. 110 CM W TYM 3 MODULY - TO SZAFY UBRANIOWE
Z DRAZKIEM UBRANIOWYM LED Z WYLACZNIKIEM RUCHU + 1 MODUL Z POLKAMI
PRZYSTOSOWANY DO MONTAZU SZAFY RAK | INNYCH URZADZEN ELEKTYCZNYCH NP.
TRANSFORMATORY OSWIETLENIA // ZABUDUDOWA NA NOZKACH WYS. 10 CM Z COKOLEM /
FRONTY PRZEDLUZONE, BY ZASLONIC COKOL (szczelina 2cm migdzy dolng krawedzia frontu, a
wykoriczong podtoga) //

MATERIAL - FRONTY Z PLYT MEBLOWYCH, JEDNOBARWNE KOL. BEZOWY, GLEBOKI MAT,

WYSOKA ODPORNOSC NA ZARYSOWANIA | ZADRAPANIE - Zgodnie z norma UNI EN 438/25 wartos¢ ta
réwna sig 3/ Technologia bezspoinowa - niemal niewidoczna spoina faczacq powierzchnie piyty z obrzezem
| Technologia Anti-fingerprint - ogranicza pozostawanie odciskow palcow na powierzchni /

tatwa naprawa — nanotechnologia powoduie, ze powstate na powierzchni mikrozarysowania mozna usuna¢ w
bardzo tatwy sposob. Wystarczy zastosowac bawetniang szmatke oraz zelazko lub suszarke do wioséw.

MATERIAL- KORPUSY | POLKI WEWN. - PLYTA MEBLOWA LAMINOWANA, KOLOR BEZOWY
(MAKSYMALNIE ZBLIZONY DO KOLORU FRONTOW)

ZAWIASY - z wbudowanymi amortyzatorami wyhamowuig drzwi (cichy domyk)
UCHWYTY DEKORACYJNE MOSIEZNE WYS. MIN. 30 CM

ROLETY WEWNETRZNE, ZACIEMNIAJACE WYM. 120X280 CM, TKANINA NIEKAPIACA, STRUKTURA
LNU, KOLOR BEZOWY + DEKORACYJNE PASY Z CZARNEGO MATERIAtU WSZYTE NA PO BOKACH
ROLET/ WSZYTSKIE ROLETY STEROWANE ELEKTRYCZNIE | WLACZONE DO SYSTEMU
AUDIOWIZUALNEGO

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAt W OPARCIU 0 PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE
PROJEKT WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTOWYMI BRANZOWYMI
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BLEDY POWSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM | /L USB AN ECHANITA KO0ONTAKTU
PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM

INWESTOR : GMINA KOSTRZYN
ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM

POMESZCZEN DLA SALI SESYINEJ KOSTRZYN
UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN

- PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

PROEKTANT: b ACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY  GABRIELA DOLANSKA
ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznan

OPRACOWAY PODPIS :

mgr Gabriela Dolanska

mgr inz. arch. Tomasz Sitnicki

NAZWA RYSUNKU :

SALA SESYINA - WYPOSAZENIE

SKALA : DATA OPRACOWANIA : NR PROJEKTU :
150 luty 2019 2805
BRANZA : ETAP NR RYSUNKU : | REWIZJA :
Architektura Wnetrz | PROJEKT BUDOWLANY 3 0

Prpjekt chroniony prawem autorskim.
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WYKONCZENIA POSADZEK:

=) SALA SESYJNA + KORYTARZ
h % g i PANELE PODLOGOWE WINYLOWE LVT KLEJONE DO POSADZKI W OGRZEWANIEM
| PODLOGOWYM, WZOR DESKI KOL. DAB CIEMNY, DEUGOSCI PANELU POWYZE. 120 cm;
=Y KLASA SCIERALNOSCI 33, GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ MIN. 0,55 mm,
/
/ X_H
— = [[JRG/F6 ZESATW GNIAZD PODLOGOWYCH / FLOORBOX (OKABLOWANIE ZGODNIE Z PRO.
230 v 340 » 725 v ELEKTRYCZNYM
\\ ' ! ! | AUDIOWIZULANYM )
\ L —1 —1
| R /FH —k
' / DYal A~ N A=
"o/ T 0O No/T O
=¥ =% |
RO JEH RO /TR /N 7
I J / I I J / U \ r_ } A
- 0 2-|
g 220 4 PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL WUP'ARUU 0 PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE
i_i ] ifzjf?:;}yi?,fé%ENM‘ZEZP}A'Z”@T?Jféfﬁ,fwiffiﬁé&éf"fy”ﬁi?{f?!”shﬁf{"Fffﬂ?m
D /\ ?LEJ: ERiJE”KT‘YANyT ?Jg %DPyDWMMDAJZ‘; ﬂLtEUDYﬂ PDW?T:LE\‘ WJ WEYNE‘K:‘ l:JENSP“RAAWDZE;\‘h; F;‘RD‘YJEAKTKU ?EUSHNEM
| U/l d PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYNM
o INWESTOR : GMINA KOSTRZYN
F F ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA BUDYNKU
= A = A ADMINISTRACY INO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM
KL /4o KL /4 )
POMIESZCZEN DLA SALI SESYINEJ KOSTRZYN
UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN
- PROJEKT ARANZACII WNETRZ
PROKKTANT “bRACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY GABRIELA DOLANSKA
| N S 77l X ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznafi
/ / \// \// % I \// ' /E/ OPRACOWAL - PODPS -
A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ mgr Gabriela Dolafiska
mgr inz. arch. Tomasz Sitnicki
4 2
NAZWA RYSUNKU
| , | - SALA SESYINA - POSADZKA
WYKONAWCA PRAC WYKONCZENIOWYCH JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJI: RZEDNE POSADZEK DOSTOSOWAC DO GRUBOSCI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
MATERIALOW WYKONCZNIOWYCH PODEOGOWYCH W FORMIE PROBEK , ELEMENTOW WYSPOSAZENIA JAK MEBLE | LAMPY (W FORMIE ZDJEC, TKANINY (W PODLOGOWYCH W CELU ZACHOWANIA ROWNEGO POZIOMU PODLOG NA GOTOWO SKALA - 5 DATA OPRACOWANIA - WRROET:
FORMIE PROBKI) ORAZ RYSUNKOW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTOW REALIZOWANYCH NA ZAMOWIENIE. BRANZA - , ETA;Ju e NR RYSUNKU : | REWIZJA
Archi')‘ekfura Wnetrz | PROJEKT BUDOWLANY 4 0

Prpjekt chroniony prawem autorskim.
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WYKONAWCA PRAC WYKONCZENIOWYCH JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACUI:
MATERIALOW WYKONCZNIOWYCH PODLOGOWYCH W FORMIE PROBEK , ELEMENTOW WYSPOSAZENIA JAK MEBLE | LAMPY (W FORMIE ZDJEC, TKANINY
(W FORMIE PROBKI) ORAZ RYSUNKOW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTOW REALIZOWANYCH NA ZAMOWIENIE.

LEGENDA :

[ NW )
I A O 1

PANEL AKUSTYCZNY O WYM. 60X120 CM, MONTAZ NA KONSTRUKCJI KRYTEJ, KOL. BIALY
ULTIMA PLUS ARMSTRONG

NAWIEWNIK SZCZELINOWY ORAZ OSWIETLENIE LINIOWE LED ZINTEGROWANE Z ZABUDOWA
SUFITU PODWIESZANEGO ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

PASEK LED NAD GZYMSEM

2X EKRAN PROJEKCYJNY DO ZABUDOWY Z SILNIKIEM ZGODNIE Z PROJEKTEM AUDIOWIZUALNYM

ZASILANIE ELEKTRYCZNE DLA ROLETY WEWNETRZNE, ZACIEMNIAJACE WYM. 120X280 CM,
TKANINA NIEKAPIACA, STRUKTURA LNU, KOLOR BEZOWY + DEKORACYJINE PASY

Z CZARNEGO MATERIALU WSZYTE NA PO BOKACH ROLET/ WSZYTSKIE ROLETY
STEROWANE ELEKTRYCZNIE | WLACZONE DO SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO

ZABUDOWA SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K MALOWANA FARBA MATOWA W KOLORZE
BIALYM (NSC S 0500N)

WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM -
SALA SESYJNA - DETAL SUFITU PODWIESZANEGO

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAt W OPARCIU 0 PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE
PROJEKT WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTOWYMI BRANZOWYMI
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BLEDY POWSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM | /L USB AN ECHANITA KO0ONTAKTU
PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM

INWESTOR : GMINA KOSTRZYN

ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM

POMESZCZEN DLA SALI SESYINEJ KOSTRZYN
UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN

- PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

PROEKTANT - pRACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY GABRIELA DOLANSKA

ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznaf

OPRACOWAY PODPIS :

mgr Gabriela Dolanska

mgr inz. arch. Tomasz Sitnicki

NAZWA RYSUNKU :

SALA SESYINA - SUFIT

SKALA : DATA OPRACOWANIA : NR PROJEKTU :
150 luty 2019 2805
BRANZA : ETAP NR RYSUNKU : | REWIZJA :
Architektura Wnetrz | PROJEKT BUDOWLANY 5 0
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LEGENDA OKLADZIN SCIENNYCH | PODLOGOWYCH : INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA :

1X MAPA GMINY KOSTRZYN , WYKONANA Z DREWNA CIEMNY DAB
WYM. 150X150 CM , MONTOWANA NA DYSTANSACH Z PODSWIETLENIEM LED

C oswietlenie dekoracyjne— pasek GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKONCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO,

LED RGB Sciemniacz po obwpdzie / zasilanie_elektryczne rolet /Mtymy_ panel_akustyczny panel_ckustyczny panel_akustyczny IMITACLA KAVIENIA NATURALNEGO, WYMARY G0X60 o GR 10 mn. 2X GZYMS DEKORACYINY Z ZEGAREM
” ® ANTYPOSLIZGOWOSC R10, NASIAKLIWOSG <0,05%, ANTYPOSLIZGOWOSC
\ % o [

R10,TWARDOSC - MIN. 7 W SKALI MOHSA,0DPORNOSC NA ZGINANIE -

/
| ‘ )@3 5 - P — MIN. 45N/mm2 // FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA | 32 ZABUDOWA MEBLOWA WNEKOWA WYKONANA NA WYMIAR , D. 440 CM, WYS, 220 CM
425 ) . ﬁ R ﬁ RO @ ﬂ[ RO s 4,25 14,25 *;4,43@ +;41 TECHNOLOG|AHYDRODUR, KOLOR CZARNY SKLADAJACASIEZAMODULOWOSZER.11OCM\NTYM3MODULY-TOSZAFYUBRANIOWE
B — zintegrowana liniowa i ) RO . OO ’ . .. " Z DRAZKIEM UBRANIOWYM LED Z WYLACZNIKIEM RUCHU + 1 MODUL Z POLKAMI
g + PRI [ U R zyms dekoracyin [ U R B_ t |
oprawa LED INSASSSOA T N S T g ie arem I N SSBOSOAL ZINIegrowana_finiowd PRZYSTOSOWANY DO MONTAZU SZAFY RAK | INNYCH URZADZEN ELEKTYCZNYCH NP.
kinkiet el e te ety HESSO00aE 9 Bl ]| elektryeznie sterowane PUSTKA oprawa LED ) PANELE PODEOGOWE WINYLOWE LVT KLEJONE DO POSADZKI W TRANSFORMATORY OSWIETLENIA | ZABUDUDOWA NANOZKACH WYS. 10 G Z COKOLEM /
ekran projekcyjny | INSESSEaeSEsese INSESSEaeSEsese | | bt wewngtrzne rolety ©  OGRZEWANIEN PODLOGOWYM, WZOR DESKI KOL. DAB CIEMNY, Zifo“nlloﬁiiiﬁﬁg”jff BY ZASLONIC COKOL (szczelina 2cm migdzy dolna krawedzi fronu, &
[lefororeletere o] 1RSI ST oo e e ] | TN DLUGOSCI PANELU POWYZEJ 120 cm; KLASA $CIERALNOSCI 33,
i e e e e e ioielly e e e e e ioielly i # # i Ifls oo o e Lol GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWE. MIN. 0.5 mm MATERIAL - FRONTY Z PLYT MEBLOWYCH, JEONOBARWNE KOL. BEZOWY, GLEBOKI MAT,
IR IR ROEIEIRIIEIRIE Z A WYSOKA ODPORNOSC NA ZARYSOWANIA | ZADRAPANIE - Zgodrie 2 normia UNI EN 438125 wartodé ta
el s¥ea¥a¥e "2 a4 Melfe e Te e aa a4 P R B /] réwna sig 3/ Technologia bezspoinowa - niemal niewidoczna spoina faczacq powierzchnie piyty z obrzezem
T~ 7 T~ VAR - T~ VARN = 1 | Technologia Anti-fingerprint — ogranicza pozostawanie odciskéw palcéw na powierzchni /
profil_drewniany WYCIERACZKA WEWNETRZNA ZAGLEBIONA W POSADZCE NA PODKONSTRUKCUI Latwa naprawa - nanotechnologia powoduje, ze powstate na powierzchni mikrozarysowania mozna usunaé w
y w kolorze H ® 7E STALI NIERDZEWNEJ. WYCIERACZKA KIERUNKOWA ZWIJALNA Z LISTWAMI bardzo fatwy sposob. Wystarczy zastosowaé bawetniang szmatke oraz zelazko lub suszarke do wioséw.
N
@ —-® i @ @ // \\ \\ // \\ s\IZKCLZA%TUK((:)Z\I\//\/-\RI\’l\I\g\//IIA{\II\T\T\Q/:E\/I%VI\\II\I(ONYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH. KOLOR MATERIAL- KORPUSY | POLKI WEWN. - PLYTA MEBLOWA LAMINOWANA, KOLOR BEZOWY
6 / ~® / —® / —® (MAKSYMALNIE ZBLIZONY DO KOLORU FRONTOW)
\ / \ \ / \
ﬂ @ \ / \ \ / \ @ GZYMSY ZOB. RYSUNEK GZYMSY - DETAL ZAWIASY - z wbudowanymi amortyzatorami wyhamowuja drzwi (cichy domyk)
\ =/ —— —— N/ N/ \ a UCHWYTY DEKORACYJNE MOSIEZNE WYS. MIN. 30 CM
T : ﬂ ET KOLOR DOLNYCH COKOLOW SCIENNYCH, MAL. FARBA SZOROWALNA MATOWA 33 ROLETY WEWNETRZNE, ZACIEMNIAJACE WYM. 120X280 CM, TKANINA NIEKAPIACA, STRUKTURA
2 @ ® § /N /N / ® ® KOL. GRAFITOWY (do potwierdzenia po wyborze materialdw wykoficzeniowych) LNU, KOLOR BEZOWY + DEKORACYJNE PASY Z CZARNEGO MATERIALU WSZYTE NA PO BOKACH
/d ® @ : 1 70 ,/ // \\ , // \\ // @ (COKOLY POWSTAJA PO MONTAZU GZYMSOW) , GZYMSY | SCIANY POMIEDZY oK ROLETY STEROWANE ELEKTRYCZNE 1 HLACZONE DO SYSTE
@P +0,45 @? MALOWANE W KOLORZE
/ — / N / NS HOL + WIATROLAP - GZYMS G2 ORAZ G3 DO WS, 45CM
/(] P2 / K / N/ SALA SESYJNA - GZYMS G2, G3, G4 DO WYS. 135 CM
SIAN - , !
ORAZ GZYMS G5 - WOKOL OKIEN | DRZWI (SALA SESYJNA) KINKIET DEKORCYJNY WYKONANY Z MOSIADZU | ELEMINTOW SZKLANYCH,
WYS. MINIMANLA 50CM, MONTAZ 315 CM NAD PODEOGA
PRZEKROJ 1-1 PRZ ELK ROJ 3—3 0 ] @ TAPETA $CIENNA TEKSTYLNA OBIEKTOWA (HOL + WIATROLAP), STRUKTURALNA, i
A A DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE | UDERZENIA,
TRUDNOPALNA, KOL. CIEMNY BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze materiatow . )
wykoficzeniowych); WIDOKI SCIAN SALI SESYINJE ROZPATRYWAC |
LACZNIE ZRZUTEM - SALA SESYJNA - WYPOSAZENIE
@ KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K, MALOWANY FARBA
MATOWA W KOLORZE BIALYM (NSC S 0500N) + LISWTA
PRZYSUFITOWA OSWIETLENIA POSREDNIEGO LED (SALA SESYJNA
C oswiellenie.dek HKORYTARZ) PROJERT MNETAZ NALEZY R02PATAYNAL EACZNIE 2 PROVENTONTHI BRANZONTH
oswietenie_def orqcy ne= 1 ni c OSWietIenie dekoracyjne_ P»‘?Z‘JDL:WZVST ““E“HEP" tﬂU P»?A‘f NAL ‘ZY‘ SP»?AWZ(; ZGU‘DLNUSIEV‘WYP“‘MU'W ZE ‘STME‘P" :AWTVE;JVM
asek [ED RGB Sciemrjacz zasilanie elektryczne rolet B — zintegrowana_liniowa K [ED RGB & RIYPAKU ROZ81EINOSCI WYNIARDU NALEEY SKONTARTOUAE SIE I PROJENTANTER.
P po obwddzie / Y /panel_chusyezny oprawa LED pael_kustycany pose % obwodzie KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K, MALOWANY FARBA el W S 54 AE0Y FTALE IS GRS L ST
y - ” | " ®  MATOWA W KOLORZE CIEMNY BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze FROEXT ARANZACHI WNETRZ WIE JEST FROLEKTEN BUSOWALNTH
n / 60 B = = = = = = : materiaow wykoriczeniowych) + LISWTA PRZYSUFITOWA OSWIETLENIA
| ] el : INWESTOR : GMINA KOSTRZYN
I \ z & > — — e e A e i L POSREDNIEGO LED (WIATROLAP)
T T © RN SRR ® RN T © @fﬂ,lb Trs d)%lb | @ *#.25 @ o5 fH,zbd) s ul. Dworcowa 5 62-025 Kosfrzyn
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t ++++++++++++++++ M *+ +++++++++++++ n ++++++++++++++++ 4 ‘ WL 7 ¥ T T WL 7 ¥ T T M 1 ’
prrerasordl || RSISNRN b ISR S !'FL- p p / | | % , POMIESZCZEN DLA SALI SESYINEJ KOSTRZYN
zaciemnigjqce - {{{{{{{{ :+ +1+1+1+:+:+:+ A i+i+i+i+i+i+i+i+ 1] TORIEIRRIRIIE 3 TORIEIRRIRIIE 3 Aé 7 @ KOLOR FILAROW (§ALASESYJNA),MAL.FARBASZOROWALNA _
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& 5
g = LEGENDA OKtADZIN SCIENNYCH | PODLOGOWYCH : INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA :

(=) [\
S
/ \\ D9 1) D0 A ) 26 GABLOTA INFORMACYJNA, WYM. 150X80 CM, WYKONANA Z DREWNA KOL. CIEMINY DAB,
0 GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKONCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO, DEKORACYINA RAMA Z DREWNA PODSWIETLANALED
L 140 L IMITACJA KAMIENIA NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm,
7 P A 3 ® ANTYPOSLIZGOWOSE R10, NASIAKLIWOSC <0,05%, ANTYPOSLIZGOWOSC 27 SIEDZISKO TAPICEROWANE WYKONANE NA ZAMOWIENIE, NANOZKACH DREWNIANCY
g L |~ R10,TWARDOSC - MIN. 7 W SKALI MOHSA ODPORNOSC NA ZGINANIE - N PAOUDRGRY ROLOR ety
1 /] T 1 ] | MIN. 45N/mm2 // FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA |
1 , 1 TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR CZARNY !
L KINKIET DEKORCYJNY WYKONANY Z MOSIADZU | ELEMNTOW SZKLANYCH,
/ @ / =) 20 @ =* WYS. MINIVANLA 50CH, MONTAZ 200 CM NAD PODLOGA, (do potwierdzenia
i 3B PANELE PODEOGOWE WINYLOWE LVT KLEJONE DO POSADZKI W po akceptacfi dokladnego modelu Kinkietu)
rz B0 £ /1'%0 6 2-I ® OGRZEWANIEM PODEOGOWYM, WZOR DESKI KOL. DAB CIEMNY, !
g U%) 220 DLUGOSCI PANELU POWYZEJ 120 cm; KLASA SCIERALNOSCI 33,
GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ MIN. 0,55 mm,
\ N
=l % (7b) WYCIERACZKA WEWNETRZNA ZAGLEBIONA W POSADZCE NA PODKONSTRUKCUI
) @®  ZE STALINIERDZEWNEJ. WYCIERACZKA KIERUNKOWA ZWIJALNA Z LISTWAWI
@ | | SZCZOTKOWANYMI NA WZMOCNIONYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH. KOLOR
)] = 4] WKLADU CZARNY / ANTRACTOWY
ARt S EP Y g
T 1 T 7 5 ® GZYMSY ZOB.RYSUNEK GZYMSY - DETAL
=
obudowa
hydrontu KOLOR DOLNYCH COKOLOW SCIENNYCH, MAL. FARBA SZOROWALNA MATOWA
& @ KOL. GRAFITOWY (do potwierdzenia po wyborze materialow wykoriczeniowych)
RZUT Z WYPOSAZENIEM (COKOLY POWSTAJA PO MONTAZU GZYMSOW) , GZYMSY | SCIANY POMIEDZY
MALOWANE W KOLORZE
-HOL + WIATROLAP - GZYMS G2 ORAZ G3 DO WYS. 45CM
-SALA SESYJNA - GZYMS G2, G3, G4 DO WYS. 135 CM
RZUT PROJEKTU HOL | WIATROLAP ROZPATRYWAC
ORAZ GZYMS G5 - WOKOL OKIEN | DRZWI (SALA SESYJNA) LACZNIE Z PROJEKTAMI -HOL | WIAROLAP - WIDOKI SCIAN
= @ TAPETA SCIENNA TEKSTYLNA OBIEKTOWA (HOL + WIATROLAP), STRUKTURALNA,
T DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE | UDERZENIA, PROJEXT ARANZACJI WNETRZ POVSTAL W OPARCIU O PROJENT BUDOWLANY/(NWENTARYZACIE
TRUDNOPALNA, KOL. CIEMNY BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze materiatow z:zosjnl:k‘z YZ?AEP‘JRE; | EAMA D; ZPYRA? DNZAT ?Z‘YR Ys:(:;wtz?f: ZZAE;DLNDZS/ EP:YUMJJ ;:drwo bz(rY MS‘TA:ERMA ’;ZKUTWYY[;IJYM
| I — i 4 / Wkahczenlowy(;h)’ :/R;JREZKYT::fHNUJ EQ Z;:D'wf‘ig: SIZ[A' ﬂ:/;DMY' A:"Z‘SJSWT ANLAEL E/ZWYY Nsw‘ii‘ NN’J“EZ;?:’;;Z ESN'WE PZR L‘PJQEi;E KZYEA Z ;:gEM
| ’7 o o “ | ;GAUK/E‘YWYT[AZR:NYZQK‘J‘/WLN‘E)TEGZZNA‘EN J/EES[THPAG’;/“EAKTE”NDENU;UAWKAL‘YNUVP‘
| | T = ! ! ’ ! ' ! !
I i I _— i KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K, MALOWANY FARBA
| ‘ ‘ | o s D | ATOWAWKOLORZE. BIALYM (NSC S 0500N) + LISWTA INWESTOR GMINA KOSTRZYN
| ' | ‘ | PRZYSUFITOWA OSWIETLENIA POSREDNIEGO LED (SALA SESYJNA ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn
I o I I +KORYTARZ
T A ﬁ;ﬁt;'e | I oswietlerie /| | ) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
N 12 [ -' I
: ‘ - — — —: | — LEp/Re8 ‘ : | KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K, MALOWANY FARBA P R Z EB UDO WA BUD YNK U
L ! i i r 8 ! . 1] ® MATOWA W KOLORZE CIEMNY BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze ADMINISTRACYINO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM
: ‘ @ | ‘ ‘ | ® ‘ : | materiatow wykonczeniowych) + LISWTA PRZYSUFITOWA OSWIETLENIA ¢
: ‘ : ‘ | ‘ ‘ : | POSREDNIEGO LED (WIATROLAP) POMIESZCZEN DLA SAU SESYJNEJ KOSTRZYN
. ! I . .
2 | O 20 O 11 O | 2 ULDWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN
i 7 7 I 7 7 r @ TAPETA SCIENNA TEKSTYLNA OBIEKTOWA (SALA SESYJNA), STRUKTURALNA, '
f ‘ : ‘ ‘ : | DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE | UDERZENIA, - PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
: : : L ‘ TRUDNOPALNA, KOL. JASNY BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze materiatéw ORUEKTANT ;
! ‘ :__J — ____ | wykonczeniowych); "PRACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY  GABRIELA DOLANSKA
i giegggie ! i | ﬁ ] ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznan
! L - / o - ﬁ - J ! e (o —— @ KOLOR FILAROW (SALA SESYJNA ), MAL. FARBA SZOROWALNA PRACOVAL PO
b e e e e e - MATOWA KOL. BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze materiatéw
wykorczeniowych) mgr Gabriela Dolanska
4 mgr inz. arch. Tomasz Sitnicki
-
NAZWA RYSUNKU :
3 HOL | WIATROtAP -
(=N
RZUT SUFITY + LAMPY WYKONAWCA PRAC WYKONCZENIOWYCH JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJ!: POSADZKA | WYPOSAZENIE
MATERIALOW WYKONCZNIOWYCH PODEOGOWYCH W FORMIE PROBEK , ELEMENTOW WYSPOSAZENIA JAK MEBLE | LAMPY (W FORMIE ZDJEC, TKANINY RTTR DATA GPRACONANA + \R PROJEKTU.
(W FORMIE PROBKI) ORAZ RYSUNKOW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTOW REALIZOWANYCH NA ZAMOWIENIE. 50 luty 2019 2605
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LEGENDA OKLADZIN SCIENNYCH | PODLOGOWYCH :

Z
GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKONCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO,
IMITACJA KAMIENIA NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm,
po0 [0JO) EICICHEEE O ®  ANTYPOSLIZGOWOSC R10, NASIAKLIWOSC <0,05%, ANTYPOSLIZGOWOSC
T Al i -y + S R10,TWARDOSC - MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOSC NA ZGINANIE -
@5 ©  ovienie / @5 0, éD 0)O) MIN. 45Nimm2 // FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA|
LED/RGB — ‘ TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR CZARNY
- tablicy

9 5 @%-Q 9 N

PANELE PODLOGOWE WINYLOWE LVT KLEJONE DO POSADZKI W

® OGRZEWANIEM PODLOGOWYM, WZOR DESKI KOL. DAB CIEMNY,
DLUGOSCI PANELU POWYZEJ 120 cm; KLASA SCIERALNOSCI 33,
GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ MIN. 0,55 mm,

==
4
200
4

WYCIERACZKA WEWNETRZNA ZAGLEBIONA W POSADZCE NA PODKONSTRUKCJI

@®  ZE STALINIERDZEWNEJ. WYCIERACZKA KIERUNKOWA ZWIJALNA Z LISTWAMI
@P) ® voss ® @P) ® $ZCZOTKOWANYMI NA WZMOCNIONYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH. KOLOR
Hods | WKLADU CZARNY / ANTRACTOWY
® | | 2w ® —® | ; %
\ | \ \ @ ® GZYMSY ZOB.RYSUNEK GZYMSY - DETAL
/ 4 KOLOR DOLNYCH COKOLOW SCIENNYCH, MAL. FARBA SZOROWALNA MATOW,
PRZEKROJ 1—1 PRZEKROJ 3—-3 WAL, FARBA ANATOWA

@ KOL. GRAFITOWY (do potwierdzenia po wyborze materialow wykoriczeniowych)
(COKOLY POWSTAJA PO MONTAZU GZYMSOW) , GZYMSY | SCIANY POMIEDZY
MALOWANE W KOLORZE
-HOL + WIATROLAP - GZYMS G2 ORAZ G3 DO WYS. 45CM
-SALA SESYJINA - GZYMS G2, G3, G4 DO WYS. 135 CM

ORAZ GZYMS G5 - WOKOL OKIEN | DRZWI (SALA SESYJNA)

@ TAPETA SCIENNA TEKSTYLNA OBIEKTOWA (HOL + WIATROLAP), STRUKTURALNA,
DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE | UDERZENIA,
TRUDNOPALNA, KOL. CIEMNY BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze materialow
wykoriczeniowych);

@ KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K, MALOWANY FARBA
MATOWA W KOLORZE BIALYM (NSC S 0500N) + LISWTA

PRZYSUFITOWA OSWIETLENIA POSREDNIEGO LED (SALA SESYJNA
+KORYTARZ)

I a0 EEEEGIC HOJO) 200 s5.00 | OO KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-, MALOWANY FARBA
N\ [ oswietlenie 0 s y ® MATOWA W KOLORZE CIEMNY BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze
oswietlenie ® (D éD LED/RGA (D @ éb V éD® H H Oswietlenie / materiatow wykonczeniowych) + LISWTA PRZYSUFITOWA OSWIETLENIA

LED/RGB .
/ LED/Ro8 POSREDNIEGO LED (WIATROLAP)
| | \D3 / .
[A o jﬁ 8 o 0 : S Ty © © TAPETA SCIENNA TEKSTYLNA OBIEKTOWA (SALA SESYJNA), STRUKTURALNA,
i i 0 D g DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE | UDERZENIA,
y TRUDNOPALNA, KOL. JASNY BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze materiatow
AN / wykonczeniowych);
H25 NI
# o ﬁ % adl @ KOLOR FILAROW (SALA SESYJNA ), MAL. FARBA SZOROWALNA
b\ /e/ AN MATOWA, KOL. BEZOWY (do potwierdzenia po wyborze materiatow
® @ 4 A wykofczeniowych)
s | @O ® ® s U@
ol ® |[@] = | ‘ =, ~ ]
7 v il — v — J—
|
v
PRZEKROJ 2—-2 PRZEKROJ 4—4

WYKONAWCA PRAC WYKONCZENIOWYCH JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACUI:
MATERIALOW WYKONCZNIOWYCH PODLOGOWYCH W FORMIE PROBEK , ELEMENTOW WYSPOSAZENIA JAK MEBLE | LAMPY (W FORMIE ZDJEC, TKANINY
(W FORMIE PROBKI) ORAZ RYSUNKOW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTOW REALIZOWANYCH NA ZAMOWIENIE.

INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA :

26 GABLOTA INFORMACYJNA , WYM. 150X80 CM, WYKONANA Z DREWNA KOL. CIEMNY DAB,
DEKORACYJNA RAMA Z DREWNA, PODSWIETLANA LED

27 SIEDZISKO TAPICEROWANE WYKONANE NA ZAMOWIENIE, NA NOZKACH DREWNIANCY
Z OPCJA OPARCIA TAPICEROWANEGO WYS. 80 CM,
TKANINA PLAMOODPORNA, KOLOR CZARNY

!
KINKIET DEKORCYJNY WYKONANY Z MOSIADZU | ELEMNTOW SZKLANYCH,
i WYS. MINIMANLA 50CM, MONTAZ 200 CM NAD PODLOGA  (do potwierdzenia
po akeeptacji doktadnego modelu kinkietu)

PROJEKT WIDOKOW - HOL | WIATROLAP ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJEKTAMI - HOL | WIAROLAP - POSADZKA | WYPOSAZENIE

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAt W OPARCIU 0 PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE
PROJEKT WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTOWYMI BRANZOWYMI
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGOONOSE WYMIARGW ZE STANEM FAKTYCZNYM
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BLEDY POWSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM | /L USB AN ECHANITA KO0ONTAKTU
PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM

INWESTOR : GMINA KOSTRZYN
ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM

POMESZCZEN DLA SALI SESYINEJ KOSTRZYN
UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN

- PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

PROEKTANT: b ACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY  GABRIELA DOLANSKA
ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznan

OPRACOWAL : PODPIS :

mgr Gabriela Dolanska
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WYKONAWCA PRAC WYKONCZENIOWYCH JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACUI:
MATERIALOW WYKONCZNIOWYCH PODLOGOWYCH W FORMIE PROBEK , ELEMENTOW WYSPOSAZENIA JAK MEBLE | LAMPY (W FORMIE ZDJEC, TKANINY
(W FORMIE PROBKI) ORAZ RYSUNKOW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTOW REALIZOWANYCH NA ZAMOWIENIE.

PRZEKROJ 6—6

-

RZEKROJ 7—-7

LEGENDA WYPOSAZENIA SANITARNEGO TOALET OGOLNODOSTEPNYCH:

1

13a

19

umywalka ceramiczna, prostokgtna, o wymiarach 50x38 cm, w kolorze biafym, stawiana na blat, bez
otwory na baterie, bez przelewu, ze specjaing powlokg utatwiajgca utrzymanie czystosci powierzchni
ceramiki np.: DURAVIT VERO AIR z powtoka WONDER GLISS lub inna réwnowazna,

bateria umywalkowa elektroniczna $cienna (toaleta meska), zasilanie sieciowe, z mieszaczem, do
podtynkowej skrzynki funkcyjnej + zaslepka do skrzynki, korpus baterii chrom dt. wylewki 22 cm (NARYS.
2a) / dt. wylewki 17 cm (NARYS. 2b) np. GEBERIT PIAVE / + WYPUST ELEKTRYCZNY

dozownik na mydto w plynie; nascienny; stal nierdzewna matowa; uzupefnianie mydta z géry; zamykany na
kluczyk; zawor odporny na korozjg; sposob dozowania reczny, wym. 10x26¢m, pojemnos¢ ~800ml
np. MERIDA STELLA MAXI lub réwnowazny

suszarka do rak nascienna, prostokatna o konaciastym ksztaicie, stal nierdzewna matowa, uruchamiana
automatycznie (fotokomérkay); zasilana elektrycznie z sieci 230 V, system ochrony IP X1, wymiary :
szerokos$¢ do max 30cm, gleboko$¢ do max 17cm; np. FRANKE RODAN lub réwnowazna /+
WYPUST ELEKTRYCZNY

kosz na reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej matowej lub chromowanej @35¢m; h~60cm, ~55litrow,
perforowany @10-20mm stawiany pod blatem + systemowy samozamykajacy sie przepust w blacie ze stali
nierdzewnej lub chromowanej, wymiar 17x17x12 cm

ustro nad umywalkami prostokatne, wym. 90x40cm, rama mosiezna (detale do ustalenia na etapie
wykonawczym)

blat w toalecie pod umywalki na wymiar do pomieszczenia (toaleta meska - 7a , toaleta damska - 7b), w
technologi materiatu kompozytowego w technologii solid surface o pow. jednorodnej gtadkiej, kolor jasny
natruralny, caty blat powinien by¢ wykonany bez widocznych taczen poszczegélnych segmentéw, widoczna
krawedz blat R 4mm , na wiasnej podkonstrukcji ze stali nierdzewnej / kotwy, kleje itp./. PATRZ DETAL T.1

miska ustepowa wiszaca, prostokatna z lekko zaokraglonymi naroznikami, lejowa, ukryte mocowanie,
bezkolnierzowa, glebokos¢ zabudowy: 540 mm, szerokos¢: 350 mm, ceramiczna z deskg wolnoopadajaca,
w kolorze bialym, z odptywem poziomym np.: GEBERIT XENO 2 RIMFREE lub réwnowazana

stelaz podtynkowym ze spiuczka podtynkowa z przyciskiem splukujacym , dwuklawiszowym, 2 zakresy
splukiwania, wymiar zewngtrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom np.
GEBERIT DUOFIX UP 320 + przycisk stal matowa SIGMA 30 lub réwnowazne

szczotka wc; obudowa i rekojes¢ stal nierdzewna matowa; mocowana do $ciany; wymienna koricowka
szczotki, np.: MERIDA TUBA lub réwnowazna

kosz do toalet ~4,51, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do $ciany, unoszona pokrywa, taczenie
bokow spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.xwys.xgt.) 22,5x26x10cm

podajnik papieru toaletowego do montazu nasciennego w kabinach WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa
zamykana na kluczyk; na 1 przemystowa rolke papieru; szczelina kontroli zuzycia papieru

pisuar wiszacy ceramiczny, prostokatny z lekko zaokraglonymi krawedziami, o wymiarze 30x26,5¢cm
h=52cm, w kolorze biatym, doptyw z tylu, odptyw poziomy, w komplecie zestaw montazowy np.: KOLO
PAREO + spluczka elektroniczna GEBERIT (zob. 13 a) Iub rownowazne

stelaz uniwersalny do pisuaru z systemem spiukujacym automatycznym, zasilanie sieciowe, element
zewnetrzny kol. chrom mat i czame szkio np.: GEBERIT DUOFIX DO PISUARU nr kat.111.616.001 +
spluczka elektroniczna SIGMA typ 30 nr kat.116.027.KN1 lub réwnowazne /+ WYPUST ELEKTRYCZNY

zawor wyptywowy Scienny, chrom polerowany, rozeta, ziaczka do weza

wieszak pojedyniczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na $ciance dziatowej kabin wc lub na $cianie
wieszak pojedyriczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na $ciance dzialowej kabin wc lub na $cianie

miska ustepowa lejowa przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych wiszaca o dlugosci 70cm,
bezkotnierzowa, z siedziskiem z tworzywa Duroplast dla oséb starszych niepetnosprawnych, specjalnie
zawiasy metalowe np. KOLO NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE + SIEDZISKO NOVA PRO BEZ
BARIER lub réwnowazne

stelaz podtynkowym szer.42,5¢m do we dla niepetnosparwyc ze sphuczka podtynkowa z przyciskiem
splukujacym , dwuklawiszowym, ze spluczkq ustepowa z ograniczeniem przeptywu do 31, ze stelazem
montazowym, 2 zakresy splukiwania, wymiar zewnetrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal
szlachetna/chrom np.: GEBERIT DUOFIX szer.42,5 cm nr kat.111.396.005 + przycisk SIGMA 30 lub
réwnowazne

porecz prosta 60cm; $rednica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych
np. KOLO LEHNEN FUNKTION 60 POW.MATOWA lub rownowazne

porecz $cienna fukowa uchylna 85 cm; $rednica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla oséb
niepelnosprawnych np. KOLO LEHNEN FUNKTION $cienna tukowa 85 POW.MATOWA lub

rownowazne

19a
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uchwyt papieru toaletowego mocowany na poreczy fukowej; stal nierdzewna matowa; KOLO LEHNEN
FUNKTION 60 POW.MATOWA lub rownowazne

przycisk pociggowy stuzacy do wywotania alarmu, mocowany na wysokosci 2m od posadzki /+ WYPUST
ELEKTRYCZNY

umywalka z lanego marmuru, homoegeniczna powierzchnia, z prostokatnym blatem i okragfa misg , z
zintegrowanymi uchywtami, bez przelewu, bez otworu na baterie, o wymiarze 60x47,5 cm, w kolorze
bialym, przystosowana dla osob niepeinosprawnych, montowana do $ciany ; np.: HEWI 950.11.100 lub
rownowazna

syfon umywalkowy podtynkowy, tuk odptywyowy z chromowamego mosigdzu, plytka maskujgca z tworzywa

sztucznego chromowana np.: KOLO VIEGA

porecz prosta nadrzwiowa dt. 60cm, $rednica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw
montazowy, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych KOLO LEHNEN FUNKTION POW.MATOWA
lub réwnowazne

syfon dekoracyjny owalny, wykorczenie chrom, h=128mm
$cianka systemowa we z plyty HPL 12 m, kolor antracytowy/ drzwi 80x200cm (15 cm prze$witu nad

posadzka) , konstrukacja wsporcza $cianki oraz okucia ze stali nierdzewnej, ergonomiczny pochwyt i
zamek ze wskaznikiem zajetosci oraz mozliwocia awaryjnego otworzenia /

LEGENDA OKLADZIN SCIENNYCH | PODLOGOWYCH W TOALETACH
OGOLNODOSTEPNYCH:

GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKONCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO,
IMITACJA KAMIENIA NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm,

® ANTYPOSLIZGOWOSE R10, NASIAKLIWOSG <0,05%, ANTYPOSLIZGOWOSC
R10,TWARDOSC - MIN. 7 W SKALI MOHSA,0DPORNOSC NA ZGINANIE - MIN.
45Nimm2 /I FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA |
TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR CZARNY

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE SCIENNE 10X30,
POLYSK, KOLOR CIEMNY NIEBIESKI (TOALETA MESKA) UKLADANE "W
CEGIELKE" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ POLELASTYCZNEJ +GORNE CYGARO
W KOLORZE PLYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA |
TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR ANTARCYTOWY

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE SCIENNE 10X30,

@ POLYSK, KOLOR CIEMNY ZIELONY (TOALETA DAMSKA) UKLADANE "W
CEGIELKE" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ POLELASTYCZNEJ + GORNE CYGARO
W KOLORZE PLYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA |
TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR ANTARCYTOWY

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE SCIENNE 10X30,
POLYSK, KOLOR BEZOWY (TOALETA NPS ) UKLADANE "W CEGIELKE" NA

® ZAPRAWIE KLEJOWEJ POLELASTYCZNEJ + GORNE CYGARO W KOLORZE
PLYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA | TECHNOLOGIA
HYDRODUR, KOLOR ANTARCYTOWY

@© TYNKCEM.-WAP. ZLICOWANY, POWYZEJ PLYTEK , MALOWANY FARBA
MATOWA ZMYWALNA
W KOLORZE GRAFITOWYM , NSC do potwierdzenia po wyborze plytek .

PODWIESZANY SUFIT Z PODWOINYCH PLYT G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE

@ STALOWYM, DO RUSZTU PRZYKRECANE PLYTY GK (2X12,5MM),
EWENTUALNE OTWORY REWIZYJNE W SUFICIE NALEZY WYKONAC W
POSTACI KLAP UNOSZONYCH Z MALOWANA NA KOLOR SUFITU RAMKA
STALOWA | SUFIT MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM, NSC do
potwierdzenia po wyborze plytek .

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAt W OPARCIU 0 PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE
PROJEKT WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTOWYMI BRANZOWYMI
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BLEDY POWSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM

FAKTY CZINYM /7L usB AN ECHANITA KO0ONTAKTU
PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM
INWESTOR : GMINA KOSTRZYN

ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn
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WYKONAWCA PRAC WYKONCZENIOWYCH JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACUI:
MATERIALOW WYKONCZNIOWYCH PODLOGOWYCH W FORMIE PROBEK , ELEMENTOW WYSPOSAZENIA JAK MEBLE | LAMPY (W FORMIE ZDJEC, TKANINY
(W FORMIE PROBKI) ORAZ RYSUNKOW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTOW REALIZOWANYCH NA ZAMOWIENIE.

LEGENDA WYPOSAZENIA SANITARNEGO TOALET OGOLNODOSTEPNYCH:

1

13a

19

umywalka ceramiczna, prostokgtna, o wymiarach 50x38 cm, w kolorze biafym, stawiana na blat, bez
otwory na baterie, bez przelewu, ze specjaing powlokg utatwiajgca utrzymanie czystosci powierzchni
ceramiki np.: DURAVIT VERO AIR z powtoka WONDER GLISS lub inna réwnowazna,

bateria umywalkowa elektroniczna $cienna (toaleta meska), zasilanie sieciowe, z mieszaczem, do
podtynkowej skrzynki funkcyjnej + zaslepka do skrzynki, korpus baterii chrom dt. wylewki 22 cm (NARYS.
2a) / dt. wylewki 17 cm (NARYS. 2b) np. GEBERIT PIAVE / + WYPUST ELEKTRYCZNY

dozownik na mydto w plynie; nascienny; stal nierdzewna matowa; uzupefnianie mydta z géry; zamykany na
kluczyk; zawor odporny na korozjg; sposob dozowania reczny, wym. 10x26¢m, pojemnos¢ ~800ml
np. MERIDA STELLA MAXI lub réwnowazny

suszarka do rak nascienna, prostokatna o konaciastym ksztaicie, stal nierdzewna matowa, uruchamiana
automatycznie (fotokomérkay); zasilana elektrycznie z sieci 230 V, system ochrony IP X1, wymiary :
szerokos$¢ do max 30cm, gleboko$¢ do max 17cm; np. FRANKE RODAN lub réwnowazna /+
WYPUST ELEKTRYCZNY

kosz na reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej matowej lub chromowanej @35¢m; h~60cm, ~55litrow,
perforowany @10-20mm stawiany pod blatem + systemowy samozamykajacy sie przepust w blacie ze stali
nierdzewnej lub chromowanej, wymiar 17x17x12 cm

ustro nad umywalkami prostokatne, wym. 90x40cm, rama mosiezna (detale do ustalenia na etapie
wykonawczym)

blat w toalecie pod umywalki na wymiar do pomieszczenia (toaleta meska - 7a , toaleta damska - 7b), w
technologi materiatu kompozytowego w technologii solid surface o pow. jednorodnej gtadkiej, kolor jasny
natruralny, caty blat powinien by¢ wykonany bez widocznych taczen poszczegélnych segmentéw, widoczna
krawedz blat R 4mm , na wiasnej podkonstrukcji ze stali nierdzewnej / kotwy, kleje itp./. PATRZ DETAL T.1

miska ustepowa wiszaca, prostokatna z lekko zaokraglonymi naroznikami, lejowa, ukryte mocowanie,
bezkolnierzowa, glebokos¢ zabudowy: 540 mm, szerokos¢: 350 mm, ceramiczna z deskg wolnoopadajaca,
w kolorze bialym, z odptywem poziomym np.: GEBERIT XENO 2 RIMFREE lub réwnowazana

stelaz podtynkowym ze spiuczka podtynkowa z przyciskiem splukujacym , dwuklawiszowym, 2 zakresy
splukiwania, wymiar zewngtrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom np.
GEBERIT DUOFIX UP 320 + przycisk stal matowa SIGMA 30 lub réwnowazne

szczotka wc; obudowa i rekojes¢ stal nierdzewna matowa; mocowana do $ciany; wymienna koricowka
szczotki, np.: MERIDA TUBA lub réwnowazna

kosz do toalet ~4,51, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do $ciany, unoszona pokrywa, taczenie
bokow spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.xwys.xgt.) 22,5x26x10cm

podajnik papieru toaletowego do montazu nasciennego w kabinach WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa
zamykana na kluczyk; na 1 przemystowa rolke papieru; szczelina kontroli zuzycia papieru

pisuar wiszacy ceramiczny, prostokatny z lekko zaokraglonymi krawedziami, o wymiarze 30x26,5¢cm
h=52cm, w kolorze biatym, doptyw z tylu, odptyw poziomy, w komplecie zestaw montazowy np.: KOLO
PAREO + spluczka elektroniczna GEBERIT (zob. 13 a) Iub rownowazne

stelaz uniwersalny do pisuaru z systemem spiukujacym automatycznym, zasilanie sieciowe, element
zewnetrzny kol. chrom mat i czame szkio np.: GEBERIT DUOFIX DO PISUARU nr kat.111.616.001 +
spluczka elektroniczna SIGMA typ 30 nr kat.116.027.KN1 lub réwnowazne /+ WYPUST ELEKTRYCZNY

zawor wyptywowy Scienny, chrom polerowany, rozeta, ziaczka do weza

wieszak pojedyniczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na $ciance dziatowej kabin wc lub na $cianie
wieszak pojedyriczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na $ciance dzialowej kabin wc lub na $cianie

miska ustepowa lejowa przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych wiszaca o dlugosci 70cm,
bezkotnierzowa, z siedziskiem z tworzywa Duroplast dla oséb starszych niepetnosprawnych, specjalnie
zawiasy metalowe np. KOLO NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE + SIEDZISKO NOVA PRO BEZ
BARIER lub réwnowazne

stelaz podtynkowym szer.42,5¢m do we dla niepetnosparwyc ze sphuczka podtynkowa z przyciskiem
splukujacym , dwuklawiszowym, ze spluczkq ustepowa z ograniczeniem przeptywu do 31, ze stelazem
montazowym, 2 zakresy splukiwania, wymiar zewnetrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal
szlachetna/chrom np.: GEBERIT DUOFIX szer.42,5 cm nr kat.111.396.005 + przycisk SIGMA 30 lub
réwnowazne

porecz prosta 60cm; $rednica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych
np. KOLO LEHNEN FUNKTION 60 POW.MATOWA lub rownowazne

porecz $cienna fukowa uchylna 85 cm; $rednica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla oséb
niepelnosprawnych np. KOLO LEHNEN FUNKTION $cienna tukowa 85 POW.MATOWA lub

rownowazne

19a

20

21

22

23

24

25

uchwyt papieru toaletowego mocowany na poreczy fukowej; stal nierdzewna matowa; KOLO LEHNEN
FUNKTION 60 POW.MATOWA lub rownowazne

przycisk pociggowy stuzacy do wywotania alarmu, mocowany na wysokosci 2m od posadzki /+ WYPUST
ELEKTRYCZNY

umywalka z lanego marmuru, homoegeniczna powierzchnia, z prostokatnym blatem i okragfa misg , z
zintegrowanymi uchywtami, bez przelewu, bez otworu na baterie, o wymiarze 60x47,5 cm, w kolorze
bialym, przystosowana dla osob niepeinosprawnych, montowana do $ciany ; np.: HEWI 950.11.100 lub
rownowazna

syfon umywalkowy podtynkowy, tuk odptywyowy z chromowamego mosigdzu, plytka maskujgca z tworzywa

sztucznego chromowana np.: KOLO VIEGA

porecz prosta nadrzwiowa dt. 60cm, $rednica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw
montazowy, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych KOLO LEHNEN FUNKTION POW.MATOWA
lub réwnowazne

syfon dekoracyjny owalny, wykorczenie chrom, h=128mm
$cianka systemowa we z plyty HPL 12 m, kolor antracytowy/ drzwi 80x200cm (15 cm prze$witu nad

posadzka) , konstrukacja wsporcza $cianki oraz okucia ze stali nierdzewnej, ergonomiczny pochwyt i
zamek ze wskaznikiem zajetosci oraz mozliwocia awaryjnego otworzenia /

LEGENDA OKLADZIN SCIENNYCH | PODLOGOWYCH W TOALETACH
OGOLNODOSTEPNYCH:

GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKONCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO,
IMITACJA KAMIENIA NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm,

® ANTYPOSLIZGOWOSE R10, NASIAKLIWOSG <0,05%, ANTYPOSLIZGOWOSC
R10,TWARDOSC - MIN. 7 W SKALI MOHSA,0DPORNOSC NA ZGINANIE - MIN.
45Nimm2 /I FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA |
TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR CZARNY

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE SCIENNE 10X30,
POLYSK, KOLOR CIEMNY NIEBIESKI (TOALETA MESKA) UKLADANE "W
CEGIELKE" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ POLELASTYCZNEJ +GORNE CYGARO
W KOLORZE PLYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA |
TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR ANTARCYTOWY

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE SCIENNE 10X30,

@ POLYSK, KOLOR CIEMNY ZIELONY (TOALETA DAMSKA) UKLADANE "W
CEGIELKE" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ POLELASTYCZNEJ + GORNE CYGARO
W KOLORZE PLYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA |
TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR ANTARCYTOWY

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE SCIENNE 10X30,
POLYSK, KOLOR BEZOWY (TOALETA NPS ) UKLADANE "W CEGIELKE" NA

® ZAPRAWIE KLEJOWEJ POLELASTYCZNEJ + GORNE CYGARO W KOLORZE
PLYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA | TECHNOLOGIA
HYDRODUR, KOLOR ANTARCYTOWY

@© TYNKCEM.-WAP. ZLICOWANY, POWYZEJ PLYTEK , MALOWANY FARBA
MATOWA ZMYWALNA
W KOLORZE GRAFITOWYM , NSC do potwierdzenia po wyborze plytek .

PODWIESZANY SUFIT Z PODWOINYCH PLYT G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE

@ STALOWYM, DO RUSZTU PRZYKRECANE PLYTY GK (2X12,5MM),
EWENTUALNE OTWORY REWIZYJNE W SUFICIE NALEZY WYKONAC W
POSTACI KLAP UNOSZONYCH Z MALOWANA NA KOLOR SUFITU RAMKA
STALOWA | SUFIT MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM, NSC do
potwierdzenia po wyborze plytek .

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAt W OPARCIU 0 PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE
PROJEKT WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTOWYMI BRANZOWYMI
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BLEDY POWSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM

FAKTY CZINYM /7L usB AN ECHANITA KO0ONTAKTU
PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM
INWESTOR : GMINA KOSTRZYN

ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM
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UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN

- PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

PROEKTANT: b ACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY  GABRIELA DOLANSKA
ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznan

OPRACOWAY PODPIS :

mgr Gabriela Dolanska

mgr inz. arch. Tomasz Sitnicki
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LEGENDA WYPOSAZENIA SANITARNEGO TOALET OGOLNODOSTEPNYCH:

1

umywalka ceramiczna, prostokgtna, o wymiarach 50x38 cm, w kolorze biafym, stawiana na blat, bez
otwory na baterie, bez przelewu, ze specjaing powlokg utatwiajgca utrzymanie czystosci powierzchni
ceramiki np.: DURAVIT VERO AIR z powtoka WONDER GLISS lub inna réwnowazna,

LEGENDA OKLADZIN SCIENNYCH | PODLOGOWYCH W TOALETACH
OGOLNODOSTEPNYCH:

GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKONCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO,
IMITACJA KAMIENIA NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm,

2 bateria umywalkowa elektroniczna $cienna (toaleta meska), zasilanie sieciowe, z mieszaczem, do ) L, L, , )
podtynkowej skrzynki funkcyjnej + zaslepka do skrzynki, korpus baterii chrom dt. wylewki 22 cm (NARYS. ANTYPOSLIZGOWOSC R10, NAS|AKL|WOSC <0,05%, ANTYPOSLIZGOWOSC
2a)/ df. wylewki 17 cm (NARYS. 2b) np. GEBERIT PIAVE / + WYPUST ELEKTRYCZNY R10,TWARDOSC —MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOSC NA ZGINANIE = MIN.

- — 3 dozownik na mydto w plynie; nascienny; stal nierdzewna matowa; uzupenianie mydta z géry; zamykany na 45Nimm2 /I FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA|
3 4 ?‘;7 Kluczyk; zawor odpory na korozje; sposob dozowania reczny, wym. 10x26cm, pojemnosc ~800ml TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR CZARNY
7 np. MERIDA STELLA MAXI lub réwnowazny
6 4'37 4'37 4 suszarka do rak nascienna, prostokatna o konaciastym ksztaicie, stal nierdzewna matowa, uruchamiana PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE SCIENNE 10X30,
olo H @ R0 d)) @ R.00 d)) automatycznie (fotokomorka); zasilana elekirycznie z sieci 230 V, system ochrony IP X1, wymiary : POLYSK, KOLOR CIEMNY NIEBIESKI (TOALETA MESKA) UKLADANE "W
=~ szerokos$¢ do max 30cm, gleboko$¢ do max 17cm; np. FRANKE RODAN lub réwnowazna /+ @ CEGIELKE" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ POLELASTYCZNEJ + GORNE CYGARO
O] - WYPUST ELEKTRYCZNY
D= +0.90 W KOLORZE PLYTEK /| FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA |
1 & 0, 74)| — _— _— 5 koszna reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej matowsj lub chromowanej @35cm; h~60cm, ~55litréw, TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR ANTARCYTOWY
=2 , A T L L I / = perforowany @10-20mm stawiany pod blatem + systemowy samozamykajacy sie przepust w blacie ze stali
® / _$)_ [N R e nierdzewnej lub chromowanej, wymiar 17x17x12 cm .
— D11 N S ) S S e PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE SCIENNE 10X30,
@ (B _T : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 u;tkrgnr;zildcg;n’z;lalkami prostokatne, wym. 90x40cm, rama mosiezna (detale do ustalenia na etapie ® POLYSK, KOLOR CIEMNY ZIELONY (TOALETA DAMSKA) UKLADANE "W
I_ 1 | 1 J : I : I : I : I : I : I : I : I : I : CEGIELKE" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ POLELASTYCZNEJ + GORNE CYGARO
._(j) \ N B S S S — 7 blatw toalecie pod umywalki na wymiar do pomieszczenia (toaleta meska - 7a , toaleta damska - 7b), w W KOLORZE PLYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA |
] e B technologi materiatu kompozytovyego w technologii solid surface o pow. jednor'odnej gtadkiej, kyolorjvasny TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR ANTARCYTOWY
i8 I EH%‘ZE@:: natruralny, caty blat powinien by¢ wykonany bez widocznych taczen poszczegélnych segmentéw, widoczna
] .. ko krawedz blat R 4mm , na wiasnej podkonstrukcji ze stali nierdzewnej / kotwy, kleje itp./. PATRZ DETAL T.1
r2 b 2-I %WO @IIIII}}IIIIIIIIII &
1 8  miska ustgpowa wiszgca, prostokatna z lekko zaokraglonymi naroznikami, lejowa, ukryte mocowanie, PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE SCIENNE 10X30,
- bezkotnierzowa, gebokos¢ zabudowy: 540 mm, szerokos¢: 350 mm, ceramiczna z deskg wolnoopadajaca, POLYSK, KOLOR BEZOWY (TOALETA NPS ) UKLADANE "W CEGIELKE" NA
T w kolorze bialym, z odptywem poziomym np.: GEBERIT XENO 2 RIMFREE lub réwnowazana @ ZAPRAWIE KLEJOWEJ POLELASTYCZNEJ + GORNE CYGARO W KOLORZE

9 stelaz podtynkowym ze spluczka podtynkowa z przyciskiem splukujacym , dwuklawiszowym, 2 zakresy PLYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA | TECHNOLOGIA
splukiwania, wymiar zewnetrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom np. HYDRODUR, KOLOR ANTARCYTOWY
GEBERIT DUOFIX UP 320 + przycisk stal matowa SIGMA 30 lub réwnowazne

RZUT Z WYPOSAZENIEM

PRZEKROJ 1—1

PRZEKROJ 2-2

10

szczotka wc; obudowa i rekojes¢ stal nierdzewna matowa; mocowana do $ciany; wymienna koricowka
szczotki, np.: MERIDA TUBA lub réwnowazna

kosz do toalet ~4,51, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do $ciany, unoszona pokrywa, taczenie
bokow spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.xwys.xgt.) 22,5x26x10cm

podajnik papieru toaletowego do montazu nasciennego w kabinach WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa
zamykana na kluczyk; na 1 przemystowa rolke papieru; szczelina kontroli zuzycia papieru

pisuar wiszacy ceramiczny, prostokatny z lekko zaokraglonymi krawedziami, o wymiarze 30x26,5¢cm
h=52cm, w kolorze biatym, doptyw z tylu, odptyw poziomy, w komplecie zestaw montazowy np.: KOLO
PAREO + spluczka elektroniczna GEBERIT (zob. 13 a) Iub rownowazne

TYNK CEM.-WAP. ZLICOWANY, POWYZEJ PLYTEK , MALOWANY FARBA
MATOWA ZMYWALNA
W KOLORZE GRAFITOWYM , NSC do potwierdzenia po wyborze plytek .

PODWIESZANY SUFIT Z PODWOJINYCH PLYT G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE
STALOWYM, DO RUSZTU PRZYKRECANE PLYTY GK (2X12,5MM),
EWENTUALNE OTWORY REWIZYJNE W SUFICIE NALEZY WYKONAC W
POSTACI KLAP UNOSZONYCH Z MALOWANA NA KOLOR SUFITU RAMKA
STALOWA / SUFIT MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM, NSC do

) ) ) o potwierdzenia po wyborze plytek .
13a stelaz uniwersalny do pisuaru z systemem splukujgcym automatycznym, zasilanie sieciowe, element
zewnetrzny kol. chrom mat i czame szkio np.: GEBERIT DUOFIX DO PISUARU nr kat.111.616.001 +
spluczka elektroniczna SIGMA typ 30 nr kat.116.027.KN1 lub réwnowazne /+ WYPUST ELEKTRYCZNY

14 zawor wyplywowy Scienny, chrom polerowany, rozeta, zlaczka do weza PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU 0 PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE
PROJEKT WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTOWYMI BRANZOWYMI
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIARGW ZE STANEM FAKTYCZNYM

15 wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na $ciance dziatowej kabin wc lub na $cianie y
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSC! WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

wieszak pojedyniczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na Sciance dziatowej kabin we lub na $cianie PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BLEDY POWSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM | /L USB AN ECHANITA KO0ONTAKTU
16 miska ustepowa lejowa przystosowana dla osb niepelnosprawnych wiszaca o dlugosci 70cm, PROJEKT ARANZACID WNETRZ NIE JEST PROJEKTEN BUDOWALNYH
bezkotnierzowa, z siedziskiem z tworzywa Duroplast dla oséb starszych niepetnosprawnych, specjalnie .
Zaviasy metalowe np. KOLO NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE + SIEDZISKO NOVA PRO BEZ INWESTOR : GMINA KOSTRZYN
® 00 @ ®© 00 @ BARIER lub rownowazne ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn
17 stelaz podtynkowym szer.42,5cm do we dla niepetnosparwyc ze spiuczka podtynkowa z przyciskiem )
splukujacym , dwuklawiszowym, ze spluczkq ustepowa z ograniczeniem przeptywu do 31, ze stelazem NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
montazowym, 2 zakresy splukiwania, wymiar zewnetrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal P R Z E B U D O WA B U D YN K U
T T T T T T T T T T 1 T T T T T T T T T T 1 szlachetna/chrom np.: GEBERIT DUOFIX szer.42,5 cm nr kat.111.396.005 + przycisk SIGMA 30 lub
B {0 e E) B B B 28 s .2 1 S ) B S R B Bt réwnowazne ADMINISTRAEYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM
II\WIIIIIIIIIIII III -.l—I\!-L‘I’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I & : : A
T T T T T T 51 | — T T T T T T T T T T T 18 porecz prosta 60cm; $rednica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych
s fﬁlv.., = e S === s ot i s ks POMIESZCZEN DLA SALI SESYINEJ KOSTRZYN
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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I T \ oL — " 19 porecz $cienna fukowa uchylna 85 cm; $rednica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla os6b ULDWURCOWA 8 62 025 KOSTRZYN
I I I I I I I I I I I I I I T I I I I I I I i &ni ]
T T T T T T T I 1 S S S ¢ Y S S S S S S | niepelnosprawnych np. KOLO LEHNEN FUNKTION $cienna tukowa 85 POW.MATOWA lub
s =S == - PROJEKT ARANZACII WNETRZ
:I#:I#:Eh#@ T T T 1 T T T T T 7
A ENSA EESA L B E— ﬂ o T L B B BESAS S B B E ,;‘{Lﬁ'ﬁ T 19a  uchwyt papieru toaletowego mocowany na poreczy lukowej; stal nierdzewna matowa; KOLO LEHNEN PROJEKTANT - P
j e e e T e ] FUKTION 60 POWMKTONA o rnorine PRACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY  GABRIELA DOLANSKA
Y : I : I : I : I : I : I : I : — : Iéﬁ:l: 20 przycisk pociagowy stuzacy do wywotania alarmu, mocowany na wysokosci 2m od posadzki /+ WYPUST ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznan
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ELEKTRYCZNY
|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|: S B M S B W OPRACOWAL : PODPIS :
I e L .o - 21 umywalka z lanego marmuru, homoegeniczna powierzchnia, z prostokatnym blatem i okragta misg , z ) ,
o S S o S Zintegrowanymi uchywtami, - bez przelewu, bez otworu na baterig, o wymiarze 60x47,5 cm, w kolorze mgr Gabriela Dolanska
bialym, przystosowana dla osob niepeinosprawnych, montowana do $ciany ; np.: HEWI 950.11.100 lub
< ~ fownowazna mgr inz. arch. Tomasz Sitnicki
P R ZEK R O‘-J 3_ 3 P R ZEK R OJ 4_ 4 22 syfon umywalkowy podtynkowy, tuk odptywyowy z chromowamego mosigdzu, plytka maskujgca z tworzywa
sztucznego chromowana np.: KOLO VIEGA NAZWA RYSUNKU :
23 porecz prosta nadrzwiowa dt. 60cm, $rednica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw L
i montazowy, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych KOLO LEHNEN FUNKTION POW.MATOWA TOALE TA NP S - R Z UT I WIDOKI SC IAN
WYKONAWCA PRAC WYKONCZENIOWYCH JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJI: lub rownowazne
MATERIALOW WYKONCZNIOWYCH PODLOGOWYCH W FORMIE PROBEK , ELEMENTOW WYSPOSAZENIA JAK MEBLE | LAMPY (W FORMIE ZDJEC, TKANINY 24 syfon dekoracyiny owalny, wykoficzenie chrom, h=128mm SKALA : 5 DATA OPRACOWANIA : NR PROJEKTU - 805
: A A - o ) . : luty 2019
(W FORMIE PROBKI) ORAZ RYSUNKOW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIALtOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTOW REALIZOWANYCH NA ZAMOWIENIE. 25 4clanka systemowa we z pyy HPL 12 m, kolr antracytowy! drzwi 80x200cm (16 cm przeSwitu nad ‘ /
posadzka) , konstrukacja wsporcza $cianki oraz okucia ze stali nierdzewnej, ergonomiczny pochwyt i BRANZA : ETAP : NR RYSUNKU : | REWIZJA
zamek ze wskaznikiem zajgtodci oraz mozliwoscia awaryjnego otworzenia / Architektura Wnefrz PROJEKT BUDOWLANY 1 0
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B oprawa LED liniowa
g ol ol Q)
. = T o B oprawa LED kiniowa B oprawa LED liniowa " o "
30 (85 14~ 1 24 |,1U ) 100 10 |, 2% N 25 24 |,10 10 |, 24 1N 24 X _— T+ 3 k)
a ~~__Maviewnik Naviewnik Naoviownik
szczeknowy Gyfizor s2czeinovy novy
PROJEKT ARANZACSI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACIE
PROJEKT WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAL tACINIE Z PROJEKTOWYNI BRANZOWYHI
17 PRZED PRIYSTAPIENIEN DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIARGW ZE STANEM FAKTYCZNYH
. PR . W PRZYPADKU ROZBIEINOSCI WYMIARGW NALEZY SKONTAKTOWAL SIE I PROJEKTANTEM
MI @ Listwa sufitowa oéwietlenia poSrednlego LED / RGB PROJEKTANT NIE 0DPOWIADA ZA BLEDY PONSTALE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM
. . . FAKTY CZNY N 1/ LUB ZANIECHANIA KONTAKTLU
poliuretanowa, odporna na wilgo¢, malowana w kalorze $ciany PROJERT ARANZACII WNETRZ NIE JEST PROJEETER BUD0NALNYH
np. ORAC decor €352
INWESTOR : GMINA KOSTRZYN

] : @ Listwa przypodlogowa schodkowa h=20 cm
poliuretanowa, odporna na wilgo¢ i uderzenie, malowana w kolorze Sciany

np. ORAC decor SX181

@  Listwa scienna schodkowa h=8 cm
"L% poliuretanowa, odporna na wilgo¢ i uderzenie, malowana w kolorze Sciany
np. ORAC decor P9300

poliuretanowa, odporna na wilgo¢ i uderzenie, malowana w kolorze Sciany

6
]F @ Gzyms scienna schodkowa h=20 cm
&

?"IIEEI @ Gzyms prosty schodkowa h=12 ¢m
29 poliuretanowa, odporna na wilgo¢ i uderzenie, malowana w kolorze Sciany

np. ORAC decor SX180

ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM

POMESZCZEN DLA SALI SESYINEJ KOSTRZYN
UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN

- PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

PROZEKTANT  pRACOWNIA WNETRZ | ARCHITEKTURY  GABRIELA DOLANSKA

ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznaf

OPRACOWAL : PODPIS :

mgr Gabriela Dolanska

mgr inz. arch. Tomasz Sitnicki

NAZWA RYSUNKU :

DETALE - zaBubowa SuriTu
PODWIESZANEGO + GZYMSY

SKALA : DATA OPRACOWANIA : NR PROJEKTU :
1.25 luty 2019 2805
BRANZA : ETAP NR RYSUNKU : | REWIZJA :
Architektura Wnetrz | PROJEKT BUDOWLANY 12 0
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G1 Listwa sufitowa oświetlenia pośredniego LED / RGB Listwa sufitowa oświetlenia pośredniego LED / RGB poliuretanowa, odporna na wilgoć, malowana w kolorze ścianynp. ORAC decor C352
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G2 Listwa przypodłogowa schodkowa h=20 cm Listwa przypodłogowa schodkowa h=20 cm poliuretanowa, odporna na wilgoć i uderzenie, malowana w kolorze ścianynp. ORAC decor SX181
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G3 Listwa ścienna schodkowa h=8 cm Listwa ścienna schodkowa h=8 cm poliuretanowa, odporna na wilgoć i uderzenie, malowana w kolorze ścianynp. ORAC decor P9900
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G4 Gzyms ścienna schodkowa h=20 cm Gzyms ścienna schodkowa h=20 cm poliuretanowa, odporna na wilgoć i uderzenie, malowana w kolorze ściany
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G5 Gzyms prosty schodkowa h=12 cm Gzyms prosty schodkowa h=12 cm poliuretanowa, odporna na wilgoć i uderzenie, malowana w kolorze ścianynp. ORAC decor SX180
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