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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot - 82-200 Malbork ul. 17 Marca
Opis planowanych robat ;
- wymiana stolarki okienngj;

- wymiana parapetedw;
- obrobka termiczna i malarska osciezy.

Roboty wykonaé zgodnie z polskimi normami , sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykenania | odnioru robot budowlanych.

Naorma PRO Wearsja 4.52 Nr seryjny: 35238 Uzylkewnik. Kowalzki



czesciowa wymiana okien.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1{KNR-W 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
0353-03
013 2 szt. 2.000
_ RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 (Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0353-04
011 2 szl 2.000
014 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-D1 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0353-05
ONB 1.95%1.50*1<szt> m2 2,925
01 2.05°2.42<okno {ukowe=*10<szt= m2 49,610
02 1.30*2.42<0okno lukowe =*1<szt> m2 3.146
03 2.25°2.485<cokno lukowe >*2<szl> m2 11.183
04 1.935"3.87<okno lukowe >*4<szt> m2 29,954
05 1.17*2.23<okno lukowe =*(2+2)<szt=> m2 10.436
ON1 2.00°2.40%(2+2)<szt> m2 18.200
ON5 2.50°0.84*1<=szt> m2 2.100
- RAZEM 128.554
4|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
0353-11
01 2.05*10<szt> m 20.500
02 1.30*1<szt> m 1,300
03 2.22%2<gzt> m 4,440
05 1.17*(2+2)<szt> m 4,680
04 1.93"4<szt> m 7.720
011 1.17*2<szt> m 2.340
013 0.58°2 =szt> m 1.160
014 1.14"1<szt> m 1.140
ON1 2.00%(2+2)<szt> m 8,000
ONS 2.50*1<szt> m 2.500
ONG 1.95*1<szt> m 1.950
RAZEM 55.730
5(KNR-W 4-01 |Wywdz odpadow technologicznych - drewna, samochodami samowyladowczy- |m3
0109-05 mi na odleglo&¢ do 1 km (grunt kat.I-ll) wraz z utylizacja
analogia
( 0.58%0.95*241.15*1.07*2+1.13"1.66+128.554)*0.10°0.10 m3 1.340
55.73"0.30*0.028 m3 0.468
RAZEM 1.808
6|KNR-W 4-01 [Wywbz odpadow technolagicznych - drewna, samochodami samowyladow-  |m?
0109-08 czymi na kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnosé = 4
( 0.58'0,95°2+1,15%1,07*2+1,13"1,66+128,554)*0.10°0,10 m? 1.340
56,73%0.300.028 m? 0.468
RAZEM 1.808
7|KNR-W 4-01 |Wywoz odpadow technologicznych - szkla, samochodami samowyladowczymi |m3
0108-05 na odleglosé do 1 km (grunt kat.l-1l) wraz z utylizacja
analogia
(0.58°0.95%2+1.15°1.07"2+1.13%1.66+128.554)°0.90°0.042*2 m? 10.130
RAZEM 10.130
8|KNR-W 4-01 |Wywbéz odpadow technologicznych - szkla, samochodam| samowytadowezymi|m?3
0108-08 na kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnosé = 4
(0.58*0.95*241.15*1.07*2+1.13"1.66+ 128.554)*0.90*0.042*2 m3 10.130
RAZEM 10.130
9|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe jednodzielne z drewna klejonego trzy szybowe rozwiera- |m?
1006-01 nych | uchylno-rozwieranych uzytecznoéci publicznej fabrycznie wykonczone o
pow. do 0.6 m2, W cenle stolarki okiennej uwzglednic system tzw "cieplego
montazu " z uszczelnienlem tasma rozprezna po obwodzie okna, OKNO 013 z
elementem dekoracyjnym,
013 0.58*0,95<0kno tukowe="2<s52(> m2 1.102
| RAZEM 1.102
10|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe z drewna klejonego trzy szybowe uzytecznoséci publicznej |m2
1006-03 fabrycznie wykoriczone o pow. do 2.0 m2. W cenie stolarki okiennej uwzgled-
nic system tzw "cieplego montazu " z uszczelnieniem tasma rozprezna po ob-
wodzie okna. OKNO 011 z elementem dekoracyjnym.
011 1.17*1.05<okno lukowe dwudzielne = *2<szi=> m2 2.457
RAZEM 2.457
11|KNR-W 2-02 (Okna jednoramowe z drewna klejonego trzy szybowe uzylecznoéci publicznej [m?2
1008-03 fabrycznie wykoniczone o pow. do 2.0 m2. W cenle stolarki okiennej uwzgled-
nic system tzw "cieplego montazu " z uszczelnieniem taéma rozprezna pa ob-
wodzie okna. OKNO 014 z elementem dekoracyjnym.
014 1.14*1.66=okno lukowe dwudzielne=*1=szt> m2 1.892
RAZEM 1.892
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czesciowa wymiana okien.kst OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla j.m. Poszcz. Razem
12|KNR-W 2-02 (Okna jednoramowe z drewna klejonego trzy szybowe uzytecznoéei publicznej [m?
1006-03 fabrycznie wykoriczone o pow. do 2.0 m2. W cenie stolarki oklennej uwzgled-
nic system tzw "cieplego montazu " z uszczelnieniem tadéma rozprezna po ob-
wodzie okna, OKNO ON5
ONS 2.5'0.84<=okna trzydzielne, skrzydla boczne uchylno- rozwieralne, skrzydle  |m? 2.100
srodkowe rozwieralne="1<szt>
) RAZEM 2.100
13|KNR-W 2-02 (Okna jednoramowe z drewna klejonago trzy szybowe uzytecznosci publiczne] (m2
1006-04 fabrycznie wykoriczone o pow. ponad 2.0 m2. W cenie stolarki okiennej
uwzglednic system tzw "cieplego montazu " z uszczelnieniem tasma rozprezna
po obwodzie okna. OKNO 01 z elementem dekaracyjnym.
01 2.05*2.42<ckno lukowe z naswiellem="10<sz{> m2 49.610
RAZEM 49.610
14(KNR-W 2-02 |Okna Jednoramowe z drewna klejonego trzy szybowe uzytecznosci publiczne] |m2
1006-04 fabrycznie wykonczone o pow. ponad 2.0 m2, W cenie stolarki okiennej
uwzglednic system tzw "cleplego montazu " z uszczelnieniem tasma rozprezna
po obwodzie okna. OKNO 02 z elementemn dekoracyjnym.
02 = 1.30*2.39=<0okno lukowe 2z naswiellem=*1<szl> m2 3.107
RAZEM 3.107
15|KNR-W 2-02 | Okna jednoramowe z drewna klejonego trzy szybowe uzytecznosci publiczne] [m?2
1006-04 fabrycznie wykonczone o pow. ponad 2.0 m2. W cenie stolarki okiennej
uwzglednic system tzw “cieplego montazu " z uszczelnieniem tadma rozprez-
na po obwodzie okna, OKNO 03 z elementem dekoracyjnym.
03 2,22*2 48<okno jukowe z naswietlem=*2<szt> m2 11.011
RAZEM 11.011
168|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe z drewna kiejonego trzy szybowe uzytecznosci publicznej |m?2
1006-04 fabrycznie wykoriczone o pow. ponad 2.0 m2. W cenie stolarki oklennej
uwzglednic system tzw "cieplego montazu " z uszczelnieniem tagma rozprez-
na po obwodzie okna. OKNO 04 z elementem dekoracyjnym.
04 1.935"3.87<0kno {ukowe =*4<szt> _ m2 20.954 -
RAZEM 29.954
17|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe z drewna klejonego trzy szybowe uiylecznosci publicznej |m?
1006-04 fabrycznie wykoriczone o pow. ponad 2.0 m2. W cenie stolarki okiennej
uwzglednic system tzw "cieplego montazu " z uszczelnieniem tasma rozprez-
na po obwodzie okna. OKNO 06 z elementem dekoracyjnym,
05 1.17*2.23<okno lukowe >*(2+2)<szt> m? 10.436
) RAZEM 10.436
18/ KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe z drawna klejonego trzy szybowe uzytecznosci publicznej |m2
1006-04 fabrycznie wykoriczone o pow. ponad 2.0 m2, W cenie stolarki okiennej
uwzglednic system tzw "cleplago mantazu " z uszczelnieniem tasma rozprez-
na po obwodzie okna. OKNO ON1
ON1 2.00*2.40<okna trzydzielne, skrzydla boczne uchylno- rozwieralne, skrzydlo [m2 19.200
srodkowe rozwieralne, naswietle boczne rozwieralne-uchylne, srodkowe -
uchylne >*(2+2)=szt>
RAZEM 19.200
19|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe z drewna klejonego trzy szybowe uzytecznoéci publicznej [m2
1006-04 fabrycznie wykorczone o pow. ponad 2.0 m2. W cenie stolarki okienne]
uwzglednic system tzw “cieplego montazu " z uszczelnieniem tagma rozprez-
na po obwodzie okna, OKNO ON8
ONG 1.9571.60"1<szt> m2 2,925
RAZEM 2.925
20|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w &cianach |szt.
0323-02 z cegiel. Parapet z drewna sosnowego o szerokoscl 30 em, gruboéci 2,8 cm
0 szt 0.000 —
_ RAZEM 0.000
21|KNR 2-02  |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) ar 9,5 mm pojedyncze na stu- |m2
2006-05 pach,belkach i o&ciezach na zaprawie
011 0.25*( 0.115+1.07*2=<okno lukowe=*2<szt>) m2 1.089
0.25*(0.58+0.95*2)*2=<okno tukowe szt> m2 1.240
014 0.25%(1.14+41.66"2<okno lukowe dwudzlelne>*1<szt>) m2 1.115
ON5 0.25%(2.5+0.84"2<0kna trzydzielne, skrzydla boczne uchylno- rozwieralne, m2 1.045
skrzydlo srodkowe rozwieralne=*1<szt=)
01 0.25%(2.05+2.42*2<okno fukowe z naswietlem=*10<szt>) m2 12.613
02 0.25*(1.30+2.39*2<0kno lukowe z naswiellem=>*1<szt=) m2 1.520
03 0.25%(2.2242.48"2<0kno lukowa z naswietlem=*2<gzt>) m2 3.035
04 0.25*(1.93543.87*2<0kno lukowe =*4<s5zl>) m2 8.224
05 0.25*(1.17+2.23*2<0kno lukowe >*(2+2)<szl>) m? 4.753
ON1 0.25%(2.00+2.40*2<okna trzydzielne, skrzydla boczne uchylno- rozwieralne, |m2 5.300
skrzydlo srodkowe rozwieralne, naswielle boczne rozwieralno-uchyine, srodko-
wa - uchylne =*(2+2)<szl>)
ONG 0.25%(1.95+1.50"2*1<szl=) m2 1.238
RAZEM 41.182
22|KNR 2-02  |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na |m?
2006-06 Zaprawie na scianach
41.182 <pozycja 21> m2 41.182
RAZEM 41.182




czesciowa wymiana
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
23|NNRNKB (z.VII) osadzenie listew wykoriczajgcych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 |[m
202 0842-02 |m2
41.182/0.25 m 164.728
RAZEM 164.728
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
41.182 <pozycja 21> mZ 41.182
, RAZEM 41.182
25|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 |m2
202 2021-04 (cm na podiozu z piyt gipsowych
41.182 <pozycja 21> N m2 41,182
RAZEM 41.182
26|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- [m2
1505-03 tozy glpsowych z gruntowaniem
41.182 <pozycja 21> m2 41.182
RAZEM 41.182
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