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A)

1.0.

2.0.

2.1.

2.2.

CZESC OPISOWA.

Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest budynek kos$ciota parafialnego pw. Sw. Rocha
w Rz3gsni, wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Budowe kosciota zakon-
czono w 1867 r. (konsekracja) a remont przeprowadzono w 1920 r. Przed ju-
bileuszem 150-lecia konsekracji w 2017 r. elewacje budynku zostaty pomalo-
wane. Nie znaleziono (internet, archiwa koscielne, apel do parafian) jakichkol-
wiek materiatow dotyczgcych wczesniejszego wygladu obiektu.

Projekt obejmuje remont elewacji wiez budynku od poziomu gzymsu okapo-
wego nawy gtownej, do poziomu okapdw hetmow wiezowych. Na ten zakres
robot budowlanych inwestor otrzymat promese dotyczgcg dofinansowania z
Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2023 r. poz.
682 t.j. z pdzn. zm.) wykonanie robdt budowlanych objetych niniejszym projek-
tem nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Stan istniejacy.
Opis budynku.

Budynek murowany. Sciany (wewnatrz i na zewnatrz) oraz sklepienia otynko-
wane. Wewnatrz polichromie. Konstrukcja dachu nad catym budynkiem ko-
Sciota drewniana. Potacie dachu pokryte blachg stalowa, ocynkowang, w ar-
kuszach, na rgbek stojgcy, na deskowaniu. Obrdobki blacharskie gzymséw oraz
rynny i rury spustowe z blachy jak pofacie dachu. Hetmy wiezowe o konstrukciji
drewnianej, kryte blachg miedziang na deskowaniu. Podczas ogledzin budyn-
ku nie znaleziono $ladow wskazujgcych na istotne zmiany jego pierwotnej
formy.

Opis czesci elewacji objetych remontem.

Sciany wiez oraz rdzenie gzymséw murowane z cegty peinej. Elewacje otyn-
kowane tynkiem wapiennym i pomalowane. Gzymsy w poziomie okapdéw da-
chu nawy gtdbwnej oraz na wierzchu $cian wiezy w poziomie parapetéw otwo-
réw z zaluzjami przykryte obrébkg blacharskg z blachy stalowej, ocynkowanej,
malowanej wtérnie farbg olejng. Wieza zachodnia petni funkcje dzwonnicy. W
otworach wiez zaluzje stalowe, malowane farbg olejna.

Przedmiotowe elewacje wiez, z wyjgtkiem stalowych zaluzji, znajdujg sie w
bardzo ztym stanie technicznym. Uszkodzenia (wygladajgce na mechaniczne)
obrébek blacharskich okapow hetmow i gzymséw ponizej hetmow oraz
prawdopodobnie niekorzystne uksztattowanie profilu najnizszej czesci hetméw



3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

spowodowato gtebokg penetracje powierzchni elewacji przez wody opadowe.
Dziatanie mrozu na silnie zawilgocone elementy spowodowato pekanie i
odpadanie fragmentéw tynku oraz murowanych rdzeni gzymsow. Istniejgcy
stan elewacji zagraza zyciu i zdrowiu ludzi (spadajgce duze fragmenty cegiet i
wyprawy) oraz powoduje postepujgcg destrukcje przedmiotowej czesci
budynku.

Projektowane roboty budowlane.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa dla zycia i zdrowia ludzi, zapobie-
zeniu dalszej destrukcji budynku oraz dla przywrécenia jego waloréw este-
tycznych projektuje sie wykonie ponizszych rob6t budowlanych. Roboty pole-
gac¢ bedg gtdbwnie na naprawie uszkodzonych elementéw, wykonaniu dodat-
kowych obrobek blacharskich scian oraz wykonaniu rynien i rur spustowych
odprowadzajgcych wody opadowe z hetmdw na powierzchnie dachu nad na-
wg gtdwng. Dodatkowe elementy nie wptyng w istotny sposéb na wyglad bu-
dynku: obrobki blacharskie fragmentéw scian po spatynowaniu miedzi bedg
odbierane jako integralne czesci hetméw, rynny ,stopig” sie z linig gzymsoéw a
rury spustowe, dzieki swojej lokalizacji, praktycznie nie bedg widoczne z po-
ziomu terenu.

Roboty przygotowawcze.

1) Ustawienie zewnetrznego rusztowania rurowego.

2) Montaz oston z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

3) Wykonanie badania stratygraficznego tynku pod kgtem ustalenia pierwot-
nej kolorystyki elewacji. Celem badania jest uzyskanie informacji na po-
trzeby ewentualnego przysztego malowania catej elewacji budynku. Ze
wzgledu na wykonanie ostatniego malowania okoto 2017 r. inwestor nie
planuje obecnie takich robot.

Roboty rozbiérkowe.

1) Odbicie odspojonych tynkéw zewnetrznych.

2) Rozbiorka obrébek blacharskich okapéw hetmoéw wiezowych, wykonanych
z blachy miedzianej.

3) Rozbidrka obrobek blacharskich gzymsow i wierzchu scian wiez, wykona-
nych z blachy stalowej, ocynkowane;.

Roboty tynkarskie i malarskie.

1) Mechaniczne usuniecie wszystkich powtok malarskich z powierzchni ele-
wagcji.



3.4.

2) Oczyszczenie powierzchni elewacji z resztek farby i brudu parg wodng
pod wysokim cisnieniem.

3) Uzupetnienie murowanych rdzeni profili ciggnionych cegtg petng marki co
najmniej 150 MPa, uktadang na zaprawie M7.

4) Wymiana zniszczonych cegiet w watku muru do gtebokosci 72 cegty.

5) Poszerzenie i pogtebienie spekan skurczowych tynku.

6) Dwukrotne pokrycie powierzchni elewacji $rodkiem biobdéjczym REM-
MERS BFA (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego).

7) Wypetienie spekan tynku zaprawg REMMERS NHL TOP HISTORIC (lub
zastosowanie wyrobu rownowaznego).

8) Uzupetnienie tynku w miejscach jego wczesniejszego odbicia. Tynk
REMMERS NHL TOP HISTORIC (lub zastosowanie wyrobu rownowazne-
go).

9) Uzupetnienie gzymsow (profili ciggnionych) zaprawg REMMERS STUCCO
GZ (lub zastosowanie wyrobu rownowaznego).

10) Utozenie siatki REMMERS TEX 4/100 (lub zastosowanie wyrobu réwno-
waznego) na zaprawie REMMERS VM FILL (lub zastosowanie wyrobu
rbwnowaznego) w miejscach styku starego i nowego tynku.

11) Scalenie powierzchni tynku zaprawg szpachlowg REMMERS SP FILL Q3
(lub zastosowanie wyrobu rownowaznego).

12) Gruntowanie powierzchni tynku pod malowanie srodkiem REMMERS
PRIMER HYDRO HF (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego).

13) Malowanie trzykrotne farbg REMMERS COLOR LA HISTORIC (lub zasto-
sowanie wyrobu rownowaznego). Kolorystyka jak na pozostatych, nieobje-
tej remontem czesciach elewaciji.

Roboty dekarskie.

1) Wykonanie deskowania okapéw hetmdéw wiezowych pod obrobke
blacharska.

2) Wykonanie deskowania gzymsow pod obrébke blacharska.

3) Wykonanie obrébki okapoéw hetmow wiezowych blachg miedziang
o grubosci 0,55 mm, uktadang na deskowaniu.

4) Wykonanie obrobki powierzchni fragmentow $cian blachg miedziang
o grubosci 0,55 mm.

5) Wykonanie obrobki gzymsoéw blachg miedziang o grubosci 0,55 mm,
uktadang na deskowaniu, z dostosowaniem do funkcji okapu
nadrynnowego.

6) Wykonanie rynien wiszgcych (bez deski okapowej) o srednicy 12 cm,
z blachy miedzianej o grubosci 0,55 mm.

7) Wykonanie rur spustowych o $rednicy 10 cm, z blachy miedzianej
o grubosci 0,55 mm.



4.0.

B)

8) Umycie powierzchni obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,
malowanych farbg olejng, oraz usuniecie luznej powtoki malarskiej parg
wodng pod cisnieniem.

9) Usuniecie mechaniczne rdzy z powierzchni obrébek blacharskich jak
wyzej.

10) Odttuszczenie powierzchni obrobek blacharskich jak wyzej preparatem
EMULSON RN-1 rozciehczanym z wodg (lub zastosowanie wyrobu
rGwnowaznego).

11) Malowanie powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej podktadem
antykorozyjnym LOWIKOR-2 w miejscach pozbawionych ocynkowania
(lub zastosowanie wyrobu rbwnowaznego).

12) Malowanie, dwukrotne, powierzchni obrobek blacharskich jak wyzej farbg
poliwinylowg LOWICYN (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego). Kolor
farby jak na pozostatych, nieobjetej remontem obrdébkach blacharskich
i pokryciu dachu blachg stalowa.

Ochrona przeciwpozarowa.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany, jako projekt remontu, nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie
§3 ,Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” (Dz.U. 2023, poz. 1563).
Projektowane roboty budowlane nie majg wptywu na bezpieczenstwo
pozarowe budynku.

CZESC RYSUNKOWA.
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CZESC WIEZY OBJETAREMONTEM
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Istniejgca rynna

=
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ELEMENTY PROJEKTOWANE:

1.

2.

3.

Isniejgca obrébka blacharska z blachy miedzianej okapu hetmu wiezowego - na catej
powierzchni przeznaczona do wymiany.

Obrébka blacharska z blachy miedzianej czesci Sciany wiezy - catym obwodzie wiezy
przeznaczona do wykonania jako element nowy, obecnie nie istniejgcyna .

Istniejaca obrdbla blacharska z blachy miedzianej gzymsu - na catej jego powierzchni
przeznaczona do wymiany z dostosowaniem do funkgcji okapu nadrynnowego.

. Rynna o $rednicy 12 cm z blachy miedzianej, wiszaca (bez deski okapowej) -

przeznaczona do wykonania jako element nowy, obecnie nie istniejacy.

. Rura spustowa o $redznicy 10 cm z blachy miedzianej - przeznaczona do wykonania

jako element nowy, obecnie nie istniejacy.

. Istniejgca obrébka blacharska z blachy stalowej, ocynkowanej, wierzchu $cian wiezy -

na catej powierzchni przeznaczona do malowania.

. Istniejgca obrobka blacharska z blachy stalowej, ocynkowanej, gzymsu - na catej

powierzchni przeznaczona do malowania.

. Istniejgca obrébka blacharska z blachy stalowej, ocynkowanej, potaczenia $cian wiezy

z dachem - na catej powierzchni przeznaczona do malowania.

. Powierzchnie otynkowane $cian (ptaskie i detale architektoniczne) przeznaczone do

oczyszczenia, uzupetnienia ubytkéw, scalenia i malowania.

UWAGA!

Remont obejmuje wszystkie elewacje obydwu wiez (takze te nie przedstawione na
rysunku) na wysokosci od poziomu gzymsu okapowego nawy gtéwnej, do poziomu
okapdéw hetmdéw wiezowych. Istniejgce elewacje, na ww. wysokosci, nie przedstawione na
rysunku nie réznig sie w istotnym stopniu od elewacji przedstawionych.
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Dokument PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nr rys:
Obiekt Budynek kosciota parafialnego pw.Sw. Rocha w Rzgs$ni - remont elewacji wiez.
Adres 98-332 Rzasnia, ul. Kosciuszki 18. Identyfikator dziatki: 100905 2.0013.1048.
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C) ZALACZNIKI.
Czestochowa, dnia 10.04.2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ,Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane” (Dz.U. 2023 r. poz. 682 t.j. z p6zn. zm.), ze projekt
architektoniczno-budowlany z dnia 10.04.2024 r., dla zamierzenia budowlanego pod
nazwg ,Remont elewacji wiez budynku kosciofa.”, zlokalizowanego na dziatce ewi-
dencyjnej nr 1046, w obrebie ewidencyjnym nr 0013 (Rzasnia), w jednostce ewiden-
cyjnej nr 100905_2 (Rzasnia), zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i zasadami wiedzy techniczne,;.

Mariusz Btazewicz
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STRONA TYTULOWA

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu bud: Budynek kosciota — Remont elewacji wiez.
Adres obiektu budowlanego: 98-332 Rzas$nia, ul. Kosciuszki 18.

Inwestor: Parafia Katolicka pw. Sw. Rocha w Rzasni.
Adres inwestora: 98-332 Rzasnia, ul. Kosciuszki 18.

Projektant: Mariusz Blazewicz
Adres projektanta: 42-217 Czestochowa, ul. Sktodowskiej 13/23 lok. 27
Nr uprawnien: UAN-VII11/83861/139/90

Miejsce i data: Czestochowa, dnia 10.04.2024 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

Budynek kosciota, ogrodzenie, przytgcza, dojscia i dojazdy. .

3. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia.

Wszystkie wymienione w pkt 2.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala i rodzaj
oraz miejsce i czas wystgpienia.

Wystepujgce zagrozenia;

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nie-
przestrzegania wymogdéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewfasciwego transportu i sktadowania materiatébw budowla-
nych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie w.w.

PowyZzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia
katastrofg budowlang niedajgcy sie przewidziec.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do iloéci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikéw.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Oséb ktére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia rob6t budowlanych itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na
budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w
sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robot budowlanych itd..., to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego
budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu,
systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajace sie
okoliczno$ci.
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IZEA ARCHITEK TOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadeza, ze:
MGR INZ. ARCH. MARIUSZ STANISEAW BEAFEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-VIII/83861/130/00,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
ped numerem: SL-0228.

Czionek zynny od: 07-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

50L-0228-C1DY-DO9EY-A706Y-9282

Dane rawarte w ninkejsrym radwiadczeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www . lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architekbiw RP.
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URZAD WOJEWODZKI

w Caestochowie Czegstoochowa g, 17-09 1990
Wydgial. Urbanistyld, Architebtery = 7
ne UANVRERTIYIAT /00
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych fun}(cji technicznych w budownictwie
) 2’ ust, T'§ % ust, 1'8. 7 13 1 -
Na podstawie § = . AR by Tl g o R Tpkts i 5 3 ME: cdonucismsio

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w -budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Mariusz Bl.n-zo\rt»oz syn Sfan:l-lnn

Obywatel(ka) .. E bt bt iy < A R SR s s
(imig | nazwisko)
magister inzynjen arehitekt
. g t“ {tytut naukowy — zawodowy)
i. r! 7 - - i
urodzony(a) dnia 26. - Ja R 195Q . Wi gegetochowie —

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji ...

e pro jektanta
IIII rodzaj ll‘mkc,’i)’
architektonicznej
(rodzaj i i lanej)
W ZAKPOMIR. i TR N, LW i S RS e
T N = (splcialllaqu xawom;wu) o
WA Kr 101/388  MA-BUAN4 9000 szt usp j. z 18-88

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
Mariusz Bfazewicz
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- , o 0e
Obywatel(ka) . ... Mariusz Blazewioz it ek ‘-

3 2t
e e e R e welleh. UDOYagMiony(a) do:
(imig i nuzwisko) 3 - = R ' &

1. Sporzagdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektédw budowlanych,

b/ koustrukey jne~budowlanyceh obiektdéw budowlanych w budownictwie
0séb fizyoznych z wylaczeniem kounstrukeji fumdamentdédw glebokich
i trudnie jszych konstrukeji statyczhie niewyznaczalnych,

2. W budownioctwie 03éb fizyoznyoh - do kierowania nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania, kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

obiektéw budowlanych - z wylaeczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich
i trudnie jszych konstrukeji, statycznie miewyznaczalnych.

z up. fWojewody

wgr i, gre. Beath EROL-STROBA

(podpis i pieczec)

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
Mariusz Btazewicz
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WIEZA WSCHODNIA
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WIEZA ZACHODNIA



