PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wiez budynku kosciota
ADRES INWESTYCJI  :  98-332 Rzasnia, ul. Kosciuszki 18
INWESTOR :  Parafia Katolicka pw. Sw. Rocha w Rzg$ni
ADRES INWESTORA  :  98-332 Rzasnia, ul. Kosciuszki 18
BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1|Elewacja wiez budynku kos$ciota 1.1.1 1.4.1
1.1|Roboty przygotowawcze 1.1.1 1.1.4
1.2/ Roboty tynkarskie 1.2.1 1.2.5
1.3|Roboty tynkarskie i malarskie 1.3.1 1.83.13
1.4|Roboty dekarskie 1.4.1 1.4.12
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Elewacja wiez budynku kosciota
11 Roboty przygotowawcze
1.1.|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1/1501-01
627.20 m?2 627.200
RAZEM 627.200
1.1.|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
2/1505-01
627.20 m?2 627.200
RAZEM 627.200
1.1. Czas pracy rusztowan kpl
3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Wykonanie badania stratygraficznego tynku pod katem ustalenia pierwotne;j kpl.
4|kalk. wtasna |kolorystyki elewacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty tynkarskie
1.2.|KNR 4-01 QOdbicie odspojonych tynkéw zewnetrznych. Przyjeto 25% powierzchni tynkéw |m?2
1/0701-05 do odbicia
analogia
[(26.74+26.74+26.97+24.72)*2]*25% m?2 52.585
RAZEM 52.585
1.2.|KNR 4-01 Rozbiérka obrébek blacharskich okapow hetméw wiezowych, wykonanych z ~ |mz2
2|0535-08 blachy miedzianej nie nadajgcej sie do uzytku
analogia
14.60%(0.05+0.2+0.1)*2 m?2 10.220
RAZEM 10.220
1.2.|KNR 4-01 Rozbidrka obrébek blacharskich gzymsoéw, wykonanych z blachy stalowej, m?2
3|0535-08 ocynkowanej nie nadajgcej sie do uzytku
analogia
16.56*(0.05+0.3+0.1)*2 m?2 14.904
RAZEM 14.904
1.2.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
4/0108-11 legtos¢ 15 km - wywo6z materiatow rozbiérkowych
0108-12
52.585"0.03+10.220*0.05+14.904*0.05 m3 2.834
RAZEM 2.834
1.2 Koszt sktadowania gruzu m3
5|kalk. wtasna
52.585*0.03+10.220*0.05+14.904*0.05 m3 2.834
RAZEM 2.834
1.3 Roboty tynkarskie i malarskie
1.3.|KNR-W 7-12 |Mechaniczne usunigcie wszystkich powtok malarskich z powierzchni elewacji |m2
1/0302-02
kalk. wtasna
210.34 m?2 210.340
RAZEM 210.340
1.3.|KNR 9-21 Oczyszczenie powierzchni elewacji z resztek farby i brudu para wodng pod wy- |m2
2|/0106-03 sokim cisnieniem
analogia
210.34 m?2 210.340
RAZEM 210.340
1.3./KNR 19-01 |Uzupetnienie murowanych rdzeni profili ciggnionych cegta petng marki co naj- |m2
3/0310-02 mniej 150 MPa, uktadang na zaprawie M7. Osadzenie rdzeni w murze na gte-
kalk. wlasna |bokos¢ 12 cm, wysieg poza ptaszczyzne muru do 25 cm. Przyjeto uzupetnie-
nie rdzeni na 1% powierzchni $cian
210.34"0.01 m?2 2.103
RAZEM 2.103
1.3./KNR 19-01 |Wymiana zniszczonych cegiet w watku muru do gtebokosci 1/2 cegly. Przyjeto |m2
410313-06 wymiane cegiet na 1% powierzchni $cian
kalk. wlasna
210.34"0.01 m?2 2.103
RAZEM 2.103
1.3.|KNR 19-01 |Poszerzenie i pogtebienie spekan skurczowych tynku. Przyjeto 0.2 m spekan |m
5(0702-01 na 1 m2 tynku
kalk. wlasna
210.34*0.20 m 42.068
RAZEM 42.068
1.3.|KNR 9-21 Dwukrotne pokrycie powierzchni elewacji sSrodkiem biobdjczym REMMERS m?2
6(0401-03 BFA (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego)
analogia
210.34 m?2 210.340
RAZEM 210.340
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.3.|KNR 19-01 |Wypetienie spekan tynku zaprawg wapienng REMMERSNHL TOP HISTO- |m
710712-01 RIC (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego)
kalk. wtasna
210.34*0.20 m 42.068
RAZEM 42.068
1.3./KNR 0-40 Uzupetnienie tynku w miejscach jego wczesniejszego odbicia. Tynk REMMERS |m?2
8/0210-01 + NHL TOP HISTORIC (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego)
KNR 0-40
0210-02
analogia
52.585 m?2 52.585
RAZEM 52.585
1.3./ZKNR C-2  |Uzupetienie gzymséw (profili ciggnionych) zaprawg REMMERS STUCCO GZ |m2
9/0418-03 (lub zastosowanie wyrobu rownowaznego). Powierzchnia gzymsow w rozwinie-
kalk. wtasna |ciu
2.103*2 m?2 4.206
RAZEM 4.206
1.3./KNR 0-23 Utozenie siatki REMMERS TEX 4/100 (lub zastosowanie wyrobu réwno-waz- |m?2
10|2612-06 nego) na zaprawie REMMERS VM FILL (lub zastosowanie wyrobu réwnowaz-
analogia nego) w miejscach styku starego i nowego tynku
210.340-21.9 m?2 188.440
RAZEM 188.440
1.3./KNR 0-40 Scalenie powierzchni tynku zaprawg szpachlowg REMMERS SP FILL Q3 (lub |m2
11{0209-01 zastosowanie wyrobu réwnowaznego)
analogia
188.440 m?2 188.440
RAZEM 188.440
1.3./KNR 0-40 Gruntowanie powierzchni tynku srodkiem REMMERS PRIMER HYDRO HF m2
12]0212-02 (lub zastosowanie wyrobu rownowaznego), pod malowanie farbg REMMERS
analogia COLOR LA HISTORIC
188.440 m?2 188.440
RAZEM 188.440
1.3./KNR 0-40 Malowanie trzykrotne farbg REMMERS COLOR LA HISTORIC (lub zastoso- |m2
13]0212-03 + wanie wyrobu réwnowaznego)
KNR 0-40
0212-04
analogia
188.440 m?2 188.440
RAZEM 188.440
1.4 Roboty dekarskie
1.4./KNR 0-21 Wykonanie deskowania okapéw hetmoéw wiezowych pod obrobke blacharskg |m?2
1/4004-06
kalk. wtasna
14.6%0.2*2 m?2 5.840
RAZEM 5.840
1.4./KNR 0-21 Wykonanie deskowania gzymsow pod obrébke blacharska m2
2|4004-06
kalk. wtasna
16.56*0.3*2 m?2 9.936
RAZEM 9.936
1.4.|TZKNBK Wykonanie obrébki okapéw hetmoéw wiezowych blachg miedziang o grubosci  |m2
3| XXIll 0205- |0,55 mm, uktadang na deskowaniu
04
kalk. wlasna
10.220 m?2 10.220
RAZEM 10.220
1.4.|TZKNBK Wykonanie obrébki powierzchni fragmentéw $cian blachg miedziang o grubos- |m2
4/XXI1 0205- |ci 0,55 mm
04
kalk. wtasna
14.6%0.75*2 m?2 21.900
RAZEM 21.900
1.4.|TZKNBK Wykonanie obrébki gzymsow blachg miedziang o grubosci 0,55 mm, uktadang |m2
5[XXIIl 0205- |na deskowaniu, z dostosowaniem do funkcji okapu nadrynnowego
04
kalk. wlasna
14.904 m?2 14.904
RAZEM 14.904
1.4.|TZKNBK Wykonanie rynien wiszgcych (bez deski okapowej) o srednicy 12 cm, z blachy |m
6|XXIIl 0203- |miedzianej o grubosci 0,55 mm
02
kalk. wtasna
17.35*2 m 34.700
RAZEM 34.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.4.|TZKNBK Wykonanie rur spustowych o $rednicy 10 cm, z blachy miedzianej o grubosci |m
7|XXI11 0204- 10,55 mm
01
kalk. wlasna
6.45"2 m 12.900
RAZEM 12.900
1.4.|\KNR 9-21 Umycie powierzchni obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, malowanych |m2
8/0106-03 farbg olejna, oraz usuniecie luznej powtoki malarskiej parg wodna pod cisnie-
analogia niem
(6.48+4.28+5.6670.45)*2 m?2 26.614
RAZEM 26.614
1.4.\KNR 7-12 Usunigcie mechaniczne rdzy z powierzchni obrobek blacharskich jak wyzej. m2
9(0102-01 Przyjeto 20% powierzchni obrébek
kalk. wlasna
26.614"0.2 m?2 5.323
RAZEM 5.323
1.4.\KNR 7-12 Odttuszczenie powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej preparatem EMUL- |m2
10/0105-01 SON RN-1 rozciehczanym z wodg (lub zastosowanie wyrobu rownowaznego).
kalk. wlasna
26.614 m?2 26.614
RAZEM 26.614
1.4.\KNR 7-12 Malowanie powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej podktadem antykoroz- |m2
11]0201-01 yjnym LOWIKOR-2 w miejscach pozbawionych ocynkowania (lub zastosowa-
kalk. wlasna |nie wyrobu réwnowaznego).
5.323 m?2 5.323
RAZEM 5.323
1.4.\KNR 7-12 Malowanie, dwukrotne, powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej farbg poli- |m?2
12]0209-01 winylowg LOWICYN (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego).
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
26.614 m?2 26.614
RAZEM 26.614




