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Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Mariusz Szlenk
magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepbwania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procest budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Qd niniejszef decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni cd dnia jef doreczenia.
Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Mariusz Szlenk .
Ks. Jerzego Badestinusa 13 C 1-——-—)(4-—- i M, e
41-814 Zabrze o mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby e

3 Gtowny Inspektor s Beiilaiin idiiiawi
Nadzoru Budowlanego L ol s st
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mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-59S-6YH-WBS *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
1. Zlecenie i wytyczne inwestora;

Wizje lokalna;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Obowigzujace przepisy i normy;

o1 W

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu technicznego sg instalacje elekiryczne na potrzeby budowy podnosnika dla oséb z
niepeinosprawnosciami wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie instalacji elektrycznych w budynku Publicznego
Zespotu Lecznictwa psychiatrycznego w Siemianowicach Slaskich przy ul. Szkolnej 2.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza;
* Zasilanie podno$nika w energie elektryczng;
* linia zasilajgca dzwig;
» Rozbudowa istniejace] rozdzielnicy elektrycznej;
* Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych — rozbudowa instalacii;
* Instalacja domofonowa;
* Ochrona przeciwprzepieciowa;
* Ochrona przeciwporazeniowa.

Niniejszy projekt stanowi czes¢ dokumentaciji wielobranzowe;j.

1.3. Zasilanie w energie elektryczna

Do budynku doprowadzona jest linia zasilajaca, ktora nie ulega zmianie. W celu zasilenia projektowanego podno$nika nalezy
w istniejgcej rozdzielnicy w miejscu rezerwy zamontowa¢ aparaty modutowe zgodne ze schematem rozbudowy rozdzielnicy
(rys E-03). Zastosowane aparaty powinny by¢ tego samego producenta jaki byt uzyty na wcze$niejszym etapie. Zza
dedykowanych zabezpieczen nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajgca podnosnik.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-S.

1.4. Standardy wykonania instalaciji elektrycznych

1.4.1.  Trasy kablowe

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu przewodéw i kabli elektroenergetycznych
w celu zasilania kofncowych odbiornikow energii elektrycznej prowadzonych nadtynkowo przy zastosowaniu rur
elektroinstalacyjnych sztywnych oraz podtynkowo w pomieszczeniu sekretariatu.

1.4.2.  Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejSciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne strefy; nalezy
zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajacq (stosowac zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta).

Zabezpieczone przejcia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet zawierajacych
nastepujace dane:

»  Nazwe uszczelnienia;

»  Date wykonania uszczelnienia;

«  Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
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1.5. Bilans mocy, obliczenia techniczne

Moc zainstalowang w budynku okreslono w wysokosci ok. 1,7kW.

Odbiory Pi [kW] kj Pz [kW]
Domofon 0,2 0,2 0,04
Windy 1,5 0,25 0,375
> 1,7 0,244 0,415

1.6. Instalacja odgromowa, uziemienia oraz ochrona przeciwprzepieciowa

1.6.1.  Instalacja odgromowa

Poza zakresem niniejszego opracowania.

1.6.2.  Instalacja uziemienia

Uktad uziemienia odgromowego spetnia nastepujace zadania:
«  Odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi;
»  Potaczenie wyréwnawcze pomigdzy przewodami odprowadzajacymi;
«  Wysterowanie potencjatu w poblizu przewodzacych elementéw $cian obiektu.

Istniejacq instalacje uziemienia nalezy rozbudowaé o bednarke stalowg ocynkowang FeZn 40x5 mm, ktéra nalezy utozy¢ na
gtebokosci ok. 100cm w odlegtosci ok. 100cm od fundamentu podno$nika. Do wnetrza podno$nika nalezy doprowadzi¢ was
z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 40x5 mm w celu uziemienia urzadzenia. Projektowang bednarke nalezy potaczy¢ z
istniejacq za pomocg spawania.
Na stykach srodowisk (beton — grunt rodzimy i beton — powietrze) konieczne jest zabezpieczenie fragmentéw ptaskownika
metodg malowania lakierem asfaltowym (warstwa o dtugo$ci minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnatrz). Polaczenia
spawane nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary uktadu uziomowego oraz kontrolne, a ich wyniki odnotowa¢ w raporcie z badan
oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarowe. Konieczne jest przeprowadzenie:

e Pomiaru rezystancji wzgledem ziemi kazdego lokalnego uziomu (oddzielnie z punktem probierczym pomiedzy

przewodem odprowadzajacym a uziomem w stanie roztgczonym);
*  Rezystancji wzgledem ziemi catego uktadu uzioméw.

1.6.3.  Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie znajduje sie system ochrony przeciwprzepieciowej w celu uniknigcia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami taczeniowymi, ktére mogq
uszkodzi¢ lub zakt6ci¢ prawidtowa prace urzadzen elektrycznych i nie bedzie on modyfikowany.

1.7. Instalacje niskopradowe

1.7.1.  Instalacja domofonowa

W obiekcie projektowany jest cyfrowy system domofonowy. Gtéwnymi elementami systemu bedq panele wywotania,
unifony oraz zasilacz systemowy. Panele wywotania bedg umieszczone przy furtce, gdzie sterowa¢ on bedzie pracg
elektrozaczepu i na stupku przy podnosniku, przez ktéry przywota¢ bedzie mozna personel.

Unifon bedzie zainstalowany w pomieszczeniu sekretariatu.

System bedzie umozliwiat wykonywanie potaczen gtosowych bezposrednio pomiedzy panelami wywotania, a unifonem.

Obok rozdzielnicy na poziomie -1 w szafce instalacyjnej zainstalowana bedzie jednostka centralna systemu, z ktore;
rozprowadzone beda magistrale systemowe. Wszystkie elementy instalacji powinny byé oznaczone alfanumerycznie, w
sposob trwaty. Nie dopuszcza si¢ oznaczen w postaci pisania na powtokach kablowych, nalezy stosowaé specjalne trwate
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oznaczniki. Te same oznaczenia powinny by¢ uzyte w urzadzeniach monitorujgcych, sterujgcych, wizualizujgcych system
oraz w dokumentacji powykonawcze;.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacje oraz wyregulowa¢ poziomy
sygnatu.

1.8. Budowa linii kablowej nn

Linie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
. Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci 0,7m,
mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabli;

. W rowie, 0,25-0,35m nad kablem elektroenergetycznym prowadzonym w rurze ochronnej nalezy uktadac folie
ostrzegawczg (o grubosci co najmniej 0,3mm i szerokosci 200mm w kolorze niebieskim z opisem ,UWAGA
KABEL"; krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabli;

. Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng typu DVK 75;

. Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w migjscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu.

. Rury ostonowe u wlotéw uszczelni¢ za pomoca dfawic czopowych;

. Prace ziemne w poblizu sieci znajdujacych sie w gruncie nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

1.9. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

1.9.1.  Siec elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac w uktadzie sieciowym TN-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg (przy
dotyku bezposrednim) stanowig;

* lzolacja podstawowa;

e iflub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronno$ci zrealizowane poprzez:

—  Przepalenie wkiadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wylacznikéw nadpradowych;

»  Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w nastepstwie
zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzaca dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku
czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu porazeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetiajacej stanowiacej redundancje wzgledem ochrony
podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
e Whytacznikéw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie roznicowym zadziatania réownym 30
mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym
20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;
* miejscowych potaczen wyréwnawczych polegajacych na potgaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych i
obcych w celu wyréwnania potencjatow.

1.10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.10.1. Instruktaz pracownikow

Pracownicy przed przystapieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikow o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robot
pod katem bezpieczenstwa.
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Srodki bezpieczeristwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowaé nastepujace Srodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w trakcie
prowadzenia robét;

Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie
utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

Plac budowy musi byC odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

Wszystkie nieprawidtowo$ci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéry w razie koniecznosci
zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq
projektowq, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy $cistym przestrzeganiu obowigzujacych norm,
instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikdw obowigzku uzywania sprzetu
ochronnego;

Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych
oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisbw BHP i udzielania pierwszej
pomocy.



BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W SIEMIANOWICACH SLASKICH UL. SZKOLNA 2

2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegétow, ktore nie
mogly by¢ omdwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy przesungé je tak by
zachowac przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.



BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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3. Zalaczniki

- uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
- zaswiadczenie przynalezno$ci do Izby projektanta i sprawdzajgcego
- zestawienie materiatow



BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W SIEMIANOWICACH SLASKICH UL. SZKOLNA 2

4. Czes¢ rysunkowa

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala
1. E-01 Rzut piwnicy — plan instalacji elektrycznych 1:100
2. E-02 Rzut parteru — plan instalacji elektrycznych 1:100
3. E-03 Schemat rozbudowy istniejacej rozdzielnicy -
4, E-04 Schemat instalacji domofonowe;j -
5. E-05 Plan zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne 1:500




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jednost Oznaczenie w
Lp. Wyszczeg6lnienie Katalog ka Tlos¢ dokumentacji
miary projektowej
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5mm? 750 V mb 10
2. Przewdd elektroenergetyczny typu OMY 4x1,5mm? mb 5
3. Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2,5mm?0,6/1kV mb 20
4. Kabel typu U/UTP kat 6 mb 30
5. Kabel typu U/UTP kat 6 Zzelowany mb 60
INSTALACJA DOMOFONOWA
1. Unifon systemu domofonowego kpl. 1
2. Szafka instalacji domofonowe;j z kaseta elektroniki kpl. 1
3. Stacja wywolawcza systemu domofonowego kpl. 2
4. Zasilacz master systemu domofonowego kpl. 1
5. Elektrozaczep w drzwiach furtki kpl. 1
INSTALACJA UZIEMIENIA
1. Ptaskownik Fe/Zn 40x5mm mb 20
2. Uziom szpilkowy h=3m kpl 1
3. Materialy dodatkowe 2,50%
MATERIALY DODATKOWE
1 Koncéwki do kabli elektroenergetycznych - kpl. wg
potrzeb
2 Rura ostonowa gtadka RL32 - mb 60
3 Rura karbowana DVK75 - mb 30
4 Wylacznik réznicowo-pradowy 1-fazowy 25A, 30mA - Szt 1
5 Wylacznik nadpradowy 1-fazowy B16A - szt 2
6 Przepust kablowy wodo- gazoszczelny - kpl 3
7 Wykop - mb 40
UWAGA:
. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przyktadowe i mozna zastapic je stosujac te same

parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.

. W przypadku wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem nalez powiadomi¢ projektanta w celu skonsultowania sposobu jego

rozwigzania.

. Ostateczne ilo$ci materiatéw wynikaja z tacznej analizy zestawienia materialowego, opisu technicznego oraz cz¢sci rysunkowej projektu.
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POLACZENIE SPAWANE

UZIOM POGRAZANY

STUDIO ARCHITEKTURY MMA MACIEJ MALEK
UL. SLONECZNA 15A, SIEMIANOWICE SLASKIE 41-103
MAIL: ARCH.MACIEJ.MALEK@GMAIL.COM, TEL: 602159381
NIP: 6431682065, REGON: 383592200

NAZWA . .
PROJEKTU BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
dz.4068/282
INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt LECZNICTWA
PSYCHIATRYCZNEGO
ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. M. Szlenk SLK/4438/PWOE/13
DATA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
07.2024 2405/178 inst. elektryczne PT 1:100
TYTUL RYSUNKU | R7ZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |WERSIARYS.
iniejszy projekt iony jest prawem im. Rysunsk ani 2aden jego fragment nie moga byé NR RYSUNKU
pi lub do innych celéw bez pisemnej zgody autoréw. E-01




RZUT PARTERU
skala ###H#

B

polaczyé z istiejac

rury ostonowe uktadac w wykoj

m uziomem !
1

ie wykonanym _+

recznie na glebokosci 0,7m o

d powierzchni i

Montaz domofonu na wys. 1,3m

Przebicie do piwnicy

istnigjace

schody

Winda |

kabel U/UTP kat 6 Zelowany

onej w wykopie

1,5

ETV]

FAVIVA'S

1

I

i

I
3

potgczy¢ z istniejacym uziomem

Al

Legenda:

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
NAZWA/MOC [kW]/NAPIECIE [V]

Panel domofonowy zewnetrzny

Unifon do domofonu

BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 40x5

o POLACZENIE SPAWANE
= UZIOM POGRAZANY
STUDIO ARCHITEKTURY MMA MACIEJ MALEK
UL. SEONECZNA 15A, SIEMIANOWICE SLASKIE 41-103
MAIL: ARCH.MACIEJ.MALEK@GMAIL.COM, TEL: 602159381
NIP: 6431682065, REGON: 383592200
E‘;‘é”j’é}m BUDOWA PODNOSNIKA DLA 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
dz.4068/282
INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL LECZNICTWA
PSYCHIATRYCZNEGO
ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. M. Szlenk SLK/4438/PWOE/13
DATA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
07.2024 2405/178 inst. elektryczne PT 1:100

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU - PLAN INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH [WERSIARYS.

projekt

jest prawem im. Rysunek ani zaden jego fragment nie moga bys | NR RYSUNKU

repr

lub wy ysty do innych celéw bez pisemnej zgody autoréw. E-02




Oznaczenia literowe stosowane Ukfad sieci: TN-S
Strona tytutowa na schematach rozdzielnic elektrycznych QOchrona przeciwporazeniowa podstawowa:

Tablica rozdzielcza . .
— izolacja podstawowa,

Schemat strukturalny 1Q... = wytgeznik mocy _ obudowo urzqdze

2Q... - tqcznik . .
38 B :zi’(qzi:;k ir?ool?; o Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
¢ yny — samoczynne wytgczenie zasilania.

OF... — bezpiecznik topikowy Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:
1F... = roztqcznik bezpiecznikowy — wyfqezniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
2F... = wytgcznik nadprgdowy — miejscowe pofgczenia wyréwnawcze, ochronne.

3F... = wytgcznik nadprgdowy
z modutem rdznicowoprgdowym
4F... — wyftgeznik silnikowy

FI... — wytgcznik réznicowoprgdowy

K... — stycznik instalacyjny
KM...— przekaznik instalacyjny

KT... = przekaZznik czasowy
TR... = transformator bezpieczenstwa STUDIO ARCHITEKTURY MMA MACIEJ MALEK
T.. — przekfadnik prgdowy UL. SLONECZNA 15A, SIEMIANOWICE SLASKIE 41-103

MAIL: ARCH.MACIE).MALEK@GMAIL.COM, TEL: 602159381
NIP: 6431682065, REGON: 383592200

NAZWA . . .
PROJEKTU BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie

dz.4068/282

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL LECZNICTWA
PSYCHIATRYCZNEGO
ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. M. Szlenk SLK/4438/PWOE/13
DATA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
07.2024 2405/178 inst. elektryczne PT -
TYTUE RYSUNKU Schemat rozbudowy istniejacej rozdzielnicy WERSIARYS.
Ninlejszy projekt :hronlony]est prawem autorskim. Rysunek ani zaden Jego fragment nle mogg byt NR RYSUNKU
repr lub wykorzysty do innych celéw bez pisemnej zgody autoréw. E-03
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o ﬁo STUDIO ARCHITEKTURY MMA MACIEJ MALEK
UL. SLONECZNA 15A, SIEMIANOWICE §LASKIE 41-103
MAIL: ARCH.MACIEJ.MALEK@GMAIL.COM, TEL: 602159381
NIP: 6431682065, REGON: 383592200
_——— T — — — T —— —— —— —— —— —— —— —— = = = —— —— T —— — EQQS\@KTU BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Przy fU rtce ADRES ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
dz.4068/282
° O ° INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL LECZNICTWA
[ PSYCHIATRYCZNEGO
U/UTP kat. 6 Ze|0wany = KASETA ROZMOWNA ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
. : iii; IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
: i"g\? PROJEKTOWAL | mgr inz. M. Szlenk SLK/4438/PWOE/13
DATA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
07.2024 2405/178 inst. elektryczne PT -
TYTUE RYSUNKU SCHEMAT INSTALAC)| DOMOFONOWE! WERSIARYS.
iniejszy projekt chroniony jest prawem im. Rysunek ani zaden jego fragment nie moga bys | NR RYSUNKU
repr powi lub wy ysty do innych celéw bez pisemnsj zgody autordw. E-04
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Mapa do celow projektowych.
obiekt: SZKOLNA 2 nr.dziafki: 4066/282
Wykonana przez firme " OZE-SUN "

Mapa w skali 1:500 o tresci S+U+E
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Poswiadczam, 2e ninlejszy dokument zostat
opracowany w wynlku prac geodezyjnych 1
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnle zweryflkowany. Jednoczesnle
informuje, 2e jestem swiadomy odpowledzialnosct
karnej za ie fatszyweg

Identyfikator zgfoszenia ~.
prac geodezyjnych RG.6642.1.237.2024 )

Prezydent Milasta

Organ stuzby geodezyjnej,
SIEMIANOWICE SLASKIE

ktory otrzymat zgtoszenle

OZE-SUN Sp. z o.0
NIP: 643—176—05—46
REGON 242614430

Wykonawca prac
geodezyjnych

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawlerajgcego
wynik pozytywnej

Protokst weryfikacjl nr:
RG.6642.1.237.2024.1
z dnia: 10.06.2024

Wszystkie punkty graniczne posiadajg najwyzszg doktadnosé.
W granicach opracowania nie sprawdzano stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzagii lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

weryfikac]i t1
Im¢ i nazwisko oraz nr
uprawnlen zawodowych MARCIN ';I‘IEQCBH7
kierownika prac upr nr:
b /
~ /.

P ~
"UWAGA: Mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz 4 metry od granic przedniotowej dziatki.( 4068/282)
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STUDIO ARCHITEKTURY MMA MACIEJ MALEK
UL. SLONECZNA 15A, SIEMIANOWICE SLASKIE 41-103
MAIL: ARCH.MACIE).MALEK@GMAIL.COM, TEL: 602159381
NIP: 6431682065, REGON: 383592200

NAZWA ) ) .
PROJEKTU BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
dz.4068/282
INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL LECZNICTWA
PSYCHIATRYCZNEGO
ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. M. Szlenk SLK/4438/PWOE/13
DATA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM SKALA
07.2024 2405/178 inst. elektryczne PT 1:500
TYTUL RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WERSJA RYS.
INSTALACIE ELEKTRYCZNE
jszy projekt iony jest prawem im. Rysunek ani Zaden jego fragment nie mogg byé NR RYSUNKU
powit lub w! do innych celéw bez pisemnej zgody autoréw. E-05




