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Nr rysunku Tres¢ rysunku skala

Ai01 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA / WYBURZENIA 1:50

Ai02 PRZEKROJ A-A — ELEWACJA TYt - INWENTARYZACJA / WYBURZENIA 1:50

Ai03 PRZEKROJ 2-2 - INWENTARYZACJA / WYBURZENIA 1:50

APO1 RZUT PARTERU - PROJEKT 1:50

AP02 ELEWACJA TYL / PN-WSCH - PROJEKT 1:50

AP03 PRZEKROJ A-A- PROJEKT 1:50

APO4 PRZEKROJ 1-1 - PROJEKT 1:50

APO5 PRZEKROJ 2-2- PROJEKT 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+  Zlecenie Inwestora
Aktualne podktady geodezyjne - mapa do celéw projektowych
Uzgodnienia z Inwestorem

+  Wizja w terenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWAtA NR 411/98 RADY MIEJSKIEJ] W SIEMIANOWICACH
SLASKICH z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Siemianowice Slaskie.

« Inwentaryzacja budowlana budynku
Obowigzujgce przepisy, normy i zasady sztuki budowlane;j

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy podnosnika dla oséb z
niepetnosprawnosciami wraz z najblizszym zagospodarowaniem terenu dla budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej
2 w Siemianowicach Slaskich na dziatce nr 4068/282.

Zakres opracowania obejmuje:
budowe podnosnika dla 0sdb z niepetnosprawnosciami wraz z miejscem postojowym i dojazdem do platformy

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. BUDYNEK

Obiekt to budynek ustugowy, dwukondygnacyjny, zabytkowa willa z 1912r. W budynku miesci sie Samodzielny Publiczny
Zespot Lecznictwa Psychiatrycznego.

3.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej posredniej na mocy planu miejscowego — strefa B.
3.3. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Przedmiotowe prace nie wprowadzajg zmian w istniejgcych danych liczbowych.
3.4. OPIS ELEMENTOW

A. SCHODY

Od podwdrza, znajduje sie drugie wejscie do przychodni, po schodach. Schody jednobiegowe, betonowe, pokryte
ptytkami z lastriko, ze stalowa balustradg i daszkiem. Z jednej strony dosuniete do elewacji budynku, natomiast z
drugiej strony i z tytu, zamkniete tynkowang $ciang. Tynk jest w ztym stanie, dlatego nalezy go zbi¢, w czasie robdt
ziemnych $ciany nalezy zaizolowac i wykonac nowy tynk.

3.5. INSTALACJE
Budynek wyposazony jest w instalacje pozwalajgce na jego uzytkowanie.
4. WYBURZENIA | DEMONTAZE

Na potrzeby montazu podnosnika przewidziano nastepujgce prace rozbiérkowe:
wyciecie fragmentu balustrady
naprawa tynku (zbicie tynku, wykonanie izolacji, wykonanie nowego tynku)
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+ czyszczenie nawierzchni podestu schodow z lastriko
+ roboty ziemne pod wykonanie fundamentu oraz podbudowy miejsca parkingowego i dojazdu

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Niniejszy projekt nie zaktada zadnych zmian w istniejgcej bryle, kubaturze, powierzchni zabudowy itp. budynku. Planuje
sie wykonanie podnosnika dla osdéb z niepetnosprawnosciami. Prace budowlane nie dotyczg elementow
konstrukcyjnych budynku.

A. PODNOSNIK DLA OSOB Z NIEPELENOSPRAWNOSCIAMI

Projektuje sie zewnetrzng platforme pionowg do transportu osdb niepetnosprawnych na wdzkach. Platforma
zlokalizowana bedzie od podwdrza, przy drugim wejsciu do przychodni, przy schodach. Wjazd na podwdrze nie jest w
zaden sposdb ograniczony. Platforma zlokalizowana bedzie z boku schoddw i transport bedzie odbywat sie z poziomu
podwdrza na poziom podestu schoddw. Rdéznice poziomdw podestu oraz przedsionka za drzwiami nalezy zniwelowad
najazdem z blachy ryflowane;j.

Przed platformg, na podwdrzu, zlokalizowane bedzie oznaczone miejsce postojowe dla oséb z niepetnosprawnosciami o
wymiarach 3,6m x 5m. Na Scianie schoddw zlokalizowany bedzie oznaczony tabliczkg domofon, ktéry potaczy, osobe
chcacg skorzystac z platformy z sekretariatem. Po powiadomieniu, pracownik przychodni, wyjdzie na podest schoddw,
celem uruchomienia platformy. Jednoczesnie pracownik otworzy drzwi wejSciowe na 180°, tak aby umozliwi¢
bezkolizyjny przejazd.

Platforma dwuprzystankowa, Przelotowa (drzwi przystankowe zlokalizowane sg w stosunku do siebie pod katem 180°);
drzwi wychylne, jednoskrzydtowe, otwierane recznie, platforma o wymiarach uzytkowych 90 x 140 cm, wymiary
zewnetrzne urzadzenia 131 x 152 cm, wysokos¢ podnoszenia 130 cm, naped srubowy, bez podszybia z rampa
najazdowa, udzwig 385 kg, predkos¢ eksploatacyjna 0,06 m/s, moc silnika 1,5 kW, kasety przywotawcze montowane na
korpusie maszynowni, zasilanie 230V, sterowanie przekaznikowe, radiowa kontrola dostepu.

B. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE PLATFORMY

platforma 90x 140 cm

urzadzenie 131 x 152 cm x 251 cm

wysoko$¢ podnoszenia 130 cm

lokalizacja maszynowni po lewej stronie stojgc na dolnym przystanku

dalais
coiry qorny

v Tang ') ¢ )
Priys tanek prryslanek
{

L-LR

C. NAJAZD Z BLACHY RYFLOWANEJ

Rdznice poziomow podestu oraz przedsionka za drzwiami nalezy zniwelowa¢ najazdem z blachy ryflowanej. Tréjkat o
dtugosci 30 cm i wysokosci 5 cm. Uwaga szczegdtowy pomiar nalezy wykonac na budowie i dostosowac wysokos¢.

D. CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI PODESTU

Nalezy wykona¢ renowacje nawierzchni z lastrika za pomoca szlifowania, a nastepnie zabezpieczy¢ impregnatem.
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5.2.

Impregnat musi zapewnic antyposlizgowos¢ R12.

E. CIECIE | PRZEDtUZENIE BARIERKI

Nalezy wycig¢ fragment barierki wskazany na rysunku, a nastepnie zaslepié¢ otwory, ktére zostaty w pochwycie i innych
elementach. Po wycieciu balustrady nalezy sprawdzi¢ jej stabilno$¢ i w razie koniecznosci wykona¢ nowa balustrade na
wzor starej. Jezeli stan zachowania balustrady bedzie dobry, nalezy srodkowy stupek przedtuzy¢ do stalowej belki nad
balustradg, celem usztywnienia barierki i pomalowac na kolor istniejgcej balustrady.

F. TYNKOWANIE SCIAN BOCZNYCH SCHODOW

Ze $ciany bocznej i tylnej schodéw nalezy zbi¢ tynk. Sciane oczysci¢ i wyréwnad, zaizolowac zaprawa typu hydrostop, a
nastepnie otynkowaé — tynk w kolorze kremowym. Fundament odkopaé, wyczysci¢ i zaizolowac przez smarowanie
powierzchni bocznych (Dysperbit, Bitizol lub inne). Jezeli okaze sie, ze fundament nie pozwala na posadowienie
podnosnika, nalezy podbi¢ fundament.

G. DOMOFON

Przed podnosnikiem nalezy zamontowa¢ domofon zewnetrzny, bramowy, na stupku wraz z tabliczka: ,,Zadzwon i wezwij
obstuge”. Domofon musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji stowne;.

PARAMETRY TERMICZNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

6. ODDZIALYWANIE NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

Projektowany obiekt nie jest zrodtem hatasu oraz wibracji stanowigcego ucigzliwos¢ dla otoczenia, zanieczyszczen
gazowych, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
Projektowany obiekt nie jest takze Zzrédtem szkodliwych odpaddw.

GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

Woda potrzebna do celéw technologicznych i bytowych pracownikéw w fazie budowy bedzie pobierana z punktow
czerpania przewidzianych na czas budowy. Technologia prowadzonych prac nie przewiduje powstawania sciekow
technologicznych. Gospodarka wodami deszczowymi podczas prowadzonych prac modernizacyjnych nie ulegnie
zmianie Powstajgce wody deszczowe na terenie inwestycji s3 wodami czystymi (tzn. nie zanieczyszczonymi
ropopochodnymi) W fazie eksploatacji woda bedzie zuzywana gtéwnie do celdw socjalno — bytowych.

Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem bedg zagospodarowane na terenie dziatki.

GOSPODARKA ODPADAMI

W fazie budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw ( Dz. U. Nr 112
poz. 1206), ktére dzieli odpady w zaleznosci od Zrddta ich powstawania, w wyniku prowadzonych prac powstang
gtéwnie odpady z grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych w tym: pozostate
odpady w tym opakowania po zuzytych materiatach budowlanych itp. Wszystkie odpady wywiezione zostang na
sktadowisko odpaddw z wyjatkiem niebezpiecznych. Powstate w wyniku prac adaptacyjnych odpady niebezpieczne
zostang przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

W fazie wykonywania prac budowlanych, bedzie to niezorganizowana emisja zanieczyszczent pytowych, powstajacg w
czasie prac budowlanych. Ze wzgledu na niezorganizowany charakter emisji (zwigzany jedynie z czasem i miejscem
aktualnie prowadzonych prac) oraz ograniczony zasieg ( zalezny od warunkéw atmosferycznych) nie bedzie ona
znaczaco wplywata na stan czystosci powietrza.

W fazie eksploatacji zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego bedzie sie wigzato z substancjami powstajgcymi
podczas spalania paliw ( benzyny lub oleju napedowego ) w silnikach spalinowych samochodéw parkujacych na terenie
przylegajagcym do budynku.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze realizacja inwestycji nie bedzie przyczyng wystgpienia przekroczen stezen
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6.4.

6.5.

maksymalnych ani sredniorocznych dla analizowanych zanieczyszczen.
HALAS

Etap realizacji analizowane] inwestycji zwigzany bedzie z emisjg hatasu, ktérej zrédtem bedzie hatas powstajgcy podczas
prac budowlanych (praca s$rodkéw transportu oraz urzadzen budowlanych). Wykorzystanie sprawnego sprzetu
spetniajgcego wymogi dopuszczajace go do uzytkowania oraz ograniczenie prac do pory dziennej, powinno ograniczy¢
wptyw etapu budowy na srodowisko spoteczne tj. na komfort zycia okolicznych mieszkarncéw. Oddziatywanie to bedzie
miato jedynie przejsciowy charakter.

W fazie eksploatacji jedynym Zrédtem hatasu bedg samochody podjezdzajgce na teren inwestycji oraz krétkotrwate,
przejsciowe uzytkowanie platformy.

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Technologia prowadzonych prac nie przewiduje odprowadzenia sciekéw bezposrednio do gruntu, nalezy stwierdzi¢ ze
projektowane prace nie bedg miaty wptywu na jakos¢ wod podziemnych.

Podczas prowadzonych prac zanieczyszczenie wod moze nastgpic jedynie w wyniku awarii sprzetu. Prace budowlane nie
beda stanowity zagrozenia dla sSrodowiska gruntowo - wodnego pod warunkiem stosowania sprawnego sprzetu czego
bezwzglednie nalezy przestrzegac¢. Prowadzone prace modernizacyjne moga jedynie przyczynic¢ sie do zwiekszonego
strumienia zawiesiny. Oddziatywanie to bedzie krotkotrwate i zwigzane z pracami budowlanymi i ustgpi po zakoriczeniu
prac.

W fazie uzytkowania brak bedzie zrédet mogacych zagrozi¢ wodg powierzchniowym i podziemnym.

7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Platforma zostanie zasilona z wewnetrznej tablicy rozdzielczej. Na Scianie schoddw zostanie zamontowany domofon,
celem skomunikowania pacjentow, potrzebujgcych skorzystania z platformy, oraz pracownikdw przychodni. Lokalizacja
domofonu wewnetrznego oraz rozdzielnicy, do ktdrej nalezy doprowadzi¢ zasilanie wskazana w projekcie technicznym
branzy elektryczne;.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZCIWPOZAROWE)

Nie zmienia sie warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

opracowata projektowat
mgr inz. arch Katarzyna Jachym mgr inz. arch Maciej Matek

CZESC RYSUNKOWA
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= == =mm == m | zakres opracowania

$ciana istniejaca

kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do remontu,
wyburzenia, demontazu

W//@ wykonanie robdt ziemnych pod fundament - gteboko$¢ ok 1m

| (v wykonanie robét ziemnych pod nawierzchnie miejsca postojowego -
G glebokosé ok 0,51 m

| e | F@MON tynku na bocznej $cianie schodéw wraz z wykonaniem izolacji

s ssvasenes i i i 6 j i
KISl | czyszezenie nawierzchni podestu schodow wykonanej z lastriko

|
|
|
|
|
|
| B ~N | +eseeseeesees | Wycigcie fragmetu balustrady
e N .
|

————————————

wyciecie fragmenty ! I o / !
balustrady| | I ‘
I

[czyszczenie nawierzchni Tastriko} |

/ istnigjace
naprawa tynku i @ 4 \ schody ‘
roboty ziemne pod izolacje]
fundamentu i $cian schodéw|
roboty ziemne pod izolacje]
fundamentu i $cian schodéw|

roboty ziemne pod wykonanie|

60

146

fundamentu pod znak
30x30x100

UWAGI
1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi
przepisami w tym techniczno - budowlanymi.

A I 2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
- 3. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, powinny

by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

4. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.

5. Projekt techniczny architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie
przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektow instalacji. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz
inne elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukgji. W razie stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy projektami branzowymi nalezy skontaktowac sig z projektantem.

6. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem projektanta.

7. W razie jakichkolwiek niejasno$ci nalezy skontaktowac sig z projektantem.

8. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.

9. Projekt budowlany sporzadzony jest w celu uzyskania administracyjnej decyzji o pozowleniu na budowe. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekty wykonawcze.

roboty ziemne pod wykonanie|
nawierzchni z kostki
oraz fundamentu

roboty ziemne pod wykonanie|
fundamentu pod domofon|
30x30x100
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kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do remontu,

wyburzenia, demontazu

wykonanie robét ziemnych pod fundament oraz izolacje $cian i fundamentéw

schoddw - gteboko$¢ ok 1m
remont tynku na bocznej $cianie schodéw wraz z wykonaniem izolacji

wykonanie robdt ziemnych pod nawierzchnig miejsca postojowego -

glebokos¢ ok 0,51 m
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WERSJA RYS.
W01
NR RYSUNKU

SKALA
Ai02

STADIUM
PT

BRANZA

40/SLOKK/2014/1l
ARCHITEKTURA

N

UWAGI
1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi

przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
9. Projekt budowlany sporzadzony jest w celu uzyskania administracyjnej decyzji o pozowleniu na budowe. Wszelkie

3. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, powinny
prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekty wykonawcze.

by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektow instalacji. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz

inne elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukgji. W razie stwierdzenia rozbieznosci

5. Projekt techniczny architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie
pomiedzy projektami branzowymi nalezy skontaktowac sig z projektantem.

4. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO)

potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
6. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem projektanta.

7. W razie jakichkolwiek niejasno$ci nalezy skontaktowac sig z projektantem.
8. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.

2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
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1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza techniczna oraz obowiazujacymi
przepisami w tym techniczno - budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

3. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, powinny
by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

4. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.

5. Projekt techniczny architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie
przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektow instalacji. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz
inne elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukcji. W razie stwierdzenia rozbieznosci
pomigdzy projektami branzowymi nalezy skontaktowac sie z projektantem.

6. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem projektanta.

7. W razie jakichkolwiek niejasno$ci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

8. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.

9. Projekt budowlany sporzadzony jest w celu uzyskania administracyjnej decyzji o pozowleniu na budowe. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekty wykonawcze.
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kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do remontu,
wyburzenia, demontazu

W% wykonanie robét ziemnych pod fundament oraz izolacje $cian i fundamentéw
schoddw - gteboko$¢ ok 1m

r wykonanie robdt ziemnych pod nawierzchnig miejsca postojowego -
m gtebokos¢ ok 0,51 m

EQ(Z)YJ\I'?KTU BUDOWA PODNOSNIKA DLA 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
dz.4068/282
INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO]
ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slgskie
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
iigﬁ;‘g}%‘”“ mgr inz. arch. M. Matek |  40/SLOKK/2014/I1
OPRACOWALA mgr inz. arch. K. Jachym
DATA NR PROJEKTU BRANZA STADIUM|  SKALA
07.2024 2405/178 ARCHITEKTURA | PT 1:50
TvTuL RYsunku |PRZEKROJ 2-2 WERSJARYS.
INWENTARYZACJA / WYBURZENIA W01
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ani zaden jego fragment nie moga by¢ NR RYSUNKU
reprodukowane, powielane lub wykorzystywane do innych celow bez pisemnej zgody autoréw. Ai03




RZUT PARTERU
skala 1:50

200

/
/ $PP§‘:¢000
280,93 m npm

¥ iS 18, 34

istni

jace

sch)

ody

146

+ + M

LEGENDA OZNACZEN

= == == == m | zakres opracowania

$ciana istniejaca

~‘£5 miejsce postojowe dla 0s6b z nieptnosprawno$ciami

nawierzchnia z kostki betonowej

malowanie oznacznia miejsca postojowego w kolorze biatym

malowanie 0znacznia miejsca postojowego w kolorze niebieskim

wykonanie nawierzchniowego betonowego koryta odwadniajaego

tynk w kolorze kremowym

UWAGI
1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi
przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
3. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, powinny
by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
4. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
5. Projekt techniczny architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie
przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektow instalacji. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz
inne elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukgji. W razie stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy projektami branzowymi nalezy skontaktowac sig z projektantem.
6. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem projektanta.
7. W razie jakichkolwiek niejasno$ci nalezy skontaktowac sig z projektantem.
8. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.
9. Projekt budowlany sporzadzony jest w celu uzyskania administracyjnej decyzji o pozowleniu na budowe. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekty wykonawcze.
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Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slgskie

ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slgskie

UL. StONECZNA 15A, SIEMIANOWICE SLASKIE 41-103

MAIL: ARCH.MACIE).MALEK@GMAIL.COM, TEL: 602159381
dz.4068/282
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO]

STUDIO ARCHITEKTURY MMA MACIEJ MALEK
NIP: 6431682065, REGON: 383592200
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

fundament zelbetowy - projektowany, zgodnie z projektem technicznym
wylewka betonowa, cementowa, anhydrytowa, chudy beton
BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z

istniejace i projektowane rzedne wzgledne budynku

PODPIS
SKALA
1:50
WERSJA RYS.
W01
NR RYSUNKU
AP03

STADIUM
PT

NR UPR.
40/SLOKK/2014/1l
BRANZA
ARCHITEKTURA

LEGENDA OZNACZEN

przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektow instalacji. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz
9. Projekt budowlany sporzadzony jest w celu uzyskania administracyjnej decyzji o pozowleniu na budowe. Wszelkie

3. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, powinny
inne elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukgji. W razie stwierdzenia rozbieznosci

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi
by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

4. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
5. Projekt techniczny architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi konstrukeji i instalacji. Wszystkie
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kraweznik najazdowy betonowy 20x22cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu cementowego C16/20

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63

doprowadzenie podtoza do G1

K
\\jé

e

2

e
N

PN
N

SIS

7
S

R

\\\/
/ /
/Q/

X
N

<

NS

G
&
LA

X
N

X

R
SEK
I

RO

EoR05%% <) pipiyiyily T
O N T S 11 | R N N A e e R OO i Iy
0SS | | 111 O A I || W Ryt Ryl

o= =A e r  HHHH T S OO AR H A A A A
AN AN || RS
o <A =i HHHHHH S S HH HH HH I H HH
=N e W HHHH RS S SIHHHH H HHH HHIH
S = =llll | | ||| HHH RS S
HO HHHHHH THHHHHHHHHHH
T T =L ] A

"8 cm | w-wa nawierzchniowa - kostka betonowa wibroprasowana - malowana

| 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
0 cm | warstwa mrozoochronna z piasku
2 twi h piask

\
\
|
20cm

fundament zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.

UE \\\\\\\\\\\\ b N HHEHHHHHHHE FLE T L F T ER e
a0t st THEHHHH 2 N ) e e e e i || | [ —

Soaoaea (1| I 1 0 I I 3118 0@ OS ittt i iy et
I WaWaW

_H I I I O I H/
RS ==l | | ||| ) HHHHH| |(HHHH R
d

— o~ =< < === ! W HHHHHHEHHHHHHEHHHEHHHHHEHHEHHHEIN I HHH
— < =<y ¢ o N HHHH T T T H T T H T L

K 7 /
AN
k_t\,
%
>

|
|
i

|
|
AL I [ !
| |
_ i |
_ , ,
| |
. - [ N ! !
,anan_nb = EIRNN = | |
F=I] | 2 8|8 g
mOW 5 o|ll= 3 | |
e £ 3 S Qg
NER |15 gl[E = [ !
S8 9 g 2|z © I I
o B = | 1S g5
c a5 N oS | |
S8«s = 8|2 I
s = S =||5 ,
<] N m.de I I
> 8 O [N | |
= T m Zl|S
=] 1<
5 NIIS | |
= o SlLE
= @ [=3
S S
+ <
o o
&

30 cm | BETON C 25/30 (B30) STAL ZBROJENIOWA Alll-N (B500SP) Klasa ekspozycii: XC2

10 cm | chudy beton
60 cm | podsypka piaskowo-zwirowa do gteboko$ci 1m zageszczona do Is min 0.97




PRZEKROJ 1-1
skala 1:50

UWAGI
1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi
przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
3. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, powinny
by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
4. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
5. Projekt techniczny architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie
przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektow instalacji. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz
inne elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukcji. W razie stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy projektami branzowymi nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
6. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem projektanta.
7. W razie jakichkolwiek niejasno$ci nalezy skontaktowac sig z projektantem.
8. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.
9. Projekt budowlany sporzadzony jest w celu uzyskania administracyjnej decyzji o pozowleniu na budowe. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekty wykonawcze.
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- malowana . . 30 cm | BETON C 25/30 (B30) STAL ZBROJENIOWA Alll-N (B500SP) Klasa ekspozycji: XC2
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10 chudy beton
20 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63 cm y - — — -
- 60 cm | podsypka piaskowo-zwirowa do gteboko$ci 1m zageszczona do Is min 0.97
20 om | warstwa mrozoochronna 2 piasku fundament zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.
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PRZEKROJ 2-2
skala 1:50

UWAGI
1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi
przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
3. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, powinny
by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
4. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
5. Projekt techniczny architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie
przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektow instalacji. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz
inne elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukcji. W razie stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy projektami branzowymi nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
6. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem projektanta.
7. W razie jakichkolwiek niejasno$ci nalezy skontaktowac sig z projektantem.
8. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.
9. Projekt budowlany sporzadzony jest w celu uzyskania administracyjnej decyzji o pozowleniu na budowe. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekty wykonawcze.
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